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1. ZAKLADNE UDAJE

1.1 Predmet rieSenia technickej dokumentdcie
Specifikacia predmetu riesenia projektovej dokumentdcie:

Stupen PD: Projekt pre stavebné povolenie 3

Nd&zov stavby: Odstrdnenie havarjného stavu strechy telocvicne ZS Farskd LUka, Filakovo
Miesto stavby: 1S Farskd LUka, Filakovo

Parcelné cislo: KN-C k.u. Filakovo

Okres: Lucenec

Kraj: Banskobystricky

Investor: Mesto Filakovo, Radniénd 25, 986 01 Filakovo

Prevddzkovatel: Elekirickd pripojka NN a hlavny privod v zmysle z&kona 656/2004 7 z..

Projektant: Bc. Stanislav Varga, autorizovany stavebny inZinier, registracné cislo autorizacného osvedcenia:
5287*T*14

Doddvatel: Ur€eny investorom na zdklade vyberového konania

1.2 Vychodzie podklady pri ndvrhu technickej dokumentdcie

- technickd dokumentdcia stavebnej asti
- normy STN platné v Case riesenia

1.3 Rozsah technickej dokumentdcie
- ndvrh uzemnenia a akfivneho bleskozvodu
1.4 Uréenie vonkajsich vplyvov

V priestore realizicie technickej dokumentdcie sU vonkajsie vplyvy uréené odbornou komisiou v zmysle STN
33 2000-5-51 (5/2010). Vonkajsie vplyvy sU uréené v protokole Cislo 019.13/11/2013. Protokol o uréeni vonkajsich
vplyvov tvori prilohu €. 1 a 2 technickej spravy.

1.5 Ocenenie rizika

Pre potreby navrhu bleskozvodu bol vykonany vypocet ocenenia rizika v SW Hromosvody Plus verzia 3.1 od
autora David Klim3a, Hlavni tfida 1063/3, 708 00 Ostrava - Poruba.

1.6 Predpisy, normy a odkazy pouizité pri rieSeni technickej dokumentdcie

Technickd dokumentdcia je spracovand na zdklade t.&. platnych predpisov a noriem STN tykajicich sa

zariadeni rieSenych v tomto projekte.

Jednd sa hlavne o nasledujuce normy:

STN EN 62305-1 (4/2012) Ochrana pred bleskom, Cast 1: Vieobecné principy

STN EN 62305-2 (2/2008) Ochrana pred bleskom, Cast 2: Manazérstvo rizika

STN EN 62305-3 (6/2012) Ochrana pred bleskom. Cast 3: Hmotné skody na stavbdch a ohrozenie Zivota

STN EN 62305-4 (12/2011)  Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elekirické a elekironické systémy v stavbdch

STN 34 1391/74 (8/2008) Elektrotechnické predpisy. Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Ochrana pred bleskom.
Aktivne bleskozvody

STN 33 2000-4-41 (9/2009) Elektrické instaldcie nizkeho napdtia. Cast 4-41: Zaistenie bezpe&nosti. Ochrana pred
z&sahom elektrickym prddom (411 Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie
napdjania, 412 Ochranné opatrenie: dvojitd alebo zosilnend izoldcia, ...)

STN 33 2000-5-54 (3/2008) Elekirické instaldcie nizkeho napdtia. Cast 5-54: Vyber a stavba elekirickych zariadeni.
Uzemnovacie sUstavy, ochranné vodi¢e a vodi¢e na ochranné pospdjanie.

STN 33 2000-6 (10/2007) Elektrotechnické predpisy. Elekirické zariadenia. Cast 6: Revizia. Kapitola 61: Postupy pri

vychodzej revizii

STN 33 2312 (11/2005) Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horlavych Idtkach a na nich

a suvisiace normy.

1.7 Zakladné hladiskd a poZiarno-bezpeénostné poziadavky

V zmysle vyhldsky MPSVaR 508/2009 Z.z. §2. vyhldsky prilohy 1 Cast lll. sU zariadenia uvedené v technickej
dokumentdcii zaradené do skupiny B.

Pri instaldcii vietkych elektrickych rozvodov a zariadeni sa musi pouzit vhodné pracovné ndradie a prdce
musia byt zrealizované na dobrej Urovni s pracovnikmi s odpovedajicou kvalifikdciou.

Charakteristické vlastnosti elektrickych zariadeni a materidlov sa nesmui pocas montdze porusit.

Vodi¢e musia byt oznacené podla SIN IEC 446 / 33 0165 /, tzn. tak, ako je uvedené v fechnickej
dokumentdcii.

Spoje medzi samotnymi vodi¢mi a medz vodi¢mi a elektrickym zariadenim musia zaisfovat bezpecny a
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spolahlivy kontakt.

Jednotlivé predmety / prvky / sa musia montovat v sprdvnej polohe a zapojeni, aby sprdvne a spolahlivo
pracovali, 1. . v tej polohe a v zapojeni pre ktoré su urcené.

Elektrické zariadenia a pouzité vodice a kdble chranit pred mechanickym poskodenim polohou, z&dbranou
resp. krytim.

Zivé Caosti elektrickych zariadeni chrdnit pred nebezped&nym dotykom, priblizenim a mechanickym
poskodenim polohou, krytim a izoldciou.

Elektrické zariadenia musia byt opatrené bezpecnostnou tabulkou podla STN 018012-1, 2 upozoriujucou na
nebezpecenstvo Urazu elektrickym pridom, alebo oznacené bleskom C&ervenej farby na kryte elekirického
zariadenia podla NV 444/2001.

Elektrické zariadenie musi byt pred uvedenim do prevddzky i po kazdej zmene alebo rozsireni prehliadnuté
a preskusané, aby sa preverila jeho sprdavna funkcia v zmysle STN 33 2000-6. Po vychodiskovej odbornej prehliadke /
prehliadka, skUsanie a meranie / sa vystavi vychodiskovd spréva.

Elektrické zariadenie musi byt pravidelne kontrolované a udrzované v takom stave, aby bola zaistend jeho
sprdvna cinnost a aby boli dodrzané poZiadavky elekirickej a mechanicke] bezpecnosti a poziadavky ostatnych
predpisov a noriem.

K elektrickému zariadeniu musi byt doddvatelom dodand dokumentdcia v potrebnom rozsahu umozriujica
stavbu, prevadzku, Udrzbu a reviziu zariadenia ako i vymenu jednotlivych Easti zariadenia a daldie jeho rozsirovanie.
V uvedenej dokumentdcii musia byt podchytené vietky zmeny elektrickych zariadeni, ktoré vznikli pred uvedenim
zariadenia do trvalej prevadzky.

Projekt je spracovany v zmysle platnych horeuvedenych noriem tykagjicich sa tejto problematiky a jeho
realizdcia musi zodpovedat danym normdm.

2. TECHNICKE UDAJE

2.1 Trieda ochrany pred bleskom
Na zdklade vypoctov ocenenia rizika je uréend trieda ochrany LPS II. Pre potreby ndvrhu bleskozvodu bol
vykonany vypocet ocenenia rizika v SW Hromosvody Plus verzia 3.1 od autora David Klimsa, Hlavni tfida 1063/3, 708
00 Ostrava - Poruba. (pripoha PD)
2.2 Vypocty
OBJEKT: Telocvi¢ia Zdkladnej Skoly Farskd Lika Filakovo.
Rozmery objektu:
Dizka (L): 37.6m Sirka (W): 29.8m Vyska (H): 2,95m

Ekvivalentnd zberna oblast A :

Ae Pre obfZnikovy objekt : Ae = LW+6H(L+W)+911.H2
kde L Dizka(m)

W Sirka(m)

H vyska(m)

Po dosadeni do vzorca Ae = 37,6 * 29,8 + 6*9,95%(37,6+29,8)+911%9,952= 7943,49 m?

Ae=7943,49 m?

Uréenie predpokladanej a pripustnej hustoty bleskov
Hustota bleskov Ngmox

- Hustota bleskov Ngmax sa vyjadruje ako pocet blsekov na km2 a uréime ju pomocou izokeraunickej mapy
Slovenska (STN 34 1391, obr B4). Z ktorej vycitame pre mesto Filakovo hodnotu N«=27.

Ngmax = 0,04. N2> = 0,04*27125 = 2,462

Pripustnd hustota bleskov smerujicich na objekt Nc
Nc = 5,5%103/C

kde C je rovné sucinu C2*C3*C4*C5 - pre nds objekt: C=1*1*1*5=5
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C2 (konstrukeny koeficient), (STN 34 1391, Tab. B3) = 1 — Bezna (budova) Beind(Strechay)

C3 (vybavenost objektu) (STN 34 1391, Tab. B4) = 1 — Standardnej hodoty alebo normdine horlavé

C4 (obyvanost objektu) (STN 34 1391, Tab. B5) = 1 — Normdine obyvany

C5 (ndsledky blesku) (STN 34 1391, Tab. Bé) = 5 — vyzaduje sa plynulost sluzieb a nie sU Ziadne nasledky na okolité prostredie
Po dosadeni do vzorca- Nc¢ = 5,5%103%/5 = 1,1*103

Predpokladand hustota Na priamych zdsahov bleskov smerujicich na objekt
Priemernd rocnd hustota priamych zdsahov bleskov na objekt sa dd urcit pomocou nasledujicej rovnice
Nda = Ngmax-Ae.C1.10¢
kde Ngmax jerocny priemer hustoty bleskov v oblasti kde je objekt umiestneny (pocet bleskov rok/km?)
Ae ekvivalentnd zbernd oblast izolovanej budovy v m2

C koeficient okolitého prostredia pre danu polohu objektu = 0,5 (STN 34 1391, Tab. B2)

Priemernd rocnd hustota priamych zdsahov bleskov potom bude:

Na = 2,462*7943,49* 0,5*10¢ = 9,78*10-3

Ak N4 2 Nc je potrebnd Urovren ochrany a ta sa uréi vypodéitanim Uéinnosti E
E=1- Nc/ Ng
Po dosadeni do vzorca - E=1-1,1*103/9,78*10° = 0,888

Stupen ochrany zodpovedajici vypocitanej hodnote E sa uréi pomocou tabulky (STN 34 1391, Tab. B8 — UrCenie
stupnia ochrany)

Stupen ochrany pre objekt Telocviéiia Zdkladnej Skoly Farskd Lika Fifakovo, je podla vypoétov LPSII.
Vypoé&et parametrov aktivneho bleskozvodu:
Polomer ochrany aktivneho bleskozvodu:

Polomer ochrany aktivneho bleskozvodu zdvisi od jeho vysky (h) meranej od tejto roviny, od jeho iniciacného
predstihu a od zvolenej Urovne ochrany.

Ro=+/h(2D — k) + AL(2D + AL) pre h = 5m

kde D tzv. Uderovd vzdialenost pre LPSII 45m
h vyska hrotu merand od horizontdinej roviny ktord sa mé chrdnit
Rp Polomer ochany v(m)
AL prirastokk dizky vzostupnej vetvy bleskozvodu pricom
AL = Vv. AT, kde v = 1m/us, po dosadeni AL = 1*10¢ * 30*10-6 = 30
AT predstih inicidcie pre Active 2D je 30 us

Po dosadeni dovzorca:

Horizontdlna rovina strechy (5m): Ro = ./5(2 x 45 — 5) + 30(2 * 45 + 30)=63,44m

HorizontdIna rovina — terén (14,95m) Ro = /14.95(2 « 45 — 14,95) + 30(2 * 45 + 30)=68,7m
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3. TECHNICKE RIESENIE

3.1 Popis realizacie - aktivny bleskozvod

VonkajSia ochrana objektu pred atmosferickymi vplyvmi je navrhovand aktivnym bleskozvodom Active 2D
na fixacnej konstrukcii, model SE2D30
soldrny + veterny: AFB 1732 2D.

Bleskozvod je navrhovany podia predpisovej normy STN 34 1391/74 (8/2008) pre triedu LPS - Il. Na streche
(sedlovd) je instalované zvodové vedenie vodi¢om FeZn @ 10mm na podperdch PV17 .Vzdialenost podpier pri
vodorovnych vedeniach nesmie presiachnuf Tm. V Stite strechy bude instalovany aktivny bleskozvod Active 2D na
fixacnej konstrukcii v pocte Tks. Vyska fixacnej konstrukcie je 5m nad horizontdlnou rovinou strechy. Pocet zvodov je
2. Na zvod €.1 je pripojené pocitadlo Uderov blesku.

Zvody v pocte 2 ks sU navrhované vo vonkajsom vyhotoveni vodi¢om FeZn @ 10mm na podperdch PV17-4
s ochrannym uholnikom OU. Vo vyske 180 cm nad definitivnou Urovriou terénu budy osadené skisobné svorky.
Uzemnovaciu sustavu tvori gulatina FeZn @10mm. Uzemfovacia sustava je navrhovand trojicou zemnych ty&i
vzdialenych od seba min. 3m a navzdjom ekvipotenciondine prepojenych gulatinou FeZn g10mm.

Odporucany odpor spolocnej uzemnovacej sustavy md byt nizsi ako 10 Q.

Vzdialenost vodic¢ov bleskozvodovej sustavy od horlavého podkladu musi byt minimdine 10cm, plati pre
podpery vedenia PV17-4, drziaky ochrannych uholnikov, ako aj celého vedenia v celej svojej dizke.

Udaje aktivneho bleskozvodu:

Rp - polomer ochrany v metroch

h - vyska medzi vrcholom bleskozvodu a najvyssim bodom chrdinenej konstrukcie

AT - inicializacny predstih 30us pre Active 2D model SE2D30 soldrny + veterny: AFB 1732 2D
40% = bezpecnostny koeficient v polomere ochrany tykajucej sa chrdnenych miest

Navrhovand aktivna cast:
Active 2D aktivny bleskozvod, SE2D30, AF1732 2D, Rp40% =57,5m, h=5,0m
Saint Eimo Active 2D, model SE2D30, soldrny + veterny: AFB 1732 2D

Vyrobca:
FRANKLIN France,13 rue Louis Armand-BP 106 77834 OZOIR LA FERRIERE

Vnutornd ochrana pred atmosferickymi  vplyvmi v objekte nie je predmetom tejto projektovej
dokumentdcie.

Vietky podzemné spoje a kontakty sa musia protikorézne o3etrit asfaltovou izoldciou. Skrutkové spoje na
povchu bleskozvodovej sustavy sa musia antikordzne osetrit syntetickym mazivom. Prechod zvodov do pédy musi byt
chrédneny pred kordziou pasivnou ochranou napr. zaliatim asfaltom, pripadne protikordzniu pdskou.

Vietky pouzité sUcCiastky a sUuCasti bleskozvodovej sUstavy sa musia povrchovo upravit proti odoldvaniu
poveternostnym vplyvom.

Vietky poutzité suciastky a sucasti bleskozvodovej sUstavy musia byt typizované a certifikované.

Vrdmci pripravnych a demontdznych prdc budiU zo strechy demontované vietky anténne stoziare,
vodorovné zachytdvacie vedenia a podpery, ako qj vietky zvislé vedenia s podperami a ochrannymi uholnikmi.
Uzemnovacie vedenia budy odrezané v mieste prechodu do zeme a bezpecne zasypané zeminou.

4. ZAVER
4.1 Vyhodnotenie neodstrdnitelnych nebezpeéenstiev a neodsiranitelnych ohrozeni

Analyza zostatkovych rizik nadvézuje na navrhované riesenie a na protokol o uréeni vonkajsich vplyvov.
Z jestvujuceho stavu mdzu vzniknUt nasledovné rizikd:
- Ohrozenie elektrickym pruodom pri dotyku oséb so Zivymi Castami (priamy dotyk) pri oprave a Udrzbe
- Ohrozenie elektrickym pridom pri dotyku oséb s Eastami, ktoré sa stali Zivymi ndsledkom zlych podmienok, najmé
poskodenim izoldcie (nepriamy dotyk)
- Nesprdvna manipuldcia s elektrickym zariadenim pri montdzi
- Otvorené dvere rozvadzacov
- Nesprdvne zapojené a nevyhovujice predlZzovacie privody
- Umyselny zdsah do rozvédzaca pod napdtim
- Oprava poistiek
- Prdca pod napd&tim nekvalifikovanymi osobami
- PouiZivanie elektrickych zariadeni s poskodenym krytom

Kombindcia ohrozeni

- Obnovenie privodu elektrickej energie po preruseni
- Vonkajsie vplyvy na elektrické zariadenia

- Chyby obsluhy

- Ohrozenia zanedbanim ergonomickych zdsad
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- Nevhodné drzanie tela a zvysend ndmaha

- Zanedbanie pouZivania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
- Neprimerané miestne osvetlenie

- Psychické pretazenie, alebo podcenie a stres

- Ludské chyby, alebo sprévanie

Odhad rizika
- PoSkodenie zdravia oséb, alebo zariadenia
Nd&vrh opatreni vo&i tymto rizikdm

- Starostlivost o neporusenost jednotlivych zariadeni

- Dodrziavanie technologického postupu a bezpecnostnych predpisov pri obsluhe, Udribe a opravdch,
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

- Preukdzatelnym a pravidelnym poucenim, zaskolenim pracovnikov, ktory mdzu prist do styku s elektrickym
zariadenim

4.2 Zavereéné ustanovenia

Montdzne prdce realizovat v stlade s platnymi STN. V §tadiu pripravy na montdzine prdce odportcam
zhotovitelovi konzultdciu s projektantom. Na  redlizéciu akychkolvek zmien projektového stavu musi dat suhlas
investor po dohode s projektantom. Investor si vyhradzuje prévo upresfiovat, dopifiat a menit koncepciu elektrického
rozvodu pred zapoc&atim montdznych prdc, predovietkym polohu spinacov, zdsuviek a svietidiel. Znhotovitel md
pravo poziadaf prostrednictvom investora zodpovedného projektanta o vykon autorského dozoru. Po ukonc&eni
montdznych prdc musi byt vykonand prvd /vychodiskovd/ odbornd skiska a odbornd prehliadka zhotoveného
elektrického zariadenia s bezodkladnym odovzdanim sprdvy z OPaOS investorovi. Pri uvedeni elektrického zariadenia
do prevddzky bez odovzdania spravy z OPaOS, preberd vietku zodpovednost za bezpecnost elektrického
zariadenia investor a prevdadzkovatel.

Pred zacatim stavebnych prdc je nutny pisomny sUhlas vetkych vlastnikov okolitych dotknutych parciel a
nehnutelnosti s realizdciou projektu.

Pred zacatim vykopovych prdc je nutné vytyéit vsetky podzemné inZinierske siete v trase navrhovaného
kdblového vedenia. Pri podzemnom usporiadani rozvodov je potrebné dodrzat minimdlne povolené vzdialenosti od
ostatnych sieti v horizontdlnom a vertikdinom smere podla STN 73 6005.

Po ukonéeni elekiromontdinych prdc vykonat na elektrickej instaldcidach v priestoroch skupiny ,B“ Prvi
vychodiskov( oborn0 prehliadku a skisku v zmysle vyhl. 508/2009 Zz.

Vypracova: Bc. Stanislav Varga, AS.I.
Kontroloval: Bc. Stanislav Varga, AS.I.
V Poltdri: November 2013
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PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV

Cislo: 019.13/11/2013 priloha &islo 1 technickej spravy
vypracovany podla STN 33 2000-5-51 (5/2010) odbornou komisiou

Vypracoval: Bc. Stanislav Varga, Sland Lehota 52, 987 01 Poltdr

ZlozZenie komisie:

-predseda: Bc. Stanislav Varga, autorizovany stavebny inZinier
-Clenovia: Ing. Juraj Té6mdl, autorizovany stavebny inZinier, zodpovedny projektant
Ing. Tibor Téth, autorizovany stavebny inZinier

Objekt:
Odstrdnenie havarjiného stavu strechy telocviéne Z8 Farské Luka, Filakovo

Podklady povuzité na vypracovanie protokolu:

stavebné vykresy v digitdinej forme
prehliadka objektu

STN EN 62305-1 (4/2012) Ochrana pred bleskom, Cast 1: Vieobecné principy

STN EN 62305-2 (2/2008) Ochrana pred bleskom, Cast 2: Manazérstvo rizika

STN EN 62305-3 (6/2012) Ochrana pred bleskom. Cast 3: Hmotné skody na stavbdach a ohrozenie Zivota
STN EN 62305-4 (12/2011) Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elekirické a elekironické systémy v stavbdach

STN 34 1391/74 (8/2008) Elektrotechnické predpisy. Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Ochrana pred

bleskom. Aktivne bleskozvod

Prilohy:

Priloha ¢.2.  STN 33 2000-5-51 (5/2010), tabulka vonkajsich vplyvov
Opis technologického zariadenia

Projektovd dokumentdcia riedi stavbu Odstrédnenie havariného stavu strechy telocviéne 7S Farskd LUka,
Filakovo. Konstrukcia budovy pozostdva zo zeleznych pilierov obmurovanych keramickou pdlenou tehlou. Povrchovd
Uprava vonkgjsich stien je silikdtovymi omietkami na nehorlavej tepelnej izoldcii. StreSnd krytinu tvori asfaltovy pds
s posypom.

Elektrické zariadenie instalované v objekte:

Uzemnenie a bleskozvod.
Rozhodnutie:
V zmysle STN 33 2000-5-51 komisia urcila vonkajie vplyvy pre elektrické zariadenia:

Bleskozvodovd sUstava telovciéne je umiestnend v priestore C. I.

Silnopridovd instalécia telovcidne musi spifiat poZiadavky v zmysle STN 33 2312 Elekirické rozvody, pristroje
a zariadenia v a na horlavych konstrukcidch.

Vonkajsie vplyvy sU uvedené v prilohe €. 2 technickej spravy

Zd6vodnenie:

Odbornd komisia vykonala vyber priestorov, v ktorych sa vonkajsie vplyvy urcené podia STN 33 2000-5-51
uplatiuju do takej miery, Ze im musi byt prispdsobené usporiadanie, technické vybavenie a vyhotovenie elekirickej
instaldcie.

Zd&pis spisany dria : 21.11.2013

Bc. Stanislav Varga, AS.I.
predseda komisie
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TABULKA ZOSTAVENIA VONKAJSICH VPLYVOV
protokol €. 019.13/11/2013, priloha &islo 2 technickej spravy

Na z&klade uvedenych skutocnosti komisia stanovuje uréenie vonkgjsich vplyvov pre jednotlivé priestory a
miestnosti podla Cl. 512.2 a tab. 51A STN 33 200-5-51 a STN 33 2003, nasledovne:

Kéd Priestor
Vonkajsi vplyv 1
AA - teplota okolia AAT7
AB - atmosferické podmienky AB7
AC - nadmorskd vyska AC 1
AD - Vyskyt vody AD 2
AE - vyskyt cudzich telies AE 1
AF - vyskyt kordzie AF 2
AG - mechanicky ndraz AG 1
AH - vibrdcie AH 1
AK - vyskyt rastlinstva AK 1
AL - vyskyt Zivocichov AL1
AM - Ziarenia a iné posobenia AM 1
AN - sinecné Ziarenie AN 1
AP - seizmické UCinky AP 1
AQ - burkovd €innost AQ3
AR - pohyb vzduchu AR 1
AS - vietor AS1
BA - schopnost oséb BA 2
BC - dotyk oséb so zemou BC 2
BD - podmienky Uniku v pripade nebezpecenstva BD 1
BE - povaha spracuvanych a skladovanych Idtok BE 1
CA - stavebné materidly CA2
CB - konstrukcia budovy CB2

Pozndmka: Pokial elektrické rozvody budu ulozené na horlavych podkladoch a v nich musia vyhovovat norme STN
332312
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