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IV - 01 Uzemnenie a bleskozvod

D Charakteristika bleskozvodu:

Moznosti pripojenia zvodu: 1. Iberacia sUstava akfivny bleskozvod Active 2D
— s pocitadiom udrov blesku

2. Uzemnovacia sUstava je navrhovand trojicou zemnych ty¢i
ekvipotenciondine prepojenych gulatinou FeZn @10mm

DETAIL PRIPOJENIA ZVODU-Z&kladovy zemni€: DETAIL PRIPOJENIA ZVODU-Zemniaca platha:

3. Zvody vo vonkajsom vyhotoveni s ochrannym uholnikom

FeZn 28 FeZn 28
U B3 \/ i
OCHRANNY UHOLNIK SZ OCHRANNY UHOLNIK

4.V miestach urcenych zvodov vyviest nad terén
odbocky z uzemnovaca

IZOLACIA 5. Trieda ochrany pred bleskom LPS Il

IZOLACIA
/7 /7 Rp - polomer ochrany v metroch

FeZn @b FeZn 2110 h - vyska medzi vicholom bleskozvodu a najvyssim bodom chrdnenej konstrukcie
&n ! AT - inicializacny predstih 30us pre Active 2D model SE2D30 soldmy + veterny: AFB 1732 2D
2000mm FeZn @10  BETON 2000mm BETON 40% = bezpecnostny koeficient v polomere ochrany tykajicej sa chrdnenych miest

- NAD TERENOM ! . _ _
NAD TERENOM ! , Active 2D akfivny bleskozvod, SE2D30, AF1732 2D, Rp=57,50m, h=5m
NECHAT VYVEDENY NECHAT VYVEDENY

DROT FeZn @10mm ; DROT FeZn @10mm nnr

6. Odpor spoloénej uzemriovacej sustavy do 10 ohm!

Saint Eimo Active 2D, model SE2D30, soldmy + veterny: AFB 1732 2D

N VAR vyrobca:
j L l_j L [] [] 2) ‘ FRANKLIN France, 13 rue Louis Armand-BP 106 77834 OZOIR LA FERRIERE

| FeZn30x4mm

50mm NAD DNOM Legenda:

AB - aktivny bleskozvod Active 2D
PU - pocitadlo Gderov blesku
PV17, PV21 plast - podpera vedenia
- SRO3, ST03 - svorka
S7 - svorka skusobnd
IT - zemnd ty¢ 2m
$J02 - svorka zemnej tyCe

Mozné zakrivenia zvodu bleskozvodu:

Dominujuce vplyvy prostredia
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Uzemriovacia sUstava je realizovand frojicou zemnych ty&i

Uzemriovacia sUstava je realizovand trojicou zemnych tyci
ekvipotenciondine prepojenych gulatinou FeZn @10mm

ekvipotenciondine prepojenych gulatinou FeZn @10mm

Active 2D

aktivny bleskozvod

na fixacnej konstrukcii

model SE2D30

soldrny + vetemny: AFB 1732 2D
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DEMONTAZ

Podorys vo vyske +7,000 m:
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h=5m
Rp=57,5m

Demontdi pévodnej bleskozvodovej sistavy v celom rozsahu tj.

- anténne stoziare

- vodorovné zachytdvacie vedenie vedenie
- 2vislé zvodové vodice (zvody)

- ochranné uholniky

- podpery vedenia, drziaky, svorky
- nepouzivané kdblové vedenia
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