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1. Uvod

Mesto Filakovo md bohaty historickd minulost, na ktord budujeme budicnost. Prvd pisomnd
zmienka o meste pochddza z roku 1246. Pevny hrad s osadou v podhradi uz aj v tom obdobi odolaval
tatdrskym ndjazdom. Jeho prvym zndmym maijitelom bol Matis Csdk Trenciansky. V roku 1423 Filakovo
ako Oppidum Fylek ziskava mestské privilégid. Hrad viastnili Perényiovci, Jan Jiskra z Brandysa a neskor
FrantiSek Bebek. V roku 1554 hrad dobyli Turci, mesto sa stalo sidlom sandzaku, - okupdcia trvala 39
rokov. V 16. storo¢i bolo Filakovo remeselnickym centrom regidonu. Najsldvnej§im obdobim mesta je
pravdepodobne 17. storocie, ked sa hrad stal sidlom komitdtov Novohrad, Hont, Heve$ a Pest a mal
takych sldvnych kapitdnov ako Tomds Bosnydk, Frantisek Wesselényi a Stefan Kohdry II. Hrad aj mesto dal
v roku 1682 vypdlit Imrich Thokoly. V 18. storoCi bolo Filakovo polnohospoddrske mesto. V 19. storo&i sa
stalo okresnym mestom, v ktorom sidlili stolicné Urady. Zaciatkom 20. storocCia bola postavend
medzindrodne uzndvand smaltovia, ktord priniesla velké zmeny do Zivota obyvatelov regiénu. Samotné
mesto - s celkovou vymerou katastrdlneho Uzemia 1645,90 ha - sa nachddza v juznej prinrani¢nej oblasti
Banskobystrického samospravneho kraja, v krdsnom prirodnom prostredi na okraji Chrdnenej krajinnej
oblasti - Cerovd vrchovina. PoCet obyvatelov mesta -so zmieSanym ndrodnostnym zloZzenim - je priblizne
10 450.

Na Ziadost stavebnika bola vypracovand projektovd dokumentdcia predmetom ktorej je
~Kompostaren mesta Filakovo - rozvoj odpadového hospodarstva Il. Etapa .

Cielom projektovej dokumentdcie je rekonstrukcia a oprava existujucich kompostavacich jam,
osadenie cestnych panelov, vystavba manipulacnej plochy, osadenie Zumpy a vybudovanie studne v
aredli byvalého Statneho majetku na Druzstevnej ulici vo Filakove smerom na Ratku na spomenuty U&el.
V r&mci rekonstrukcii sa navrhuje opravit nasledujuce objekty:

- 2 ks sildznych jém na SO - 102 Kompostovacie plochy
- Osadenie cestnych panelov

- Vybudovanie manipulacnej plochy

- Osadenie Zumpy

- Vybudovanie studne

Pri spracovani projektovej dokumentdcie sa vychddzalo zo vieobecnych technickych
poziadaviek, kladenych na stavby obcianskeho vybavenia. Riesenie prestavby objektu plne zabezpedi
jej funkciu, hygienu a pohodu uzivatelov. Pri vybere novych stavebnych materidlov a konstrukcii sa
vychddzalo z technickych noriem, predpisov a pri ndrocnosti materidlového a stavebného riesenia
stavby z poZiadaviek investora.

Vlastnicke prdavo stavebnika k dotknutym nehnutelnostiam je zapisané v katastri nehnutelnosti na
Katastrdinom Urade Banskd Bystrica - Sprava katastra Lu¢enec na LV &. 2272 k.U. Filakovo.

Zriadenie strediska zohladfiuje novelu Zdkona &. 223/2001 Z.z., ktord zakazuje zneskodnovaf
biologicky rozloZitelny odpad zo zdhrad a z parkov vrdtane odpadov z cintorinov a z daliej zelene na
pozemkoch prdvnickych osdb, fyzickych oséb a obcianskych zdruzeni, ak sU sUCastou komundineho
odpadu. Pri priprave kompostu je potrebné dodrziavat STN 46 5735. Norma STN 46 57 35 ,,Priemyselné
komposty ustanovuje hlavné akostné znaky kompostu a obmedzuje stopové toxické prvky v odpadoch
poufzitych pre vyrobu kompostu. Vietky materidly pouzité na stavibe musia byt schvdlené a certifikované
podla platnych predpisov a priich poutziti treba reSpektovat pokyny vyrobcov.



2. Charakteristika Uzemia stavby

Pldnovand stavba je umiestnend na parceldch &. parc. &. 3963/5, 3963/6, 3963/7 a 3963/8 v k.U.
FILAKOVO na ul. Druzstevnej, ktord je vo viastnictve mesta Filakovo. Navrhovand stavba je v intravildne
mesta, vzdialenost medzi kompostoviskom a najblizsich obytnych budov a rodinnych domov je okolo
300m. Rozsah stavebnych prdc nemd negativny vplyv na okolité Zivotné prostredie a novostavba
neovplyviuje okolitd zdstavbu (nemenia sa pristupové cesty, nevznikd zdroj Skodlivin a nebezpecného
odpadu).

3. Architektonické, dispoziéné a stavebno-technické
riesenie

3.1. Architektonické riesenie stavby vychddza z G&elu vyugitia stavby s pouzitim modernych produktov
doby v kombindcii s tradi€nymi materidimi. Pri vypracovani PD sa hladelo na to, aby pri dodrzani
predchddzajucej myslienky kvalitativna aj estetickd hodnota objektu sa objavila aj v architektonickom
vzhlade stavby.

3.2. Dispozicné a stavebno-technické riesenie

SO - 102 Beténové prefabrikované silazne jamy - Kompostovacie plochy

Kompostovacie plochy v pocte 2 kusy sa nachddzaju na pozemkoch reg. C parc. €. 3963/6 a 3963/7 v
k.U. Filakovo. Tieto stavebné objekty maju obdfZnikovy pédorysny rozmer s pddorysnymi rozmermi 27,0m x
7.25m. Kompostovacie plochy sU umiestnené vedla seba, pricom vzédjomnd vzdialenost medzi plochami
je 7.80m. V obidvoch pripadoch ide o stavebné konstrukcie vybudované z prefabrikovanych
betdnovych dielcov, ktoré su boc&ne staticky zabezpelené Zelezobetdnovymi oporami pri kazdom
module. Rekonstrukcia spociva v ich zluCeni a to pri odstrdneni vnitornych Zelezobetdnovych stien
vratane opdr, vonkajSie bocné steny vratane opdr ostdvaju ponechané a budu osetrené postupom St1.
Vnutornd plocha cca 7,8m sa po vykope vyplni zhutnenym $trkovym 16Zzkom a podkladnym beténom
o hr. 150mm pric¢om vyskovo sa napoji na existujuce plochy. Dnd sildznych jdm su vyspddované v
pozdiznom smere o 1,50%. Povrch tvori vodostavebny betén DRAMIX VC 25/30 s vystuZou, hr. 200 mm.
Ukoncenie je prekrytym Zelezobeténovym rigolom na zachytenie dazdovych véd z kompostovace;j
plochy a vyUstenim do trativodu. Prekrytie rigola je z pozinkovaného rostu P30/30 -1200/1000

Konstrukéné vrstvy kompostovacej plochy:

Vodostavebny betén DRAMIX VC 16/20 s vystuzou hr. 200 mm
Ochrannd netkand geotextilia Fibertex F-40 250g/m? hr. 1,4 mm
Izola&nd félia Fatrafol 803 hr. 1,56 mm
Ochrannd netkand geotextilia Fibertex F-40 250g/m? hr. 1,4 mm
Existujuce beténové panely hr. 150 mm
(podkladny betdn hr. 150 mm)
Hutnend strkodrva hr. 150 mm

Ostdvajuce betdnové Casti sildznych jdm sa osetria podla postupu St
osetrenie muriva proti machu -chloramin T
osekanie a zrovnanie povrchu
ocistenie muriva tlakovou vodou
kontaktny mostik Duvilax VV
uslachtild malta Ceresit CD 25 od 5 -30mm



SO - 102.1 Cestné panely

Komunikacnd a obsluznd plocha (265,04 m?)
Priprava Uzemia a zemné prdace
-Pred zahdjenim zemnych prdc musia byt vytyCené vietky podzemné inZinierske siete a objekty.

- Odstranenie krovin, tfstia a travin, ako aj odstrdnenie vrchnej vrstvy zeminy. Po odstrdneni zeminy na
pozadovanu Uroven podla PD v triede 3 vznikne zemnd pldn, ktord bude pod objektom cestnych panelov
zhutnend na hodnotu minimdine Edef2 = 45 MPa. Pokial nie je mozné dosiahnut uvedené hodnoty, je
potrebné prejst k stabilizdcii alebo vymene zemnej pldne. Mald Cast vykopanej zeminy bude pouZitd ako
ndsypovy materidl.

- 3/ VytyCenie objektu

- Vyskopisné vytyCenie objektu je vykonané v systéme Balt po vyrovnani a priamo nadvdzuje na
podiahu SO 101 Skladovacia hala, ako aj na niveletu pristupovej komunikécie v mieste pripojenia.
Polohopisne su plochy vytycené odmerkami od haly, hranic parcely a jej lomov.

- 4/ Stavebnd Uprava spevnenych pléch
-Spevnené plochy sU navrhnuté z betdnovych cestnych panelov. Spevnené plochy urcené ako
komunikacné a manipulacné priamo nadvézuju na podlahu SO-101 Skladovacia hala.

- Konstruk&né vrstvy spevnenych pléch su nasledovné:

Betonové cestné panely hr. 200 mm
Hutnend strkodrva (Edef2 >=150 MPa, Edef1/Edef2=<2,5) hr. 300 mm
I min.500mm

-Celkovda vymera cestnych panelov &ini 265,04m?2

Postup stavebnych prdac

- Na upravenU zemnu pldn sa zrealizuje spodny Strkodrvovy (Hutnend Strkodrva) ndsyp, ktory je
potrebné realizovat po vrstvdch hr.150 mm, zhutnit na hodnotu 150 MPa, zachovat pomer E2/E1 < 2,5
pripadne dosiahnut mieru zhutnenia bmin = 0,90. Na realizovanej pldni je potrebné vykonat na kazdych 300
m? jednu zatazovaciu skusku modulu pruznosti - cca 15-20 skusok.

- Dovoz materidlu na vankUs sa predpokladd zo vzdialenosti cca 10 km. Na takto upraveny povrch
sa zrealizuje podkladovy betdn hribky 100 mm.

- Kryt spevnenych ploéch je projektovand z prefabrikovanych cestnych panelov IZD - Doprastav, s
rozmermi 2000x3000x150m m.

- 5/ Stavebnd Uprava cestného prijazdu k spevnenym plochdm

- Spevnené plochy budy dopravne napojené na statnu cestu MI/571-1 smer Ratka. Za vjazdom do
centra je situovand cestnd vdha, ktorej sucastou je aj zabezpelovacie zariadenie. Samotnd vdha,
ocelovobeténové teleso vdhy ako aj zabezpecovacie zariadenie je suCasfou technologicke] doddvky
-Cestnd vdha. Pozdfzny a prie&ny sklon jazdného pdsu v mieste vahy je 0%.

- 6/ Obrubniky

- Vietky plochy sU od zelene oddelené cestnym obrubnikom ABO 2/15/25 ulozené do beténu C8/10
s bo&nou beténovou oporou. Obrubnik je nad cestou (plochou) prevyseny 120 mm. Celkovd dizka cest.
obrubnika: 283 bm.

- Stojace obrubniky pri napojeni navrhovanych cestnych panelov na existujice cestné panely sa



vyburaju ocistia a znova osadia na lezato.

Zriadenie strediska zohladruje novelu Zdkona &. 223/2001 .z., ktor& zakazuje

- zneskodnovat biologicky rozloZitelny odpad zo zdhrad a z parkov vrdtane odpadov z cintorinov a z
dalej zelene na pozemkoch prdvnickych osdb, fyzickych oséb a obcianskych zdruzeni, ak sU sUcastfou
komundineho odpadu. Pri priprave kompostu je potrebné dodrziavat STN 46 5735. Norma STN 46 57 35
wPriemyselné komposty ustanovuje hlavné akostné znaky kompostu a obmedzuje stopové toxické prvky v
odpadoch pouzitych pre vyrobu kompostu. Pred zrealizovanim podsypovych vrstiev ciest, chodnikov a
spevnenych pldch je nutné ulozit na miestach krizeni inZ. sieti PE chrdnicky. Vykopy pre chrdnicky (po ich
ulozeni) budyU zasypané strkopieskom a zhutnené na pozadovanU hodnotu uvedenuU vyssie. Vietky
materidly pouzité na stavbe musia byt schvdlené a certifkované podla platnych predpisov a pri ich
poutziti treba reSpektovat pokyny vyrobcov.

SO - 102.2 Manipulaénd plocha

Manipulacnd plocha pre Upravu a triedenie kompostovacej suroviny

Priprava Uzemia a zemné prdace
-Pred zahdjenim zemnych prdc musia byt vytyCené vietky podzemné inZinierske siete a objekty.

- Odstranenie krovin, tfstia a travin, ako aj odstrdnenie vrchnej vrstvy zeminy. Po odstrdneni zeminy na
pozadovanu Uroven podla PD v triede 3 vznikne zemnd pldn, ktord bude pod objektom manipulacnej
plochy zhutnend na hodnotu minimdine Edefz = 45 MPa. Pokial nie je mozné dosiahnuf uvedené hodnoty,
je potrebné prejst k stabilizdcii alebo vymene zemnej pldne. Mald Cast vykopanej zeminy bude pouZitd ako
ndsypovy materidl.

- Pre potrebu dodrzania nivelety manipulacnej plochy bude vybudovany oporny mur s debniacich
tvaroviek DT400 s vystuzou podla technologickych predpisov. Pod oporny mur bude vybudovany zdklad
z beténu C15/20 o rozmeroch 550/800mm. Vyska oporného muru bude max. 1000mm. Hornd plocha bude
ukoncend plotovou strieskou. Na zabezpecenie prepadnutia bude z boku do oporného muiru osadené
zdbradlie z ocelovych rir do vysky 1000mm.

- 3/ VytyCenie objektu

- Vyskopisné vytyCenie objektu je vykonané v systéme Balt po vyrovnani a priamo nadvdzuje na
podiahu SO 101 Skladovacia hala, ako aj na niveletu pristupovej komunikécie v mieste pripojenia.
Polohopisne su plochy vytycené odmerkami od haly, hranic parcely a jej lomov.

- 4/ Stavebnd Uprava spevnenych pléch
-Spevnené plochy sU navrhnuté z betdnovych cestnych panelov. Spevnené plochy urcené ako
komunikac¢né a manipulacné priamo nadvézuju na podlahu SO-101 Skladovacia hala.

- Konstruk&né vrstvy spevnenych pléch su nasledovné:
Vodostavebny betén DRAMIX C25/30 hr. 200 mm

Hutnend strkodrva (Edef2 >=150 MPa, Edef1/Edef2=<2,5) hr. min, 300 mm

-Celkovd vymera ¢ini 417,59m?

-Postup stavebnych prdc
- Na upravenU zemnu pldn sa zrealizuje spodny Strkodrvovy (Hutnend Strkodrva) ndsyp, ktory je
potrebné realizovat po vrstvdch hr.150 mm, zhutnit na hodnotu 150 MPa, zachovat pomer E2/E1 < 2,5
pripadne dosiahnut mieru zhutnenia bmin = 0,90. Na realizovanej pldni je potrebné vykonat na kazdych 300



m?2 jednu zatazovaciu skusku modulu pruznosti - cca 15-20 skusok.
- Dovoz materidlu na vankUs sa predpokladd zo vzdialenosti cca 10 km. Na takto upraveny povrch
sa zrealizuje vodostavebny betén C25/30 DRAMIX hrUbky 200 mm.
- Kryt manipulacnej plochy je navrhnuty z vodostavebného betdénu C25/30 DRAMIX hribky 200 mm

- 5/ Stavebnd Uprava cestného prijazdu k spevnenym plochdm

- Spevnené plochy budy dopravne napojené na statnu cestu MI/571-1 smer Ratka. Za vjazdom do
centra je situovand cestnd vdha, ktorej sucastou je aj zabezpelovacie zariadenie. Samotnd vdha,
ocelovobeténové teleso vdhy ako aj zabezpecovacie zariadenie je suCasfou technologicke] doddvky
-Cestnd véha. PozdfZny a prie&ny sklon jazdného pdsu v mieste vdhy je 0%.

- 6/ Obrubniky

- V3etky plochy sU od zelene oddelené cestnym obrubnikom ABO 2/15/25 ulozené do betdnu C8/10
s bo&nou beténovou oporou. Obrubnik je nad cestou (plochou) prevyseny 120 mm. Celkovd dizka cest.
obrubnika: 283 bm.

- Stojace obrubniky pri napojeni navrhovanej manipulaénej plochy na existujice cestné panely sa
vyburaju odcistia a znova osadia na lezato.

Zriadenie strediska zohladfuje novelu Zdkona &. 223/2001 Z.z., ktord zakazuje

- zneskodnovat biologicky rozloZitelny odpad zo zdhrad a z parkov vrdtane odpadov z cintorinov a z
daliej zelene na pozemkoch pravnickych osdb, fyzickych oséb a obc&ianskych zdruzeni, ak sU sucastou
komundineho odpadu. Pri priprave kompostu je potrebné dodrziavat STN 46 5735. Norma STN 46 57 35
»Priemyselné komposty ustanovuje hlavné akostné znaky kompostu a obmedzuje stopové toxické prvky v
odpadoch pouzitych pre vyrobu kompostu. Pred zrealizovanim podsypovych vrstiev ciest, chodnikov a
spevnenych pldch je nutné uloZit na miestach krizeni inZ. sieti PE chrdnicky. Vykopy pre chrdnicky (po ich
uloZeni) budu zasypané Strkopieskom a zhutnené na pozadovanU hodnotu uvedenuU vyssie. Vietky
materidly pouzité na stavbe musia byt schvdlené a certifkované podla platnych predpisov a pri ich
poutziti treba reSpektovat pokyny vyrobcov.

SO - 104.1 Zumpa

Osadenie a napojenie zumpy 10m3s napojenim do vzdialenosti 15m

Zumpa je 3achta, ktord odpadovy vodu necisti, ale iba zhromazduje. Buduje sa na akunuldciu odpadovych
vod pre SO - 104 Socidlne zariadenia — kontajner. Je teda nutné ju pravidelne vyvazat. SIUZi pre zachytenie a
akumuldciu odpadovej vody z objektov, ako sU napriklad chalupy, chaty, rézne prevadzky, rodinné domy ale
aj obchody, dielne, restaurdcie, penzidny a polnohospoddrske stavby. Buduju sa tam, kde splaskové
odpadové vody alebo vody so skodlivymi I&tkami nemozno odvdadzat do kanalizécie s centrdinou Cistiarmou
odpadovych vod, alebo kde tieto odpadové vody nemdzu byt z ekonomickych alebo inych dévodov
Cistené v samostatnej malej Cistiarni odpadovych véd. Zumpy sU bezodtokové, vodotesné nadrze, ktoré sa
nesmu obstardvat odtokom alebo prelivom. Zumpa musi byt pravidelne kontrolovand a vyprdzdriovana.
Obsah ndadrze sa musi likvidovat v sulade s poZziadavkami na ochranu Zzivotného prostredia.

Navrhovand zumpa je uzavrety stavebny objekt uZito&ného objemu 10,0m? v pocte 1ks. Zumpa sa osddza,
kvéli hmotnosti za pomoci zeriavu do pripravenej jamy na vybeténovanui platiu z prostého beténu C15/20
o hr. 150mm so zhutnenym podlozim z makadamu (frakcie 8-16mm) o hr. 100mm. Ndsledne na to sa zakope,
napoji na kanalizdciu a mbdze sa ihned pouzivat.

ZEMNE PRACE

Pre zemné prdace plati STN 733050 spolu s dopliujicimi ustanoveniami tejto normy, zemné prdce
uvazujeme v zemine lll.triedy fazitelnosti. Pred zacatim zemnych prdc sa odstréini humusova vrstva v hribke
30cm s uskladnenim na docasnej sklddke na pozemku investora, vid cast architektira. Po hrubom vykope



treba vietky nezrovnalosti odstranit a upravit dno ryhy do pozadovaného sklonu a tvaru. Vykopovd ryha pre
leZaté rozvody vody a kanalizdcie je navrhovand v sklone bez paZenia do hibky 1,50m. Podzemnd voda
znizuje stabilitu vykopovej ryhy. Vykopové jamy nad hibkou 1,50m a zaistit priloznym paZenim. Navrhované PE
a PVC vodovodné a kanalizacné potrubie bude do takto upravenej vykopovej ryhy uloZzené na pieskové
|6Zko o hrUbke 15cm, ktoré sa pred kladenim zhutni. Po vykopovych prdcach treba zaistit os a vyskové
uloZzenie potrubi. Obsyp potrubia sa vyhotovi do vysky 30cm nad vrchol potrubia pieskom s max zrnitosti
20mm. Zhutiuje sa po vrstvdch 10cm iba po okrajoch potrubia, zhutnenie obsypu nad potrubim nie je
dovolené. Pri tlakovej skUske musia byt vietky spoje rir volné , nezasypané. Preto obsyp sa najprv zhotovuje
medzi spojmi. Vzdialenost obsypu od spoja rir md byt min 30cm. Az po Uspesnosti tlakovej skUsky sa obsyp
dokonci. Na zdsyp sa pouzije zemina z vykopovej ryhy. Po Uspesnosti tlakovej skUsky a po zhotoveni obsypu
v mieste spojov sa zasyp ryhy dokonéi. Zasyp sa uskutoCruje po vrstvdch max hribky 30cm so zhutiiovanim,
miera zhutnenia zAvisi od druhu zeminy a zhutinovacieho prostriedku. Miera zhutnenia podia ndvrhu ISO md
byt 90% Standardnej Proctorovej skusky. Podla Scheiblauera obsyp potrubia md byt na 97% pri nesudrznych
zemindch a na 95% pri sudrznych zemindch. STN 72 1005- Miera zhutnenia zemin v cestnych komunikdcidch,
urCuje potrebnl mieru zhutnenia zemin a jeho kontrolu v aktivnej zone podlozia vozovky a v telese cestnej
komunikdcie pre nesudrzné, sUdrzné zeminy, ako aj zmesi sudrznych a nestdrznych zemin. STN 72 1006-
Konftrola zhutnenia zemin, popisuje skisobné metddy miery zhutnenia.

SO -104.2 Studna

Vybudovanie a napojenie studne -hibka 10m s napojenim do vzdialenosti 15m

Navrhovand studna bude umiestnend v dostatocnej vzdialenosti od susednych pozemkov , tak aby
neovplyviovala vodné pomery na ich pozemkoch. Buduje sa ako zdroj vody pre SO — 104 Socidine
zariadenia - kontajner .

Studfia vrtand bude priemeru 1,0m priemer do&asného pazenia 1,3mm. Hibka studne je stanovend
podla stanoviska realizaénej firmy podla skusenosti — cca 10 m, hibend rota&nym spdsobom pomocou
Specidineho vrtacieho zariadenia 1,3m s osadenim betdnovych skruzi o vonkajsom priemere 1,0m.

Studna bude zakrytd krycou doskou s poklopom a odvetranim. Po realizécii studne bude
vyhotovend nepriepustnd Uprava okolia Sachty v ochrannom pdsme 2,0m osovo od stredu studne.

Osadené beténové skruze budy opatrené lovym bentovitovym tesnenim do hibky cca 5,0m proti
povrchovej priesakovej vode. Vo vodonosnej wvrstve bude pldst opatreny Strkopieskovym filfrom
z andezitového Strkopiesku frakcie 2/5-4/8. V dne studne je zriadeny usadzovaci priestor v. 1000 mm -kalnik,
nad ktory sa umiestni spodok ponorného Cerpadia cca 1,5m od dna studne.

Vstudni  bude umiestneny uzatvdraci ventil na platovom potrubi a rozvodnica. Vodovodné
armatury, filtre, tlakovd nddrz budu v Sachte umiestnenej do 3m od studne alebo v objekte SO - 104 Socidine
zariadenia — kontejner.

Pred pouzivanim vody zo studne stavebnik poziada oprdvneny OHS , resp. voddrensky spolocnost
na oder vzoriek s uréenim vhodnosti na pitné Ucely.

Pripojka vody od studne bude vedend potrubim, vnitorny vodovod DN 25 (HDPE o 32x3), uloZzenym
vryhe §. 500 mm s minim. krytim 1200 mm. Potrubie bude ulozené v pieskovom 16zku a bude obsypané
pieskom , na pieskovy obsyp sa uloZi vystraznd félia. Ndsledne bude vykonany zhutneny zdsyp (bez skdl). Pri
prestupe vodovodnej pripojky cez stenu Sachty a cez z&kladové konstrukcie je potrebné osadenie chranicky
z PVC-U rdry DN 110. Pri sUbehu vodovodnej pripojky a el.napdjacieho kdbla Cerpadia je potrebné dodrzat
sUbeh o min.vzdialenosti 200mm.

Po odvrtani bude vykonand cerpacia skUska a rozbor vody pre individualne zdsobovanie.

Studna bude zhotovovand doddvatelskym spdsobom — stavebnik pred zapocatim stavebnych préc

obci nahldsi dodavatela.

3.3. Uddaije o technickom alebo vyrobnom zariadeni
Technologicky cast strojnU pre stavbu tvori :
- Stiepkovaé - drvi&¢ kondrov typu NHS 720 IE4. Ide o zariadenie slUZiace na Upravu vytriedeného
bioodpadu, pomocou ktorého sa zmensuje objem BRO, ¢o vedie k urychleniu kompostovacieho




procesu,

- Univerzdiny traktor JOHN DEERE 6430 - multifunkéné zariadenie, ktoré zabezpecuje rézne prdce
pocas spracovania BRO a pri manipuldcii roztriedenych zloZiek odpadu,

- Celny nakladaé na traktor, typ 653 - dopinkové vybavenie pre Univerzalny traktor JOHN DEERE
6430,

- Traktorovy ndves BRANTNER TA 11045 - slUZia na zbieranie a premiestnenie biologicky
rozlozitelného odpadu zo zdhrad a z parkov vrdtane odpadov z cintorinov a z dalsej zelene na
pozemkoch prdavnickych osbéb, fyzickych oséb a obdianskych zdruzeni na pldnované
kompostovisko,

- Muléovag,

- Preosievaci bubén BPS 01 s dopravnikom - slUZi pre friedenie kompostu

3.4. Zabezpecenie buducej prevadzky
- prevddzka objektu bude zabezpecend buducimi uzivatelmi VPSm.

3.5. Starostlivost o zivotné prostredie, ochrana osobitnych zdujmov
- stavba svojou funkénou ndplnou nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie
- poziadavky na civiing obranu nie sU

3.6. Protipoziarne zabezpelenie stavby
- zd&kladnd koncepcia rieSenia poziarnej ochrany bude riesend v samostatnej Casti PD . Pristup poZiarne;j
techniky je zabezpeceny od DruZstevnej ulice.

4. Zemné prdce

Nové zdkladové konstrukcia pod novonavrhnutymi obvodovymi stenami  nie sU navrhnuté.
Existujuce zdklady pod jestvujicimi murmi sU v dobrom technickom stave a splnaju technické podmienky
pre zakladanie.

5. Kanalizdcia a Zumpa

Aredl je vybaveny navrhovanou Zumpou pre napojenie objektu ,,SO — 104 Socidlne zariadenia — kontajner*.

6. Zasobovanie vodou

Z&sobovanie vodou je riesené z novovybudovanej studne o hibke 10m, pre napojenie objektu ,SO — 104
Socidlne zariadenia - kontajner*

7. Teplo a palivo

Objekt nebude vybaveny kdrenim.

8. Elektrickd energia

Projekt neriesi elektro pripojku —je existujuca
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