E-03 Vnutorné a vonkajsie rozvody - WC .3 (poschodie)

Napéfovd sistava @ ®-|- N2XH-J 3x1,5mm2 - vjvod pre svietidio do kazetového stropu 2x13W, IP44

3+N+PE ™ 50 Hz, 400V, TN-S

Ochrana pred zésahom elektrickym pridom je navrhnutd podia

STN 33 2000-4-41 (10/2007) Elektrické instaldcie nizkeho napdtia

Cast 4-41: zaistenie bezpecnosti, podia prisluinych Eldnkov nasledovne:
411 - Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napdjania systém TN
412 - Ochranné opatrenie: dvojité alebo zosinend izoldcia

413 - Ochranné opatrenie: elektrické oddelenie

414 - Ochranné opatrenie: malé napdtiem SELV a PELY

415 - Doplnkova ochrana

415.1 - Doplnkova ochrana: prudové chranice

415.2 - Doplnkové ochrana: doplnkové ochranné pospdjanie

N2XH-J 3x1,5mm2 - Pohybovy senzor 360°

N2XH-J 5x2,5mm2 - vyvod pre ventilator s dobehom
|P44 trieda izolantu 2"

N2XH-J 3x1,5mm2-spinac ¢. 1 - polozapusteny
IP44 vo vonkaijSich priestoroch

N2XH-J N2XH-J 3x1,5mm2-spinac €. 5 (lustrovy),
IP44 vo vonkajSich priestoroch

N2XH-J 3x1,5mm2-spinac €. 6 (schodiskovy)
IP44 vo vonkaijsich priestoroch

Doplnkova ochrana pridovym chrani¢om s menovitym N2XH-J 3x2,5mm2-zasuvka 230V, 16A, IP44

rozdielovym vypinacim pridom nepresahujdcim 30 mA -STN 33 2000 - 4-41
N2XH-J 3x2,5mm2-vyvodovd rezerva 230V, 16A,

V priestoroch s prostredim vihkym, kUpelniach a v technologiskych

priestoroch ziiadif doplnkové ochranné pospojovanie vodi¢om N2XH 6 z2 Doplnkové pospdjanie N2XH émm Z7

Elektrické rozvody v priestoroch s vanou alebo sprchou a v umyvacich
priestoroch musia vyhovovaf norme STN 33 2000-7-701
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Hiavné ochranné pospdianie N2XH 16mm 77

Elektrické rozvody ulozené na horfavych podkladoch Navrhované kablove frasy

a v nich musia vyhovovaf norme STN 33 2312

Elektrické rozvody pre podlahové a stropné vykurovanie musia
vyhovovat norme STN 33 2000-7-753

Rozvadzac RP2 je napojeny z jestvujuceho rozvddzaca
umiestneného na chodbe kdblom N2XH-J 5x4 mm2
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