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LEGENDA MATERIALOV
OBVODOVE STENY hr. 450 AZ 650 mm S PEVNOSTOU STREDNOU OD 1,0 DO 2,0 MPa @
Z PALENYCH TEHAL NA MALTU MV 1,0 MPa
S S50] OBVODOVE STENY hr. 380 mm S PEVNOSTOU 10,0 MPa Z KERAMICKEJ TEHLY HELUZ FAMILY 38 2ini PRED ZAPOCATIM STAVEBNYCH PRAC ROZMERY NA STAVBE SKONTROLOVAT
L"'A‘m BRUSENA 247x380x249 mm NA HELUZ LEPIDLO (MALTA NA MUROVANIE NA TENKU $KARU)
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SUCASTOU ARCHITEKTONICKEHO DIELA A PODLIEHA ZAKONU O
[T20227] NOTORNE NOSNE STENY hr. 400 AZ 450 mm S PEVNOSTOU STREDNOU 0D 1,0 DO AUTORSKOM PRAVE. PREZENTOVANE TECHNICKE VYKRESY A VSETKY TEXTOVE SUGASTI PROJEKTU
2,0 MPa Z PALENYCH TEHAL NA MALTU MV 1,0 MPa DEFINUJU DIELO, ALEBO JEHO CAST. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUSEVNYM MAJETKOM AUTORA
A PRETO POUZIVAT, ROZMNOZOVAT A PUBLIKOVAT HO MOZNO IBA SO SUHLASOM AUTORA.
VNOTORNE DELIACE STENY hr. 150 mm S PEWNOSTOU 10,0 MPa Z KERAMICKEJ TEHLY HELUZ 14
INSTALAGNA PREDSTIENKA hr. 150 mm Z POROBETONOVEJ TVARNICE YTONG P2-500 X S
150x249x599 mm NA LEPIACU MALTU $EDO J—fO,OOO =, mn m (URC| AV DALSOM STUPNI PD)
1 VNGTORNE DELIACE STENY hr. 100 AZ 150 mm S PEVNOSTOU STREDNOU OD 1,0 DO 2,0 MPa LODPOVEDNY PROJEKTANT: AVIOR: Z00P.PROJEXT.. VYPRACOVALL: KRESLILL:
Z PALENYCH TEHAL NA MALTU MV 1,0 MPa PECATRA: ING. PETER MACHAVA ING. PETER MAJ ING. PETER WAJ
ING. ZSOLT ZSELYI
JEDNODUCHA, 1x OPLASTENA SADROKARTONOVA SACHTA Z POZINKOVANEHO PLECHU UW, CW
PROFILOV A Z IMPREGNOVANEHO SADROKARTONU hr. 12,5 mm fi. RIGIPS
ZELEZOBETONOVE MONOLITICKE KONSTRUKCIE INVESTOR: MESTO VFILAKOVO, RADNICNA 25, 986 01 FILAKOVO FORMAT: 6x A4 0510 PARE:
ST (kres: LUCENEC — Obec: FILAKOVO  Katastrdine Gzemie: FILAKOVO | 247ht 02/2016
— NADSTAVBA A REKONSTRUKCIA CASTI M3 VO FILAKOVE [Z87 s0-01__
ZHUTNENE STRKOVE LOZKO FRAKCIE 8 — 16 mm ROZSRENIE KAPACITY MATERSKA SKOLA-QVODA, DAXNEROVA 15, 986 01 FILAKOVO
ZHUTNENE $TRKOVE LOZKO FRAKCIE 16 — 32 mm ROEST ol PRlEéNY SE7 A_A T VST
RASTLY TEREN ARCIéIITEKTONICKO—STAVEBNE NAVPHOVNY STAV 1: 50 A-011
RIESENIE .




