—FOLIOVA STRESNA KRYTINA SO SEPARACNOU VRSTVOU
I-2x REFLEXOLOVY NATER

—1x SKLOBIT

-2x ARABIT

_ I-2x PENETRACNY NATER . _ _
|-STRESNY PANEL PAS hr. 250 mm

: I-VZDUCHOVA MEDZERA : :
_ I-SKLENNA ROHOZ + LEPENKA hr. 100 mm _ _
|-STROPNY PANEL PZD hr. 250 mm
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“KOBERCOVY POVLAK VRATANE SOKLA L-KERAMICKA DLAZBA VRATANE SOKLA
[-STAVEBNE LEPDLO [=CEMENTOVY POTER hr. 20 mm~
_ [-CEMENTOVY POTER hr. 20 mm F-BETONOVA MAZANINA hr. 45 mm
. [-BETONOVA MAZANINA hr. 45 mm . I-TEPELNA IZOLACIA — POLYSTYREN hr. 30 mm
_ [-TEPELNA IZOLACIA — POLYSTYREN hr. 30 mm _ [-HYDROIZOLACIA — 2x LEPENKA + 3x ASFALTOVY NATER
[-HYDROIZOLACIA — 2x LEPENKA + 3x ASFALTOVY NATER [-MONOLITICKA ZAKLADOVA DOSKA — PODKLADNY BETON S VYSTUZOU hr. 100 mm
[-MONOLITICKA ZAKLADOVA DOSKA — PODKLADNY BETON S VYSTUZOU hr. 100 mm : -ZHUTNENE STRKOVE LOZKO :

[—ZHUTNENE STRKOVE LOZKO L_RASTLY TEREN
L_RASTLY TEREN

LEGENDA MATERIALOV

OBVODOVE STENY hr. 450 AZ 650 mm S PEVNOSTOU STREDNOU OD 1,0 DO 2,0 MPa PRED ZAPOCATIM STAVEBNYCH PRAC ROZMERY NA STAVBE SKONTROLOVAT !lI
Z PALENYCH TEHAL NA MALTU MV 1,0 MPa
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SOCASTOU ARCHITEKTONICKEHO DIELA A PODLIEHA ZAKONU O

VNGTORNE NOSNE STENY hr. 400 AZ 450 mm S PEVNOSTOU STREDNOU OD 1,0 DO AUTORSKOM PRAVE. PREZENTOVANE TECHNICKE VYKRESY A VSETKY TEXTOVE SUCASTI PROJEKTU
2,0 MPa Z PALENYCH TEHAL NA MALTU MV 1,0 MPa DEFINUJO DIELO, ALEBO JEHO CAST. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUSEVNYM MAJETKOM AUTORA
A PRETO POUZIVAT, ROZMNOZOVAT A PUBLIKOVAT HO MOZNO IBA SO SUHLASOM AUTORA.
VNOTORNE DELIACE STENY hr. 100 AZ 150 mm S PEVNOSTOU STREDNOU OD 1,0 DO 2,0 MPa
Z PALENYCH TEHAL NA MALTU MV 1,0 MPa ZMENY V PROJEKTE MOZNO VYKONAT IBA S PISOMNYM SUHLASOM AUTORA !!I
JELEZOBETONOVE MONOLITICKE KONSTRUKCIE _ Af AWVES
0,000 =, m n. m. (URCI SA V DALSOM STUPNI PD)
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: AUTORY: Z00PPROJEKT.. VYPRACOVALL: KRESLILL:

MONOLITICKE KONSTRUKCIE Z PROSTEHO BETONU PEOUTIA NG, PETER NACHAVA NG, PETER WA NG, PETER WA

ING. ZS0LT 7561

ZHUTNENE STRKOVE LOZKO FRAKCIE 8 — 16 mm
ZHUTNENE STRKOVE LOZKO FRAKCIE 16 — 32 mm

RASTLY TEREN INVESTOR: MESTO FILAKOVO, RADNICNA 25, 986 01 FILAKOVO FORMAT: 2x M 10 PARE:

STBH Okres: LUCENEC — Obec: FILAKOVO ~ Katastrdine Gzemie: FILAKOVO [ 24 02/2016
Parcelné &islo: 2618/1, 2618/2  Sipisné tislo: 1693 | /WA RP

T NADSTAVBA A REKONSTRUKCIA CASTI MS VO FILAKOVE | ooresiss
ROZSIRENIE KAPACITY NATERSKA SKOLA-GVODA, DAXNEROVA 15, 986 01 FILAKOVO

PROFESH: OBSHH: _U O N U _IM Z /\ m m N w _ w MERKA: CI8LO VYKRESU:

R M povoowy sty 1:100 A-012




