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STATICKY POSUDOK PRE STAVEBNE POVOLENIE s 2016-28-01
Akcia: NADSTAVBA A REKONSTR. CASTI MS VO FILAKOVE, ROZSIRENIE KAPACITY MATERSKA SKOLA - OVODA

1. PODKLADY

Podklady pouzité pri spracovani posudku:
e Rozpracovany projekt pre stavebné povolenie - ¢ast’ architektura,
e Konzultacia s projektantom architektury,
e Prislusné STN, STN EN a suvisiace vyhlasky a pravne predpisy.

2. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Predmet posudku: NADSTAVBA A REKONSTRUKCIA CASTI MS VO FILAKOVE

ROZSIRENIE KAPACITY MATERSKA SKOLA - OVODA,

DAXNEROVA 15, 986 01 FIPLAKOVO
Miesto stavby: ul. Daxnerova 15, s.¢. 1693, pozemok parc. ¢. KN-C 2618/1, 2618/2 v k.u. Fil'akovo
Investor: MESTO FICAKOVO, RADNICNA 25, 986 01 FILAKOVO

Staticky posudok je vypracovany za ucelom preukazania bezpecnosti a spolahlivosti
projektovanej stavby. Staticky posudok je vypracovany v rozsahu potrebnom na stavebné konanie.
Staticky vypocet a posudok neobsahuje Ziadne statické vykresy.

Posudok je vypracovany na zaklade objednavky zodpovedného projektanta stavby (Ing. Peter
MACHAVA).

3. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Predmetom statického posudku je posudenie mechanickej odolnosti a stability stavby v zmysle § 43d,
ods.1, pism. a) Zakona ¢. 50/1976Zb. v zneni neskorSich predpisov a spolahlivosti (t.j. bezpecnosti,
pouzitel'nosti a trvanlivosti) predmetnej stavby v zmysle STN 73 0002 Navrhovanie nosnych konstrukcii stavieb
— Zakladné ustanovenia.

Obsahom statického posudku je posudenie a dimenzovanie novych a existujicich nosnych prvkov

pri nadstavbe a rekonstrukcii ¢asti budovy materskej Skoly na ul. Daxnerova 15 vo Fil'akove.

e Zakladné udaje o existujucej stavbe:

V poévodnom stave ide o poschodovy nepodpivnic¢eny objekt. Po konstrukénej stranke je stavba klasicky
murovand z plnych palenych tehal. Konstrukény systém a materialy vystihuju dobu vystavby v minulom obdobi.

Strop nad 1.NP je rieSeny z prefabrikovanych predpéatych SPIROLL panelov. Prefabrikované panely v
tirovni stropnej konstrukcie nad 1.NP su uloZené na nosnych muroch. Panely st ukladané v pozdiznom smere
objektu. Nosny systém objektu je pozdizny dvojtrakt. Obvodové steny a vnatorné pozdizne steny st murované
z plnych palenych tehal a maju hrabku cca. 450 mm.

Objekt sa sklada z dvoch samostatnych dilataénych jednotiek. Podorysny tvar Bloku A je obdiznik
s nasledovnymi pddorysnymi rozmermi: dizka objektu je 27,275 m a §irka 18,96 m. Podorysny tvar Bloku B (v
tejto Gasti je navrhnuta nadstavba) je obdiznik s nasledovnymi pédorysnymi rozmermi: dizka objektu je 27,25
m a Sirka 27,61 m.

Budova je zastresena plochou strechou. Stresna krytina je z hydroizolac¢nej PVC folie.

ZalozZenie stavby podl'a predpokladov je na betonovych monolitickych zakladovych pasoch. Zasah do
existujucich zakladovych pasov nebude vykonany. Sondy zakladov neboli vykonané.
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e Zakladné idaje o nadstavbe rekonstrukcii:

Zamerom investora je nadstavba a rekonStrukcia ¢asti budovy materskej skoly. Stavebné prace budu
predstavovat’ dispozicné zmeny vo vnutri budovy s prestavbou neprekrytej terasy.

V budove materskej $koly budu vykonané dispozicné zmeny, pri ktorych neddjde k zasahu do nosného
systému objektu.

Navrhované stavebné Upravy - nadstavba a rekonStrukcia sa rieSi v Casti objektu Bloku A na 2.NP
v Casti objektu, kde je v sii¢asnosti neprekryta terasa. Nadstavbou a rekonsStrukciou sa vytvoria nové miestnosti
objektu, ktoré danému zariadeniu umoznia rozsirenie kapacity Materskej Skoly. Stavebné tpravy sa tykaji aj
upravy deliacej steny — priecky medzi dvoma existujucimi triedami. V sicasnosti sa jedna ztried vyuzivala
ako miestnost’ herne. V upravenych triedach na 2.NP sa rieSi aj vymena okennych konstrukcii. Nadstavbou
terasy sa vytvoria nové miestnosti. Dispozi¢ne sa tu rieSia miestnosti herne, Satne a hygienického zazemia
(WC+ umyvaren).

Budova bude zastreSena drevenym krovom pultového tvaru. Nosny systém streSnej konstrukcie je
rieSeny ako véznicovy.

Vyska hrebenia strechy je konStantnd, hreben je rovnobezny s jestvujicou fasadou objektu. Hreben
stre$nej konstrukcie je na kote + 7,180 m a zlab je na koéte cca. + 6,723 m od upravenej podlahy prizemia.
Navrhnuta stre$na krytina je hydroizola¢nej PVC folie. Sklon strechy je do 5°.

4. STATICKA SCHEMA

a)Zakladanie objektu

V ramci prestavby objektu nebude vykonany zisah do existujicich ziakladovych pasov. Sp6sob
zaloZenia stavby v Case rieSenia statického posudku nebol jasny, sondy zakladov neboli vykonané.

Nakol'ko v mieste stavby nebol vykonany inZiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum, a
fyzikalno-mechanické vlastnosti zakladovej pody pre dimenzovanie zékladovej konstrukcie nie si zname,
podrobny vypocet na zakladové konstrukcie nie je mozné vykonat’ a nie je mozné posudit’ jestvujliice zakladové
pasy na pritazenie. Presné vypocty pre navrh a dimenzovanie zakladovych konstrukcii, je mozné vykonat’ len po
zrealizovani podrobného inziniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu geologom. Musia sa
vyhotovit' kopané sondy vedla existujicich zakladovych pasov do potrebnej hibky na zistenie geologického
charakteru podloZia spdsobu zaloZenia stavby. Podrobny geologicky prieskum je NUTNE realizovat’ pred
zacatim vystavby! Navrhované rozmery zakladovej konstrukcie su len orientacné a slizia len ako orienta¢né
hodnoty, len pre projekt na stavebné povolenie! Zikladné rozmery zakladovych konstrukcii uvedené v
statickom posudku pre stavebné povolenie je mozné pouzit’ pre realizacny projekt len so suhlasom projektanta
statiky. Pri predbeznom a predlozenom vypoéte bolo predpokladané, Ze v hibke zikladovej Skary je
predpokladana zemina, ktorda mé tabulkovi tnosnost’ Rdt = 200 kPa s predpokladom, Ze je dostatoCne
konsolidovana. Po vykonani geologického prieskumu je potrebné vykonat opitovné posudenie zakladovej
konstrukcie projektantom statiky, po zisteni fyzikalno-mechanickych vlastnosti zékladovej pody.

Po vykonani inZiniersko-geologického prieskumu je nutné prizvat® statika, aby dal zistené
skuto¢nosti do suladu s projektovou dokumenticiou, pripadne vykonal opitovné posudenie
zakladovych konStrukcii a apravy projektu. V pripade, Ze nebude toto vykonané, zodpovedny
statik projektu neruci za Skody spésobené chybnymi zikladmi.

Zakladové pomery v zmysle STN 73 1001 / 01.04.2010 v oblasti staveniska mozno kvalifikovat' za
jednoduché. Predmetna stavba je dvojpodlazna, nepodpivnicena stavba s plochou strechou a v zmysle STN 73
1001 ju zarad’ujem medzi nenaro¢né konstrukcie. Na zaklade tychto udajov podl'a STN 73 1001 / 01.04.2010 -
Zikladova poda pod ploSnymi ziakladmi - sa jedna o jednoduché zakladové pomery a nendrocnu stavebnu
konstrukciu. Z toho vyplyva, Ze pri navrhu zikladu postupujem podPa 1. geotechnickej kategoérie, teda
s pouzitim tabul’kovej charakteristiky zakladovej pody.
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Vysledky statického vypoctu stt uvedené v Prilohe €.01. Tieto vysledky preukazali, Ze:

e celkové navrhové stile zat'azenie od nového zastreSenia je prd case 1 = 0,832 kNm2,

e pri ulozeni drevenych tramov streSnej konStrukcie na teoretické rozpitie L=4,02 m, pritazenie
existujucich zvislych konstrukcii od streSnej konstrukcie (celkové zatazenie) bude predstavovat hodnotu
(pritaz_1 = PEd_case_I *L/2=1,67 KN/m,

e zatazenie od murovanej konstrukcie nad 2.NP (obvodova stena) je nasledovné:

Qpritaz 2 = Qruriva * 3,20 m = 5,50 kNm™ * 3,20 m = 17,60 kN/m,

e pri posudeni predpokladam, ze existujiice zakladové konstrukcie boli navrhnuté na maximalne kontaktné
napétie hodnotou 200 kPa,

e predpokladana Sirka zakladovych pasov je 0,60 m.

Statickd analyza kontaktného napédtia v zakladovej Skare za povodného stavu av pripade nadstavby s
vybudovanim nového podlazia udava nasledovné vysledky:
Zvysenie kontaktného napétia v zakladovej skare po vybudovani nadstavby je

Opritaz = (Qpritaz 1 T Jpritaz 2) / A = (1,67kN/m + 17,60 kN/m) / (0,6 m * 1bm) = 32,12 kPa, ¢o predstavuje
pritazenie zakladovej Skary cca. 0 16,06 %.

Zvysené kontaktné napétie v zakladovej skare po realizacii nadstavby je zanedbatelna hodnota s prihliadnutim
na skuto¢nost’, Ze zadkladova poda pod stavbou je uz dostatocne skonsolidovana.

Po prepocitani je mozné konstatovat, ze neddjde k nadmernému pritaZeniu zakladovej konstrukcie novou
streSnou konstrukciou.

b) Zvisly nosny systém
*  Murované steny
Nové zvislé nosné konstrukcie nadstavby (obvodové steny) — st navrhnuté z prie¢ne dierovanych
palenych tehal HELUZ Family 38 2inl pevnostnej znacky P10 na murovaciu maltu M5. Hrubka muriva je 375
mm. Obvodové muriva vo¢i miurom na 1.NP sl umiestnené excentricky — licuje vonkajsia strana mirov.
V rédmci zhotovovania tychto konstrukcii je nutné dodrziavat’ pokyny vyrobcov materialov.

Otvor v nosnom murive na 2.NP — obvodova nosna stena (priecna stena)

Nad planovanym otvorom na 2.NP (svetld Sirka 1250 mm) je navrhnuty ocelovy preklad PR 201.
Maximalna vyska otvoru je 2,100 m od upravenej podlahy prizemia. Nad navrhnutym otvorom v nosnom
murive su navrhnuté ocelové preklady z valcovanych profilov typu I s rozmermi I 200 v pocte 2 ks.

Pri montovani ocel'ovych prekladov je potrebné dodrzat’ nasledovné zasady:

nosniky je potrebné osadit’ do vopred vysekanej kapsy (vysekat' len z jednej strany), osadit’ jeden nosnik
typu 1 200, vyklinovat’ a stabilizovat’ polohu. Po osadeni a vyklinovani nosnika je mozné vysekat’ d’alSiu
drazku z druhej strany pre osadenie d’alSieho nosnika. Po vyklinovani vSetkych nosnikov je mozné vyburat
otvor.

=  Vence
Obvodovy mur v rovine stropnej (stresnej) konstrukcii bude ukonceny zb. vencom s min. vyskou 250
mm a Sirkou podl'a muriva. Veniec je vystuzeny nasledovne: 2+2¢R12 (vystuz B500B) + strmene 5¢E8/m
(vystuz B500B). Beton venca: Beton STN EN 206-1 — C16/20 — C1 0,4 — XC1 (SK) — Dmax20 — S3.
Do vencov pod pomurnice je nutné vlozit’ uchytky v sulade s vykresmi krovu.

c) Vodorovny nosny systém

Nad 2.NP je navrhnuty novy dreveny tramovy strop. Na svetlu Sirku 4,02 m su navrhnuté drevené
nosniky s dizkou 4,30 m podla pédorysného rozmeru objektu.
V ramci dimenzovani stropnej konstrukcie nad 1.NP prvky stropnej konstrukcie boli navrhnuté nasledovne:
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a) stropné tramy
Maximalna osova vzdialenost’ nosnikov je 900 mm. Prierez drevenych nosnikov je 120/200 mm.

d) Stresna konS$trukcia

Stresna konstrukcia nad nadstavbou (2.NP) je navrhnuta ako klasicky dreveny krov pultového tvaru.
Nosny systém krovu je vidznicovy. Maximalna osova vzdialenost’ krokiev je 675 mm. Krokvy st navrhnuté ako
drevené s obdiznikovym prierezovym tvarom s rozmermi 75/150 mm. Véznice st navrhnuté tie ako drevené
s obdiznikovym prierezovym tvarom srozmermi 120/150 mm. Stipiky si navrhnuté tiez ako drevené so
Stvorcovym prierezom s rozmermi 120/120 mm.
Drevené krokvy budu celoplosne zadebnené OSB 3 doskami hr. 25 mm.
Pultova konstrukcia strechy je po celej dizke symetricka. Vyska hrebefia strechy je konstantnd, hrebeii je
rovnobezny s fasddou objektu. Hreben stre$nej konstrukcie je na kote cca. + 7,180 m a zlab je na kote cca.
6,723 m od podlahy 1.NP.

5. TECHNICKY STAV JESTVUJUCEHO OBJEKTU

Pocas vizualnej obhliadky objektu nebolo mozné preskumat’ konstrukcie v dostatocnom rozsahu. Na
stavbe nie su viditeI'né poruchy statického charakteru, ktoré naznacili nespravne zaloZenie stavby z hl'adiska I.
a II. skupiny medznych stavov.

V ramci nadstavby objektu je nutné kompletné odkrytie rieSenej nosnej konstrukcie, jej podrobna
diagnostika a navrh opravy poskodenych Casti. V pripade, ak sa vyskytnu okolnosti, ktoré si v rozpore
s tymto posudkom, je ich nutné hlasit’ a odkonzultovat’ projektantom statiky. V pripade nereSpektovania
tychto skutocnosti, projektant statiky nezodpoveda za chyby, ktoré budua spésobené nevhodnym zasahom
do nosného systému.

6. POPIS STAVEBNYCH UPRAV

Pocas prestavby budu realizované nasledovné stavebné prace:
a) baracie prace:
» Podl'a predlozenej projektovej dokumentacie buracich prac.

Zhotovitel’ je pri buracich pracach povinny dodrziavat’ vSetky zikony, smernice a normy
tykajice sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, sivisiace s danym druhom prace a podmienky
vyplyvajuce z prijatej koncepcie postupu prac.

Osobitne upozoriiujem na ustanovenie vyhlasky ¢. 374/90 Zb. SUBP a SBU o bezpe&nosti prace, § 62 az 70 pre
buracie a rekonstrukéné prace.

Bezpecnostné predpisy:

= Zakon €. 124/2006 Zb.z. bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

= Zakon ¢. 59/84 Zb.z. o zakladnych poziadavkach na BOZ a hygienu prace,

= Vyhlaska ¢. 374/90 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace,

= Zékon €. 256/94 Zb.z. o Statnom odbornom dozore nad bezpecnostou prace,

= Zakon €. 96/92 Zb.z. starostlivost’ o zdravie l'udu,

= Nariadenie vlady SR ¢. 444/2001 o pouzivani oznaCenia, symbolov a signalov pre zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci,

= Nariadenie vlady SR ¢.396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavbu,

* Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko,

Vypracoval: Ing. Ivan VANKO
Kontakt: Parkova 4, 986 01 FICAKOVO, e-mail: ivan.vanko79@gmail.sk , GSM 00421/905 650 746

Zodp. statik: Ing. Gabriel KOVACS — autorizovany inZinier strana 4/ 11

- Tento posudok je platny ako original, kopia je neplatna a autor za kopiu neruci -




STATICKY POSUDOK PRE STAVEBNE POVOLENIE s 2016-28-01
Akcia: NADSTAVBA A REKONSTR. CASTI MS VO FILAKOVE, ROZSIRENIE KAPACITY MATERSKA SKOLA - OVODA

= Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
manipulécii s bremenami,

* Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov.

7. UDAJE O ZATAZENI

Vo vypocte bolo uvazované s nasledovnymi sucinitel'mi zat'azeni ,,yg* pre konstrukcie a stavebné vyrobky:
e Stale zataZenie:

- Vlastna tiaz nosnej konstrukcie (yc=1,35)

- Hmotnost jednotlivych vrstiev stropnej a stre$nej konstrukcie (yg=1,35)

e Klimatické zatazenie
- zbna zatazenie snehom — 2. zéna — podla STN EN 1991-1-3/NA1, Mapa zon charakteristického zat’azenia
snehom na povrchu zeme C.14-NA/CDI

- zatazenie vetrom podla STN EN 1991-1-4, pdsobenie vetra na vertikdlne steny objektu, poOsobenie vetra na
sedlové strechy

Parciélne sucinitele bezpecnosti:
v6=1,35 10=1,50 v.=1,50 vs=1,15

7.1. STALE ZATAZENIE
Stale zataZenie na nosné prvky stresnej konstrukcie, murovanych stien a zakladov je od jednotlivych
vrstiev krytiny strechy a od samotnej vlastnej tiaze nosnych prvkov.

7.2. NAHODILE ZATAZENIE
7.2.1. UZITKOVE ZATAZENIE
v zmysle STN EN 1991-1-1 Eurokod 1. Zatazenie konstrukeii, Kapitola 6 Uzitkové zat'azenia budov,

7.2.1.1. Strechy
Tabul’ka 6.10 — Gzitkové zataZenia na strechy kategorie H, podl'a STN EN 1991-1-1/NA

N NA NA
Strecha - H (kN/m2) Qi (kN)
Kategoria H sklon
strechy 5 deg (strecha 0,40 1,00
pultova), nepristupna, len
oprava

7.2.1.2. Podlahy
Tabul’ka 6.2 —uzitkové zat'azenia na stropy, balkony a schodiska budov, podl'a STN EN 1991-1-1/NA

Uzitkové zataZenie je podl'a STN EN 1991-1-1/NA, Kategéria zatazovanej plochy: A qx:=2,0kN.m™

7.2.1.3. Deliace prie¢ky

Uzitkové zatazenie od deliacej priecky, nakol’ko stropna konstrukcia dovol'uje prie¢ne rozdelenie zatazeni -
pozri kapitolu 6.3.1.2 bod (8) podl'a STN EN 1991-1-1

V podkrovi z dovodu zmensenia plosného zat'azenia od vlastnej tiaze deliacej priecky, NAVRHUJEM, riesit
sadrokartonové priecky. Vlastna tiaz priecky je do 1,0 kN/bm dizky steny, takZe q priecka:= 0,5kN.m™
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7.2.2. SNEH

Miesto vystavby — Mesto Filakovo, Okres Lucenec — charakteristickd hod. zat’. snehom na povrchu zeme podl'a
STN EN 1991-1-3, - 1. zona zat'azenie snehom, Mapa zon charakteristického zatazenia snehom na povrchu
zeme C.14-NA/CDI podla STN EN 1991-1-3 Eurokéd 1. ZataZzenie konstrukcii, Cast’ 1-3: Vieobecné zat'aZenia

— Zat'azenie snehom.

0,454 0,425 0454 0,716 0,934
b 970 505 970 430 315

Mapa regionov S Ad
Zona zat'azenia snehom

Obr. ¢.1. Mapa z6n charakteristického zat'azenia snehom na povrchu zeme C.14-NA/CDI
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Zatazenie plochej alebo pultovej strechy snehom - podl’a STN EN 1991-1-3

. merna .
onacenie hodnota jednotka Popis
S 1 ) snehova oblast’ podl'a mapy snehovych oblasti podla STN EN 1991-1-
° 3/NAL
a 0.454 sucinitel’ podla tabul’ky "Tabul'ka NA.1 Odporucané hodnoty sucinitel'ov
’ ) (a) a (b)"
b 970.00 ) sucinitel’ podla tabul’ky "Tabulka NA.1 Odporac¢ané hodnoty sucinitel'ov
’ (a) a (b)"
A 220,00 mn.m nadmorské vySka miesta stavby
charakt. hod. zat’. snehom na povrchu zeme podl'a STN EN 1991-1-3,
0.68 KN/m? -z6na zatazenie snehom — 1. snehova oblast — podl'a STN EN 1991-
Sk ’ 1-3, Mapa z6n charakteristického zatazenia snehom na povrchu zeme
C.14-NA/CDI
Ce 1,00 - sucinitel’ expozicie podla STN EN 1991-1-3/NA1, tab. 5.1.
Ci 1,00 - tepelny suc. podl'a STN EN 1991-1-3/NA1, kap. 5.2(8)
sklon strecg}lf 5,00 deg sedlova strecha - sklon na l'avej starne strechy
Uhol sklonu strechy 0°<0<30° 30°<a<60° a=>60°
tvarovy sucinitel’ psl 0,8 0,8*(60-0)/30 0
tvarovy sucinitel’ ps2 0,8+0,80/30 1,6 --
W sal) 0,80 - tvarovy sucinitel’ podla STN EN 1991-1-3, kap. 5.3
S 0.545 KN/ charakt. zat’. pdsobiace na stre$nu konstrukciu podl'a STN EN 1991-1-3
n ’

Sn= Sk X Ce X Ct X s

Iz

tvarovy sucinitel’ podl'a STN EN 1991-1-3, kap. 5.3, o = sklon strechy
0°<a <30° 30°%<a < 30° a > 60°
ps= 0,80 ps= 0,80*(60-c.)/30 us= 0,00
POZNAMKA: Presny vypocet zatazenia od snehu na stre$ni konstrukciu je vo vypoétovej Casti — staticky
vypocet, Priloha ¢.01.
Sucinitel’ zat'aZenia vo,1=1,5( STN EN 1990/NA, Tabulka A1.2(A))
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7.2.3. VIETOR

Mesto Fil'akovo, Okres Lucenec lezi v zmysle ,, STN EN 1991-1-4/NA Eurokoéd 1. ZataZzenie konstrukeii, Cast’
1-4: VSeobecné zat'azenia — ZataZenie vetrom — Narodna priloha, podl'a Obrazok NB1 — Mapa fundamentalnych
hodnot zékladnej rychlosti vetra ,, v oblasti v ,0 = 24 m/s

Tabul’ka ¢.03.
Rozmery budovy:
b= 55,00 m
d= 28,01 m
H= 7,70 m
‘. merna .
onaCenie hodnota jednotka Popis
Vb,0 24,00 m/s fundamentalna zékladna rychlost’ vetra podl'a STN EN 1991-1-4/NA, Obrazok NB1
Cdir 1,00 - sucinitel’ smernosti podla STN EN 1991-1-4, kap. 4.2.
Cseason 1,00 - sucinitel’ sezonnosti podl'a STN EN 1991-1-4, kap. 4.2.
Vi 24.00 /s zékladna rychlost’ vetra podl'a STN EN 1991-1-4, kap. 4.2., Vb= Vb,0 X Cdir X Cseason
9
4.1
kat.terénu I - podl'a STN EN 1991-1-4, tab. 4.1.
Z0 0,30 m diZka drsnosti podla STN EN 1991-1-4, tab. 4.1.
Zmin 5 m minimalna vyska podl'a STN EN 1991-1-4, tab. 4.1.
Z0,11 0,3 m podl'a STN EN 1991-1-4, kap. 4.3.2.
Zmax 200,00 m podl'a STN EN 1991-1-4, kap. 4.3.2.
Co(ze) 1,00 - s¢initel’ orografie podla STN EN 1991-1-4, kap. 4.3.3.
K 0.19 _ shginitel terénu podPa STN EN 1991-1-4, kap. 4.3.2., kr = 0,19 x (z0 / zo.m)*"’
' ’ (4.5)
r 1,25 kg/m? hustota vzduchu
ki 1,00 - sucinitel’ turbulencie podl'a STN EN 1991-1-4, tab. 4.4.

Podla Tabulky NB2 Hodnoty strednych rychlosti vetra a Spickového tlaku vetra pre vy=24 m/s $pickovy tlak
vetra qp(z)= 0,639 kKN/m”.
Sucinitel’ zat'aZenia vo,1=1,5 ( STN EN 1990/NA, Tabul'ka A1.2(A))
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Priloha - Farebné obrazky

Priloha NB1 (informativna)

AR FUNDAISENTALNYCH HOSMET
VETRA

BOOZ ‘- 1-LB6L NI NLS ¥ Butild

Obrazok NB 1 — Mapa fund: dlnych hodnét rychlosti vetra, v,

Obr. ¢.2. Mapa fundamentalnych hodndét zakladnej rychlosti vetra vy,

8. METODIKA STATICKEHO VYPOCTU

Zat'azenie na nosnu konstrukciu je vypocitané pomocou normy STN EN 1991 Zatazenie stavebnych
konstrukcii. Predbezny navrh rozmerov jednotlivych prvkov je vykonany na zaklade architektonického riesenia
a predbeznych predpokladov skuto¢ného posobenia konstrukcie. Dimenzovanie, posudzovanie a overovanie
rozmerov nosnych konsStrukcii z hl'adiska medznych stavov je vykonané podla normy STN EN 1992
Navrhovanie betonovych konstrukcii, STN EN 1993 Navrhovanie ocelovych konstrukcii, STN EN 1995
Navrhovanie drevenych konstrukcii a STN EN 1996 Navrhovanie murovanych konstrukcii.

Staticky vypocet bol vykonany prevazne rucne, ale aj pomocou statického programu. Vnutorné sily
pratovych konStrukcii boli pocitané metodami stavebnej mechaniky, resp. pocitacom. Posudzovanie
a navrhovanie Zelezobetonovych konstrukcii zakladania boli vykonané ru¢ne a z Casti pomocou statického
programu.

9. VYSLEDKY STATICKEHO VYPOCTU

Vysledky statického vypoctu su uvedené v Prilohe ¢.01. Tieto vysledky preukazali, :
e Zakladova konstrukcia je schopna prenasat’ zvislé zat'azenie do zakladovej pody tak, aby v zakladove;j
skare nevzniklo napitie prekracujuce uvazovanu (predpokladant) unosnost’ zakladovej pody,
e Nosna stena je schopna prenasat’ zvislé zat’azenie, ktoré tu bude posobit’ pocas zivotnosti stavby,
e Drevené prvky stresnej konstrukcie su schopné prenasat’ zatazenie od staleho, uzitkového a ostatnych
premennych zatazeni, ako vietor wi a sneh si ktoré tu bude posobit’ pocas zivotnosti stavby.
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10. POUZITE MATERIALY

Pre jednotlivé nosné prvky st pouzité nasledovné materialy:

e Nosné zvislé konStrukcie:
st navrhnuté z prie¢ne dierovanych palenych tehal HELUZ Family 38 2inl pevnostnej znacky P10 na
murovaciu maltu M5. Hrabka muriva je 375 mm.,

e Vence: Beton STN EN 206-1 — C16/20 — C1 0,4 — XC1 (SK) — Dmax20 — S3, Vystuz B500

e Ocelové konstrukcie: Material S235 (11 373), f,=235MPa

e Stresna konStrukcia:
Drevené prvky: ihli¢naté, triedy C24 v zmysle STN EN 338: 2010 Konstrukéné drevo. Pevnostné
triedy, (fmk =24MPa),
Ocel'ové prvky: Material S235 (11 373), f,=235MPa.

11. POUZITE PODKLADY PRE POSUDOK
Posudok bol vypracovany na zéklade objednavky zodpovedného projektanta (Ing. Peter MACHAVA).

Investor: MESTO FILAKOVO, RADNICNA 25, 986 01 FILAKOVO

Stavba: NADSTAVBA A REKONSTRUKCIA CASTI MS VO FILAKOVE
ROZSIRENIE KAPACITY MATERSKA SKOLA - OVODA,
DAXNEROVA 15, 986 01 FICAKOVO

Pouzité, suvisiace a citované normy:

[1] STN EN 1990, 2009/08 Eurokod. Zasady navrhovania kons$trukeii

[2] STN EN 1991-1-1 Eurokéd 1. Zatazenie konstrukcii, Cast’ 1-1: VSeobecné zataZenia — Objemova tiaZ,
vlastna tiaz a uzitkové zat'azenia budov

[3] STN EN 1991-1-3 Eurokéd 1. Zatazenie konstrukcii, Cast’ 1-3: Vieobecné zat'aZenia — Zat'azenie snehom

[4] STN EN 1991-1-4 Eurokéd 1. ZataZenie konstrukcii, Cast’ 1-4: Vieobecné zat'aZenia — Zat'aZenie vetrom

[5] STN EN 1991-1-7 Eurokdd 1. ZataZenie konstrukcii, Cast 1-7: VSeobecné zatazenia — Mimoriadne
zatazenie

[6] STN EN 1992-1-1, 2006/07 — Navrhovanie betonovych konstrukcii, +AC-2008/06, +NA-2007/04

[7] STN EN 1992-1-2, 2007/11 — Navrhovanie betonovych konstrukcii na utinky poziaru, +AC, +NA

[8] STN EN 1993-1-1 Eurokéd 3. Navrhovanie ocelovych konstrukcii. Cast’ 1-1: Vieobecné pravidla a pravidla
pre budovy, +AC-2009/08, +NA-2007/12

[9] STN EN 1995-1-1+A1 Eurokéd 5. Navrhovanie drevenych konstrukcii. Cast’ 1-1: Vieobecne - Vieobecné
pravidla a pravidla pre budovy

[10]STN EN 1996-1-1 Eurokéd 6. Navrhovanie murovanych konstrukcii. Cast’ 1-1: VSeobecné pravidla pre
vystuzené a nevystuzené murované konstrukcie, + NA-2007/10, + AC-2010/02

[11]Literatara: Bil¢ik—Fillo-Benko—Halvonik: Betonové konstrukcie Bratislava, 2008
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12. ZAVER POSUDKU

Z predlozenej dokumentacie stavby:

» NADSTAVBA A REKONSTRUKCIA (“:AsTI MS VO FILAKOVE
ROZSIRENIE KAPACITY MATERSKA SKOLA - OVODA,

DAXNEROVA 15,986 01 FICAKOVO “
(investor: MESTO FILAKOVO, RADNICNA 25, 986 01 FILAKOVO)

potvrdzujem, ze zvislé a vodorovné nosné konstrukcie, budu pri dodrzani zasad uvedenych v tomto statickom
posudku staticky bezpe¢né a budi plne vyhovovat narokom investora a vyhovuju ustanoveniam prislusnych
noriem. Je potrebné, aby stavbu vykonavali odborne spdsobili pracovnici.

Stavbu je moZné pri dodrZani podmienok projektu tohto statickéeho posudku
realizovat’ v celom rozsahu.

Vo Filakove, april 2016 Vypracoval: Ing. Ivan VANKO

Zodpovedny projektant: Ing. Gabriel KOVACS
autorizovany stavebny inZinier

Tento staticky posudok je vyhotoveny len pre ucely stavebného konania. Pre ucely vystavby je potrebné
spodrobnit staticky vypocet a predlozit podrobnejsiu dokumentdciu (vid. §66 ods. 3 pism. a) a g) Zdikona
¢ 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov), ktora bude obsahovat vykresy vystuze vsetkych Zelezobetonovych
konstrukcii, atd'...
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NADSTAVBA A REKONSTRUKCIA
CASTI MS VO FILAKOVE

ROZSIRENIE KAPACITY MATERSKA SKOLA - OVODA,

DAXNEROVA 15, 986 01 FILAKOVO

Miesto stavby:

ul.Daxnerova 15, s.¢. 1693,
pozemok parc. ¢. KN-C 2618/1, 2618/2 v k.u. Filakovo

Investor stavby:

MESTO FILAKOVO, RADNICNA 25, 986 01 FICAKOVO

I. NAVRH STRESNEJ KONSTRUKCIE

1.1. VYPOCET ZATAZENIA

1.1.11. Stale zat azenie -vlastna tiaz prvkov, so zateplenim

Tabulka ¢. 01.

riadok 1 az10

. . . hr.wstwy |obj. tiaz | Gy : Gy w * Yo
E.p. Nazov zataZenia r(nv:fn;’y ?kfj\lmliz) "”S"g ¥ Gi.sup K.sup YZG"S“"
(kNm™=) | (-) (kNm™)
VIACVRSTVOVA SYNTETICKA STRESNA
1 |HYDROIZOLACNA PVC FOLIA HR. 1,5 mm - 15 | 2000 | 0030 | 135 0,041
MECHANICKY KOTVENA (NAPR. FATRAFOL
810)
2 (Geotextilia 500g/m2 0,005 1,35 0,007
3 |Celoplo$né debnenie OSB 3 25 7,001 0,175 1,35 0,236
4 |Drevené krokwy 75/150 po 675 mm 0,100 1,35 0,135
5 |Tepelna izolacia "NOBASIL MPE" 100 0,40| 0,040 1,35 0,054
6 [Drevené tramy 120/200 mm po 900 mm 0,115 1,35 0,155
7 Tepeln? |;0I&}C|a NOBASIL MPE" -medzi 200 0.40| 0,080 135 0,108
drevenyml tramami
8 |Parozabrana félia 2 1,00{ 0,002 1,35 0,003
9 |Ocelowy rost z CD profilov 0,035 1,35 0,047
10 [Sadrokarténow podhliad 1x RB 12,5 12,5 20,00{ 0,250 1,35 0,338
Zat'azenie celkom - nezateplena cast’
. zatep 0,310 0,419
riadok 1 az4
Zat'azenie celkom - zateplena cast’
P 0,832 1,123

Ok 1:= 031N - m

2

Ok 2:= 0.83kN - m

2




1.1.2. Nahodilé zat’'azenie
1.1.2.1. Zat'azenie snehom, podfa STN EN 1991-1-3

Zat'aZenie plochej alebo pultovej strechy snehom - podl’a ST EN 1991-1-3

Tabulka ¢. 02.

onacenie

9]
o

> o o

Ce
G

sklon strechy ol

p stal)

Sn

hodnota

0,454
970,00
220,00

0,68

1,00
1,00

5,00

0,80

0,545

merna
jednotka

mn.m

KN/m

deg

KN/m’

Popis

snehova oblast’ podla mapy snehovych oblasti podl'a STN EN 1991-1-3/NA1
sucinitel’ podla tabulky "Tabulka NA.1 Odporacané hodnoty sucinitelov (a) a (b)"
sucinitel’ podl'a tabulky "Tabulka NA.1 Odporicané hodnoty sucinitelov (a) a (b)"

nadmorské vySka miesta stavby

charakt. hod. zat'. snehomna povrchu zeme podl'a STN EN 1991-1-3,

-zona zatazenie snehom — 1.snehova oblast’ — podla STN EN 1991-1-3,
Mapa zon charakteristického zatazenia snehomna povrchu zeme C.14-NA/CDI

sucinitel’ expozicie podl'a STN EN 1991-1-3/NA1, tab. 5.1.

tepelny suc. podla STN EN 1991-1-3/NA 1, kap. 5.2(8)

sedlova strecha - sklon na l'avej starne strechy

Uhol sklonu strechy 0°??30° 30°<a<60° a?60°
tvarovy sucinitel’ sl 0,8 0,8%(60-01)/30 0
tvarovy sucinitel’ us2 0,8+0,80/30 1,6 --

tvarovy sucinitel podl'a STN EN 1991-1-3, kap. 5.3

charakt. zat’. pdsobiace na streSnu kon§tr. podl'a STN EN 1991-1-3

Sp =8k X Ce X Cy X s

M

Sp = 0.545kN - m~

Vynimo¢né zatazenie snehom na povrchu zeme popisuje sutinitel Cg , ktory je uvedeny v tabulke NA-3.

podla normy STN EN 1991-1-3 a na zaklade obrazku "Mapa regiéonov mimoriadnych zat'azeni snehom na
povrchu zeme C.15-NA/CD"




1.1.2.2. Zat'azenie snehom, podla STN EN 1991-1-3- vynimo¢éné zat'azenie

Vynimo¢né zataZenie snehom na povrchu zeme popisuje sucinitel Cgg, ktory je uvedeny v tabulke NA-3.

podra normy STN EN 1991-1-3 a na zaklade obrazku "Mapa regionov mimoriadnych zat'azeni snehom na
povrchu zeme C.15-NA/CD"

Regioén vyskytu mimoriadnych zat'azeni - REGION 2, Fifakovo, okr. LUCENEC

Mapa zén Sk
Regién vyskytu mimoriadnych zatazeni E

Region 2

exponential F
1,000 ] ﬁ
0,989 //jr;regrmiun: N=8
1 1-expl-a*(x-b)) # exponential
i E 115 ==x==24
3 0,998 Least squares minimized
= / a=378T1
% 0.957 b=-0.22913
! ] Esimated using 1/n:
] Varance of residuae = 1.4063E-008
0,996 Comelation coefficient = 0.9933
0,995 /6

12 14 18 18 20 22 24

w v

Obrizok 3.3. Region 2, nelineama regresia chvosta Fik;) pre & = 1.2; exponenciilna pdf.

Tabulka 3.2. Region 2. fraktily Pareto a exponencidlne] pdf. Np=1876. N=8. % = 1.2.

Frakiil 990 % 99,00 % 7
Pareto pdf (Least squares) 1.61 250 00040
Exponential pdf (Least squares) 1.60 220 0.9953
Cog) = 2.20
2

Sad = Cesl ©Sp Sad = 1.199 - kN - m_



1.1.2.3. Zat'azenie vetrom, podla STN EN 1991-1-4
e Zatazenie na stre$nu konstrukciu - SEDLOVA strecha Tabulka ¢. 03.

Rozmery budovy:

b= 55,00 m
d= 28,01 m
H= 7,70 m
onaéenie hodnota j:ii::;ia Popis
Vb0 24,00 m/s fundamentalna zakladna rychlost’ vetra podfa STN EN 1991-1-4/NA, Obrazok NB1
Cdir 1,00 - sucinitel smernosti podla STN EN 1991-1-4, kap. 4.2.
Cseason 1,00 - sucinitel sezénnosti podla STN EN 1991-1-4, kap. 4.2.
Vp 24,00 m/s  zakladna rychlost vetra podfa STN EN 1991-1-4, kap. 4.2., Vp = V9 X Cgir X Cseason 4.1)
kat.terénu LI} - podla STN EN 1991-1-4, tab. 4.1.
Z 0,30 m dizka drsnosti podla STN EN 1991-1-4, tab. 4.1.
Znin 5 m minimalna wska podla STN EN 1991-1-4, tab. 4.1.
2 0,3 m podla STN EN 1991-1-4, kap. 4.3.2.
Zimax 200,00 m podla STN EN 1991-1-4, kap. 4.3.2.
Co(ze) 1,00 - sUcinitel orografie podla STN EN 1991-1-4, kap. 4.3.3.
k. 0,19 - sginitel terénu podia STN EN 1991-14, kap. 4.3.2., k, = 0,19 X (2o / zo)>""  (4.5)
) 1,25 kg/m® hustota vzduchu
ki 1,00 - sucinitel turbulencie podla STN EN 1991-1-4, tab. 4.4.

Podra "Tabulky NB2 Hodnoty strednych rychlosti vetra a Spi€kového tlaku vetra pre vb=24 m/s" Spickovy tlak
vetra pre kategériu terénu Il je gp(z)= 0,639 kN/m2 - ur¢ené linedrnou interpolaciou.

Ur&enie zataZenia vetrom podla STN EN 1991-1-4, Obrazok 7.7.- Postup pri PULTOVY CH strechach je nasl.:
Up z:= 0.639kN-m 2



a) smer vetra pre ¢ := 0Odeg a ¢ = 180deg

Podla Tabulky 7.3a(b) /NA - Suginitele vonkajSieho tlaku pri PULTOVYCH strechach, je:

Tabulka ¢. 04.

" Cpe10
Pultove o=0° o=1a0° =90
strechy
F G H F G H FL.p Fk:r.\' G H |
s 1,750 | 1,200 | 0,600 2,350 | 1,200 | 0,800 2,200 | 2,100 | 1,400 | 0,650 | 0,600
0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000
- 175 | 1.20 | 0.60 235 | 1.20 | 0.80 220 | 210 | 1.40 | 0.65 | 0.60
0,00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0,00 | 0,00 0.00 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0.00
o .00 | 0.80 | 0.35 250 | 1.20 | 0.90 250 | 160 | 1.60 | 0.80 | 0.75
020 | 020 | 0.20 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 000 | 000 | 000 | 0.00
0 050 | 050 | 0.20 .40 | 0.90 | 0.85 190 | 130 | 1.35 | 1.00 | 0.80
075 | 0.60 | 040 0.00 | 0.00 | 0.00 050 | 050 | 040 | 030 | 0.20
o 0.00 | 0.00 | 0.00 0.75 | 0.65 | 0.80 50 | 130 | 1.30 | 1.00 | 0.90
075 | 0656 | 065 0.00 | 0.00 | 0,00 060 | 060 | 050 | 040 | 030
. 0.00 | 0.00 | 0.00 0.75 | 0.60 | 0.60 20 | 420 | 1.20 | 0.70 | 0.40
075 | 075 | 0.75 0.00 | 0.00 | 0.00 070 | 070 | 070 | 050 | 050
. 0.00 | 0.00 | 0.00 075 | 060 | -0.60 20 | 120 | 120 | 070 | 035
0.80 | 0.80 | 0.80 0.00 | 0.00 | 0,00 080 | 080 | 080 | 070 | 0.60
Pultova strecha
a 5 ° Sklon strechy
2IE E g pan
« o smer x oo [He e
D_ i
s v G| H
smery = 90°
o I
------------ = ; G H o | 2 &
0°,180° = hE [T
=
I:I:'_L I.l'j_
(53] F = ™
o h="""7.70 7.7
N e= 1540 de= 55.00
h= 7,70
e= 1540 d, 28.01




Suéinitele vonkajsieho tlaku pri SEDLOVYCH strechach, sklon strechy 5 deg, a smer vetra = 180 deg
ZAPORNE HODNOTY (najmensie hodnoty)
Zkrokva = 0675”1

Cpeto F = —2.35 Cpeto_G = —1.200 Cpe10_H = —0.800

dk_vietor F = 0p 7" Cpet0 F Ok_vietor F = —1.502-kN-m 2
dk_vietor G = 9p_z" Cpe10 G Ok_vietor G = —0.767 - kKN - m 2
dk_vietor H = 9p_Z" Cpe10 H Ok _vietor H=—0.511-kN-m 2

Suéinitele vonkajsieho tlaku pri SEDLOVYCH strechach, sklon strechy 5 deg, a smer vetra = 180 deg
KLADNE HODNOTY (najvaésie hodnoty)

Cpe10_F_max = 0.000 Cpe10_G_max = 0.000 Cpe10_H_max = 0.000
-2
Figiorabin= 9p_z * Cpe10_F_max Ok _vietor F=0-kN-m
-2
Asuxigtaxa-= 9p_zZ * Cpe10_G_max Ok_vietor G = 0 - kN-m
2

Figioratin= 9p_Z - Cpe10_H_max Ok _vietor H=0-kN-m

1.1.2.4. Uzitkové zatazenie, v zmysle STN EN 1991-1-1 Eurokéd 1. Zat'azenie konstrukcii, Kapitola 6
Uzitkové zat'azenia budov, 6.3.4. Strechy Tabulka ¢. 05.

KATEGORIA

2

Strecha - H gk kN/m2))  NA | Qq (kN) NA G1_k = 0.40kN - m

Kategoria H sklon Qy := 1.0kN
strechy 5 deg (strecha
PULTOVA), nepristupna,
len oprava

0,40 1,00

1.1.3. CELKOVE ZATAZENIE
Parcialne sucinitele bezpe€nosti a kombinacii:

Ngy= 135 N=1.50 Yo A= 0.7 Po_sneh == 0.5 Vo _vietor := 0.6

o= 5deg



Prepocet zataZzenia na "BM" krokvy stresnej konstrukcie - dimenzaéné hodnoty:

e ZataZenie vetrom

1

Qd_vietor F BM = p_Z* Cpe10_F - YQ * Zkrokva dd_vietor F.gmM = —1.52-kN-m "
Ad_vietor G_BM = 9p_ 7 Cpe10_G - YQ * Zkrokva dd_vietor G_gM = —0.776 - kKN - m :
Qd_vietor H_BM = 9p_Z" Cpe10_H * YQ * Zkrokva dd_vietor H BM = —0.518 - kKN-m :
-1
Qd_vietor Fmax_BM = Qp_z " Cpe10_F_max " YQ * Zkrokva Qd_vietor Fmax_BM = 0-kN-m
Qd_vietor_Gmax_BM = Yp_Z* Cpe10_G_max - YQ * Zkrokva dd_vietor Gmax BM = 0 - kKN-m- :
Qd_vietor_Hmax_BM = Yp_Z* Cpe10_H_max - YQ * Zkrokva dd_vietor Hmax BM = 0 - kKN-m- :

e ZataZenie snehom

-1
Sd_BM = Sn - YQ * Zkrokva Sg gMm = 0.552 - kN-m

-1
SAd_BM ‘= SAd " YQ * Zkrokva Sad M = 1.214 - kN - m

e ZataZenie stale

-1
91_k_BM ‘= 9k_1° VG * Zkrokva 91 kv = 0.282 - kN -m

-1
91 k 2 BM = 9k 2" VG * Zkrokva 91 k2 Bm=0.758 - kN-m
o Uzitkové stéle

-1
91_k_BM = A1_k " YQ " Zkrokva a1 k Bm = 0.405 - kN - m

e Celkové charakteristické zatazenie - na posudenie pre MSP - KROKVY STRESNEJ KONSTRUKCIE

2
PEk case | MSP_kr = |:9k_1 + (Sn - cos(a) ) +d1 k- Vo A+ Ak _vietor G wo_vietor]

7
Pek_case | MSP_kr = 1.131 - kN-m

2
PEK_case_Il_kr = [gk_1 + (sn - cos(a)” - "bO_sneh) + Q4 k * Qk_vietor G- 11’0_vietori|

-2
pEk_case_ll_kr =098 -kN-m

e Navrhova hodnota zat'azenia - na postdenie pre MSU - KROKVY STRESNEJ KONSTRUKCIE

2
PEd_case |_kr := |:9k_1 ‘e + (Sn -cos(a)” - ’YQ) + 01 k- Vo A YQ + Ak vietor G Vo_vietor * “{Q]

-2
pEd_case_I_kr =1.65-kN-m

2
PEd_case Il_kr == |:9k_1 e lchs (Sn -cos(a)” - g _gneh - “{Q) +d1 k" Ya + 9k vietor G Vo _vietor * “{Q]

-2
PEd_case_lI_kr = 1424 - kKN - m



e Celkové charakteristické zat'azenie - na posudenie pre MSP - TRAMY TR_1

2
PEk_case_ | MSP = |:gk_2 + (Sn - cos(a) ) +0q1 k- 1|)O_A:|

=2
Pek_case_|_msp = 1.653 - kN - m

2
PEk_case_II ©= |:gk_2 + (Sn -cos(a)” - %_sneh) + %_J

-2
PEk_case_Il = 1.502 - kN -m

e Navrhova hodnota zat'azenia - na postdenie pre MSU - TRAMY TR_1

2
PEd_case | ©= [gk_2 S lchs (Sn -cos(a)” - ‘fQ) +d1 k- Vo A" “{Q]

—2
pEd_case_| = 2354 . kN -m

2
PEd_case_Il := |:gk_2 e lchs (Sn - €c0s(a)” - g sneh ‘{Q) +d1 k- “{Q:|

-2
PEd_case Il = 2.129 - kKN - m

1.2. VYPOCET VNUTORNYCH SiL

e Priebeh zat'azenia na drevenej krokve: - (tlak + ohyb) Lkrokva == 2.700m a=>5-deg
1 2

Mdim kR 1= e (pEd_case_I_kr : Zkrokva) * Lkrokva Mgim kR 1 = 1.015-kN-m
1 .

Ndim KR 1= 3 (pEd_case_I_kr : Zkrokva) * Lkrokva | - Sin(c) Ngim kr_1 = 0.131 - kN

e Priebeh zat'azenia na podperné tramy Tr_1 streSnej konstrukcie:- (ohyb)

Lty 1 := 4.020m - 1.05 - maximalne teoretické rozpatie tramu Tr_1

0.900m + 0.900m . R
ZS, = 5 - zatazovacia Sirka

vlastna tiaz krajnej vaznice
Gtram = (0.12m - 0.20m) - (4.2~ KN-m > 'YG) Oram = 0.136 - kKN - m !
Priebeh vnutornych sil na drevenej krajnej vaznici (pomurnica)

2

I\/ImaxPE_1 = : I:(pEd_case_I ’ ZSZ) + gtrém:| ’ LTr_1 I\/ImaxPE_1 =5.022-kN-m

VmaxPE_1 = I:(pEd_case_l ’ ZSZ) + gtrém:l : I-Tr_1 VmaxPE_1 =4.759 - kN



1.3. NAVRH A DIMENZOVANIE DREVENYCH PRVKOV

e Materialové konstanty a parcialne sucinitel'e

DREVO |C24

kmod = 0.7

M = 1.3

fmk
find = Kmod - —
M

frog = 12.923 - MPa

Ohyb fnk 24(MPa

Tah, rovnobezne fiok 14|MPa

Tah, kolmo fi o0k 0,5|MPa

Tlak, rovhobezne fc,O,k 21(MPa

Tlak, kolmo feo0k 2,5|MPa

Smyk fuk 2,5|MPa

Priemerna hodnota modulu pruznosti,

rovnobezne E 0, mean 11|GPa

Priemerna hodnota hustoty Hean 420[kg/m’

- modifika&ny faktor trvania zatazenia a vihkosti, podla STN EN 1995-1-1+A1,
kapitola 3.1.3., Tabulka 3.1., Rastené drevo, Trieda pouzitia 1

- parcialny sucinitel’ spolahlivosti pre vlastnost konStruksného materialu,
podla STN EN 1995-1-1+A1, Tabulka 2.3., Rastené drevo

ka 1:cok ftok
fud = Kmod - — feod = Kmod fiod == Kmod -

M M ™M
fug= 1.346 - MPa feoq = 11.308 - MPa fiog = 7.538 - MPa

1.3.1. DIMENZOVANIE KROKVY - Tlaéeny prut + ohyb

NAVRHUJEM dreveny prierez 75/ 150 mm b:= 75mm h:= 150mm

(on

-h

b-h’

A=
MV

1
Wnt5 g .
Lpruta = 4.25m

Lor = 0.80 - Loryta
LCI’

>‘y 1:cok
T Eo.05

2
= . 1 B
A=1125-cm —— .b.h ly=2.109 x 10 Sm?

/I

. y .

iy= | — iy =0.043m
y A y

E0_05 = 7400MPa

W, =2812x 107 *m’

Ler=34m
Ay = 78.52
Nel y = 1.331

Podfa STN EN 1995-1-1+A1, ak X\ y < 0.3 musia byt spinené nasledovné podmienky Kapitola 6.2.4:

Oc.0d Omyd

+ + K-

I(oy ' foOd 1:myd

Omzd Oc.0d Omyd  Omzd
<1.0 — + k- +

1:mzd kcz : foOd fmyd 1:mzd

<1.0



Be:=0.2 - faktor imperfekcii podra 10.2.1(1) pre rastené drevo

2
ky:= 0.5 [1 +Be (et y — 03) + xre,_y] ky = 1.49
1
Key = : :
e PR Key = 0.464
Ndim_KR_1
Oc.0d = 0c0d = 0.012 - MPa
A
Mgim_KR_1
O'myd = Gmyd = 3.608 - MPa
Wnt
i . ) . Oc.0d Omyd
posudenie := | "vyhovuje" if + <1.0
kcy : chd fmd
. o 0c.0.d Omyd
nevyhovuje" if + > 1.0 postdenie = "vyhovuje"

kcy ’ chd fmd

. ) Oc.0d Omyd . )
vyuzitie_prierezu := + -100% vyuzitie_prierezu = 28.142 - %
kcy ’ chd fmd



1.3.2. DIMENZOVANIE DREVENEHO TRAMU Tr 1
NAVRHUJEM dreveny prierez 120 / 200 mm bo=120mm  h:=200mm

1) Posudenie na ohyb

A:=b-h A=0.024m°
MWV
1 _
Ww::g~b~h2 W =8x 10" 4. m’
1 3 -5 4
AI/W:E-b-h ly=8x10 "m
IVImaxPE_1
R R — Omyd = 6.278 - MPa
Wnt
, . . . Omyd
posudenie ;= | "vyhovuje" if <1.0
md posudenie = "vyhovuje"
... Omyd
"nevyhovuje" if > 1.0
md
L Omyd L
vyuzitie prierezu := f— - 100% vyuzitie_prierezu = 48.58 - %
md

2) Posudenie na Smyk

Podla STN EN 1995-1-1+A1, Kapitola 6.1.7 (2) na overenie Smykovej odolnosti prvkov pri ohybe, ma sa vziat
do uvahy vpylv trhlin zapo€itanim U€innej Sirky prvku uvedenej ako: bgs:= ke - b

k.:=0.67 -suCinitel pre rastené drevo, podla STN EN 1995-1-1+A1, Kapitola 6.1.7 (2)

MR
Degi= Ker- b

1 2 —4 3 2
Wot;= < *ber-h Wy =536x 100 *m A=b-h A =0.024m

Wpi-b-1m T=0.044 - MPa

.
posudenie ;= | "vyhovuje" if — <1
fua posudenie = "vyhovuje"

T
"nevyhovuje" if e > 1
vd



3) Posudenie na Il.M.S

4
5 (pEk_case_I_MSP : l.OOm) L 1

Wiin = —— - Wiin = 7.763 - mm
384 EOmean ' Iy
Lrr 1
Wjim = — Wjim = 14.07 - mm
lim 300 lim

posudenie .= | "vyhovuje" if W < Wi,

) ) posudenie = "vyhovuje"
"nevyhovuje" if W, > Wi,



