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—KOBERCOV? POVLAK VRATANE SOKLA @——FOLIOVA STRESNA KRYTINA SO SEPARAGNOU VRSTVOU
—STAVEBNE LEPIDLO —3x ASFALTOVE PASY S REFLEXNYM NATEROM (1x SKLOBIT + 1x ARABIT)
—CEMENTOVY POTER hr. 20 mm |—-2x PENETRACNY NATER
—BETONOVA MAZANINA hr. 45 mm —STRESNY PANEL PAS hr. 250 mm
—TEPELNA IZOLACIA — POLYSTYREN hr. 30 mm —VZDUCHOVA MEDZERA
—HYDROIZOLACIA — 2x LEPENKA + 3x ASFALTOVY NATER —SK'-ENNFY\ ROHOZ + LEPENKA hr. 100 mm
| MONOLITICKA ZAKLADOVA DOSKA — PODKLADNY BETON S V¥STUZOU hr. 100 mm —STROPNY PANEL PZD hr. 250 mm
|- ZHUTNENE STRKOVE LOZKO
L_RASTLY TEREN
@——HYDROIZOLACNA PVC FOLIA — FATRAFOL 810, SIVA
/pri rohoch pouZit FATRAFOL 804 so separafnou vrstvou geotextilie TATRATEX/
—KERAMICKA DLAZBA VRATANE SOKLA —ZADEBNENIE STRESNEJ ROVINY — OSB3 DOSKA S PERODRAZKOU hr. 25 mm
—CEMENTOVY POTER hr. 20 mm |-DREVENA KROKVA 75/150
—BETONOVA MAZANINA hr. 45 mm /odvetrand vzduchovd medzera medzi krokvami/
—TEPELNA IZOLACIA — POLYSTYREN hr. 30 mm —PO(M;IO?NY aDRE(\j/ENhY LRAM d120/150 d2i trbmami/
— - Y odvetrand vzduchova medzera medzl tramami
—ug[h)l%?_:%%lfémélxkLA%SO%/E\PED%%?(:—3XPg§;Ckgﬁ\?lYBg¢gﬁRs VYSTUZOU hr. 100 mm /tepelnd izoldcia z minerdinej viny NOBASIL CLASSIC 039 hr. 100 mm/
B : |_DREVENY TRAM 120,200
_éugTTII:lgNEE;ETEKOVE Lozko /tepelnd izolacia z {nineralnej viny NOBASIL CLASSIC 039 hr. 100 + 100 mm/
|PARONEPRIEPUSTNA PODSTRESNA FOLIA FATRAPAR E
L_SADROKARTONOVY PODHLAD RIGIPS NA OCEL. PROFILOCH
—PVC POVLAK VRATANE SOKLA
—CEMENTOVY POTER hr. 20 mm
—BETONOVA MAZANINA hr. 45 mm
—TEPELNA IZOLACIA — POLYSTYREN hr. 30 mm LEGENDA MATERIALOV
—HYDROIZOLACIA — 2x LEPENKA + 3x ASFALTOVY NATER
|-MONOLITICKA ZAKLADOVA DOSKA — PODKLADNY BETON S VYSTUZOU hr. 100 mm :l OBVODOVE STENY hr. 450 AZ 650 mm S PEVNOSTOU STREDNOU OD 1,0 DO 2,0 MPa
—éug;LNYENFEégﬁKOVE LOZKO Z PALENYCH TEHAL NA MALTU MV 1,0 MPa
) PRED ZAPOCATIM STAVEBNYCH PRAC ROZMERY NA STAVBE SKONTROLOVAT 1!
W’;ﬁ OBVODOVE STENY hr. 380 mm S PEWNOSTOU 10,0 MPa Z KERAMICKEJ TEHLY HELUZ FAMILY 38 2in1
 (OBERCOVY POVLAK VRATANE SOKLA Lol 2] BROSENA 247x380x249 mm NA HELUZ LEPIDLO (MALTA NA MUROVANIE NA TENKU SKARU) PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SUGASTOU ARCHITEKTONICKEHO DIELA A PODLIEHA ZAKONU O
|-STAVEBNE ELASTICKE LEPIDLO hr. 5 mm — AUTORSKOM PRAVE. PREZENTOVANE TECHNICKE VYKRESY A VSETKY TEXTOVE SUCGASTI PROJEKTU
—CEMENTOVY POTER hr. 55 mm [RERAR]  VNOTORNE NOSNE STENY hr. 400 AZ 450 mm S PEVNOSTOU STREDNOU D 1,0 DO DEFINUJU DIELO, ALEBO JEHO GAST. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUSEVNYM MAJETKOM AUTORA
—TECHNOLOGICKA HYDROIZOLACIA Z PE FOLIE PROTI ZATECENIU ZAMESOVEJ VODY Z BETONU 2,0 MPa Z PALENYCH TEHAL NA MALTU MV 1,0 MPa A PRETO POUZIVAT ROZMNOYOVAT A PUBLIKOVAT HO MOZNO IBA SO SUHLASOM AUTORA
—ZVUKOVA 1ZOLACIA PROTI KROCAJOVEMU HLUKU NOBASIL PP 30/25 hr. 25 mm ’ g
s 10 mm hrubym okrajovgm pésom izolGcie oddelujdcim bet. mazaninu od okolitych konstr. [77777] VNOTORNE DELIACE STENY hr. 150 mm S PEVNOSTOU 10,0 MPa Z KERAMICKEJ TEHLY HELUZ 14 o or
L_STROPNY PANEL PZD hr. 250 mm BROSENA 497x140x249 mm NA HELUZ LEPIDLO (MALTA NA MUROVANIE NA TENKG SKARU) ZMENY V PROJEKTE MOZNO VYKONAT IBA S PISOMNYM SUHLASOM AUTORA !!!
Vo Vv Vv
C— INSTALAGNA PREDSTIENKA hr. 150 mm Z POROBETONOVEJ TVARNICE YTONG P2-500 fO OOO =, mn m. (URG SA \/ DAI_SOM STUPN| PD)
—KERAMICKA DLAZBA VRATANE SOKLA hr. 10 mm 150x249x599 mm NA LEPIACU MALTU SEDO ) )
[~ STAVEBNE ELASTICKE LEPIDLO hr. 5 mm Z00POVEDNY PROJEKTANT: AUTOR: Z00PPROJEKT.: VYPRACOVALL KRESLILL:
—CEMENTOVY POTER hr. 55 mm .
—TECHNOLOGICKA HYDROIZOLACIA Z PE FOLIE PROTI ZATECENIU ZAMESOVEJ VODY Z BETONU ] VNOTORNE DELIACE STENY hr. 100 AZ 150 mm S PEWOSTOU STREDNOU OD 1,0 DO 2,0 MPa FECATIA: ING. PETER MACHAVA ING. PETER MAJ ING. PETER WAJ
—ZVUKOVA 1ZOLACIA PROTI KROCAJOVEMU HLUKU NOBASIL PP 30/25 hr. 25 mm - Z PALENYCH TEHAL NA MALTU MV 1,0 MPa ING. ZS0LT ZSEI1
s 10 mm hrubym okrajov§m p&som izolGcie oddelujlcim bet. mazaninu od okolit§ch konitr. -
—STROPNY PANEL PZD hr. 250 mm [ /EONODUCHA, Tx OPLASTENA SADROKARTONOVA SACHTA Z POZINKOVANEHO PLECHU UW, CW
PROFILOV A Z IMPREGNOVANEHO SADROKARTONU hr. 12,5 mm fi. RIGIPS
_PVC POVLAK VRATANE SOKLA INVESTOR: MESTO FILAKOVO, RADNICNA 25, 986 01 FILAKOVO FORMAT: 6x A4 0510 PARE:
A PTSKE LERDLO . & mm I ZFHEZ08ETENOVE MONOLITOKE KONSTRUKGE STBH Okres: LUCENEC  Obec: FIAKOVO _ Kotastrdine Gzemie: FILAKOVO [ 2 | 02/2016
| r. mm s vz . A s vz . A
—TECHNOLOGICKA HYDROIZOLACIA Z PE FOLIE PROTI ZATECENIU ZAMESOVEJ VODY Z BETONU Parcelné ¢islo: 2618/1, 2618/2 SUplsne Cislo: 1693 ‘;Z;‘:;/ gg o
—ZVUKOVA 1ZOLACIA PROTI KROGAJOVEMU HLUKU NOBASIL PP 30/25 hr. 25 mm MONOLITICKE KONSTRUKCIE Z PROSTEHO BETONU ; -
s 10 m? hrubym okrajov§m pé&som izolGcie oddelujlcim bet. mazaninu od okolit§ch konitr. m PODPIS: NADSTAVBA A REKON§TRUKCIA CASTI M§ VO FILAKOVE AT 2016-02-A
L_STROPNY PANEL PZD hr. 250 mm : 7 -
HUTNENE STRROVE. LOZKO FRAKGE 8 - 16 ROZSIRENIE. KAPACITY MATERSKA SKOLA-GVODA, DAYNEROVA 15, 986 01 FILAKOVO
- mm v X - 3
I ZHUTNENE $TRKOVE LOZKO FRAKCIE 16 — 32 mm PROFESH: . OBSAHH: POZDL/NY REZ B-B MIERKA, L0 VIRRESU:
ARCHITEKTONICKO—STAVEBN ~ .
(7] RASTLY TEREN RIESENIE NAVRHOVANY STAV 1 . 75 /4 07‘3




