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A. Udaje osulade navrhu s uzemno-planovacou
dokumentaciou

Planovanéa vystavba skladky inertného odpadu v priestore byvalého lomu stavebného
kamefa je v sulade s uUzemnym planom mesta Fifakovo. UP pocita aj nadalej s funkénym
vyuZzitim daného Uzemia a s obmedzeniami, ktoré tato ¢innost vyZaduje (vid G. Doklady). Uz v
roku 2009 bola schvalena ,Zmena a doplnok ¢&. 2/2009 Uzemného planu mesta Filakovo®.
Predmetom tohto UP bol zamer vytvorit skladku inertného odpadu o objeme 200 000 m® v &asti
Chrastie I. v izemi ur¢enom na tazbu nevyhradenych nerastov do 31.12.2010. Po ukonéeni
tazby v tomto lome by mala byt uveden& plocha zaclenené do krajiny podla planu rekultivécie.
Vzhladom na to, Ze rekultivacia lomu nebola dodnes vykonana, vyuZije sa terénna depresia pre
vybudovanie skladky inertného odpadu.

Navrhovana skladka inertného odpadu pre mesto Fifakovo je v suvislosti so znenim §
40c zakona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov cielena najma pre
vyuZitie zhotovitemi mensSich stavieb na Uzemi mesta, na ktorych sa nevztahuje § 40c, ods. 2

zékona o odpadoch.

B. Urbanistické zaclenenie stavby do Uzemia

Uzemie uréené na vystavbu skladky je situované asi 2 km zapadne od mesta Filakovo,
resp. 1,5 km severne od obce Ratka. Ide o morfologicky hrebeh JV-SZ smeru, ktory sa tiahne
od koéty Maza (355 m n. m.) pri Radzovciach, cez Chrastie (350 m n. m.) smerom na Babsky
vrch (330 m n. m.). Z geologického hladiska sa jedna o morfologicky vyrazny hreben, ktory
buduje Cadicovy lavovy prad. Predmetné Uzemie pre vystavbu skladky predstavuje len Cast
kameriolomu, v ktorom bolo tazené loZzisko nevyhradeného nerastu Fifakovo — Chrastie I. Po
vytazeni zasob v tejto Casti loZiska na parcele KN-C 3942/3 ostal jamovy kamenolom, ktory sa
mal rekultivovat. Kameriolom je pristupny od mesta Filakovo cestou lll. triedy smerom na obec
Ratka, vdizke 1700 m a nasledne lesnou cestou s pevnym povrchom v dizke cca 800 m
k samotnému kamenolomu. V sU€asnosti je vyuZivanie vySSie uvadzanej lesnej cesty
obmedzené (osaden&d zavora) len pre vlastnikov a uZivatelov pozemkov ato pre tazobnu

organiziciu STONTEC, s.r.o., Filakovo, resp. urbarsku spolo¢nost.
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Predmetom vystavby je skladka inertného odpadu pre mesto Fifakovo. V zmysle § 31
ods. 2, vyhlasky MZP SR &. 310/2013 Z.z., v zneni neskorsich predpisov inertny odpad je
odpad, pri ktorom nedochddza k Ziadnym vyznamnym fyzikdlnym, chemickym alebo
biologickym premenam. Inertny odpad sa nerozpusta, nehori ani inak fyzicky alebo chemicky
nereaguje, nepodlieha biologickému rozkladu ani Skodlivo neovplyviuje iné latky, s ktorymi
prichadza do styku tak, aby mohlo dojst k znecisteniu ovzduSia alebo poSkodeniu zdravia fudi.
Na zaver bude vykonan& biologick& rekultivicia, resp. do uzatvaracej vrstvy pri terénnych
Upravach bude vyuZit4 biologicky aktivnha vrstva zeminy schopnd zatravnenia. Vy3Sie uvedené
inertné odpady spifiaju poZiadavku InSpektoratu kipelov a Zriediel MZ SR, ktoré uplatnili
v stanovisku k zriadeniu skladky inertného materialu ,Zmena a doplnok &. 2/2009 UP mesta
Filakovo* znacka 23364-5/2009-1KZ z 25.11.20009.

Urbanisticka koncepcia rozvoja mesta Filakovo je zaloZen& na reSpektovani sucasnej
priestorovej Struktlry v krajinnom obraze. Areal byvalého lomu je opticky skryty mimo hlavné
pohladové zény a vzhlfadom na vzdu3nu vzdialenost od mesta (1600 m) nepredstavuje ani
hlukova ¢&i pachovu zataz pre obyvatelov. Vizuélne je predmetny priestor vnimany len z ¢asti

useku Statnej cesty Filakovo — Ratka pred odbo¢kou do lomu.

C. Architektonické riesenie stavby.

Z hladiska architektonicko-urbanistického je skladka v podstate atypick& pozemna
stavba, kde pripravnymi pracami je byvala tazobna plocha lomu upravend na ukladanie
inertnych odpadov. Po naplneni projektom predpisanej kapacity skladky sa terén upravi a
rekultivuje v sutlade s budicim vyuZitim Gzemia. Navrhované stavebné objekty tak zodpovedaju
tomuto druhu atypickych stavieb a ich prevadzke. Z hladiska stavebno-technického su
navrhnuté bezné stavebné materialy a postupy. Hlavnym ucelom tejto stavby je vyuZitie Uzemia
- terénnej depresie vytvorenej taZzbou kameniva na skladkovanie nevyuZzitelného inertného
odpadu pri reSpektovani environmentalne prijatefného postupu skladkovania s minimalizaciou
negativnych dopadov na Zivotné prostredie. Potreba technickych opatreni pri vystavbe a
prevadzke skladky vychadza z nutnosti ochrany podzemnych a povrchovych voéd, ¢&im sa
podstatnou mierou eliminuju potencidlne negativne vplyvy na okolité Zivotné prostredie.
Navrhovany vysledny morfologicky tvar skladky po jej zaplneni inertnym odpadom tak spatne
vyplni vytazeny priestor podfa pévodného vrstevnicového planu terénu.

Riadenou prevadzkou skladky inertu tak vlastne déjde k cielenej "technickej rekultivacii”

byvalého lomu. Ako piSe Cesky geoldg a spisovatel Vaclav Cilek: "Ina definicia rekultivacie je

pokracovanie tazby inymi prostriedkami ". Subor rekultivaCnych opatreni, ktorého vysledkom je
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vyuzitelna plocha bez blizSej Specifikacie vyuZitia sa totiz oznaCuje ako technicka rekultivacia
podfa definicie byvalej vyhlasky €. 36/1987 Zb. V podstate ide o prva etapu rekultivacie, ktora
zanecha Uzemie pripravené na dalSie vyuZitie. Biologicka rekultivacia je potom subor opatreni,
ktoré smeruju k ozeleneniu plochy, vysadbe stromov alebo krov, teda k polnohospodarskemu
alebo lesnickemu vyuZitu Gzemia.

Aj ked sa v poslednom obdobi stale CastejSie objavuju signaly, Ze prenechanie
vytazenych lomov a pieskovni na samovolna prirodzenu ,rekultivaciu” je z hfadiska biodiverzity
Casto UCelnejSie a UspesnejSie, aktualna prax je stale poplathd sucasnej legislative
a presadzuje cielené technické opatrenia. Napr. Rehounek (2014) kon$tatuje, Ze pohlad
prirodovedcov aj ochrancov prirody na r6zne silné naruSené prirodné stanovistia sa pod tiazou
rychle pribadajucich stadii radikalne zmenil. Dnes uZ snad nikoho neprekvapi, Ze v opustenych
ale aj aktivnych kamerfolomoch, Strkoviskach, pieskovniach, diafni€énych nasypoch ale aj
opustenych vojenskych cviCiStiach najdeme celd radu tych najohrozenejSich motyfov,
samotarskych vciel, chrobakov ale aj vtakov. Dokonca nedavne Studie preukazali, Ze aj na tak
bizarnych a ekologicky naruSenych prostrediach, ako su odkaliska popol¢eka zo spalovania
uhlia sa nachadzaju vzacne a vymierajuce druhy hmyzu, ktoré vinej - kultirne* spravovanej
krajine nemaju dnes uz Sancu na prezitie. Tento fakt potvrdzuje opradvnenost snahy
o paradoxnu ,ochranu” takychto ekologicky naruSenych prostredi, ktoré sa stavaju Specifickym
biotopom, &asto aj pre zastupcov ohrozenych druhov z &erveného zoznamu. V poslednom
obdobi sa tak zacina na ukor cielenej technickej rekultivacie presadzovat smer prirodzenej
alebo usmerfiovanej ekologickej sukcesie s trvale travnatymi porastmi a riedko rasticimi
drevinami mimo les idealne v spojeni s malymi vodnymi plochami a periodicky zaplavovanymi

mociarmi (Grmelica, 2011).

D. Udaje o zdkladnom  stavebno-technickom
a konstruk¢énom rieseni stavby

Vystavba skladky inertného odpadu v Casti byvalého lomu Chrastie | svojim charakterom
zodpoveda poziadavkam § 32 a 34 vyhlasky €. 310/2013 Z.z. ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch. Navrhované konstrukéné rieSenie stavby zodpoveda
poZiadavkam tejto vyhlaSky. V ramci navrhu uzavretia a rekultivacie skladky sa doporucuje aj
moznost druhotného vyuZitia inertnych odpadov namiesto primérnej suroviny. VyuZitie tychto
odpadov je plne v sulade s ods. 15 ¢lanku 3 smernice 98/2008 ES o odpadoch, kde sa uvadza,

~

e
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,Zhodnocovanie" je akakolvek c¢innost, ktorej hlavnym vysledkom je prospesSné vyuZitie

odpadu, ktory nahradi iné materialy, ktoré by sa inak pouzili na splnenie urcitej funkcie, alebo

pripravenost odpadu na plnenie tejto funkcie v zavode alebo v SirSom hospodarstve.”

Na zaklade geologického posudku skimaného Uzemia moZno konStatovat, Ze
podloZie skladky a je bocné steny tvori geologickd bariéra dostatoénej hrubky podfa
poziadaviek § 32 ods. 2 pism. a, vyhlasky &. 310/2013 Z.z. a nemusi sa dopifiat umelou
tesniacou bariérou. Lavovy prud je tvoreny masivnym bazaltom s blokovou odluénostou
paralelnou s bazou. Pod lavovym prudom leZia lipovianske pieskovce v hrabke niekolko

desiatok metrov s koeficientom filtracie ki < 1x107 m/s.

Vlastna stavba sa podfa tejto projektovej dokumentacie ¢leni na nasledujlce stavebné

objekty:
SO01- Priprava Uzemia
SO 02 - Skladka
SO 03- Vratnica + vodojem + Zumpa + vaha + PC+ UPS
SO 04- Oplotenie a brana
SO 05- Rekultivicia skladky (po naplneni projektovanej kapacity)

Skladka bude sluzit pre zneSkodriovanie odpadov sp6sobom do zeme alebo na povrchu
zeme priom sa vyuZije jestvujuca terénna depresia, ktora vznikla tazbou lomového kamera na
lokalite. Zoznam zneSkodnovanych odpadov v zmysle vyhlasky ¢&. 284/2001 Z.z (Kataldg
odpadov) bude spresneny v etape kolaudacie stavby, kedy investor poziada o suhlas na
prevadzkovanie zariadenia na zneSkodrnovanie odpadov. Prilohou Ziadosti bude ja prevadzkovy
poriadok so zoznamom odpadov, technologicky reglement a havarijny plan.

Vzhfadom na zaradenie skladky v zmysle § 31 vyhlasky €. 310/2013 Z.z. bud emozneé

na skladke zneskodnovat len inertné odpady.
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E. Udaje o poZiadavkach stavby na zasobovanie
energiami a vodou, dopravné napojenie, zneskodnovanie
odpadov a napojenie na jestvujuce siete

Spbsob napojenia na energie a ich meranie

Na stavenisku nie je moznost napojenia na zdroj elektrickej energie. Pripadna potreba
tejto energie bude rieSené pocas vystavby pomocou mobilného generatora. Stavba neobsahuje
vyhradené technické zariadenia skupiny A alebo B v zmysle § 3 vyhlaSky Ministerstva prace,

sociélnych veci a rodiny SR &. 718/2002 Z.z.

Napojenie na vodu a kanal

Na stavenisku nie je moznost napojenia na vodovod a kanalizaciu. Potreba pitnej vody
priamo na stavenisku bude rieSena dovozom balenej vody. Socidlne zariadenie stavby bude
rieSené mobilnym suchym WC dodavatela stavby a mobilnou cisternou pre zabezpecenie
UzZitkovej vody. PoZiarna voda nie je potrebnd, nakolko sa jedna o zemné prace s nehorfavym

inertnym materialom.

Udaje o dopravnych trasach

Stavba je komunika¢ne dobre pristupna po spevnenej ceste. Byvaly kamerolom je
pristupny od mesta Filakovo cestou lll. triedy smerom na obec Ratka, v dizke 1700 m
a nasledne lesnou cestou s pevnym povrchom v dizke cca 800 m k samotnému kameriolomu.
V sucasnosti je vyuZivanie vysSie uvadzanej lesnej cesty obmedzené (osadena zavora) len pre
vlastnikov a uZivatelov pozemkov ato pre tazobnu organizaciu STONTEC, s.r.o., Filakovo,
resp. urbarsku spolo¢nost. NajblizSia nakladna Zelezniénd stanica je vo Fifakove. Prisun
stavebnych materidlov na stavenisko bude zabezpeCovany automobilovou dopravou
dodavatela po jestvujacej spevnenej ceste. Pri vyjazde vozidiel zo stavby je potrebné

zabezpecit mechanicku oc€istu kolies, aby nedochadzalo k znecisteniu miestnych komunikacii.

Protipoziarné zabezpecenie

PoZiarna ochrana stavby je rieSena v sulade s nasledujucimi predpismi:

- zadkon €.314/2001Z.z. o ohrane pred poZiarmi, v zneni neskor3ich predpisov
- vyhlaska €.121/2002 Z.z. v zneni vyhl.£.591/2005 o poZziarnej prevencii

- vyhlaska €.94/2004 Z.z. v zneni vyhl.£.307/2007 Z.z.

- vyhlaska ¢€.699/2004 Z.z.
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Navrhovand stavba tvori v zmysle prilohy €. 1 k vyhlaSke €. 94/2004 jeden poZiarny
usek o rozmeroch cca 130 x 80 m. Odstupové vzdialenosti boli posudené v zmysle ¢l 5.4. STN
92 0201-4 pre strednu ploSnu hustotu tepelneho toku z poZiarnej otvorenej plochy, ktord bola
urena pre skladované latky v zmysle ¢€1.5.4.3.2 STN 92 0201-4. V bezprostrednej blizkosti sa
nenachadza Ziaden obytny ani murovany objekt. Okolité pozemky tvoria pastviny
a pofnohospodarska pbdda, miestami sa vyskytuju naletove dreviny a krovie. Pristupové
komunikacie, nastupove plochy a zasahové cesty su dostaCujuce. Stavba je napojena

spevnenou komunikaciou na Statnu cestu Fifakovo — Ratka.

Spo6sob nakladania s odpadmi podas vystavby

Poclas vystavby mb6zu vznikat Specifické stavebné odpady, ktoré je potrebné zneSkodnit
v sulade s ich charakterom a legislativnymi poZiadavkami. VSetky stavebné odpady kategérie O
bude mozné zneSkodnit na najbliz8ej skladke, priCom podla su¢asnej platnej legislativy v SR je
potrebné dat prednost ich moznému zhodnoteniu, ak sa v okruhu 50 km nach&dza takéto
zariadenie. Odpady kategorie N (ak sa na stavbe vyskytnu) je potrebné zneSkodnit na skladke
NO. ZmieSané odpady zo stavieb — k.¢. 17 09 04 budud predstavovat hlavne obaly z pouZitych
stavebnych materidlov, odrezky, nepodarky a iné zvysSky zo stavebnych a montaznych prac
0 objeme jednotiek t.

Vykopova zemina (17 05 06) vsulade s¢l. 2.1. smernice 2008/98/ES nie je
povazovana za odpad, kedZe sa vSetok objem pouZzije spatne na mieste, na ktorom sa vykopal.
V zmysle § 31 ods. 2, vyhla3ky MZP SR ¢&. 310/2013 Z.z. inertny odpad je odpad, pri ktorom
nedochadza k Ziadnym vyznamnym fyzikalnym, chemickym alebo biologickym premenam.
Inertny odpad sa nerozpusta, nehori ani inak fyzicky alebo chemicky nereaguje, nepodlieha
biologickému rozkladu ani Skodlivo neovplyvriuje iné latky, s ktorymi prichadza do styku tak, aby
mohlo ddjst k znecisteniu ovzduSia alebo poSkodeniu zdravia ludi.

Definicia inertného odpadu je prevzatd z Rozhodnutia Komisie zo dna 30.aprila 2009,
,ktorym sa dopiria definicia inertného odpadu v ramci vykonavania élanku 22 ods.1 pism. f
smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES“. PIné znenie tejto definicie inertného
odpadu je uvedené v G. Odpad sa mdze povazovat za inertny odpad bez Specifického
testovania vzmysle ¢lanku 1 ods. 2 Rozhodnutia Komisie z 30.4.2009, ak je mozné
prislusnému organu uspokojivo preukazat, Ze sa pozadované kritéria v odseku 1 primerane

zohladnili a spinili na zaklade existujucich udajov alebo platnych postupov a systémov.
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Inertné odpady zérover spifiaji poZiadavku InSpektoratu kipelov a Zriediel MZ SR,
ktoré uplatnili v stanovisku k zriadeniu skladky inertného materialu ,Zmena a doplnok ¢. 2/2009
UP mesta Filakovo* znacka 23364-5/2009-1KZ z 25.11.2009.

F. Udaje o projektovanych kapacitach

V rdmci modelovania kapacity skladky inertného odpadu do uvaZzovaného priestoru
po taZzbe lomového kamena sme vypocitali pomocou profilovej metddy volna kapacitu skladky
59 109 m®. Sagasny povrch, pozostavajlci zo spodného jamového lomu a dvoch teras bude
postupnym ukladanim inertného odpadu zaplneny do mierne vypuklého tvaru kvoli
gravitanému odtoku zrazkovej vody. Vysledny pozdizny sklon kone&ného povrchu skladky
bude cca 1:3,5 na SV. Vypocitané mnoZstvo skladkovaného odpadu je cca 98 120 t a teoreticka
Zivotnost' skladky je cca 10 az 15 rokov. Celkova plocha arealu skladky je 10 000 m* pri¢om

samotna plocha skladky je 8 500 m?.

G. Udaje o vplyve stavby na Zivotné prostredie

Lokalita, v ktorej sa navrhuje vystavba skladky inertného odpadu sa nachadza v
Uzemi, ktoré je funkéne vymedzené na tento UCel. Lokalita je dostatocne vzdialena od obydli
v meste a susednych obciach a nie je predpoklad negativheho zataZenia obyvatelstva nad
ramec poc€as prevadzky lomu. Stavba nebola posudzovana v sulade so zakonom €. 24/2006
Z.z. o posudzovani vplyvov na ZP, kedZe nedosahujé ani prahovi hodnotu pre zistovacie
konanie.

Technické prace pocas realizacie vystavby sa budd riadit stavebnymi a
technologickymi predpismi a normami. Rizikd poCas vystavby vyplyvaju z charakteru prace
(prace so stavebnymi a dopravnymi mechanizmami a zariadeniami). Rizik4 je mozné eliminovat
doéslednym dodrziavanim podmienok bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci. Vzhfadom na
charakter prac anavrhované technické rieSenie nie je realny predpoklad vzniku havarii
S negativnym vplyvom na Zivotné prostredie. Potencialne rizika po¢as prevadzky navrhovanej

¢innosti v pripade poSkodenia alebo ohrozenia Zivotného prostredia je mozné Specifikovat' v
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rozsahu a pravdepodobnosti vyskytu a to Unik Skodlivych latok do prostredia, havérie, vybuchu
plynu, uder bleskom, poZziaru a nebezpecenstva dopravnych kolizii.

K vzniku havérie mbéze dojst len po zlyhani technickych z&bran pésobenim
vonkajSich Cinitefov alebo obzvlast neopatrnou a nezodpovednou manipuléciou, pohybom
strojov a vozidiel v aredli zariadenia. Rizika technického pdvodu je mozZné eliminovat pri
dodrZani vSetkych stavebnych, prevadzkovych, organizanych, poZziarnych a bezpecénostnych

predpisov.
H. Dotknuté ochranné pasma

Z hladiska ochrany prirody nie su v bezprostrednom okoli (do 1000 m) evidované Ziadne
lokality NATURA ani CHU ¢i PR. V SirSim okoli predmetnej lokality sa nachadza niekolko
prirodnych ochrannych pasiem a chrdnenych Uzemi, Ziadne vSak nezasahuje do
bezprostredného kontaktu so stavbou.

Projektovana skladka lezi v Uzemi, ktoré patri v zmysle zdkona NR SR €. 543/2002 Z.z. o
ochrane prirody a krajiny k GOzemiu 1. stupfia ochrany, tj. GOzemie, ktorému sa
neposkytuje osobitnd ochrana. Do tohto Uzemia nezasahuje priamo Ziadne chranené vtacie
Uzemie ani Uzemie eurdpskeho vyznamu vyhlasené v zmysle smernice NATURA 2000. V
dotknutom Uzemi predmetnej stavby nie su indicie o0 vyskyte taxénov vzacnych,
zriedkavych alebo ohrozenych druhov rastlin a Zivo€ichov. Neboli identifikované ani
chrdnené a vzécne biotopy ani biotopy eurépskeho a narodného vyznamu. Hodnotené
Uzemie nie je zaradené do Ramsarskej oblasti. NajblizSie chranené vtaCie Uzemia
SKCHVUO021 Poiplie a SKCHVU003 Cerova vrchovina a Rimavska kotlina sa nachadzaju
v dostato¢nej vzdialenosti od predmetnej lokality. V SirSom okoli navrhovanej skladky sa
nachadzaju viaceré chranené Gzemia eurépskeho vyznamu SKUEVO0357 Cerova vrchovina
- lesné biotopy, SKUEV0358 Sovi hrad, SKUEV0359 Dechtarske vinice, SKUEV0361
VodokasSa, SKUEV0360 Belezir.

V zmysle Vyhlasky MZ SR &. 262/2003 Z.z. hodnotené Uzemie sa nachadza na hranici
ochranného pasma Il. stupfia prirodnych zdrojov mineralnych stolovych vdéd vo Filakove.
Ochranné pasmo Il. stupfia je zobrazené v mapovom podklade — Vodohospodarska mapa
Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000, list 46-22 Fifakovo. Ochranné pasmo Il. stupfia chrani
akumulaénu, resp. akumulagno-tranzitni oblast. Ochranné pasma prirodnych zdrojov
mineralnych stolovych véd vo Filakove sU0 vymedzené na zaklade hydrogeologického

prieskumu (Vandrova et al., 2002) a navrhu podla zavere¢nej spravy: Filakovo — zdroj prirodnej
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mineralnej vody (Méryova et al., 2002).
Ministerstvo zdravotnictva SR — InSpektorat kupelov a Zriediel svojim listom zo dna
25.11.2009 suhlasilo s navrhom na umiestnenie skladky inertného odpadu v danej lokalite za

splnenia Specifickych podmienok. Kopia rozhodnutia je prilozena v €asti H. Doklady.

I. Popis geologickych a hydrogeologickych pomerov v
Uzemi

Geologicky je zaujmova oblast suCastou sustavy Alpsko-himalajskej, pod sustavy
Karpaty, provincie Zapadné Karpaty, subprovincie Vnuatorné zapadné Karpaty, oblasti
Matransko-slanskej, celku Cerova vrchovina, podcelku Filakovska brazda. Na geologickej
stavbe dotknutého Uzemia sa podielaju Gtvary terciéru a kvartéru. Terciér je suvisle
vyvinuty v podlozi kvartéru v podobe jemno-pies€itych aleuritov lu¢enského suvrstvia veku
eger. Kvartér je vyvinuty v nadloZi terciéru, na baze sa objavuju Strky, pricom na povrchu
je Strkova vrstva znacne zailovand. Lokalita sa nachadza v relativne stabilnom Gzemi, v okoli
neboli identifikované vyrazné seizmické javy. V dotknutom UGzemi sa svahové pohyby
nevyskytuju. Erdzna €innost’ tokov v blizkom okoli je v si¢asnosti stabilizovana.

Pedologické pomery tvoria hnedozeme pseudoglejové a pseudogleje zo spraSovych a
polygenetickych hlin. Nachadzaju sa tu aj hnedozeme kultizemné a hnedozeme kultizemné
erodované, modalne karbonatové a pararendziny zo stredne taZzkych az lahSich silikatovo-
karbonatovych terciérnych sedimentov. Hodnotené Uzemie je odvodriované potokom Belina
patriacim do povodia rieky Ipel. Pritokom potoka Belina na juhovychode je Camovsky potok,
dalSimi vodnymi tokmi v okoli su potok Sucha a Savolsky potok. V blizkosti dotknutej lokality
sa nenachadzaju Ziadne vodné plochy. Typ reZzimu odtoku je dazdovo — snehovy, s

maximalnymi prietokmi v mesiaci februar az april a minimalnymi v mesiaci september.

Na lokalite bolo z dévodu projektovanych terénnych Uprav za vyuZitia inertnych odpadov
vykonané v marci 2013 ,Posudenie geologickych pomerov“. Vysledky prieskumu su spracované
v zaverecCnej sprave, zodp.riesitel Ing. Marian Bachnak, ENVEX RoZfava. Kompletn& sprava je

v Casti G. Dokumentécia prieskumov.
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Geologické pomery

Na geologickej stavbe hodnoteného Uzemia sa podielfa lavovy prud , ktory prebieha od
Radzoviec aZ po Trebelovce (dizka aZz 9 km). Hrabka pridu sa pohybuje od 10 do 50 m a Sirka
v rozpati 200 — 1 500 m. Vnutorna Cast bazaltového pridu je tvorend masivnym bazaltom
s blokovou aZ doskovitou odluénostou, paralelnou s bazou a zriedkavejsie zvislou stipcovou
odlu¢nostou. Vo vrchnej Casti pradu v dosledku zvetravania vznika gulovitd az nepravidelne
sféricka odlu€énost’ na drobné sférické fragmenty.

V centralnej Casti tohto lavového pradu bola Gzemnym rozhodnutim pre spolo€nost
STONTEC, s.r.0., Filakovo povolena tazba loZiska nevyhradeného nerastu Fifakovo — Chrastie
|. — ¢adi€. V jeho SZ ¢asti, kde boli uz vytazené zasoby Cadica ostal jamovy kamerolom, ktory
ma byt predmetom vykonavania terénnych Gprav.

V podloZi lavového pradu sa nachadzaju lipovianske pieskovce filakovského suvrstvia,

hribky niekolko desiatok metrov s koeficientom filtracie k; € 1x107" m/s.

KedZe sa v hodnotenom uUzemi vzhfadom na morfolégiu terénu (hrebenova cast)
a geologické prostredie (puklinova priepustnost, resp. puklinovo pérova priepustnost) uplatiuje

prevazne povrchovy odtok zraZzkovych vod. Hladina podzemnej vody sa nachéadza v hibkach

viac ako 50 m_pod povrchom terénu a odvodfiovanie hodnoteného UGzemia podzemnym

odtokom prebieha na drovni Babského potoka, resp. Belinského potoka.

Podzemné vody

Hydrogeologické pomery su odrazom geologicko-tektonickej stavby Uzemia, blizkosti
vodnych tokov a nadrzi, litologickych pomerov, mechanicko-fyzikalnych a chemickych vlastnosti
hornin, ktorymi podzemna voda preteka, zrazkovej cinnosti, reliéfu terénu, vegetacného
pokryvu a &innosti &loveka. Podla hydrogeologickej rajonizacie Slovenska (Suba et al., 1981)
lezi dotknuté Uzemie v hydrogeologickom rajone NV 092 Neogén zapadnej Casti Cerovej
vrchoviny.

Rajon buduju sedimenty neogénu a to v prevaznej miere akvitanske jemno az
strednozrnné pieskovce, menej slienité piesky a ily, dalej spodnoburdigalské hrubo a
strednozrnné tufitické pieskovce s glaukonitom s vioZkami ryodacitovych tufitov a vrstvami
slienitych ilov. V malej miere Strky, piesky, pieskovce a pestré ily vrchného burdigalu,
pyroklastika ryodacitov a bazalty a bazanity finalneho vulkanizmu. Uvedeny komplex hornin je
na svahoch pokryty malo mocnou polohou sutového materialu a tento asto vypina i tdolia.

Posobi ako bariéra podzemnym vodam, ktoré su dopifané hlavne zrdZzkami na plochych
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chrbtoch. Priepustnost komplexu je pérova i puklinova, mozno predpokladat, Ze na tektonickych
poruchach (pokial nie st vyplnené malo priepustnym materidlom) sa vody komplexu akumuluja.
Podzemné vody vystupuju na povrch v miestach oslabenia zvetralinového plasta, na styku s

malo priepustnou vyplfiou tdoli. Vydatnost pramefiov sa pohybuje v rozmedzi 0,5 — 3,0 I.s™.

J. Udaje o poziadavkach na stavbu z hladiska civilnej

ochrany

Stavba nemé zvlaStne poZziadavky na civilni ochranu v zmysle zakona ¢&. 42/1994 Z.z.
o civilnej ochrane obyvatel'stva (zak. €. 47/2012 Z.z. Uplné znenie zakona, ako vyplyva zo zmien
a doplnkov).

K. Upravy ploch

V sucasnosti predstavuje lokalita opusteny jamovy lom stavebného kamera s dvoma
vyskovymi terasami, v niektorych Castiach pokryty naletovymi drevinami. Pocas vystavby
skladky sa zriadia pri vstupe do arealu doCasné technické objekty pre prevadzkovd obsluhu
(vratnica so socialnym zariadenim) a oplotenie s branou.

Po ukon&eni prevadzky skladky bude depresia vyplnené inertnym odpadom a prekryta
rekultivaCnou vrstvou zeminy. Nakoniec bude realizovana biologicka rekultivacia, pricom vznike
tiahly svah v sulade s pévodnym vrstevnicovym planom terénu. BlizSia Specifikdcia sadovych
Uprav je v Casti D. tohto projektu.

Vypracoval: Ing. Marek HrabZak
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