Specifikacia k vykazu vymer

a) SO —101 - Vaha (dodavka, nastavenie, montaz, vvkladka a preprava)
Mostova vaha pre statické vazenie nakladnych vozidiel

Rozsah vaZivosti: 30 000 kg

Krok stupnice: 20kg

Presnost’: trieda 111 podl'a EN 45 501

Pret’aZitelnost’: 150%

Vahy st uréené pre tiradné vazenie, splaju poziadavky kladené Uradom pre normalizaciu, metrologiu
a skuSobnictvo SR pre vahy pouzivané v obchodnom styku.

Maximalne povolené chyby odpovedaju triede III, podl'a normy STN EN 45 501 — Metrologické aspekty
vah s neautomatickou ¢innost'ou.

Registrovany vyrobca vah v zmysle zakona ¢.142/2000 Z.z. — rozhodnutim UNMS SR ¢&.:R/1-086/2002.
Clen Cechu a Unie vyrobcov véh SR, asociacie europskych vyrobcov vaziacej techniky C.E.C.I.P.

Dodavka mostovej vahy pozostava 7 nasledujucich cCasti:
Dodavka technologie vahy:
al) Kompletna mostova viha s analogovou elektronikou

1 sada analogovych tenzometrickych snimacov /4 ks/

Nosnost” tenzometrov: 4x20 t

Presnost’: OIML C4 R60

Pretazitelnost: 150%

Krytie snimacov: IP 68, nerez

Stucast'ou dodavky tenzometrickych snimacov su:

-zluCovacia skrinka (1ks), loZisk4 snimacov -horny a dolny ulozny element Snimac M 740-20t
-kabelaz na prepojenie snimacov s indikatorom (10 m)

1 Vyhodnocovacia jednotka / vahovy indikator /

Mikroprocesorom riadeny pristroj pre obchodné vazenie do 6000d,

- v nerezovej skrinke s krytim IP65, 6-miestny LED-display 20mm

- nulovanie, tarovanie , prenos dat na vyhodnocovaciu nadstavbu cez RS232

- tlacidla pre nulovanie, tarovanie, po€itanie kusov, sumarizaciu, tlac listku Indikator DFWL
- napdjanie 230 VAC + 10%, 50 Hz, 15 W max.

1 ks most vahy - nosi¢ bremena

- dizka mostu: 8 m

- svetld Sirka mostu: 3 m

- vySka mostu 0,35m

- hmotnost’ vazneho mostu: 16t

- most je konstrukéne rieSeny ako zvarany ocel'ovy nosnik z konStrukénej ocele.
- k mostu vahy st dodavané dva kusy ocelovych najazdov

a2) MontadZ vahy a priprava na overenie

- montaZ mostov vahy so zeriavom,

- osadenie tenzometrickych snimacov

- ozivenie vahy, kalibracia a priprava na uradné overenie

a3) Uradné overenie vihy
Prvotné overenie vahy, dovoz a manipulécia so zavazim SLM SR, poplatok za overenie SLM
SR, vystavenie certifikatu o ES overeni vahy a asistencia pri overeni.



ad) Doprava vihy s vykladkou
Doprava mostov vahy na miesto inStalacie (Specialne nakladné vozidlo upravené do tazkého
terénu s vel’kym uhlom stipania), vykladka mostov vahy Zeriavom na mieste inStalacie

ab) Prislusenstvo vahy

ab.1.) ViaZiaci softvér

pre mostové vahy - zakladna verzia pre WIN 7 a novsie

-identifika¢né udaje, datum, Cas, obsluha

-databazy materidlov, odberatel'ov, dodavatelov

-vazenie na dvakrat vstup/vystup (plny — prazdny)

-archivécia, bilancovanie udajov (denné, tyzdenné, mesacn¢) a Statistiky
-tla¢ vaznych listkov podl'a potreby , manual

-software je moduldrny, po patricnom doplneni umoziuje napojenie na
d’alSie spracovanie udajov

ab.2.)Viziaci softvér / siet’ovd verzia pre 3 uZivatel’ov

a5.3.) Hardvér — PC, tlaciareri
Pozri kapitolu €. c.5.)

a5.4.) Semafory s ovlidanim 2 kusy
Semafory st dodavané s montdZou a ovladanim z miesta vaZnice.

a5.5.) Externy displej /doplnkovy zobrazovaci indikdtor/
V prevedeni pre vonkajsie pouzitie

a5.6.) Bezdrotové prepojenie ext. displeja s vahovym indikdtorom do 300m
ab.7.) Zaklad vahy - spodna stavba zapustend do tirovne terénu

a5.8.) Vykresovai dokumentdcia spodnej stavby
Technicka sprava, technologicka a stavebna ¢ast’, elektroschémy — podl'a typu dodanej vahy



b) SO —102 - Rampa + elektronika (dodavka, nastavenie, montaz, vvkladka
a preprava

b. 1.) Zavora

1 ks

Rameno 5 m

Maximalny kratiaci moment 205 Nm
5 sekundové otvaranie
Spomal'ovanie



c¢) SO —103 - Stipy, kamery, program, PC, HDD

Kamerovy systém pre sledovanie a zaznamendavanie prevadzky skladky odpadu
Zaznamové zariadenie: pre zaznamenavanie 8 kamier s rozliSenim maximalne 5 Mpx
Kamery: IP kamery s IR podsvietenim

RozliSenie kamier: 4 Mpix, 2592x1520@25 fps, H.264. H.265

Infra podsvietenie: 30 ks IR LED, 30 m

Objektiv: 4,2 mm

Svetelna citlivost’: pri zapnutom IR 0 Lux

Uhol zaberu: 73°

Kamery st urcené na sledovanie prevadzky skladky odpadu s prihliadnutim na Specifikécie
objednavatel'a. RozliSenie kamier ich preduréuje na sledovanie anasledné zaznamenavanie
pohybu v sledovanom priestore v takej kvalite, aby sa dali rozoznat’ tvare pohybujucich sa l'udi
do 20 metrov od kamery. Obraz z kamier sa bude zaznamenavat' na zaznamové zariadenie
umiestnené v priestoroch UNIMO bunky, a bude schopné zaznamu zo vsetkych kamier do 14
dni. Kamery st vhodné aj na rozpoznavanie a zaznamenavanie EC /SPZ/ vozidiel s prislusnym
softvérovym vybavenim. Software po nainstalovani rozSirujiceho modulu je schopny
spolupracovat’ so zavorami, ktoré¢ vie automaticky alebo prepinacom otvarat’ a zatvarat'.

Dodavka kamerového systému a jeho Casti:
Dodavka technologie kamier:

c.1.) Zaznamové zariadenie

1 ks

max. 5 Mpx kamery, maximalne 8 kamier, I HDD, Dual stream, HDMI 4K vystup, H.265,
200fps: 2592x1944 (5 Mpx)

Zariadenie je schopné pracovat’ v teplotnom rozmedzi 0 C° - 50 °C

Napajanie 48 V DC

1 ks ethernet 10/100 Mpbs

1 ks monitor

- uhlopriecka min. 27"

- rozliSenie min. 2560x1440

- IPS displej

- pripojenie: DisplayPort, HDMI

c.2.) Kamery

5ks

IP kamery s napajanim PoE

Rozlisenie 4 Mpix, 2592x1520@25 fps, H.264. H.265

Zariadenie je schopné pracovat’ v teplotnom rozmedzi +50 C° - 20 °C
Kabel Cat5E na vonkajSie pouzitie

c.3.) Switch s napdjanim PoE
1ks
8x10/100 RJ45 s PoE



c.4.) Rozpozndvanie EC

1 ks

Software pre rozpoznavanie a zaznamenavanie EC vozidiel
Pozri kapitolu C5.3.) - je nutné synchronizovat’ s poc¢itacom

c.5.) Hardvér — PC, tlaciaren

- procesor min. Stvorjadrovy, technologia vyroby 14nm

- operacna paméat min. 16GB DDR4

- zakladna doska: USB 3.0, DDR4, Gigabit LAN

- graficka karta pamit’ min. 4GB GDDRS, DisplayPort, HDMI

- zdroj min. 500W, certifikacia min. 80 Plus Bronze

- pc skrinia velkost’ midi tower ATX, USB 3.0

- SSD disk min. 500GB 2.5"

- pevny disk min. 3TB, 64MB cache, vhodny pre nepretrziti prevadzku (24/7)

+ USB klavesnica SK, USB optickd my$

Kancelarsky balik:
Microsoft Office 2016 Home and Business (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)

Operacny systém:
Microsoft Windows 10 Pro SK 64-bit (OEM)

Monitor (1 kus):

- uhlopriecka min. 27"

- rozliSenie min. 2560x1440

- IPS displej

- pripojenie: DisplayPort, HDMI

Tlaciaren (1 kus):

Vykonné multifunkéni zariadenie s kopirkou, skenerom a duplexnou tlaciarfiou. Tla¢ az
30 str./min, rozlisenie 2400x600 dpi, rozlisenie pri kopirovani az 600%600 dpi, rozliSenie pri
skenovani 600x2400 dpi (optické), automaticky duplexni tla¢, ADF, rozhrani USB 2.0,
Ethernet LAN, Format tlaciarne: A4,



d) SO —104 - ZaloZny zdroj

1x UPS

Technologia: Line Interactive s AVR (ovladana mikroprocesorom)

Vykon : 1600 VA

Vystupna krivka : modifikovana sinusovka

Ochrana Vybijacia / Prebijacia / pretazenie + linka telefonu/faxu/modemu

Power factor 0,6

Rozmery: 397 x 146 x 205 HxSxV (mm)

Vaha: 11,1 kg

Vystupni konektory : 6 IEC zasuviek chranenych jednotkou UPS, 1 vybojova ochrana
RJ11/45 (vst./vyst)

Vstupna technicka charakteristika
Napitie: 220/230/240 V
Rozsah napitia: 162-290 VAC

Vystupna technicka charakteristika

Napitie: 220/230/240 V

Napit’ova regulacia = 10 %

Frekvencia 50 nebo 60 Hz + 1 Hz (auto frekvencie)

Pocet a typ batérii 12V/9AH*2

Doba zalohovania (1 PC) 40 min.

Doba dobijanialO hodin na 90% po kompletnom vybiti

Idealne prostredie 0-40°C, 0-90% relativnej vlhkosti (bez kondenzacie)
Security / Standard CE

+ 2x baterie 100 Ah



e) Kancelarsky ocel’ovy kontajner

Zakladny rozmer kontajnera: 6 000 x 2 450 x 2600 mm
Vnutorna svetlost’ : 2 300 mm

Prevedenie
Konstrukcia

Podlaha

Strop

Steny

Okno

: Zvéarana ramova konstrukcia z ocelovych profilov o hrabke

steny 4, 3 a2 mm.
Zvaranie a jeho kontrola je realizovana a certifikovana podla
ISO 9001:2000 podl'a STN EN ISO 3834-2.
Certifikat TUV Rheinland
Vsetky kovové Casti su povrchovo upravené antikoréznou
zinkfosfatovou zakladnou farbou
Pre kone¢ni povrchovl Upravu sa pouziva dvojzlozkova
akrylatova naterova hmota hrabka nateru ccal20 .
spodna cast’ kontajnera je uzatvorena — oplastena pozinkovanym
plechom o hr 0,6 mm ,ako ochrana spodnej Casti kontajnera
a sucasne tvori nosnu Cast’ pre spodnt izolaciu.
Tepelnu izolaciu tvori mineralna vina ISOVER o hriubke 60 -90mm.
Horlavost’ B podl'a STN 730862 / podl'a DIN 4102 Az /.
Medzi spodnou nosnou ¢ast’ou a izolaciou je parozabrana folia ako ochrana
pred prenikanim spodnej zemnej vlhkosti.
Spodné priecne vystuhy su z ocel'ovych profilov pre Sirku kontajnera 2 435
mm o hr. 2mm.Nosna ¢ast’ podlahy je z vodovzdornej drevotriesky o hr. 22
mm.s naslapnou ¢astou , zvarované PVC o hr 1,6 mm.
Nosnost’ podlahy je 3,5 kN / m2

Koeficient priestupu tepla je K= 0,34 W/ m2

. Skladba stropu je nasledovna :

-stre$na krytina je z pozinkovaného plechu o hr 0,6 mm

- parozdbranova folia, zabrainujica prenikaniu vzdu$nej vlhkosti.
vzduchova medzera v min. hr. 30 mm.

- vlastna izolacia je z mineralnej viny o hr. 60 - 100 mm.

- Horlavost’ B podl'a STN 730862 / podl'a DIN 4102 A1 /.

- vlastny vnutorny strop je 12 mm laminovand DTD bielej farby
-nosnost’ strechy je 2,5 kN/ m2

- koef. Priestupu tepla K =0,30 W/ m2

- vonkajSiu Cast’ steny tvori tvarovo vystuzeny pozinkovany plech

hr. 0,6 mm povrchove upraveny dvojzlozkovymi akrylatovymi
naterovymi hmotami o celkovej hrabke 120 p.
- vlastna izolacia je z mineralnej viny o hr .60 - 90 mm.
- HorTavost’ B podl'a STN 730862 /podl'a DIN 4102 Az /.
Pre d’alSie zlepSenie izola¢nych vlastnosti medzi vonkajSim plastom a
izolaciou je vzduchovd medzera cca 25 mm  zaistujuca dokonalé
odvetravanie stien a stropu .
Vnutorny obklad stien je z laminovanej 12 mm DTD bielej farby
Koef. Priestupu tepla je 0,39 W/m2
Poziarna odolnost stien podla klasifikacii STN EN13501-2 :2004
REI 60
Celo plastové —okno vyrobené z . piat’komorového plastového
Profilu v ktorom je zaintegrované celoobvodové tesnenie.
Kovanie je masivne celokovové otvaravo - sklopné



Presklenie tvori izolacné dvojsklo / DITHERM / ¢ire
Okno je bez predokennej plastovej rolety
K- Hodnota 1,1 W/m2K

Okno je biele.
900 x 1200 mm  1ks
Okno Celo plastové —okno vyrobené z . piat’komorového plastového

Profilu v ktorom je zaintegrované celoobvodové tesnenie.
Kovanie je masivne celokovové sklopné

Presklenie tvori izolacné dvojsklo / DITHERM / ¢ire
Okno je bez predokennej plastovej rolety

K- Hodnota 1,1 W/m2K

Okno je biele .
600 x 600 mm 1Kks
Dvere 2 ks vonkajsie dvere st ocelové 875 mm x 2 000 mm podl'a DIN 4102

Pozinkované, izolované ,hladké prevedenie,

Zamok s cylindrickou vlozkou s 3 kI'ai¢mi a kovanim
Specialna rohova zarubiia zvarana, hribka plechu 1,5 mm
Trojstranny tlmiaci profil s tesnenim

875x2 000 mm 1 ks

Farebné prevedenie . ramy, konstrukcia ,ram dveri a okien RAL 7035
Opléstenie stien dveri a kryty RAL 7035
Elektro : konvektory maju plynula tepelnti regulaciu a st

opatrené stupiiom proti zamfzaniu, ¢o zaistuje udrzanie teploty
vo vnutri kontajnera nad bodom mrazu.

konvektor s vykonom 2000 W 1 ks
Svietidlo ziarovkové 2x36 W 2 ks
Zasuvka 230V 2 ks
Vypina¢ 1 ks

plastova rozvodnica s pradovym chrani¢om 40/ 4/0,03A,
aisticmi 10a16 A

Vsetky rozvody su realizované kdblami CYKY

5Cx 4,3Cx 2,5 ,3Cx15a2Ax 1,5



f) Bleskozvod aktivny

PoZadované vlastnosti bleskozvodu

- spracovava energeticku informaciu zo svojho okolia

- zabezpecuje Sirenie vzostupného vyboja

- zohl'adiiuje polaritu oblaku

- tvar krivky zachytnej hlavy optimalizuje redukciu korona efektu a chrani emisné zariadenie
- elektrické Casti su chranené pred vplyvmi pocasia

- vysoka kvalita materidlov

PoZadované testy a Standardy

Bleskozvod musi mat’ certifikat z uspesnych testov vo vysokonapit'ovom laboratoriu.
Certifikat preukédzania zhody podla zdkona ¢. 90/ 1998 Z.z. Zakon o stavebnych vyrobkoch.
Vyrobok plne zodpovedd podmienkam normy STN 34 1391.



