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1.8.1 Detail u prostupu
Mechanicky kotveny systém

.

900_91/92_107_C_0808

tésnici tmel Sikaflex® AT-Connection / Sikaflex® 11 FC*
ocelova stahovaci paska

hydroizolaéni félie - tvarovka

horkovzdusny svar

hydroizola¢ni félie, mechanicky kotvena

separacni / protipozarni vrstva

tepelna izolace

Sarnavap parotésna vrstva

mechanické kotveni Sarnabar se svarovaci Silirou
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Uvedené informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouziti nasSich vyrobku, jsou zaloZzeny na nasich znalostech z oblasti vyvoje chemickych
produktii a dlouholetych zkuSenostech s aplikacemi v praxi pfi standardnich podminkach a fadném skladovani a pouzivani. Vzhledem k
rozdilnym podminkam pfi zpracovani a dal§im vnéj$im vliviim, k éetnosti vyrobku, riznému charakteru a upravé podkladu, nemusi byt postup na
zakladé uvedenych informaci, ani jinych psanych ¢i ustnich doporuéeni, vzdy zarukou uspokojivého pracovniho vysledku. Veskera doporuceni
firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezavazna. Aplikator musi prokazat, ze predal pisemné vcas a Uplné informace, které jsou nezbytné k fadnému a
uspéch zarucujicimu posouzeni firmou Sika. Aplikator musi prezkouset vyrobky, zda jsou vhodné pro planovany ucel aplikace. Predev§im musi
byt zohlednéna majetkova prava treti strany. VSechny nami pfijaté objednavky podiéhaji nasim aktualnim ,VS§eobecnym obchodnim a dodacim
podminkam¥. Ujistéte se prosim vzdy, Zze postupujete podle nejnovéjSiho vydani technického listu vyrobku. Ten je spolu s dalSimi informacemi k
dispozici na na§em technickém oddéleni nebo na www.sika.cz.
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