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Stavba : ZniZenie energetickej narocnosti budovy MSKS Filakovo,

A/ Vieobecné idaje o objekte:

s komplexnym zateplenym stresnej konstrukcie

A/ 1. Identifikaéné udaje
1. Identifikacné udaje

Nazov stavby

Miesto stavby

Okres

Kraj

Charakter stavby

Stupen dokumentacie
Celkové investicné naklady :
Hlavny dodavatel

Termin zacatia stavby

Doba vystavby

1.1. Identifikaéné Gdaje stavebnika

Nazov investor

I€o

Sidlo

Organ udelujuci suhlas
na zacatie stavby
Prevadzkovatel stavby

1.2. Identifikaéné Gdaje projektanta

Zodpovedny projektant
Sidlo

I€o

DIC

Vypracoval

A/ 2. zakladné ddaje o stavbe

Znizenie energetickej narocnosti budovy MSKS Filakovo,
s komplexnym zateplenym streSnej konstrukcie
Namestie slobody 30, 986 01 Fil'akovo
Lucenec
Banska Bystrica
Rekonstrukcia
Realizacny projekt

Mesto Filakovo
v nadvdznosti na financné prostriedky
12 mesiacov od zahdjenia vystavby

Mesto Filakovo, Mestsky urad
316075
Radnicna 25, 986 01 Filakovo

Spolocny obecny urad so sidlom vo Filakove
Mesto Filakovo

Ing. MACHAVA Peter
arch-studio sro, Tomasovska 14, 985 01 KALINOVO

45319014
2022945034

Ing. MACHAVA Peter

2.1. Clenenie stavby na prevadzkové subory a stavebné objekty

SO 01.1.2 -STRECHA

2.2. Technické udaje

SO - 01 Budova MSKS

Pocet podlazi
Zastavana plocha objektu

Celkova podlahova plocha objektu

Obostavany priestor objektu
Zaber polnohospodarskej pody
Vyska od +- 0,00 od terénu

3

: 1503,57m?
:3227,02m?
:18 137,36 m3
10,00 m?
:cca. 1,650 m



Stavba : ZniZenie energetickej narocnosti budovy MSKS Filakovo,
s komplexnym zateplenym stresnej konstrukcie

UCELOVE JEDNOTKY
-strecha podlahovd plocha (m?)
strecha 1671,50 m?

A/3. Podklady pre spracovanie projektu

- platné predpisy a normy

- odborna literatura

- koépia z katastralnej mapy, LV €. 2272

- situdcia s inZinierskymi sietami v digitalnej forme

- obhliadka miesta a potrebné domeranie dotknutého objektu
- konzultacia s investorom a prevadzkovatelom stavby

A/4. Prehlad uZivatelov a prevddzkovatelov
UZivatelom a prevadzkovatelom stavby bude Mesto Filakovo

A/5. Terminy zaéatia a dokonéenia stavby
Predpokladany termin zacatia stavby : v nadvaznosti na finan¢né prostriedky
Predpokladany termin ukoncéenia stavby : 12 mesiacov od zahajenia vystavby

A/6. Vecné a éasové vizby stavby na okolitu vystavbu a suvisiace investicie
Stavba si nevyZiada suvisiace investicie. V subehu s terminom vystavby nie je v danej lokalite uvazované so Ziadnou
inou vystavbou.

A/7. Starostlivost o bezpeénost prdce
Pri vystavbe musia byt dodrzané vietky podmienky bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla vyhl. SUBP a SBU
¢.374/19907b.

A/ 8. Urbanistické nesenie objektu
Planovana stavba je umiestnena na parceldch ¢. parc. ¢. 1200/1, 1200/2, 1201/2, 1201/4, 1201/5 v k.u. FILAKOVO, Namestie
slobody 30, 986 01 Filakovo, ktora je vo vlastnictve mesta Filakovo. Rozsah stavebnych prac nema negativny vplyv na okolité
Zivotné prostredie a novostavba neovplyvriuje okolitl zastavbu (nemenia sa pristupové cesty, nevznika zdroj Skodlivin a
nebezpetného odpadu). Ekologické riedenie bude spiiiat v plnom rozsahu platné normy a predpisy a bude zarugovat ochranu véd
pred ropnymi latkami a ochranu Zivotného prostredia na Urovni najvyssieho stupna. Prevadzka objektu nebude mat zhorsujuci
vplyv na Zivotné prostredie.

A/ 9. Uvod

Na Ziadost stavebnika bola vypracovana projektovd dokumentacia predmetom ktorej je ,ZniZzenie energetickej narocnosti

budovy MSKS Filakovo, s komplexnym zateplenym stresnej konstrukcie ".

Cielom projektovej dokumentdcie je rekonstrukcia objektu v rozsahu:

SPRIEVODNA SPRAVA

SUHRNNA SPRAVA

TECHNICKA SPRAVA
ARCHITEKTONICKO STAVEBNE RIESENIE

Pri spracovani projektovej dokumentacie sa vychadzalo zo vSeobecnych technickych poZiadaviek, kladenych na stavby
obcianskeho vybavenia. Riesenie rekonstrukcie objektu plne zabezpedi jej funkciu, hygienu a pohodu uzivatelov. Pri vybere
novych stavebnych materiadlov a konstrukcii sa vychadzalo z technickych noriem, predpisov a pri naro¢nosti materidlového a
stavebného riesenia stavby z poZiadaviek investora.

Vlastnicke pravo stavebnika k dotknutym nehnutelnostiam je zapisané v katastri nehnutelnosti na Katastralnom urade
Banska Bystrica - Sprava katastra Lucenec na LV ¢. 2272 k.u. Filakovo.



Stavba : ZniZenie energetickej narocnosti budovy MSKS Filakovo,
s komplexnym zateplenym stresnej konstrukcie

B/ Stavebno-technické rieSenie objektu:

SO 01. Budova MSKS
Stavba ma tri nadzemné a jedno podzemné podlaZzie. Podzemné podlaZie zabera cca 66% dispozicie 1.nadzemného podlaZia.
Plocha 2.np a 3.np zabera cca 50% dispozicie 1.nadzemného podlazia.

Strecha

Skutkovy stav

Strecha nad vstupnou ¢astou je plocha so sklonom 2%. Strecha nad hladiskom je sedlovd 12% a nad javiskom valbova 10%.
Krytina nad vstupnou ¢astou je z asfaltovej bitimenovej lepenky na beténovej mazanine v spade. Boéné kridla su prekryté
pultovou strechou s asfaltovou bitimenovou lepenkou na beténovej mazanine v spade. Krytina nad hladiskom a javiskom je
plechova falcovana na drevené debnenie —zaklop.

Podkrovny priestor nad hladiskom nie je vyuZity. Krov tvori drevena stojata stolica. V podkrovnom priestore je existujice
vedenie VZT potrubia na vetranie hladiska.

Novy stav

Navrhovana krytina je z hydroizolacnej félii SIKAPLAN G na tepelnej izolacii PUREN MV hr. 160 a 180mm. Existujuca
hydroizolaéna asfaltova lepenka nad vstupnou ¢astou a nad bo¢nymi lodami ostava, opravi sa a vyhotovia sa nove vrstvy so
zateplenim. Zateplenie nad vstupnou ¢astou je tepelnou izoldciou PUREN MV hr. 180mm. Zateplenie nad bo¢nymi lodami je
tepelnou izoldciou PUREN MV hr. 160mm. Existujica plechova falcovana krytina sa nad hladiskom a javiskom odstrani
a vyhotovia sa nové vrstvy so zateplenim vratane nového plného debnenia z dosak OSB. Ostatna asflatovd lepenka ostava. Na
plochej streche nad vstupnou ¢astou je potrebné osadit VZT jednotku s privodnym a odvodnym potrubim a dva vetracie svetliky
nad schodiskom —odvetranie Unikovej cesty s elektrickym ovladanim.

Pre dosiahnutie poZadovanych energetickych Uspor objektu je potrebné zateplenie podstresného priestoru v hladisku
poloZenim tepelnej izolacie UNIFIT 032 hr. 200mm na strop. Dalej je to zateplenie stropu z vnutra nad boénymi lodami
a priestorov okolo javiska (sklady, Satne a hygiena) tepelnou izolaciou UNIFIT 032 hr. 200mm poloZenim na dodato¢nu
konstruckiu sadrokartéonového podhladu. Uvedené polozky su nacenené v stavebnej Casti.

Podkrovny priestor nad hladiskom nie je vyuzity. Krov tvori drevend stojatd stolica. V podkrovnom priestore je navrhnuté
vedenie nového VZT potrubia do priestoru nad javiskom.

Rimsa je zateplena tepelnpu izoldciou Nobasil FKDS hr. 30- 50mm.

Izolacia
Navrhovana tepelna izoldcia stropu a sadrokarténu je NOBASIL UNIFIT 032 hr. 200mm. Navrhovana tepelna izolacia
strechy je Puren MV, hr. 160 a 180 mm. Strecha je zastreSend hydroizola¢nou féliou SIKAPLAN G

Klampiarske konstrukcie
Budu urobené z poplastovaného plechu hr. 0,6 mm podla STN 73 36 10.

Malby, natery

Natery klampiarskych a ocelovych prvkov (okrem medeného plechu) sa natru 1 x zékladnou a 2 x povrchovou
syntetickou farbou.

Fasadna omietka je navrhnuta tenkovrstvova omietka Terranova weber therm —weber pas

Ochrana proti hluku
Prevadzka objektu si nevyZaduje mimoriadne opatrenia na ochranu proti hluku. Technické zariadenia v objekte nemaju
negativny vplyv na hlukové zatazZenie.

C/ Biracie prdce




Stavba : ZniZenie energetickej narocnosti budovy MSKS Filakovo,
s komplexnym zateplenym stresnej konstrukcie

Pred realizaciou buracich prac musia byt demontované vietky jestvujice stavebnou ¢innostou dotknuté rozvody energii!!
Pri realizacii zabezpedit ochranu jestvujucich funkénych rozvodov a technickych zariadeni.

stre$nd konstrukcia
- demontdz stresnej krytiny a dreveného zaklopu nad hladiskom a javiskom podla potreby

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zhotovitel pocas buracich je povinny dodrZiavatvsetky zakony, smernice a normy tykajluce sa bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci,
suvisiace s dennym druhom prac a podmienky vyplyvajuce z prijatej koncepcie postupu prac. Osobitne upozorfiujeme na ustanovenia vyhl.
¢.374/90 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace, § 62 a7 70 pre buracie a rekonstrukéné prace.
Bezpecnostné predpisy :
-Z2.¢.330/96 Z.z. bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci

-Z.¢. 59/84 Z.z. o zdkladnych poZiadavkach na BOZ a hygienu prace

-Vyhlaska €. 374/90 Zb. SUBP a SBU o bezpecnosti prace

-Z.€. 256/94 Zb. o statnom odbornom dozore nad bezpetnostou préace

-Z.&. 96/92 Zb. — starostlivost o zdravie fudu

D/ predpisy

D/1. Starostlivost o Zivotné prostredie, ochrana osobitnych zaujmov
- stavba svojou funkénou napliiou nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie

- potziadavky na civilnd obranu nie su

D/2. Starostlivost o bezpeénost price

Hygiena, bezpecénost prace a technickych zariadeni je navrhovana v zmysle poZiadaviek stavebného zakona ako i
novelizovanych STN a predpisov.

Dispozi¢né riesenie priestorov vyhovuje poziadavkam STN a predpisov z hladiska hygieny a bezpecnosti prace.

Pracovnici stavby budu pravidelne skoleni o BOZP.

D/3. Zabezpeéenie stavby z hladiska PO
Pri navrhovani a realizacii stavby treba dodrzat platné normy a predpisy tykajlce sa poZiarnej bezpeénosti.

E/ Zéver

Vsetky stavebné prace musia byt vykonavané podla platnych STN a s tym suvisiacich nariadeni a vyhlasok o
bezpecnosti pri praci a prevadzkovani.

Kalinovo 01/2017 Vypracoval: Ing. Peter Machava



