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1. VSEOBECNA CAST
1.1 Identifikac¢né udaje:
Nazov stavby : NAVRH VEREJNEHO PARKOVISKA NA FARSKEJ LUKE
Objekt : SO 103-00 Parkovisko
Druh projektovej dokumentéacie: Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby (DRS)
Miesto: kraj, okres : Banskobystricky kraj, Lu¢enec
Katastralne uzemie : Firakovo
Objednavatel : Mesto FILAKOVO

Radni¢na 25

986 01 Filakovo
Projektant: Ing. Lubo§ Maslej

CMR SLOVAKIA s.r.o.

Bardejovska 13, 080 06 Lubotice
ICO: 36 465 992
Projektant: Ing. Lubo$ Maslej
Zodpovedny projektant: Ing. Andrej Jackanin

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
2.1 Druh komunikacie a jej funkcia

Navrhované parkovisko sa nachadza v obytnej zéne zvanej Farska luka medzi panelakom
a miestnou zakladnou $kolou. Parkovisko sa napéja pristupovou komunikaciou na miestnu
komunikaciu. Zaujmové Uzemie je v rovinatom teréne.

2.2 Zdovodnenie potreby stavby

Potreba vystavby parkoviska je vyvolana jeho absenciou v tejto lokalite. KedZe je to obytna zéna,
kde sa nachadzaju panelové poschodové domy postavene v minulosti, nebolo v tomto obdobi vystavby
poziadavka na tofko parkovacich kapacit ako je to v dnesnej dobe. -

Pohlad na pristupovu komﬁmkacm K awk
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0 umiestnenia parkoviska

“Pohlad na miest
2.3 Ugel a ciele stavby

Predmetna projektova dokumentéacia pre realizaciu stavby (DRS) na stavbu : ,Navrh verejného
parkoviska na Farskej luke“ je vypracovana na zaklade poziadaviek investora, ktorym je mesto
Fifakovo.

Ugelom vystavby je vystavba parkoviska na zabezped&enie parkovania obyvatelom okolitych
obytnych blokov.
2.4 Celkovy rozsah stavby

Rozsah stavby bol dany poziadavkami mesta Filakovo v sutaznych podkladoch a pozostava
z nasledovnych stavebnych Gprav:

. Vybudovanie parkoviska s minimalne 50timi parkovacimi miestami a pristupovej komunikacie
z prilahlej ulice
2.5 Clenenie podla objektov

Stavba tvori jeden celok. Pozostava z tychto objektov :

e SO 103-00 Parkovisko

2.6 Prehlad spravcov a uzivatelov

Po ukonceni prac na objektoch stavby predpokladame tychto spravcov:

* SO 103-00 Parkovisko: mesto Fifakovo
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2.7 Prehlad vychodzich podkladov

Pre spracovanie tejto dokumentacie nam sluzili podklady, ktoré nam poskytol obstaravatel.
Boli to nasledovné podklady:
» poziadavky obstaravatela na vypracovanie dokumentacie pre realizaciu stavby (DRS),

Ako doplnujuce podklady sme pouzili:

» obhliadku miesta stavby

» dokumentéciu mera€skych prac stavby: GEODETI G5 s.r.0., Lu¢enec
» Technické predpisy TP 03/2006- Dokumentacia stavieb ciest

» Pri navrhu objektov boli reSpektované prislusné STN a EC

2.8 Riesenie objektov
2.8.1 SO 103-00 Parkovisko

Jedna sa o vystavbu nového parkoviska, comu zodpoveda aj navrh novych konstrukénych vrstiev
vozovky. Vystavba je navrhnuta na ploche 68,60x16,90m vytvorenim 56 parkovacich miest (z toho 2
vyhradené pre ZTP). Rozmer parkovaciecho miesta navrhujeme 5,30x2,40m, pre ZIP je to
3,50x5,30m. Statia navrhujeme kolmé po oboch stranach pristupovej komunikacie, ktora bude
dvojpruhova Sirky 6,0m (2x3,0m). V mieste parkoviska sa najprv odstrani humoézna vrstva. Nésledne
sa vykopu jamy pre osadenie odvodriovacich blokov AQUAFIX BLOC spolu s stokovymi Sachtami a
upravi sa zemna plan. Na takto pripravenu plan sa uloZi vrstva Strkodrvy, osadia sa cestné obrubniky
do beténového 16Zzka C12/15. Nasledne sa polozi vrstva cementovej stabilizacie a samotného
asfaltového krytu.

Pristupovad komunikacia ku parkovisku bude mat dizku 119,50m, z toho 68,1 m je v ramci
samotného parkoviska . Medzi samotnym parkoviskom a napojenim na miestnu komunikaciu sa
nachadza panelova cesta ktorl je nutné rozobrat. Nasledne sa upravi plan, poloZi sa vrstva
Strkodrvy, na ktoru sa osadia cestné obrubniky a polozia sa asfaltové vrstvy vozovky. Popri
pristupovej komunikécii sa zrealizuje chodnik pre peSich zo zamkovej dlazby Sirky 1,50m.

» KonStrukcia nového chodnika:

- ZAMKOVA DLAZBA 60mm
- PIESKOVY PODSYP 30mm
- VIBROVANY STRKOPIESOK 150mm
- VRSTVA STRKODRVY 150mm

- ZHUTNENY PODKLAD min. Edef= 30MPa

» KonStrukcia pristupovej komunikacie:
- ASFALTOBETON AC 11 O;CA 50/70;Il  60mm
-SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK 0,50kg/m?
- ASFALTOBETON AC 16 L;CA 35/50;ll  50mm
- STRKODRVINA SD;31,5(45)Gc¢ 200mm
- ZHUTNENY PODKLAD min. Edef= 45MPa
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» Konstrukcia parkoviska:
- ASFALTOBETON AC 11 O;CA 50/70;lI 60mm
-SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK 0,50kg/m?
- CEMENTOM STMELENA ZMES CBGM Cg/10622 100mm
- STRKODRVINA SD;31,5(45)Gc¢ 290mm
- ZHUTNENY PODKLAD min. Edef= 45MPa

Odvodnenie

Odvodnenie parkoviska a pristupovej komunikacie je riesené pomocou prieéneho a pozdizneho
sklonu do liniového alebo bodového odvodnenia, ktoré je ndsledne napojené na miestnu kanalizaciu.

3. TECHNICKA CAST
3.1 Popis staveniska

V mieste budlceho staveniska sa nenachadzaju ziadne objekty, ktoré by boli prekazkou stavby.
Pred zahajenim stavebnych prac zhotovitel vytyci vsSetky pozemné siete. Nakolko pri
spracovani tejto projektovej dokumentacie boli k dispozicii len orientacné zakreslenie
podzemnych inzinierskych sieti.

Z navrhovanej rekonstrukcie vyplyvaju naroky na trvaly zaber pléch po oboch stranach existujuce;j
cesty.

Nakolko budu stavebné prace prebiehat bez vyluky dopravy, je potrebné mimoriadnu pozornost
venovat bezpec&nosti pri praci.

OCHRANNE PASMA:

0BJEKT: OCH. PASMO:

CESTA I. TRIEDY 50m od osi vozovky

CESTA II. TRIEDY 25m od osi vozovky

CESTA Ill. TRIEDY 20m od osi vozovky
MIESTNA KOMUNIKACIA I. a Il TRIEDY 15m od osi vozovky
DRAHA ZSR 60m od osi krajnej kol'aje
ELEKTRICKE VEDENIE NN VZDUSNE 1,0m od krajného vodita
TELEKOMUNIKACNY KABEL VZDUSNY 1.5m od osi kébla
VODOVODNE POTRUBIE DN do S00mm 1,5m od vonkajSieho obrysu
KANALIZACNE POTRUBIE DN do 500mm 1,5m od vonkajsieho obrysu
PLYNOVE POTRUBIE 1,0m od potrubia

3.2 Hlavné stavebné prace
SO 103-00

» Osadenie docasného dopravného znacenia
» VytyCenie podzemnych sieti
» Zemné a vykopové prace
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Osadenie odvodnovacich prvkov

Uprava plane

Osadenie obrubnikov

Pokladka nosnych konstrukénych vrstiev
Pokladka jednotlivych krytov

Odstranenie do¢asného dopravného znacenia

VVVYVYYY

3.3 Mapové a geodetické podklady

Za ucelom zistenia jestvujuceho stavu predmetného Uzemia, vySkovych pomerov, bolo Uzemie
geodeticky zamerané. Vysledkom zamerania je U€elova mapa, vyhotovena v mierke 1:500. Sucastou
meracskych prac bolo aj vySkové zameranie povrchu vozovky.

3.4 Inziniersko-geologicky prieskum
Pre danu stavbu nebola potreba spracovania inZiniersko-geologického prieskumu.
3.5 Odvodnenie

Odvodnenie pristupovej komunikacie po parkovisko je rieené prieénym a pozdiznym sklonom
vozovky na zaciatok Useku, kde bude osadeny liniovy Zlab, ktory odvedie vodu do uli¢nej vpuste
opatrenej vlastnym ORL, ktora bude napojena na novu kanalizaciu DN300, ktora je vyustena do
existujucej kanalizacie na ul. Farska luka. Odvodnenie parkoviska je rieSené prieénym a pozdiznym
sklonom do bodového odvodnenie- uli€nych vpusti s vlastnym ORL, ktoré su nasledne napojené na
novi kanalizaén( vetvu DN300 di. 102,05m, ktor4 je zalstena do existujlcej kanalizicie na ulici
Farska luka. V mieste napojenia ulicnych vpusti sa na kanalizacnej vetve osadia revizne Sachty.
Kanalizaéna vetva je v pozdiznom sklone 1,0%.
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3.6 Rozsah a spé6sob likvidacie porastov

Pred vystavbou bude nutny vyrub stromov a porastu v blizkosti stavby. Ten sa méze uskuto¢nit’ az
na zaklade platnych povoleni.

3.7 Priprava na vystavbu

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné, aby zhotovitel stavby zabezpecil vytyCenie vSetkych
podzemnych inzinierskych sieti v dotknutom Uzemi. Podla zakona €.439/2001 Z.z., ktorym sa meni
a dopina zékon €.135/1961Zb.,§ 18, odstavca 14, spravca alebo vlastnik inZinierskej siete je povinny
na vyzvu vlastnika alebo spravcu pozemnej komunikacie zabezpecit vytyCenie polohy vedenia
bezplatne, na vlastné naklady. Doporucujeme, aby pri zemnych pracach v ochrannych pasmach
podzemnych vedeni bol pritomny aj spravca siete.

Nakolko stavebné prace na vystavbe parkoviska sa budu realizovat za verejnej premavky, je
potrebné pred zacatim stavebnych prac osadit do€asné dopravné znacenie.

3.8 Uskutocnené prieskumy a merania

-Dokumentéacia meraéskych prac stavby: oktéber 2015, GEODETI G5 s.r.o., Lu¢enec
3.9 Odpady

Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Navrhovanou vystavbou nedbjde ku zhorSeniu stavu Zivotného prostredia na danom Uzemi.
Odvodnenie zrdzkovej vody z povrchu vozovky pristupovej komunikacii bude cez ORL do miestnej
komunikéacie a na parkovisku cez ORL do vsakovacich jam.

Pri realizacii vznikne stavebny odpad vo forme prostého betdnu, kovového odpadu, bitimenovych
zmesi a zvySkov stavebnych materidlov pouzitych na stavbe (tesniace materidly, zvySkovy betdn
a betonové zalievka, obaly, zbytky farby a pod.).
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Odpady, ktoré mézu vzniknut’ pocas stavebnych prac na realizacii stavby

Odpady, ktoré mo6zu vzniknut poCas stavebnych prac na realizacii stavby, zaradené podla
vyhlagky MZP SR &.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorsich noviel
a predpisov a spdsob nakladania s jednotlivymi skupinami odpadov:

1. skupina: stavebny odpad a odpady z demolacie, ktoré vznikni odstranenim poSkodenych Casti
rekons$truovaného mosta: tu su zaradené odpady podfla Katalégu odpadov:

e 1701 01 - betdon LO"
« 17 03 02 - bitmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 ,0“
e 1704 05 - Zelezo a ocel LO"

2. skupina: odpad, ktory vznikne z pouzitych stavebnych materlalov tu su zaradené odpady podla
Katalogu odpadov:
* 10 13 14 — odpadovy betdn a kal ,O°
1701 01— betédn ,O"
* 17 01 06 — zmesi beténu alebo oddelené zlozky beténu obsahujuce nebezpecéné latky ,N*
e 17 01 07 — zmesi beténu iné ako uvedené v 17 01 06 ,O"
e 170201 —drevo ,O°
* 17 03 02 — bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01,0
* 17 06 04 — izolané materidly iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 ,O
Pravdepodobnost, Ze z pouzitych stavebnych materidlov bude niektory zaradeny v kategorii
nebezpecny odpad je minimalna, napriek tomu musia byt aj pre tuto moznost na stavenisku
vytvorené vhodné podmienky.
3. skupina: odpad, z obalovych materidlov z pouzitych stavebnych hmét: tu su zaradené odpady
podla Katalégu odpadov:
« 1501 01 — obaly z papiera a lepenky O

* 1501 02 — obaly z plastov ,O"

« 1501 03 —obaly z dreva ,O°

* 1501 04 — obaly z kovu ,O"

« 1501 06 — zmieSané obaly ,O°

1501 10 — obaly obsahujuce zvySky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpeénymi
latkami »N*

Pre odpadové obalové materialy musi byt zriadené zberné miesto. Pokial je predpoklad, Ze
niektora komodita z obalov bude materialovo zhodnotitefna (napr. recyklaciou), je potrebné
zabezpedit pre tento druh odpadu samostatny kontajner s prisluSnym oznacenim zbieraného
druhu odpadu. Pokial s vSak obalové materidly zneCistené do takej miery, Ze ich recyklacia je
nepravdepodobnd, je mozné ich zbierat spoloéne do uréeného prekrytého kontajnera a po
naplneni odviest na skladku odpadov.
4. skupina: iny odpad, ktory vznikne pri realizacii vystavby (prevadzka mechanizmov, technologické
odpady, odpad podobny komunalnemu odpadu): tu su zaradené odpady podla Katal6gu odpadov:
+ 08 01 11 — odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné
latky »N*
* 0801 12 — odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 ,O°
15 02 02 — absorbenty, filtracné materialy vratane olejovych filtrov inak ne$pecifikovanych,
handry na Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpecnymi latkami ,N*
¢ 2003 01 —zmesovy komunalny odpad ,O
Uvedené druhy odpadov vznikaju vprlestore stavebného dvora. Dodavatel stavby musi mat
zriadené zhromazdovacie miesto, kde suU odpady oddelene zhromazdené az do doby ich
znesSkodnenia alebo zhodnotenia. Pre kazdy druh nebezpecného odpadu musi byt pripravena
zbernd nadoba oznacena koédom prislusného druhu odpadu, ktory bude v nadobe
) _ Technicka sprava )
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zhromazdovany, nadoba musi byt odolnd vo&i mechanickému namdhaniu a chemickému
pdsobeniu odpadu. Objekty, v ktorych budu nebezpetné odpady zhromazdované do Casu ich
odvozu na miesto zneSkodnenia resp. zhodnotenia, musi byt uzamykatefny a nesmie byt volne
pristupny nepovolanym osobam. Odpady z tejto skupiny zaradené do kategérie ostatny odpad,
mézu byt spolu ukladané do velkokapacitného kontajnera a podla potreby odvazané na skladku
odpadov uréenu na skladovanie odpadu, ktory nie je nebezpecny popripade podla moznosti
ostatnych odpad zhodnotit.
Odpady pocas stavebnych prac na rekonstrukcii mosta budu zneskodnované skladkovanim alebo
podla moznosti zhodnocované (recyklacia). Predpokladané mnoZstva odpadov v tonach
vznikajuce pocas vystavby su nasledujuce:

@\@@@Wm@ﬂ@

Cislo druhu . Kategoria Materialova
odpadu Nazov druhu odpadu odpgdu bilancia
17 01 01 Beton (Zelezobeton) ®) 130,0t
17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 ©) -

17 04 05 Zelezo a ocel O -
20 03 01 Zmesovy komunalny odpad ®) 0,5t

Predpokladané druhy odpadov, produkovanych pocas prevadzky:

Tabufka. Odpady vznikajuce pocas prevadzky stavby zaradené podra vyhlasky €. 284/2001 Z.z. v zneni jej
novely ¢.409/2002 Z.z.:

Kat. €. Nazov odpadu podla vyhlasky 284/2001 Z.z.

17 0503 Zemina a kamenivo obsahujluce nebezpecné latky (N)

1502 02 Absorbenty, filtraéné materialy vratane olejovych filtrov inak neSpecifikované handry na
Cistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpec&nymi latkami (N)

17 03 02 Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (O)

Odpadové farby a laky obsahujuce organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky
08 01 11 (N)
08 0112 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

Vysvetlivky: N- nebezpecény odpad
O- ostatny odpad

Spésob nakladania s odpadmi

V predchadzajucom texte su uvedené predpokladané druhy odpadov, ktoré mdzu vzniknut pocas
stavebnych prac pri vystavbe chodnika i pocas prevadzky. Nakladanie s odpadmi sa musi riadit
novoprijatou legislativou na Useku odpadového hospodarstva, ktoré pozaduje predchadzat vzniku
odpadov a obmedzovat ich mnozstvo, ako i odpady zhodnocovat recyklaciou, opatovnym vyuzitim.
ZnesSkodrniovanie odpadov spbésobom, ktory neohrozuje zdravie ludi a neposSkodzuje Zzivotné
prostredie je mozné vtedy, ak sa neda pouzit iny spdsob nakladania s odpadmi. Z uvedeného
vyplyva, Ze zneSkodnovanie odpadov skladkovanim by mal byt posledny spbésob ako sa bude
s odpadmi vzniknutymi v ramci stavby nakladat.

Ostatny odpad ako zmesovy komunalny odpad sa odvezie na riadenu skladku tuhého odpadu.

3.10 Zemné prace
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V ramci navrhovanej vystavby parkoviska sa budu realizovat zemné prace. Budu pozostavat
z vykopov pre vsakovacich jam a osadenia kanalizaénych §acht.

3.11 Bilancia materialov

Celkové bilancia hlavnych materialov je uvedena v samostatnej prilohe: Vykaz vymer.
3.12 Upozornenia

KedZe v miestach, kde navrhujeme vystavbu sa nachadzaju nadzemné a podzemné vedenia
(plyn, elektrika, kanalizacia, pitna voda, oznamovacia technika) je nutné pred samotnou realizaciou
ich vytyCenie a popripade ich prekladky, respektive ich dodatoéna ochrana napr. uloZenie do
chraniciek. Pri zemnych pracach je nutne postupovat obzvlast opatrne.

Mimoriadnu pozornost’ treba venovat' bezpecnosti pri praci, nakolko v tesnej blizkosti
vykonavania stavebnych prac je vedena verejna doprava.

V Luboticiach jan 2017 Vypracoval:

_ Technicka sprava )
NAVRH VEREJNEHO PARKOVISKA NA FARSKEJ LUKE
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