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T0735- T SRR nan- 16. Cerpadlo vykurovacieho okruhu "7 Grundfos ALPHA2 L 25-40 180, nast. gerp. Q=1,59m*/h, H=1771 kPa PO VYKUROVACIE TELESA NA 1.NP VYKUROVACEJ VETVY "B X W DN15 UV DN 15
574 mrSKLAD% — e m,SKLADﬂ — aw PRA@\QNAR 3 - QKJQDW - 17. Cerpadio vykurovacieho okruhu "G” Grundfos ALPHAZ L 25-40 180, nast. terp. Q=3,13me/h, H=13,38 kP — NAVRHOVANE STOPACIE POTRURIF WKUROVACF. VODY 7 POD STROPU 1.PP [ vypastact ventil ~[Uzatvaraci ventil HERZ STROMAX—AD
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19. Pripojenie expanznej nadody ku kotlu (v§stup na kazdom kotle samostatne) — ~ RV DN15(0.Q§) St o dnast - il
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21. Snimat teploty anuloidu VR 10 (doddvany s requldtorom VRC 630 ) PO VYKUROVACIE TELESA NA 2.NP A 3.NP VYKUROVACES VEIVY "D
22. Snimat teploty vykur. okruhu VR 10 (doddvany s reguldtorom VRC 630 ) ~ NAVRHOVANF STOPACIF POTRUBIF VYKUROVACFJ VODY 7 POD STROPU 1.PP
25. Otvor pre privod vzduchu rozmerov 800x450mm umiestneny v mieste okna a zavedeny pomocou plechového komina 500mm nad E1 PO VYKUROVACIE TELESA NA 1.NP VYKUROVACEJ VEIVY “C7 — HLADISKO
Groveri podlahy kotolne osadenie protidaZdovej iG\Ozite IMOS PZ—AL 800x450 so zamurovanym rdamom a sitom proti hmyzu Autor projektu Zodp. projektant Vypracoval Ing. Lukasg Racz, PhD.
24. Otvor pre odvod vzduchu rozmerov 600x350mm umiestneny tesne nad pod stropnou konstukciou kotolne I_—1 — NAVRHOVANE STUPACIE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY Z POD STROPU 1.PP ng. Peter Machava |ing. Lukas Récz,PhD. |Ing. Lukds Récz,PhD| TZB-PLUS
:op;zir\wzﬁo\v/éi;;hortgﬂ;n%ckgmﬁp;i;rugg& i\;kyyzfﬁm cez stard kotolfiu. Nasledné osadenie protidazdovej Zaluzie IMOS PZ-AL 630x355mm POD STROP 1.NP Stavebnik: vlesto Filakovo, Radni¢nd 25, 986 01 Filakovo V.V. I\g%i:l:)olvsl-k%ho 2361/8
H . P . iy ucenec
25. Trojcestnj zmiesavaci ventil ESBE mix VRG131 DN32 ke=16 so servopohonom ESBE ARA 671 D] MAYRHOVANE STUPACIE POTRUBIE VYKUROVACE) VODY Z POD STROPU. 1.NP Miesto stovby: Namestie slobody 50, 986 OT Filakovo .
26. Odvod spalin nerezovym trojvrsvovym kominom DN200 vedenym po fasdde objektu, komin bude ukonteny 1,0 meter nad Groviiou atiky POD SIROP 1.PP >tavba :] - v - Format 18xAd] |
sirechy, G6mne isko komine bude 15 metrox NAVRHOVANE STUPACIE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY Z POD ST Homplexna rekonstrulccla budovy e 2
— = U ROPU 1.PP A 1 H il St X RP
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G — NAVRHOVANE STL:JPAC\E POTRUBIE VYKUROVACFEJ VODY 7 ROZDELOVACA .
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Legenda: 1. Závesný kondenzačný kotol Vaillant VU 1206/5-5 eco TEC plus, výkon 22,9 - 114,3 kW, Závesný kondenzačný kotol Vaillant VU 1206/5-5 eco TEC plus, výkon 22,9 - 114,3 kW, spotreba zemného plynu 12,1m /h, elektrický príkon kotla 160W 3/h, elektrický príkon kotla 160W 2. Sada na odťah spalín  potrubím PP VAILLANT  160mm  Sada na odťah spalín  potrubím PP VAILLANT  160mm3. Spoločne potrubie na odťah spalín PP VAILLANT  200mm  Spoločne potrubie na odťah spalín PP VAILLANT  200mm4. Uzatvárací ventil výstupu z kotla (príslušenstvo ku kotlom ecoTEC) Uzatvárací ventil výstupu z kotla (príslušenstvo ku kotlom ecoTEC) 5. Uzatvárací ventil vstupu do kotla (príslušenstvo ku kotlom ecoTEC) Uzatvárací ventil vstupu do kotla (príslušenstvo ku kotlom ecoTEC) 6. Poistný ventil (príslušenstvo ku kotlom ecoTEC) Poistný ventil (príslušenstvo ku kotlom ecoTEC) (príslušenstvo ku kotlom ecoTEC) 7. HEP kotlové čerpadlo (povinné príslušenstvo ku kotlom ecoTEC)  HEP kotlové čerpadlo (povinné príslušenstvo ku kotlom ecoTEC)  (povinné príslušenstvo ku kotlom ecoTEC)  8. Spätný ventil Spätný ventil 9. Doplňovací automat s úpravou vody Waleon ChemControl WCC-SM25x Doplňovací automat s úpravou vody Waleon ChemControl WCC-SM25x 10. Expanzná nádoba vykurovacieho systému Reflex N 140 objem 140 litrov konštantky tlak 6bar D=512mm Expanzná nádoba vykurovacieho systému Reflex N 140 objem 140 litrov konštantky tlak 6bar D=512mm 11. Čerpadlo vykurovacieho okruhu "A" Grundfos ALPHA2 L 25-40 180,nast. čerp. Q=2,06 m³/h,H=12,26 kPa   Čerpadlo vykurovacieho okruhu "A" Grundfos ALPHA2 L 25-40 180,nast. čerp. Q=2,06 m³/h,H=12,26 kPa   /h,H=12,26 kPa   12. Čerpadlo vykurovacieho okruhu "B" Grundfos ALPHA2 L 25-40 180,nast. čerp. Q=1,55 m³/h,H=17,51 kPa  Čerpadlo vykurovacieho okruhu "B" Grundfos ALPHA2 L 25-40 180,nast. čerp. Q=1,55 m³/h,H=17,51 kPa  /h,H=17,51 kPa  13. Čerpadlo vykurovacieho okruhu "C"Grundfos ALPHA2 L 25-40 180,nast. čerp. Q=1,86 m³/h,H=18,05 kPa Čerpadlo vykurovacieho okruhu "C"Grundfos ALPHA2 L 25-40 180,nast. čerp. Q=1,86 m³/h,H=18,05 kPa /h,H=18,05 kPa 14. Čerpadlo vykurovacieho okruhu "D" Grundfos ALPHA2 L 25-40 180,nast. čerp. Q=1,66 m³/h, H=12,45 kPa Čerpadlo vykurovacieho okruhu "D" Grundfos ALPHA2 L 25-40 180,nast. čerp. Q=1,66 m³/h, H=12,45 kPa /h, H=12,45 kPa 15. Čerpadlo vykurovacieho okruhu "E" Grundfos ALPHA2 L 25-40 180,nast. čerp. Q=1,49 m³/h, H=17,24 kPa Čerpadlo vykurovacieho okruhu "E" Grundfos ALPHA2 L 25-40 180,nast. čerp. Q=1,49 m³/h, H=17,24 kPa /h, H=17,24 kPa 16. Čerpadlo vykurovacieho okruhu "F" Grundfos ALPHA2 L 25-40 180, nast. čerp. Q=1,59m³/h, H=17,71 kPa Čerpadlo vykurovacieho okruhu "F" Grundfos ALPHA2 L 25-40 180, nast. čerp. Q=1,59m³/h, H=17,71 kPa /h, H=17,71 kPa 17. Čerpadlo vykurovacieho okruhu "G" Grundfos ALPHA2 L 25-40 180, nast. čerp. Q=3,13m³/h, H=13,38 kP Čerpadlo vykurovacieho okruhu "G" Grundfos ALPHA2 L 25-40 180, nast. čerp. Q=3,13m³/h, H=13,38 kP /h, H=13,38 kP 18. Združený rozdelovač a zberač RS-KOMBI 7.0 Modul M150, Q =23m /h + KONZOLA NK 100/150 Združený rozdelovač a zberač RS-KOMBI 7.0 Modul M150, Q =23m /h + KONZOLA NK 100/150 max=23m /h + KONZOLA NK 100/150 3/h + KONZOLA NK 100/150 19. Pripojenie expanznej nádody ku kotlu (výstup na každom kotle samostatne) Pripojenie expanznej nádody ku kotlu (výstup na každom kotle samostatne) 20. Anuloid Vaillant WH C110, Prietok vykurovacej sústavy Q = 9,89m /h, Pripojovacia dimenzia DN65 Anuloid Vaillant WH C110, Prietok vykurovacej sústavy Q = 9,89m /h, Pripojovacia dimenzia DN65 max= 9,89m /h, Pripojovacia dimenzia DN65 3/h, Pripojovacia dimenzia DN65 21. Snímač teploty anuloidu VR 10 (dodávaný s regulátorom VRC 630 ) Snímač teploty anuloidu VR 10 (dodávaný s regulátorom VRC 630 ) 22. Snímač teploty vykur. okruhu VR 10 (dodávaný s regulátorom VRC 630 ) Snímač teploty vykur. okruhu VR 10 (dodávaný s regulátorom VRC 630 ) 23. Otvor pre prívod vzduchu rozmerov 800x450mm umiestnený v mieste okna a zavedený pomocou plechového komína 500mm nad Otvor pre prívod vzduchu rozmerov 800x450mm umiestnený v mieste okna a zavedený pomocou plechového komína 500mm nad úroveň podlahy kotolne osadenie protidažďovej žalúzie IMOS PZ-AL 800x450 so zamurovaným rámom a sitom proti hmyzu  protidažďovej žalúzie IMOS PZ-AL 800x450 so zamurovaným rámom a sitom proti hmyzu 24. Otvor pre odvod vzduchu rozmerov 600x350mm umiestnený tesne nad pod stropnou konštukciou kotolne  Otvor pre odvod vzduchu rozmerov 600x350mm umiestnený tesne nad pod stropnou konštukciou kotolne  a predlžiť vzduchotechnickým potrubím dlžky 5,6m cez starú kotolňu. Následné osadenie protidažďovej žalúzie IMOS PZ-AL 630x355mm  protidažďovej žalúzie IMOS PZ-AL 630x355mm so zamurovaným rámom a sitom proti hmyzu    25. Trojcestný zmiešavací ventil ESBE mix VRG131 DN32 k =16 so servopohonom ESBE ARA 671  Trojcestný zmiešavací ventil ESBE mix VRG131 DN32 k =16 so servopohonom ESBE ARA 671  vs=16 so servopohonom ESBE ARA 671  ESBE ARA 671  26. Odvod spalín nerezovým trojvrsvovým komínom DN200 vedeným po fasáde objektu, komín bude ukončený 1,0 meter nad úrovňou atiky Odvod spalín nerezovým trojvrsvovým komínom DN200 vedeným po fasáde objektu, komín bude ukončený 1,0 meter nad úrovňou atiky strechy, účinná výška komína bude 15 metrov
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