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DOBETONOVANIE STUPNA O HR. 150mm A VYHOTOVENIE NASTUPNEJ RAMPY VYMENA PODLAHY
HLADISKO, BOCNE LODE HLADISKO
rez . —ODSTRANENIE POVLAKU Z PVC —ODSTRANENIE PVC KRYTINY
| - ~TEPELNA IZ0LACIA ~POLYSTYREN BASF EPS100NEQ 90 mm | ~OBITIE PODLAHY 0SB DOSKAMI fr. 22mm
B-B II +8.748 - s 10 mm hrubym okrajovim pdsom izoldcie oddelujicim bet. - —PODLAHOVA PODLOZKA MIRELON 2mm
—~ I mazaninu od okolitjich konstr. o | —KOBERCOVY POVLAK
novy stav ' —TECHNOLOGICKA HYDROIZOLACIA Z "PE” FOLIE PROTI '
] | ZATgCENIkJ ZAMESOVEJ VODY Z BET()NUA
~BETONQVA MAZANINA "B15” DILATOVANA PO 5x5 m 50 mm
| VYSTUZENA —ZVAR.SET Q131-L=3000mm,L=2000mm @OPRA\,’A STRECHY ,
| —SAMONIVELACNA STIERKA FLEXIBILNA KVK 1,0mm ng}ﬁh@ﬁg E)ESZ%TJEEELJE%EFALTOVEJ EPENKY
| :Eggt@ggw E%ﬁ?&” MIRELON 2mm HoboHoHo | _ODSTRANENIE DEBNENIA A OPRAVA PRIPADNYCH PRVKOV KONSTRUKCIA KROWU
, |_ _______________________________ . | ~NOVE KONTRALATY 50,/50mm
N ) S il 2 . ~ ~PAROZABRANA NAPR. REWAFOL
+0.080 - g o000 N : T/EYBBfJ%i,\:\ﬁELg)[()IETTJEJ)gZ:ETJ ngééLAPNU VRSTW KERAMICKO DLAZBU — PROTISMYKOVA Rl (A+8+C) | ~PLNE DEBNENIE 0SB Il DOSKAMI DO VLHKEHO PROSTREDIA hr. 25mm
8 — \ 2 I PODKLADNY BETGN (OGISTENIE) + PENETRAGNY NATER WEBER. BETONKONTAKT —RESPEKTIVE EKVIVALENT ~SEPARACNA FOLIA
3 5 - : - }
+50] = 14500 | ~TEPELNA IZOLACIA ~POLYSTYREN BASF EPS10ONEO 70 mm L ~HYDROLIZOLACIA FOLIA PNC NAPR. SKAPLAN G hr._1.8mm __ _—— - — -
o L s 10 mm hrubym okrajovim pdsom izoldcie oddelujlcim bet.
+3.980 +4.068 7R st ﬁosz +3.980 I mazaninu od okolitjch konstr, OPRAVA STRECHY
- %;ﬂ PR S T S = — — NP Jé”—-m_%% ! _TECHNOLOGICKA HYDROIZOLACIA Z "PE” FOLIE PROTI STRECHA
— L S - X2 ZATECENIU ZAMESOVEJ VODY Z BETONU - —ODSTRANENIE EXISTUJOCEJ ASFALTOVEJ LEPENKY
Thasso I == ~. o ' I Taasso g | _BETONOVA MAZANINA "B15" DILATOVANA PO 565 m 50 mm ”
[ reyT T S ey ] 2 © TAYSTUZENA VAR SET O131oLa3000mmn Le2000mm | ~ODSTRANENIE DEBNENIA A OPRAVA PRIPADNYCH PRVKOV KONSTRUKCIA KROWU
— | © v — : I 2R ~NOVE KONTRALATY 50,/50mm
Tha0s7 S 3 - Tis0s7 | —SAMONIVELAENA PODLAHOVA HMOTA —WEBER. NIV. PROFI hr. 2-5mm :
S R © = R —FLEXIBILNY A MRAZUVZDORNY LEPIACI TMEL WEBER COL. FLEX —RESPEKTIVE EKVIVALENT | ~PAROZABRANA NAPR. REWAFOL
i _DOMUROVANE tr. {50rhin S = o | MRAZUVZDORNA PROTISMYKOVA KER. DLAZBA GRES S PROTISMYKOVYM POVRCHOM Ri1 (A+B-+C) | ~PLNE DEBNENIE OSB IIl DOSKAMI DO VLHKEHO PROSTREDIA hr. 25mm
~TEPELNA IZOLACIA NOBASH FKDS ~ hr. 150mm +1]450 Q (SKAROVAT SKAROVACOU MALTOU WEBER. COLOR FLEX —RESPEKTIVE EKVIVALENT) ~PUREN MV"hr. 100mm
L A DSTANENE A NONTAZ DREVENEHO OBKLADL kel 8 1 - 2 | 2P0 OBVODE PODLAHY KERAMICKY SOKEL v. 8cm DO LEP. TMELU WEBER. COL. FLEX | —EEEEEA% AhrF- oﬁﬁ\mm
— ‘ mliad —ei— I g S < " *ZACHOVAT SPADOVANIE 0D OBJEKTU A SOKLIK PROTI ZATEKANIU DO OBJEKTU .-
41200 ~PRISPOSOBENIE NOVEJ PODLAHE = S RPN e e e ———— —_— |__—HYDROLIZOLACIA FOLIA PVC NAPR. SIKAPLAN G br. 1.8mm
- . *PRE BOCNE LODE POUZIT AKO NASLAPNO VRSTVU KERAMICKU DLAZBU — PROTISMYKOVA R11 (A+B+C)
| _VYBORANEE EXISTUJGCEJ DLAZBY
i —PODKLADNY CBET()N (OCISTENIE) + PENETRACNY NATER WEBER. BETONKONTAKT —RESPEKTIVE EKVIVALENT KERAMICKA DLAZBA
—SAMONIVELACNA PODLAHOVA HMOTA —WEBER. NIV. PROFI hr. 2-5mm DLAZBY
~0.970 | _FLEXIBILNY A MRAZUVZDORNY LEPIACI TMEL WEBER COL. FLEX —RESPEKTIVE EKVIVALENT ~OPRAVA PODKLADU (PRI POVODNEJ PVC PODLAHE PREBRUSENIE PODKLADU) WEBER. BAT OPRAVNA HMOTA
- — " -1.470 ! —MRAZUVZDORNA PROTISMYKOVA KER. DLAZBA GRES S PROTISMYKOVYM POVRCHOM Ri1 (A+B+C) | —~PENETRACNY NATER ADHEZNY MOSTIK WEBER BONDPRIMER
B = S R EANNSS (SKAROVAT SKAROVACOU MALTOU WEBER. COLOR FLEX —RESPEKTIVE EKVIVALENT) —LEPIDLO WEBER. COL FLEX,/ FLEX PREMIUM
> 3 \ | —PO OBVODE PODLAHY KERAMICKY SOKEL v. 8cm DO LEP. TMELU WEBER. COL. FLEX |_ ~GRESOVA DLAZBA (FLEXIBILNA SKAROVACIA HMOTA WEBER COLOR COMFORT/WEBER COLOR)
< \ I_*ZACHOVAT SPADOVANIE 0D OBJEKTU A SOKLIK PROTI ZATEKANIU DO OBJEKTU —_——_——- —- — — — — — — — = = = = = -
— T — 5 *ZACHOVAT SPADOVANIE 0D OBJEKTU A SOKLIK PROTI ZATEKANIU DO OBJEKTU LAMINATOVA PODLAHA -
E===4 E===4 —

NAVRHOVANE MURIVO

—MURIVO hr.400mm S PEWOSTOU V TLAKU 0D 8,0 DO 10,0 MPa
Z TEHAL BRITTERM 40 P4+D (400x375x249), NA MALTU MVC 2,5 MPa

—PRIECKOVE MURIVO hr.115mm S PEWOSTOU 0D 6,0 DO 8,0 MPa
Z TEHAL BRITTERM 11,5 P+D (115x365x238), NA MALTU MVC 2,5 MPa

AR —PRIECKOVE MURIVO hr.150mm S PEVNOSTOU OD 6,0 DO 8,0 MPa
Z TEHAL BRITTERM 15 P+D (150x365x238), NA MALTU MVC 2,5 MPa

—PRIECKOVE MURIVO hr.100mm S PEVNOSTOU OD 6,0 DO 8,0 MPa
Z TEHAL BRITTERM 10 P+D (100x365x238), NA MALTU MVC 2,5 MPa

7 —MURIVO Z BETONU PROSTEHO TRIEDY C15/20
> —STRKOVY NASYP —STRKODRVA (ZRNITOST 0-32mm) ZHUTNENY NA 125 MPa

<eS ~MURIVO hr.250mm
% Z DEBNIACICH TVAROVIEK PREMAC DT25 (250/ 250/ 500mm)

@VYHOTOVENIE NASTUPNEJ RAMPY

EXTERIEROVY VSTUP -POVRCH PROTISMYKOVY R11 (A+B+C)
| —ODSTRANENIE EXISTUJGCEHO SCHODISKA V STREDE
~VYKOP ZAKLADU PO OBVODE DO S. 500mm, HL. 800mm
~ZHUTNENY NASYP Z0 STRKOPIESKU

—VYHOTOVENIE NASTUPNEJ RAMPY V SPADE Z BETONU C15/20, O HR. 150mm

I
I
I
!
| ~SCHODISKO + RAMPA(OCISTENE) + PENETRACNY NATER WEBER. BETONKONTAKT —RESPEKTIVE EKVIVALENT
| —SAMONIVELAENA PODLAHOVA PLOCHA —WEBER. NIV. PROFI hr. 2-5mm
| _FLEXIBILNY A MRAZUVZDORNY LEPIACI TMEL WEBER COL. FLEX —RESPEKTIVE EKVIVALENT
| _MRAZUVZDORNA PROTISMYKOVA KER. DLAZBA GRES S PROTISMYKOVYM POVRCHOM Rif (A+B+C)
I (SKAROVAT SKAROVACOU MALTOU WEBER. COLOR FLEX —RESPEKTIVE EKVIVALENT)
!L —PO OBVODE PODLAHY KERAMICKY SOKEL v. 8cm DO LEP. TMELU WEBER. COL. FLEX

*ZACHOVAT SPADOVANIE OD OBJEKTU A SOKLIK PROTI ZATEKANIU DO OBJEKTU

*RAMPA SLOZ| PRE VSTUP IMOBILNYCH A TOMU TREBA VYSKOVO PRISPOSOBIT AJ NASTUP SPREVYSENIM V PRAHU O 20mm

70
(5 JOBNOVA PODLAHY

JAVISKO
—ODSTRANENIE EXISTUJUCEJ PODLAHY
—VYROVNANIE PODLAHY NAD ORCHESTRISKOM
- —0SADENIE DREVENYCH VANKOSOV 150,/200mm, 0SOVO PO 1040mm
| ~VYTVORENIE NASLAPNEJ VRSTVY ZO SMREKOVYCH FOSIEN O HR. 50mm NA PERO A DRAZKU
~MORENIE NASLAPNEJ VRSTVY TMAVYM MATNYM LAKOM
I_—OBKLAD DTD DOSKY LAMINOVANE —POHLAD OD HLADISKA

*STENA ORCHESTRISKA SA NEDA POSUDIT. POKIAL JE JEJ STAV A HRUBKA VHODNA NA PRE

* EMOVACIA SMREKOVA LISTA NAMONTOVANA POZDLZ VSETKYCH STIEN A OHRANICUJE PODlUjo
NOS
ZATAZENIA NOVEJ PODLAHY NIE JE POTREBNE JU BORAT

PODLAHY
—ODSTRANENIE POVLAKU PVC
~PREBRUSENIE  ~NIVELACKA NA VYROVNANIE PODKLADU
~FOLIA PVC
| ~PODLAHOVA PODLOZKA MIRELON 2mm
~LAMINATOVA PODLAHA ~ 8mm

L - - - - __

SADROKARTONOVY PODHLAD

PEVNY SADROKARTONOVY PODHLAD

—SADROKARTON PODKONSTRUKCIA  KRIZOVA 60mm
* —PAROZABRANA 1x " JUTAFOL N AL 2 mm

UHOLNA
ZASYPANIE A STROP
\  —HYDROIZOLACIA EXISTUJUCEHO OBJEKTU
| —ZHUTENY ZASYP SYPANINOU A TRIEDENYM MAKADAMOM
]
|

\\\\\\\\\
////////
\\\\\\\\\
////////
////////

—PODKLADNY BETON hr. 150mm
~NASLAPNA VRSTVA BETONOVA DLAZBA DO PIESKOVEHO LOZKA V OROVNI UPRAVENEHO TERENU

+0,000 = URCIT PESNYM VYSKOPISNYM ZAMERANIM

P
11 )VLYSOVA PODLAHA

2.NP -TANECNA SALA

~VYSEKANIE EXISTUJOCEJ DLAZBY
—PREBRUSENIE —BETONOVY POTER —NIVELAGKA NA VYROVNANIE PODKLADU
—ASFALTOVE LEPIDLO
I —0ZDOBNA VLYSOVA PODLAHA S PREBRUSENIM NAPR. VERSAILLES OD FY. QUERCUS LC
~DVOJZLOZKOVY LAK S UV ODOLNOSTOU

uuuuuuuuu

@HYDROIZOLACIA

OPRAVA HYDROIZOLACIE V SUTERENE

—PODKLADNY BETONOVY POTER "B20" DILATOVANY PO 5x5 m, VYSTUZENY —ZVAR.SIET Q131-1=3000mm,L=2000mm hr. 1¢
~PENETRACIA SIPLAST PRIMER SPEED SBS

—HYDROIZOLACIA ELASTOBIT GG40 SPEED PROFILE SBS 1 VRSTVA
~BETONOVA MAZANINA "B15" DILATOVANA PO 5x5 m, VYSTUZENA -ZVAR.SIET Q131-L=3000mm,L=2000mm hr. 150mm
~FLEXIBILNE LEPIDLO
~KERAMICKA DLAZBA HR. 8mm

*HYDROIZOLACIA S PENETRACIOU VYVEDENA NA STENU DO VYSKY PODLAHY SUTERENU cca 2,0m
~Z VNOTORNEJ STRANY VYMUROVANIE OCHRANNEJ PRIMUROVKY Z DT200 VYSTUZENA V KAZDEJ SPARE 2x g6mm
VZNIKNUTY MEDZIPRIESTOR O hr.150mm ZALIAT BETONOM B20

KERAMICKY OBKLAD

—ODSTRANENIE EXISTUJUCEHO KER. OBKLADU.
—OPRAVA OMIETKY

—UNIVERZALNA PENETRACIA PODKLADU DEN BRAVEN (HYDROIZOLACIA POD OBKLAD DUOFLEX 2K V MIESTE SPRCHOVEHO

~KERAMICKY OBKLAD DO FLEXI LEPIDLA WEBER. COL FLEX DO VYSKY 2100mm

—(FLEXIBILNA SKAROVACIA HMOTA WEBER COLOR COMFORT/WEBER COLOR)
KERAMICKY OBKLAD

—ODSTRANENIE STARYCH NATEROV

—OPRAVA OMIETKY

~UNIVERZALNA PENETRACIA DEN BRAVEN
~KERAMICKY OBKLAD DO FLEXI LEPIDLA WEBER. COL FLEX DO VYSKY 2100mm

~(FLEXIBILNA SKAROVACIA HMOTA WEBER COLOR COMFORT/WEBER COLOR)
INTERIEROVE OMIETKY STIEN A STROPOV —NOVE OMIETKY

—HLBKOVA PENETRACIA DEN BRAVEN
—JADROVA OMIETKA BAUMIT GROB PUTZ

~STIERKOVANIE SO SIETKOU
~POHLADOVA VRSTVA  STUKOVA OMIETKA BAUMIT FEINPUTZ

~UNIVERZALNA PENETRACIA DEN BRAVEN

—MALBA INTERIERU

POZ: —PRI KERAMICKOM OBKLADE POUZIT STUKOVG OMIETKU AZ OD v. 2100mm

15mm

~SKLADBA PRE DOMUROVANE MURIVO
INTERIEROVE OMIETKY STIEN A STROPOV —EXISTUJOCE OMIETKY—MALBA

—ODSTRANENIE STARYCH NATEROV

—OPRAVA OMIETOK DO 30%

~HLBKOVA PENETRACIA DEN BRAVEN

~MALBA INTERIERU

POZ.: —PRI KERAMICKOM OBKLADE POUZIT STUKOVG OMIETKU AZ OD v. 2100mm
~SKLADBA PRE EXISTUJUCE MURIVO

INTERIEROVE OMIETKY STIEN A STROPOV —EXISTUJOCE OMIETKY FOYER NA 1.NP, SPOLOCENSKA SALA 2.NP

—ODSTRANENIE STARYCH NATEROV

—OPRAVA OMIETOK DO 30%

—HLBKOVA PENETRACIA DEN BRAVEN

—STIERKOVANIE SO SIETKOU
—POHLADOVA VRSTVA  STUKOVA OMIETKA BAUMIT FEINPUTZ

—UNIVERZALNE PENETRACIA DEN BRAVEN

~MALBA INTERIERU

POZ: —PRI KERAMICKOM OBKLADE POUZIT STUKOVO OMIETKU AZ OD v. 2100mm
—SKLADBA PRE EXISTUJUCE MURIVO

INTERIEROVE OMIETKY KOTOLNE

—OSEKANIE OMIETOK AZ NA SPARU DO v. cca 2,0m

—JADROVA OMIETKA BAUMIT GROB PUTZ
~PENETRACIA SIPLAST PRIMER SPEED SBS

15mm

—HYDROIZOLACIA ELASTOBIT GG40 SPEED PROFILE SBS 1 VRSTVA
~BETONOVA ZALIEVKA hr. 150mm DO v. cca 2,0m
—OCHRANNA PRIMUROVKA DT200 DO v. cca 2,0m

—JADROVA OMIETKA BAUMIT GROB PUTZ

15mm

—POHLADOVA VRSTVA  STUKOVA OMIETKA BAUMIT FEINPUTZ

—UNIVERZALNE PENETRACIA DEN BRAVEN

~MALBA INTERIERU
EXTERIEROVE OMIETKY STIEN A STROPOV —EXISTUJOCE OMIETKY

—PONECHANIE POVODNYCH OMIETOK

~OCISTENIE FASADY TLAKOVOU VODOU

—OPRAVA BRIZOLITOVYCH OMIETOK DO 30%(ODSTRANENIE NESUDRZNYCH CASTI)
~PODKLADNY NATER WEBER 500

—MALBA FASADY —AKRYLATOVA FARBA WEBER TON N 2x
*SOKEL OPRAVA OMIETKY , PENETRACIA + MALBA
*OTVORY PO GAMATKACH ZASLEPENIE PUR PENOU
*DOMUROVANE A ZETEPLENE OKENNE OTVORY V BOCNYCH LODIACH OMIETKA EXTERIER BRIZOLIT

EXTERIEROVE OBKLADY (STLPY BOCNE LODE + SAMBRANY)

—OCISTENIE +ODSTRANENIE GRAFITY
—OPRAVA EXISTUJUCICH OBKLADOV

OBKLAD DTD DYHOVANE

TAPETY

—OPRAVA OMIETOK DO 307
~ROSTOVANIE PODLA PROJEKTU INTERIERU
-DTD DYHOVANE PODLA PROJEKTU INTERIERU

—ODSTRANENIE STARYCH NATEROV
—OPRAVA OMIETOK DO 30%

~HLBKOVA PENETRACIA DEN BRAVEN
—STIERKOVANIE SO SIETKOU
—TAPETY PODLA PROJEKTU INTERIERU

DIVADELNA SALA —HLADISKO

—OPRAVA STIEN A STROPU NIEJE PREDMETOM TOHOTO PROJEKTU

INTERIEROVE OMIETKY STIEN

—OPRAVA OMIETOK OD 30-50%

POZNAMKY

PRED ZAPOCATIM STAVEBNYCH PRAC ROZMERY NA STAVBE SKONTROLOVAT !!!

PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SOCASTOU ARCHITEKTONICKEHO DIELA A PODLIEHA ZAKONU
0 AUTORSKOM PRAVE. PREZENTOVANE TECHNICKE VYKRESY A VSETKY TEXTOVE SOCASTI PROJEKTU
DEFINUJO DIELO, ALEBO JEHO CAST. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUSEVNYM MAJETKOM AUTORA,

A PRETO POUZIVAT , ROZMNOZOVAT A PUBLIKOVAT HO MOZNO IBA SO SUHLASOM
ZMENY V PROJEKTE MOZNO VYKONAT IBA S PISOMNYM SUHLASOM AUTORA !
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