ProtipozZiarne zabezpecenie stavby Ing.Janka Machavova - SPO, reg.¢. 61/2013, tel.¢ .0915 835 878

Nazov stavby : Komplexna rekonstrukcia budovy Mestského kulturneho strediska vo
Filakove, Namestie slobody 30, 986 01 Filakovo

Charakter stavba : Rekonstrukcia

Investor : Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

Miesto stavby : Namestie slobody 30, 986 01 Filakovo, parc.¢. 1200/1, 1200/2, 1201/2,
1201/4, 1201/5

Stupen : Projekt pre stavebnd povolenie a realizaciu

1. PozZiarnotechnicka charakteristika objektu

Predmetom posudenia protipoziarnej bezpeénosti stavby je rekonstrukcia kultdrneho
domu vo Filakove za Uéelom zmodernizovania budovy. RieSend budova sa nachddza na
Namesti slobody ¢.30 v centre mesta Filakovo, na parcelach ¢. 1200/1, 1200/2, 1201/2,
1201/4, 1201/5, k.u. Filakovo. Realizacia rieseného objektu zacala v sedemdesiatych rokoch
minulého storocia.
1.PP - skutkovy stav

V suteréne v prednej Casti sa nachadzaju skladové priestory, kotolfia, strojoviia VZT a
v zadnej Casti je to trafostanica a skladové priestory pod javiskom. Murivo suterénu a
nadzakladové murivo su z prostého betdnu. Strop nad suterénom tvori Zelezobetdonovy strop.
Vstupy do suterénu su dva. Do prednej Casti sa vstupuje schodiskom zo spolo¢nych priestorov
na 1.NP a dvomi samostatnymi vstupmi z exteriéru. Do zadnej Casti Satni sa vstupuje
z hladiska. Do skladovych priestorov v zadnej Casti je samostatny vstup cez vrata. Do
trafostanice sa vstupuje schodiskom z exteriéru a priestorov zazemia divadla. Trafostanica ma
eSte dalsi montazny otvor z exteriéru na vymenu trafa.
1.NP — skutkovy stav

Na prizemi sa nachadzaju vstupné priestory divadla so Satfou, samostatnymi wc pre
muZzov a Zeny, baru so zazemim a samostatnym vstupom, priestory TV LOCALL a mala séla s
javiskom. Zo spolo¢nych priestorov je pristupnd kanceldria. Cez vstupny vestibul a foyer su
pristupné hladisko a javisko so zazemim a otvorenymi bocnymi lodami —zavetrim. Z bocnej
lode sa vstupuje eSte do suterénu (priestor trafostanice) a do priestoru Satni s hygienickym
zazemim a skladom. Samostatnym vstupom so schodiskom zo zadveria je pristupnd kancelaria
a zazemie baru. Mala sala ma samostatny vstup z exteriéru.
2.NP — skutkovy stav

Na 2.NP sa dostaneme dvomi hlavnymi verejnymi schodiskami. Zo schodisk su cez
chodby pristupné administrativne a prenajimatelné priestory (spolo¢enska sala), priestor
vydaja jedal so skladom, hygienické priestory a sdla, ktora ich dispozi¢ne oddeluje a spaja.
3.NP — skutkovy stav

Na 3.NP sa dostaneme dvomi hlavnymi verejnymi schodiskami. Zo schodisk su cez
chodby pristupné administrativne a prenajimatelné priestory, zasadacka, gymnasticka
miestnost, hygienické priestory a chodba ktora ich dispozi¢ne spaja.

Osvetlenie vnutornych priestorov je klasickymi stropnymi a ndstennymi Ziarovkovymi
svietidlami.
Dispozicne je objekt bez zmeny.
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Na 1.NP dbjde k pridaniu wc pre imobilnych. Pre zabezpecenie pristupu imobilnych do hladiska
sa pri boénych vstupoch vybuduji dve exteriérové schodiska a rampy so sklonom max. 8%.

Projekt rekonstrukcie navrhuje:

vymenu vyplni otvorov,

rekonstrukciu vnutorného osvetlenia a rozvodov,
rekonstrukciu vykurovacieho systému vratane zdroja tepla,
rekonstrukcia sanitarneho zariadenia

2. Technické podmienky protipoZiarnej bezpe¢nosti konstrukcii

Predmetna stavba bola postavena v 70-tych rokoch minulého storocia a nie je k nej
vyhotovena projektova dokumentacia protipoZiarneho zabezpecenia stavby. V zmysle § 98
ods. 1 a 2 vyhl. MV SR 94/2004 Z.z. pri zmene stavby alebo pri zmene uZivania priestorov
stavby sa nesmie zniZit protipoziarna bezpecnost celej stavby alebo jej ¢asti a bezpeénost osdb
alebo stazit zasah hasi¢skej jednotky. V uvedenom paragrafe sa dalej uvadza, Ze v stavbach,
v ktorych sa protipoziarna bezpec¢nost navrhla a realizovala do 30.septembra 2000, vratane
stavieb, ktorych projektova dokumentacia bola vypracovand podla § 101, sa zmeny stavieb
z hladiska protipoziarnej bezpecnosti mézu navrhnut podla technickej normy v sulade
s podmienkami ustanovenymiv §8 a 9.

Planovanou rekonstrukciou objektu sa nemeni uGcel jej vyuZivanie. Z vyssSie
uvedeného popisu planovanych zmien mozno usudit, Ze sa jedna v zmysle ¢l. 2.2.1 STN 73
0834 o zmenu stavby skupiny |, pri ktorych nedochadza ku zmene uzivania stavby alebo
prevadzky a ich predmetom je iba:

a) uprava, oprava, vymena alebo nahradenie jednotlivych prvkov stavebnych konstrukcii
(stavebnych prvkov);

b) vymena, zamena alebo novd instaldcia systémov, sustav, pripadne prvkov technického
alebo netechnologického zariadenia stavieb, ktoré svojou funkciou podmieriuju
prevadzku stavby, a ktoré nie su stUcastou technologickej Casti stavby ( kotolnia,
strojovia vzduchotechniky, strojoviia vytahu a pod.);

c) vymena, zdmena alebo nova instalacia technologického zariadenia, ktord sa podla
2.1.22 nepovazuje za zmenu uzivania stavby alebo prevadzky;

d) zmena vnutorného &lenenia priestoru, ktorou nevzniknd miestnosti vaésie ako 100 m?,
priestor vac¢si ako 100 m?viak mdze vzniknut rozdelenim pévodne vacésieho priestoru.

Z uvedeného vyplyva, 7e predmetna stavba spifia vietky poZiadavky, aby bola postidena ako
zmena stavby |, nakolko podla vyssie uvedenych planovanych zmien nedochadza k zmene
dispozi¢ného riesenia, dochadza len k rekonstrukcii rozvodov a vykurovacich telies kurenia,
rekonstrukcii elektroinstalacie a vymene otvorov, pricom rozmery otvorov zostavaju
nezmenené. Zaroven sa zachovava ucel uzivania objektu.

V zmysle ¢l. 2.2.2 STN 73 0834 zmeny stavieb skupiny | nevyZaduju dalSie opatrenia, pokial
splfiaju tieto poZiadavky:

|
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a) poziarna odolnost menenych prvkov stavebnych konstrukcii nie je zniZzeny pod
pbévodnu hodnotu; dovoluje sa bez dalSieho preukazovania zniZit poZiarnu odolnost
na 45 minut;

b) stupen horlavosti stavebnych latok pouzitych v menenych stavebnych konstrukcidch
nie je zvySend nad povodnu hodnotu ani v nich nie su nanovo pouZzité stavebné latky
so stupfiom horlavosti C3;

c) Sirky a vysky poziarne otvorenych poZiarne otvorenych pléch v obvodovych stenach
nie su zvacsené o viac ako 100 mm alebo sa preukazZe, Ze odstupova vzdialenost
vyhovuje platnym pravnym predpisom;

d) nanovo zriadované prestupy ( okrem prestupov vzduchotechnickych
a technologickych zariadeni ) stenami st utesnené podla STN 73 0802 ( ¢l. 6.2.6.1.STN
73 0802)

e) nanovo zriadované prestupy vsetkymi stropmi ( vratane prestupov
vzduchotechnickych a technologickych zariadeni ) su utesnené v sulade s STN 73
0802, v prevadzkach spojov tiez v sulade s STN 73 0843, pri technologickych
zariadeniach v priemyslovych vyrobnych stavbach v sulade s STN 73 0804.

f) pokial inak nemenenymi ¢astami objektu (stavby) prechadza nové vzduchotechnické
potrubie, posudzuje sa podla STN 73 0872 a za poziarne deliacou konstrukciou sa
povazuje kazda celistva konsStrukcia stropu ; pre navrh chraneného
vzduchotechnického potrubia a poziarnych klapiek sa predpoklada Ill. stupen
poZziarnej bezpecnosti;

g) pdvodné Unikové a zasahové cesty nie su zUZené ani predizené alebo ich vysledné
rozmery vyhovuju platnym pravnym predpisom;

h) pri zmenach technického zariadenia stavieb podla 2.2.1 b) je vytvoreny pozZiarny
usek z priestorov, pri ktorych to STN 73 0802 a nadvéazujuce normy taxativne
vyZaduju, jeho poZiarne deliace konstrukcie moézu byt bez dalSieho preukazovania
navrhnuté v lll. stupni poZiarnej bezpecnosti.

Nosnu konstrukciu objektu, t.j. obvodové mury su vyhotovené z keramickej tehly, v suteréne
z Casti z betdnu, strop nad 1.PP je Zelezobetdnovy, nad 1.NP az 3.NP je tiez Zzelezobetdnovy.
Poloha 1.NP stavby je urcend v sulade s ¢l. 3.1.4 STN 73 0802, v zmysle ktorého 1.
1,5m pod najvysSou Urovriou prilahlého terénu do vzdialenosti 3m od stavby.
Z hladiska stavebnych konstrukcii je konstrukény celok predmetnej stavby definovany v sulade
s €. 5.2.4 STN 73 0802 ako
stavebné konstrukcie nehorlavé,

Za konstrukcie z nehorlavych latok sa povaZuju pozZiarne deliace alebo nosné konstrukcie
zabezpecujuce stabilitu objektu, ktoré neobsahuju Ziadne nelahko horlavé latky alebo horlavé
latky, po ktorych by sa mohol Sirit poZiar.
Za stavebné konstrukcie z nehorlavych latok mozno povaZovat aj tie konstrukcie, ktoré
obsahuju tepelne, zvukovo alebo inak izolujuce horfavé latky, ak
a) horlavé latky su Uplne poZiarne uzavreté vnutri konstrukcie (dielca) nehorlavymi
latkami a ani v priebehu poZiaru (skusky poZiarnej odolnosti podla STN 73 0851)
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nenastane ich priame vystavenie u€inkom poZziaru a ich vzplanutie tak, aby mohli
Sirit poZiar, alebo inak prispiet k zvyseniu intenzity poZiaru,

b) horlavé latky nemaju vplyv na stabilitu a Unosnost konstrukcie (dielca) v priebehu
poziaru (skusky poziarnej odolnosti), t.j. ani v pripade ich poSkodenia ucinkami
vyssich teplot.

Tieto konStrukcie nezvySuju intenzitu poziaru.

Budova kulturneho domu ma jedno podzemné podlaZie a v jednej ¢asti tri nadzemné
podlazia, samotna sdla s javiskom a zazemim (Satne ucinkujucich, soc. zazemie a prirucné
sklady ) maju jedno nadzemné podlazie.

Vyskova poloha nadzemnej casti stavby: h, = 8,60 m,
Vyskova poloha podzemnej Casti stavby: hp = 2,80 m, urcend v sulade s ¢l. 3.1.6 STN 73
0802.

V rekonstruovanom objekte nedochadza k vymene stavebnych konStrukcii, dochadza
k vymene otvorov veducich do exteriéru, pricom rozmery otvorov zostavaju nezmenené, t.j.
nedojde k zvacseniu poziarne otvorenych ploch a tym sa nemenia ani odstupové vzdialenosti.
Pri novej insStalacii rozvodov a telies vykurovania, dochadza k zmene prestupov rozvodov,
ktoré je potrebné v zmysle ¢l. 6.2.6.1. STN 73 0802 utesnit (napr. HILTI). Latky pouzZité na
utesnenie m6zu mat stuperi horlavosti najviac C1 (podla STN 73 0862); tesniace konstrukcie
musia mat poziarnu odolnost zhodnd s poZiarnou odolnostou konstrukcie, ktorou rozvody
prestupuju, nepozaduje sa viak vy$sia odolnost ako 60 minut (podla STN 73 0851). Uvedenu
poZiadavku je potrebné zohladnit pri utesneni tychto rozvodov.
V sucasnosti sa uz nepouziva klasifikacia stupria horlavosti podla STN 73 0862, ktora bola
nahradena eurépskou normou STN EN 13501-1 a v zmysle tejto normy stupniu horlfavosti C1
zodpoveda reakcia na ohen C.
Pri rekonstrukcii dochadza k navrhu nového vykurovania. V zmysle ¢l. 2.2.2 ods. h) STN 73
0834 pri zmenach technického zariadenia stavieb podla 2.2.1 b) je vytvoreny pozZiarny usek
z priestorov, pri ktorych to STN 73 0802 a nadvazujuce normy taxativne vyzaduju, jeho
poZiarne deliace konstrukcie mézu byt bez dalSieho preukazovania navrhnuté v Ill. stupni
poZiarnej bezpecnosti. Z uvedeného vyplyva, Ze rekonstruovana kotolia na 1.PP, ktora bude
mat vykon kotlov viac ako 100 kW bude tvorit samostatny poZiarny Gsek a v zmysle uvedeného
¢lanku je mozné bez dalSieho preukazovania zaradit tento poZiarny usek do 11I.SPB, z ¢oho
vyplyva, 7e poziarne-deliace konstrukcie musia podla tab. 12 STN 73 0802 spliiat nasledovnd
poziarnu odolnost:

la) Poziarne steny a stropy v podzemnych podlaziach 60A

2a) Poziarne uzavery otvorov v podzemnych podlaziach 30A -

Sucasné oznacenie: 30/D1 EW-C

PoZiarne steny ohranicujlice kotoliu su z keramickej palenej tehly priecne dierovanej s
obojstrannou omietkou, musia spliiiat podla hore uvedenych hodnét poziarnu odolnost 60A,
t.j. 60 minut vyhotovené z nehorlavého materidlu, podla platnej klasifikacie vyhotovené
z konsStrukéného prvku D1. Paleny keramicky ¢rep je v zmysle eurdpskych pravnych predpisov
zaradeny do triedy reakcie na ohen s oznadenim Al. Znamena to, Ze v pripade zataZenia
poZiarom sa z tehly neuvolfiuje dym a neodpadavaju z nej horlavé casti alebo kvapky. To isté
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plati aj pre malty a omietky, ktoré st neoddelitelnou sucastou muriva. Z hladiska poZiarnej
odolnosti patri tehlové murivo k najspolahlivejSim konstrukciam.
V ramci uvedenych hodnét poziarnej odolnosti spifia funkéné poziadavky na:
- nosnost (R)
- celistvost (E)
- izolaciu (1)
Okrem toho tehlové murivo patri do skupiny konstrukénych prvkov D1, ktoré v poZzadovanom
Case poziarnej odolnosti nezvysuju intenzitu poziaru a obsahuju len nehorlavé latky. Vzmysle
STN 73 0821 tab. 1A polozka 4bb) je pre steny vyhotovené z palenych tehal pozdizne alebo
priecne dierovanych s obojstrannou omietkou hrubky 125 mm stanovena poZiarna odolnost
90 minut, pre hrdbku 175 mm je stanovena poZiarna odolnost 180. t.j. v plnom rozsahu
vyhovuju.
PoZiarny strop na kotolriou je Zelezobetdnovy. Skutoc¢na poZiarna odolnost podla tab. 4B
polozky 1d) STN 73 0821 pre stropné Zelezobeténové dosky bez omietky s krytim hlavnej
tahovej vystuze hriubky najmenej 20 mm, betdn skupiny A a B je pre najmensi rozmer 150 mm
stanovend na 180 minut, t.j. aj poziarny strop vyhovuje. Otvory v poZiarnych stenach
a poziarnych stropoch musia byt poZiarne uzatvaratelné poZiarnymi uzavermi podla platnych
pravnych predpisov. Pozadovana poZiarna odolnost pre poziarny uzaver veduci do kotolne je
stanovena na 30 minut, vyhotovené z nehorlavého materialu, t.j. konstrukéného prvku D1,
pricom poziarny uzaver musi byt vybaveny samozatvaratom. PoZiarny uzaver musi byt
oznaceny znackou zhody a sprievodnymi idajmi podla osobitného predpisu. Znacka zhody a
sprievodné Udaje musia byt tazko odstranitelné, lahko pristupné a ¢itatelné volnym okom aj
po instalacii poZiarneho uzaveru. (§ 7 ods.1 Vyhl. MV SR 478/2008 Z.z.).
Miesto instaldcie oddelujucej konstrukcie musi byt oznacené napisom POZIARNY UZAVER
alebo kombinaciou napisov POZIARNY UZAVER, FIRE SHUTTER (§ 7 ods.5 c) Vyhl. MV SR
478/2008 Z.z.), pricom oznacenie miesta instalacie poziarnych uzaverov musi byt umiestnené
na poziarnom uzavere alebo v tesnej blizkosti poZiarneho uzdveru na poZiarne deliacej
konstrukcii, v ktorej je poZiarny uzaver instalovany (§ 7 ods.8 Vyhl. MV SR 478/2008 Z.z.). Napis
oznacujuci miesto instalacie poZiarnych uzaverov musi mat pismend s vyskou najmenej 30
mm. Sprievodnu dokumentdciu k poZiarnemu uzaveru upravuje § 8 Vyhl. MV SR 478/2008 Z.z.
a konkrétne podmienky prevadzkovania poZiarneho uzaveru upravuje § 9 Vyhl. MV SR
478/2008 Z.z. Najmensi rozsah kontroly poZiarneho uzaveru upravuje Priloha €. 5 k Vyhl. MV
SR 478/2008:
1. Vizudlnou prehliadkou poZiarneho uzdveru sa overuje

a) vybavenost poziarneho uzaveru vratane jeho neporusenosti,

b) dplnost oznacenia miesta instalacie poziarneho uzaveru,

c) sulad typu instalovaného poziarneho uzaveru s ndvrhom typu poziarneho uzaveru v

rieSeni protipoZiarnej bezpecénosti stavby, ak sa rieSenie vyzadovalo.

2. Skuskou funkénosti poziarneho uzaveru bez pouzitia technickej podpory sa overuje

a) lahky chod pohyblivej konstrukcie poZiarneho uzaveru pri jej zatvarani alebo
otvarani,

b) lahky chod zatvaracieho zariadenia a Uplné uzatvorenie poziarneho uzaveru, ak ide

0 poZiarny uzaver uvedeny v § 2 pism. a) v bodoch 1, 2, 4 a 5, ovladacieho zariadenia a

Uplné uzatvorenie poZiarneho uzaveru,
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c) lahky chod koordinatora zatvarania a spravne poradie zatvdrania kridiel poZiarneho

uzaveru, ak ide o poziarny uzdver uvedeny v § 2 pism. a) v bodoch 1 a 2,

d) l'ahky chod bezpeénostného mechanizmu, ak ide o dvere s poZiarnou odolnostou,

dvere tesné proti prieniku dymu alebo dvere s poZiarnou odolnostou a tesné proti

prieniku dymu,

e) lahky chod spustacieho mechanizmu alebo ovladacieho mechanizmu, ak ide

poZiarny uzaver uvedeny v § 2 pism. a) bode 3,

f) odstranenie dopravovaného predmetu separaénym zariadenim, ak ide o poZiarne

uzavery uvedené v

§ 2 pism. a) bode 4,

g) dodavka energie alebo hasiacej latky, ak sa pozaduje,

h) ¢innost optickej signalizacie alebo zvukovej signalizacie, ak je ¢astou poZiarneho

uzaveru a oznamuje zmenu stavu poziarneho uzaveru.
Napriek tomu, Ze strojoviia vzduchotechniky nebola rekonstruovana, navrhujem umiestnenie
poZiarneho uzaveru aj na otvor veduci do tohto priestoru a tieZ do priestoru trafostanice. Aj
v tomto pripade je potrebné osadit poziarny uzaver s poziarnou odolnostou 30 minut
s konstrukéného prvku D1 vybaveny samozatvaratom. PoZiarne steny oddelujuce tieto
priestory su tie? z keramickej tehly a teda splifiaji poZzadovanu poZiarnu odolnost.

Nakolko nedochadza k dispozicnym zmendm objektu, t.j. ani k prestavbe, ¢i posunu
existujucich priecok, unikové cesty zostavaju nezmenené, nemeni sa ani dlzka, ani Sirka
unikovych ciest.

Z uvedeného vyplyva, Ze boli splnené podmienky na posudenie rieSenej stavby podla
zmeny stavieb skupiny | a nie su potrebné dalSie opatrenia.
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