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LEGENDA ZARIADENI:
Ocelové potrubie — IVAR.C—STEEL (zvonku pozinkovand)
leplotny spad = /5/55¢C
[SHTITITITm Ocelové panelové vykurovacie teleso — KORADO RADIK
22 600/500
T T DIZka vvkurovacieko telesa v.mm
VVSKka vvkurovacieko leiesa v mirm
Polel piiduviiycii vykurovaucicii piGch
Polel vykurovacich paneiov
1weo000 VW15
A B C T termostaticky ventil IVAR.VD 2101N priamy,dvojrequlaZny s prednastavenim
Zmieéavany vykur. okruh - "D" y. F F D4 W15 (%32) stupefl prednastavenia ventilu wW (0%2) Stuperi prednastavenia ventilu
Tep.spad = 75/55°C 42x1,5iz 35x1,5iz 28x1,5iz 22x1,5iz 2201 5id L requlGSrESroberie WARLED—201_priame T VAR T WP R_G1—priorme
M = 1612 kg/h potrubie pod potrubie pod potrubie pod potrubie pod : Qvi15 rugng odvzdusiiovact ventil IVAR.BALUX Tv15
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Ap = 11,61 kPa kv=0.188  prietok ventilom (m3/h)
V=3111
-110- [Cislo_miestnosti
Obvvartka + .Jedaler NAazov miestnosti
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-3.18- [ Vypastact ventil " [ Uzatvéraci ventil HERZ STROMAX—AD
RADIK VKM 33 9001200 RADIK VKM 33 90011200 B 3.21 X
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y 18x1,2iz ——— - VYKUROVACIA VETVA "F” PRE VYKUROVACIE TELESA NA 1.NP
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kv = 0.408 KU50420) kv = 0,500 kv = 0,300 kv = 0.550 5\1-125%8\/\, kv = 0.382
Q= 2093 W D1 = Q= 2093 W Q= 2093 W Q= 2093 W = Q= 1459 W C — NAVRHOVANE STUPACIE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY Z POD STROPU 1.PP
’ D2 PO VYKUROVACIE TELESA NA 1.NP VYKUROVACEJ VETVY "C”
° 22x1,5iz 28x1,5i7
g : 2 2 3 D — NAVRHOVANF STOPACIF POTRURIF VYKUROVACFJ VODY 7 POD STROPU 1.PP
% PO VYKUROVACIE TELESA NA 2.NP A 3.NP VYKUROVACEJ VEIVY "D
19x1.22 181(1'5]2 22x1,5iz 18x1.212 18x1,2iz 18x1,2iz 15x1,2iz NAVRHOVANE STUPACIE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY Z POD STROPU 1.PP
otrubie potrubie i i i D3 otrubie na i - .
U'stene v stene 5?{5&6 S‘Qttiij?ée 5Osttgjr?ée o1 S E)odlahou 2.NP ggg&tﬁgungﬁ\jp E1 PO VYKUROVACIE TELESA NA 1.NP VYKUROVACEJ VETVY “C” — HLADISKO
28x1 5i I__/I — NAVRHOVANE STUPACIE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY Z POD STROPU 1.PP
feoxiolz POD SIROP 1.NP
I__2 — NAVRHOVANE STUPACIE POTRUBIE VYKUROVACEJ VODY Z POD STROPU 1.NP
POD STROP 1.PP
F — NAVRHOVANF STOPACIF POTRURIF VYKUROVACFJ VODY 7 POD STROPU 1.PP
PO VYKUROVACIE TELESA NA 1.NP VYKUROVACEJ VEIVY 7+~
-1.45 - 22x1,5iz
RADIK KLASIK 22 600/700
VV15 - VV15 (1.90)
kv =0.194
Q=1021W
Autor projektu Zodp. projektant Vypracoval Ing. Lukasd Racz, PhD.
° Ing. Peter Machava |Ing. Lukd$ Racz,PhD. | Ing. Lukas Récz,PhD) TZB-PLUS
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