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TECHNICKA SPRAVA

Projekt je vypracovany na zaklade nizSie uvedenych podkladov. VSetky dodato¢né poziadavky
investora, uplatiiované po ukonceni a odsthlaseni projektu, ktoré vyzaduju akukol'vek zmenu tejto projektovej
dokumentacie, budu rieSené az na zaklade samostatnej objednavky investora.

1. Projektové podklady:
- podklady od spracovatel’a stavebnej Casti a profesie plynoinstalacia
- katalogy projektovanych pristrojov a zariadeni

Predpisy a normy:
- STN 33 2000-5-51 Elektrické instalacie budov (Vyber a stavba el. zariadeni Spolo¢né pravidla)
- STN 33 1310 Bezpecnostné predpisy pre el. zariadenia uréené na pouzivanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikacie
- STN 33 2000-1 Elektrické instalacie nizkeho napétia. (Zakladné principy, stanovenie v§eobecnych charakteristik, definicie)
- STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie nizkeho napitia. (Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred zasahom elektrickym pradom)
- STN 33 2000-4-42 Elektrické instalacie nizkeho napitia. (Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred uc¢inkami tepla)
- STN 33 2000-4-43 Elektrické instalacie nizkeho napétia. (Zaistenie bezpec¢nosti. Ochrana pred nadpriadom)
- STN 33 2000-4-46 Elektrické inStalacie budov. (Zaistenie bezpecnosti. Bezpeéné odpojenie a spinanie)
- STN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. (opatrenia na ochranu proti nadpradom)
- STN 33 2000-5-52 Elektrické instalacie nizkeho napitia. Vyber a stavba el. zariadeni (el. rozvody)
- STN 33 2000-5-54 Elektrické instalacie nizkeho napitia. (Uzemnovacie stistavy a ochranné vodice)
- STN EN 62305-1 Ochrana pred bleskom. Cast’ 1: Vieobecné principy
- STN EN 62305-2 Ochrana pred bleskom. Cast’ 2: Manazérstvo rizika
- STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom. Cast’ 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozenie Zivota
- STN EN 62305-4 Ochrana pred bleskom. Cast’ 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbach
- STN EN 60079-10 Elektrické zariadenia do vybusnych plynnych atmosfér, UrCovanie priestorov s nebezpecenstvom vybuchu
- STN EN 60079-10 Elektrické zariadenia do vybusnych plynnych atmosfér, Elektrické instalacie v priestoroch s
nebezpecenstvom vybuchu
- STN 33 2000-6 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Revizie. Postupy pri vychodiskovej revizii.
- Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov
- Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z.z
- Nariadenie vlady SR ¢. 393/2006 o minimalnych poziadavkéch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vo
vybus$nom prostredi

2. Projekt riesi: - ochranu pred statickou elektrinou skrinky na meranie a regulaciu plynu
- ochranu pred bleskom skrinky na meranie a regulaciu plynu
- uzemnenie skrinky na meranie a regulaciu plynu

3. Projekt neriesi: - elektroinstalaciu stavby

4. Zakladné technické udaje:

Vonkajsie vplyvy SNT 33 2000-5-51:

BE3-N2 : Nebezpecenstvo vybuchu horl’avych plynov a par horlavych kvapalin
- vnlitorny priestor skrinky na meranie a regulaciu plynu
- vonkajsi priestor skrinky na meranie a regulaciu plynu



PRIESTORY S NEBEZPECENSTVOM VYBUCHU - STN EN 60079-10:

ZONA-2: PRIESTOR, V KTOROM VZNIK VYBUSNEJ ATMOSFERY, ZLOZENEJ ZO ZMESI HORCAVYCH
LATOK VO FORME PLYNU, PARY ALEBO HMLY SO VZDUCHOM NIE JE PRAVDEPODOBNY PRI
NORMALNEJ PREVADZKE A AK VZNIKNE, TRVA LEN VECMI KRATKY CAS
(vnutorny priestor skrinky na meranie a regulaciu plynu)

OCHRANA PRED NEBEZPECNYMI UCINKAMI STATICKEJ ELEKTRINY - STN 33 20 30:

2.1 - VSEOBECNE OCHRANNE OPATRENIA NA ZNiZENIE ALEBO NA ODVEDENIE VZNIKNUTYCH
ELEKTRICKYCH NABOJOV

a - UZEMNENIE VSETKYCH ELEKTROSTATICKY ALEBO ELEKTRICKY VODIVYCH OBJEKTOV

5. Popis technického rieSenia:

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM UCINKAMI STATICKEJ ELEKTRINY (elektrostatické uzemnenie):

Ochrana pred nebezpecnymi ucinkami statickej elektriny v skrinke na meranie a regulaciu plynu sa prevedie v zmysle
STN EN 60079-14 ¢l.6.4. a STN 33 2030 ¢l.2.1.1. uzemnenim dielov zariadenia. VSetky vodivé nezivé Casti
zariadenia, ktoré sa mézu akymkol'vek spdsobom nabit’ sa vodivo pospdjaju a uzemnia. Spoje medzi jednotlivymi
dielmi zariadenia musia byt vodivé. Prirubové spoje musia mat’ aspon dve vejarovité podlozky vlozené pod hlavy a
matice asponi dvoch prie¢ne ulozenych skrutiek prirubového spoja.

Na wvnutorni cast' konsStrukcie skrinky na meranie a regulaciu plynu sa namontuje hlavna uzemiovacia svorka
(HUS) .

Na HUS sa napoja s vodi¢mi:

- CY 16mm2 (zz) - privodné a vyvodné plynové potrubia pomocou svoriek — ST06

-CY 6mm2 (zz) - kovové konzoly, prepojenie potrubi — ZSA16

-CY 6mm2 (zz) - kovové dvere plynomere .

Kovova konstrukcia skrinky a podpera DNS5 0- 4ks sa pripoja na uzemiiovaci vodi¢ FeZn ¢ 10 mm.

Hlavna uzemnovacia svorka HUS sa uzemni uzemiiovacim vodi¢om - FeZn ¢ 10mm pomocou svoriek

,»3J02% na strojeny zemni¢ — zemniaca ty¢ ZT2 (FeZn ¢ 28 x 2000mm).

Maximalna hodnota uzemnenia nesmie presiahnut’ hodnotu 10 ohmov.

OCHRANA PRED BLESKOM:
RIADENIE RIZIKA
PODLA STN EN 62305-2:2013-05:
Stavba Skrinka na meranie a regulaciu plynu
Vyska x Sirka x Dizka 1,9mx0,45mx 1,25 m
Pocet burkovych dni 35
Typ stavby Iné
Cinitel’ polohy 0,25, Objekt obklopeny vyssimi objektmi alebo stromami
Ocakavany celkovy pocet osdb 0
Ocakavany celkovy pocet uzivatelov 0
Celkova hodnota 2000
Povrch pody Pol'nohospodarsky, beton
Tienenie Ziadne
Ochrana pred zasahom elektrickym prudom Ziadne
Vonkajsia ochrana pred bleskom LPS Stavba je chranena pomocou LPS triedy II
Strata spdsobena hmotnou Skodou (prislusna k R1) Neuvazuje sa
Strata spdsobena poruchou vnutornych systémov (prislusna k R1) Neuvazuje sa
Strata spdsobena dotykovymi a krokovymi napétiami (prislusna k R1) Neuvazuje sa
Strata spdsobena hmotnou Skodou (prislusna k R4) 0,01  Typické
Strata spdsobena poruchou vnutornych systémov (prislusna k R4) 0,5

Priemerna hodnota moznej straty 1000
Strata spdsobena dotykovymi a krokovymi napétiami (prislusna k R4) 0,25

Priemerna hodnota moznej straty 500

Hodnoty stiéasti rizika R4 v jednotkach 10

ZloZka rizika Vonkajsia zéna Stavba
RA 0,0267 0,0267
RB 0 0
RC 0 0
RM 0 0

Celkom 0,0267 0,0267 => VYHOVUJE



LPL(hladina ochrany pred bleskom) II => LPS(systém ochrany pred bleskom) II => polomer valivej gule 30m (vyska
zachytavacieho zariadenia nad urovitou povrchu 3m = ochranny uhol 70° => typicka hodnota vzdialenosti medzi
zvodmi 10m.

Bleskozvodna stistava bude tvorena zachytavacou tycou JP 20 pripojenou cez svorku SJO1 k zvodovému vodicu FeZn
& 10 mm. K zvodovému vodic¢u sa pripoji ocel'ové oplotenie objektu pri ktorom je skrinka zriad’ovana.

UZEMNENIE:

Odpor uzemnovacej ststavy je doporu¢ovany maximalne 10ohm.

Zemnice su navrhnuté ako kombinované vodorovné(FeZn & 10 mm) a zvislé (ZT2). Zemnice st ulozené vo vykope
35x80cm. Vsetky podzemné spoje uzemnovacich vodi¢ov sa musia chranit’ proti koro6zii pasivnou ochranou (napriklad
zaliatim asfaltom alebo inou izolacnou latkou, protikoréznou paskou a pod.). Protikorézna ochrana nesmie
ovplyvitovat’ vodivost’ spojov. Uzemiiovacie vodi¢e je potrebné pri prechode do pédy v dizke najmenej 30 cm pod
povrchom a 20 cm nad povrchom opatrit’ pasivnou ochranou.

UPOZORNENIE

Pred samotnym zapocatim vykopovych prac investor zaisti zameranie a vytycenie jestvujucich IS. V pripade Ze sa na
miestach urCenych pre vykop ryhy nachadzaju podzemné vedenia je potrebné vykopy urobit’ tak, aby tieto podzemné
vedenia neboli porusené v zmysle STN 73 6005. Projektant dérazne upozoriiuje na nevyhnutnost dodrziavania
bezpecnostnych predpisov. Zvlast' treba mat' na paméti, Ze prace sa budu vykonavat za sucasnej prevadzky
elektrickych rozvodov. Zemné prace pripravit' v tizkej spolupraci s investorom a dodavatel'mi d’alSich inzinierskych
sieti, ako VN rozvod, vodovod, kanalizacia, verejné osvetlenie, slaboprud, JTS atd’. Je nutné oznacit’ miesta krizovania
a tieto previest podla STN 73 6005, zemné prace vykonavat’ rucne. Investor taktiez zabezpeci vstup mechanizmov
dodévatel’a na stavbou dotknuté pozemky, aby bolo mozné zrealizovat’ uvedené vykopové prace.

6. Bezpe¢nost® a ochrana zdravia pri praci:

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich s navrhovanych
rieSeni elektroinStaldcie ako aj montaze elektrickych zariadeni anavrh ochrannych opatreni proti tymto
nebezpecenstvdm a ohrozeniam v zmysle §4, odst. 1 zdkona NR SR €. 124/2006 Z.z.

Elektroinstalacny material a elektrické zariadenie musia byt posudzované podl'a zdkona NR SR ¢. 294/1999
Z.z. — O technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody. Na kazdy elektroinStalaény vyrobok a zariadenie
musi byt od dodavatel'a vydané vyhlasenie o zhode. Vyhlasenie o zhode na vyrobok resp. zariadenie ich opraviuje
pouzivat’ za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpecnosti a zdravia 0os6b a majetku.
Pri praci na elektrickych zariadeniach a pri elektroinstalaciach z hl'adiska bezpecnosti ochrany zdravia pri praci
vyplyvajticich z navrhovanych rieSeni v tomto projekte elektroinstalacie, v urCenych prevadzkovych a uzivatel'skych
podmienkach je nutné dodrziavat’ STN 34 3100:2001.
Pre kazdu elektroinstalaciu sa musi urcit’ osoba zodpovedna za jej montdz a prevadzku na kvalifikovanej trovni podla
vyhlasky MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z.
Pri obsluhe a praci na elektrickych instalaciach dodrziavat’ pracovné postupy podla kvalifikacie osob.
Podl'a STN 34 3100:2001 ¢l. 5 — zaistovat’ bezpecnost pri praci (bezpecnostné oznamy, ochranné a pracovné
pomocky, technické a organiza¢né opatrenia na zaistenie bezpecnosti pri praci).
Podl'a STN 34 3100:2001 ¢l. 6 — obsluhovat’ nainstalované elektrické zariadenia.
Podl'a STN 34 3100:2001 ¢l. 7 — vykonavat’ prace na elektrickych instalaciach.
Podl'a STN 34 3100:2001 ¢l. 8 — zabezpecovat protipoziarne opatrenia a hasenie poziarov na elektrickych
instalaciach.
Obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach vykonavat’ a riadit’ podl'a STN 34 3101:1987 s suvisiacich predpisov.
Vsetky prace na elektroinStalacii musia byt prevedené osobami s prisluSnou elektrotechnickou kvalifikaciou v zmysle
vyhlasky 508/2009 Z.z.
Pripojovacie svorky, objimky a pod. sliziace na pripojenie nezivych cCasti s vonkaj$Simi ochrannymi vodi¢émi nesmu
mat inu funkciu.
Elektroinstalacia ael. zariadenia musia byt vo vSetkych svojich castiach konStruované, vyrobené, montované
a prevadzkované s prihliadnutim na prevadzkové napitie tak, aby sa nestali pri zvy¢ajnom pouzivani zdrojom urazu,
poziaru alebo vybuchu.
Pracovné postupy je nutné realizovat’ na zaklade platnej technickej a konstrukénej dokumentacie.
Elektrické zariadenia sa smu pouzivat' iba za prevadzkovych a pracovnych podmienok pre ktoré boli konStruované
a vyrobené. Vsetky casti elektrického zariadenia musia byt mechanicky pevné, spolahlivo uchytené anesmu
nepriaznivo ovplyviiovat’ iné zariadenia, musia byt dostato¢ne dimenzované a chranené proti u€inkom skratovych
prudov a pretazeniu.




NAPIS NA SKRINKE
PODLA TPP 95401, 90601
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i HUS — HLAVNA UZEMNOVACIA SVORKOVNICA
W WUW UZA/VER o D0 P 19| 7516 - ZEMNACA SVORKA PRE PRIPOJENIE OCHR. VODICA NA POTRIBE
2| GULOVY KORUT DN 40 20 | PRIPOJENIE DVIER SKRINKY VODICOM CY 6 77
3 | GULOVY KOHOT DN 10 21 | SP1- SVORKA PRE PRIPOJENIE KOVOVOZCH PREDMETOV
4 | FILTER PLYNOVY DN 50, PRIRUBOVY 22 | STO6 - SVORKA PRE PRIPOJENIE KOVOVYCH POTRUB
5 | REGULACIA TLAKU ALz 6U/AB, PRIRUBOVY 23 | PRIPOJENIE KONSTRUKCIE SKRINE
6 | PLYNOMER MEMBRANOVY BK-G16 T G16, DN40 /TEPEL.KOMP./ 24 | SS — SVORKA SPOJOVACIA
7 | ELEKTROVODIVA ROZPERKA — ROZTEC 280 mm 25 | JP20 — ZACHYTAVACIA TYC 2metre
8 | TLAKOMER £ 100, ROZSAH 0-160 kPa 26 | DUP — DRZIAK ZACHYTAVACEJ TYCE
9 | TLAKOMER @ 160, ROZSAH 0—6 kPa 27 |'SJ01 — SVORKA PRE PRIPOJENIE ZACHYTAVACEJ TYCE
10 | TLAKOMEROVY KOHUT K70 (M20 x 1,5) 28 | SUB — SVORKA UNIVERZALNA
11 | TLAKOMEROVA SMICKA (W20 x 1.5) 29 | SJ02 — SVORKA PRE PRIPOJENIE ZEMNIACEJ TYCE
> | KOLENO ZAVITOVE CIERNE. DNAG 30 | ZT2 — ZEMNIACA TYC DLZKY 2metre
13 | NASTAVITELNA PODPERA V. 15 cm L 40 x 4 | |-——~ LY 62z - medeny izolovany vodic zelenoztty
14 | PRUZNA PRIZOVA PODLOZKA — | CY 16zz - medeny izolovany vodic zelenozlty
15 | SKRIA KOVOVA 7 OCELOVEHO PLECHU - 120/125/45 cm | en 19~ poainkovany uzemnovaci o spojovac vodie
16 | REDUKCIA OCEL DN 50/25 AN Jamas
17 | PODPERA 7 OCELOVEHO PROFILU L40x4 dl.=30cm ‘50 M,
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LATOK VO FORME PLYNU, PARY ALEBO HMLY SO VZDUCHOM NIE JE PRAVDEPODOBN? PRI
NORMALNEJ PREVADZKE A AK VZNIKNE, TRVA LEN VELMI KRATKY CAS
(vnitorny priestor skrinky na meranie a regulaciu p\ymvu)
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2.1 — VSEOBECNE OCHBANNE OPATRENIA NA ZNIZENIE ALEBO NA ODVEDENIE VZNIKNUTYCH ELEKTRICKYCH NABOJOV
a — UZEMNENIE VSETKYCH ELEKTROSTATICKY ALEBO ELEKTRICKY VODIVYCH OBJEKTOV
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