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TECHNICKA SPRAVA

1/ Uvod :

Meracia aregulacna zostava /MaRZ/ OPZ je navrhnuté podla poziadaviek SPP — distribucia a.s.
pripojenych k Ziadosti o zmenu na existujicom OPZ kategérie mimo domacnost’ E.&. 9013420118,
v stulade s STN 38 6442, 43, TPP 934 01 a TPP 609 01. Plynofikovany objekt ma vybudovany STL PE
pripojovaci plynovod D 63, PNI1 ukonc¢eny HUP G.K. DN 50 na fasade objektu, meraciu a regulacnti
zostavu /MaRZ/ s rotatnym plynomerom G16, DN 40 na STL d¢asti s prepocitavatom micro ELCOR
a regulatorom tlaku plynu ALz 6U/AB s pozadovanym max. prietokom plynu 44,25 m*/h. MaRZ sluzi pre
meranie spotreby a regulaciu tlaku OPZ SKSPPDIS 030810021852. Privedeny plyn slizi na vykurovanie
lokalnymi vykurovacimi telesami, lokalnymi kotlami s vykonom do 50 kW apripravu TUV.
Rekonstrukcia objektu si vyziada aj modernizaciu vykurovania. Zmena na OPZ spociva v jeho
kompletnej demontézi so zriadenim plynovej kotolne s kaskddovou zostavou kondenzac¢nych kotlov
svykonom 2 x 24,7 — 1234 kW. P6vodnda MaRZ sa po odpojeni plynomeru s prepocitavacom
pracovnikmi SPP, za plynovym filtrom kompletne demontuje a nahradi novou podla tohto projektu
S membranovym plynomerom na NTL casti.

Plynové zariadenie a Odberné plynové zariadenie pozostava :

PLYNOVE ZARIADENIE:
- Pripojovaci plynovod STL PE PP D 63, PN1 - existujuci /STN EN 12007/

ODBERNE PLYNOVE ZARIADENIE:
- Meracia a regula¢na zostava OPZ - nova / STN 38 6442, 43/
- Vnttorné NTL rozvody plynu - nové /STN 07 0703, STN EN 1775/
- Plynova kotolna III. kategorie - nova /STN 07 0703, Vyhl. ¢. 25/1984 Zb./
- Pripojenie spotrebic¢ov s vykonom nad 50 kW /STN 07 0703/

PARAMETRE OPZ, MERACEJ A REGULACNEJ ZOSTAVY :

- vstupny tlak do : 100,00 kPa

- vystupny tlak do : 2,00 kPa

- vstup/vystup : DN 50/40

- max. hodinovy odber  : 24,00 m%/h

- redukovand spotreba  : 19,20 m®/h

- rocna spotreba : 13 446 m3/rok

- Podrla Vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. je MaRZ zaradena do skupiny B — f,g



Podla poziadaviek SPP k ziadosti o pripojenie OPZ Kk distribu¢nej sieti, ¢ast Meracia a regulacna
zostava /MaRZ/ spotreby OPZ bude zostava inStalovana v kovovej vetranej skrini na fasade objektu,
pristupna z verejného priestranstva, v stilade s STN 38 6442, 43, TPP 934 01, 609 01. Membranovy
plynomer BK- G16T G16, DN40, PN 0,5 s teplotnou kompenzaciou a elektrovodivou rozperkou bude
osadeny na NTL casti OPZ, 2,00 kPa za regulatorom tlaku plynu /RTP/, bez prepocitavaca a bez obtoku.
Na vstupe budu tri, na vystupe dve kolena podl'a STN 38 6442. Plynomer musi byt podoprety vyskovo
nastavitelnou podperou z ocelovych L profilov alebo trubiek privarenych na spodnt stenu skrinky,
S pruznym pryzovym l6zkom pod plynomerom.

Podl'a poziadavky prevadzkovatela distribucnej siete /PDS/ za HUP je urceny G.K. DN50 za
prechodom PE/ocel, ktorym je wukonceny pripojovaci plynovod. HUP oddeluje zariadenie
prevadzkovatel'a distribu¢nej sieti od OPZ ziadatel'a o pripojenie. Za HUP je instalovany tlakomer
ukazovaci @ 100 rozsah 0 — 160 kPa a plynovy prirubovy filrer DN 50. Za plynovym filtrom sa po
bezpecnom odplyneni a odvzdu$neni zariadenia prevedu odpojovacie rezy a d’alej bude zostrojena nova
MaRZ podla poziadaviek SPP — distribucia, a.s.

2/ Meracia a regula¢na zostava OPZ :

MaRZ zriad'uje ziadatel' o pripojenie. Okrem uréené¢ho meradla pozostdva zo skrine, hlavného
uzaveru plynu, plynového filtra, regulatora tlaku plynu /RTP/, ukazovacich tlakomerov a ostatnych
montaznych komponentov. Priamo na STL PE pripojovaci plynovod D63 ukon¢eny HUP G.K. DN 50 za
prechodom PE/ocel’ D 63/50 naviazuje meracia a regula¢na zostava STL/NTL. RaMZ bude umiestnené
v ocel'ovej vetranej skrini, osadenej na fasade objektu na mieste povodnej skrine tak, aby bola pristupna
a otvaratel'na z verejného priestranstva. Objekt nebude oploteny. MaRZ vratane skrine musi byt chranena
pred Géinkami statickej a atmosferickej elektriny pospojovanim a uzemnenim a ochranou pred bleskom,
od ktorej v pripade Ze je skrina na budove upusta. Pred a za plynomer sa pozaduje osadit’ plynotesny
uzaver. Na vystupe z plynomeru pred G.K. DN 40 osadit’ kohut na odber vzorky DN 10. Ostatné
podrobnosti st zrejmé z vykresovej Casti.

SKLADBA MERACEJ A REGULACNEJ ZOSTAVY:

hlavny uzaver plynu HUP G.K. DN50 - existujtici
— tlakomer ukazovaci @ 100, rozsah 0 - 160 kPa - existujtci
— filter plynovy prirubovy DN50 - existujtici
— regulator tlaku plynu ALz 6U/AB
— tlakomer ukazovaci @ 160, rozsah 0 - 6,0 kPa
— gulovy kohut DN 50 na vstupe
— plynomer membranovy BK-G16T G16, DN40
— tlakomer ukazovaci @ 160, rozsah 0 — 6,0 kPa
— vzorkovaci kohut DN10 so zatkou
— gulovy kohut DN 50 na vystupe
- elektrovodiva rozperka rozostup 280 mm
- ocelova dvojdverova skrina 120/125/45 cm
- vystup z MaRZ DN40/50, ktory sa pripojovacimi zvarmi pripoji na existujuci NTL rozvod plynu
Vv suteréne cez utesnenu chranicku DN80 cez obvodovu stenu



Parametre RTP ALz 6U/AB : vykon regulatora - cca 40 Nm3/h

vstupny tlak - 0,1 MPa
vystupny tlak - 2,0 kPa
uzatvaraci tlak - 3,0 kPa
poistny tlak - 3,6 kPa
rychlouzaver - stupanie/pokles - 5,5/1,0 kPa

Skuasku regulatora urobit’ v zm. TPP 934 01. Skrinku opatrit’ napisom :

-HUP !
- Zakaz fajcéit’ a manipulovat’ s otvorenym ohiiom v okruhu 1,5m !

Parametre plynomeru: Plynomer membranovy BK-G16MT G16, DN40

Min. prietok : 0,16 m*/h
Max. prietok . 25,00 m*/h
Roztec : 280 mm

Pozadovany prietok : 24,00 m*/h
Redukovana spotreba: 19,20 m3/h

3/ Osadenie plynomeru :

Membranovy plynomer BK-G16T G16, DN40 je vybaveny teplotnou kompenzaciou a nevyzaduje
instalaciu prepocitavaca. Bude osadeny bez obtoku na NTL c¢asti 2,00 kPa za RTP. Jeho pripojenie
prevadza vyhradne SPP — distribucia a.s. na zdklade ziadosti o montdZ meradla, revirnej spravy OPZ
a zapise o tlakovej skuske. Plynomer nesmie visiet’ na potrubi, musi myt podopreny pruznou, vyskovo
nastavitelnou podlozkou, ktora umozfiuje jeho demontaz. Rozte¢ plynomeru 280 mm stanovuje
elektricky vodiva, nastavitel'na rozperka. Na vstupe a vystupe osadit’ G.K. DN 40.

Pred montazou meracej zostavy predlozit’ min. 1 defi vopred na prislusné stredisko MaT SPP :
Osvedcenu kons$trukénu dokumentéciu — ¢ast’ Meranie plynu podl'a vyhl. ¢. 508/2009 Z.z.
Spravu o odbornej skuske — ¢ast’ Plyn MaRZ a OPZ
Spravu o odbornej skiiske- ¢ast’ Elektro MaRZ
Zmluvu o pripojeni OPZ

4/ Skina MaRZ :

Proti poveternostnym vplyvom, prachom, neopravnenej manipulacii a mechanickému poSkodeniu
bude zostava merania a regulacie chranena skrifiou z ocelového plechu srozmermi 120/125/45 cm.
Skrina je v dvojkridlovom prevedeni s univerzalnymi zdmkami. Skrila musi byt vetrand otvormi
v spodnej a hornej &asti dveri po 60 cm? Hornli ¢ast’ skrinky spadovat’ na odtekanie dazd’ovej vody.
Skrinku opatrit’ dvojnasobnym vonkaj$im naterom na zakladnt farbu. Skrina bude osadena cca 60 cm nad
terénom na mieste pévodnej skrine, ukotvena do obvodového muriva, pristupnd z verejného priestranstva
tak, aby chranila aj HUP. Technologické zariadenie MaRZ, potrubné zariadenie OPZ musi byt’ chranené
proti atmosferickej a statickej elektrine uzemnenim a pospojovanim podl'a STN 33 2030 a STN 33 2050,
0 ¢om musi byt vystavend revizna sprava. V skrini je prostredie Zona 1 a Zoéna 2 s nebezpecenstvom
vybuchu horlavych plynov. Je potrebné urobit’ upravy obvodovej steny za povodnou skrifiou. Ostatné
podrobnosti st zrejmé z vykresovej Casti.



5/ Vvhodnotenie rizik :

Zariadenie je navrhnuté podla vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. Zakona ¢. 251/2012 Z.z. Zakona ¢. 50/1976 Zb.
Vv zneni neskorSich predpisov, STN 38 6442, 43, TPP 934 01 a TPP 609 01. Zariadenie obsahuje len tie
rizikd, ktoré vyplyvaju z uvedenych predpisov a st v nich zohl'adnené.

6/ Zaver :
Projekt MaRZ bol vypracovany na zéklade vyjadrenia SPP — distribucia, a.s. k Ziadosti o technicku

zmenu na existujucom OPZ E.C. 9013420118 podl'a Vyhl. ¢. 508/2009 Z.z., STN 38 6442, 43, TPP 934
01 a TPP 609 01. Vsetky zmeny oproti PD musia byt konzultované s projektantom.
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