1. ZAKLADNE UDAJE
Nézov stavby: Komplexna rekonstrukcia budovy Mestského kultirneho strediska vo Fil'akove,
Namestie slobody 30, 986 01 Fil'akovo
Charakter stavby : Dostavba a prestavba
Investor : Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
Miesto stavby : Namestie slobody 30, 986 01 Filakovo
Parcelné ¢&islo: 1200/1,1200/2
Hlavny projektant: Ing. Peter Machava
Zodpovedny projektant rieSenej Casti: Ing.Lukas Racz,PhD.
Vypracoval : Ing.Lukas Racz,PhD.

2. VSEOBECNE

Projekt riesi komplexnt obnovu budovy mestského kultarneho strediska vo Fil'akove, ktora sa nachadza v
centre mesta Filakovo. Ide o samostatne stojacu trojpodlaznti budovu so suterénom a s plochou strechou.

Pre budovu zo strany Mladeznickej ulice existuje samostatna vodovodna pripojka napojena na verejny
vodovod, vodomerna zostava s fakturacnym vodomerom je umiestnena vV suteréne objektu.. ZmieSané odpadové
vody st odvadzané arealovou kanalizaciou cez kanaliza¢nu pripojku do verejnej kanalizacie na Mladeznickej
ulici. V zmysle poziadavky investora existujuce pripojky splaskovej kanalizacie budi zachované bez zmien!
Ako nova sa bude navrhovat’ pripojka vody s osadenim novej vodomernej zostavy spolu s vodomernou $achtou!
Investor okrem novej vodovodnej pripojky poZaduje aj nové vybudovanie hlavného privodu vody do objektu!

Existujuce vnitorné rozvody vodovodu a kanalizdcie su na hranici technickej Zivotnosti, preto investor
pristipil k rekonstrukcii tychto rozvodov vratane zariadovacich predmetov. Existujici vnlitorny poZiarny
vodovod bude taktiez rekonsStruovany. Tento projekt riesi nové rozvody zdravotnotechnickych inStalacii -
vnutorného vodovodu, poziarneho vodovodu a vnutornej kanalizacie. Podkladmi k vypracovaniu projektovej
dokumentacie boli stavebné vykresy nového stavu, miestne zameranie, projekt je spracovany v zmysle platnych
STN a suvisiacich predpisov.

3. VYPOCET POTREBY VODY A ODVADZANIA ODPADOVYCH VOD

3.1. VODOVOD - Vypoéet potreby vody bol prevedeny v zmysle vyhlasky MZP &.684/2006 Z.z. - -
- divadlo a kino 5 liter/miesto. deni (360)
- vydajna jedla 25 litrov /jedlo.den (100)
- administrativa 60 liter/osoba. den (15)
- hygiena 50 liter/herec.den (15)
- kadernictvo 200 liter/zamestnanec.den (2)
- kaviareni 300 liter/zamestnanec.dei (2)
- nastenny hydrant C 52 s prislu§enstvom vypoctovy prietok 3,3 I/s

a) Denna potreba vody: Qp=n.q=360.5+100.20+ 15.60 + 15.50 + 200 . 2 + 300 . 2 = 6 450 I/deii
b) Maximaélna denna potreba vody spolu: Q m = Qp . kq=6450. 1,4 =9 030 I/deti

¢) Maximalna hodinova potreba vody spolu: Q h=Q m-kr=9030.1,8/16 =1 015,9 I/hod= 0,282 I/s

d) Dimenza¢ny prietok pitnej vody pre objekt:

- rozvod pitnej vody pre hygienu: Qaim =), q;. 1/ 2, 1; = 3,16 l/s

- vnutorny poziarny vodovod: Qpez=4. 1,0 I/s = 4,0 I/s - Vnutorné vodovodné potrubie
pre viac ako dve hasiace zariadenia sa navrhuje na sti¢asné pouzitie najmenej dvoch hadicovych
zariadeni! Pri vypoétoch sa uvazovalo so Styrmi hadicovymi zariadeniami kedzZe v objekte je
navrhnutych dokopy 10 ks hadicovych zariadeni.
Dimenzovanie:
Max. dimenz¢ny prietok: 4,0 I/s
vypoctova rychlost’ pradenia: 2,0 m/s
Min. vnitorny priemer potrubia: dyn=0,05m = DN50 - navrhuje sa rekonstrukcia aredlového vodovodu HD-PE
SDR11 PN16 d63x5,8mm a taktieZ nova vodovodna pripojka identickej dimenzie.

2.2 KANALIZACIA - Navrhovanou vnutornou kanalizaciou budi odvadzané splaskové odpadové vody z
hygienickych zariadeni.

a) Maximalny dimenza¢ny prietok splaskovych vod : Q¢ = K./Y, DU = 6,4l/s

4. REKONSTRUOVANA VODOVODNA PRiPOJKA
Napojenie rekonstruovanej vodovodnej pripojky bolo prevedené na verejny vodovod LT DN 100

navrtavacim pasom Hawle ¢.3510 DN100/DNS50 pre liatinové potrubia (prirubovy pristup) s prirubovym
posuvac¢om domovej pripojky ¢.4000E1 DN50 + prechod Hawle systém 2000 ¢.0400 DN50/D63 celkovej



dizky 8,87 metra. Domovy posuvaé bude ovladatelny pomocou teleskopickej zemnej supravy Hawle ¢.9601
1,30-1,80m cez tazky poklop Hawle ¢.1650 na podkladovej platni ¢.3481.

Vodovodna pripojka bude ukonéena na strane odberatel'a vo vodomernej $achte ,,VS“ o vnatornych
rozmeroch 2,05x1,40x1,80 m. Vodomerna Sachta bude pristupna cez uzamykatel'ny plastovy poklop
Hermelock HE700SB o vnutornom rozmere 600x600mm pomocou stipadiel, ktoré su sti¢ast'ou dodavky
Sachty.

Potrubie je vedené v hi. 1,2-1,7 m od UT, ulozi sa do Strkopieskového 16zka hr.10cm . Pred tlakovou
skaskou sa ryha zasype iba medzi spojmi rtr, do vysky cca 60 cm nad vrcholom potrubia. Po Gspesne;j
tlakovej skuske potrubia a po zhotoveni obsypu v okoli spojov sa najprv zasype ryha nad spojmi. Zasyp
ostavajucej Casti ryhy sa uskutocnuje po vrstvach a pritom sa zhutiiuje. Vyska vrstiev je zavisla od druhu
zeminy a zhutilovacieho prostriedku. Na nasyp sa pouzije vykopovy material z ryhy.

5. AREALOVY VODOVOD

Arealovy vodovod je privod vody od vodomernej Sachty do objektu, investor pozaduje rekonstrukciu
tohto vedenia. Navrhuje sa privod vody novym potrubim HD-PE d63x5,8mm SDR11 PN16 o celkovej
dizke 13,68m, vedené v povodnej trase pdvodného vodovodu. Nové potrubie bude na zadiatku vo
vodomernej Sachte prepojené na navrhovanou vodomernt zostavu a ukon¢ené bude prestupom steny suterénu
hlavnym domovym uzaverom (d’alej len HDU). Sklon potrubia bude k vodomernej zostave. Pri HDU sa
vodovod rozdel'uje na vnatorny rozvod pitnej vody (studenej) a na vnutorny poziarny vodovod. Na potrubie
privodu vody sa osadi signaliza¢ny vodi¢ a nad potrubim sa osadi oznacCovacia folia.

6. STAVAJUCA KANALIZACNA PRiIPOJKA A AREALOVA KANALIZACIA

Zmiesané odpadové vody z objektu st odvadzané jednotnou arealovou kanalizaciou cez kanaliza¢nu
pripojku do verejnej kanalizacie. Na trase kanalizacnej pripojky sa nachadzaju z-b revizne Sachty. Zvislé
dazd’ové odpady (vonkajsie) prestupuju do kanalizacie cez lapace streSnych splavenin.

7. ZEMNE PRACE

Pred zahajenim zemnych prac sa musi dat’ spravcami inZinierskych sieti vytycit’ poloha podzemnych
vedeni. Vykopové prace uvazujeme v zemine Ill.triedy taZiteI'nosti, ako prvé sa musi odobrat’ vrstva
ornice v hrabke aspon 20cm a uskladnit’ na medziskladku. Po hrubom vykope treba vSetky nezrovnalosti
odstranit’ a upravit’ dno ryhy do pozadovaného sklonu a tvaru. Vykopova ryha pre lezaté rozvody
vodovodu a kanalizacie je navrhovana v sklone bez paZenia do hibky 1,50m. Podzemna voda znizuje
stabilitu vykopovej ryhy. Vykopové jamy nad hibkou 1,50m a zaistit’ priloznym paZenim. Navrhované PE
vodovodné potrubie a PVC kanalizacné potrubie bude do takto upravenej vykopovej ryhy uloZzené na
16zko o hrabke 15cm, ktoré sa pred kladenim zhutni. Po vykopovych pracach treba zaistit’ os a vyskové
uloZenie potrubi. Obsyp potrubia sa vyhotovi do vy§ky 30cm nad vrchol potrubia (pre vodovod
max.zrnitosti 4mm a pre kanaliziciu s max zrnitosti 22mm). Zhutiiuje sa po vrstvach 10cm iba po
okrajoch potrubia, zhutnenie obsypu nad potrubim nie je dovolené. Pri tlakovej skuske vodovodu
a skuske vodotesnosti kanalizacie musia byt’ vSetky spoje rar vol'né , nezasypané. Preto obsyp sa najprv
zhotovuje medzi spojmi. Vzdialenost’ obsypu od spoja rur ma byt min 30cm. Az po Uspesnosti tlakove;j
skusky a skasky vodotesnosti sa obsyp dokonci. Na zasyp v zelenom pase sa pouZije zemina z vykopovej
ryhy. Zasyp ostavajicej Casti vykopovej ryhy v cestnom telese sa prevedie vyhradne Strkodrvou
(Sotolinou) o frakcii 0-32mm, ktora sa zhutni po vrstvach max 30cm podl'a STN 72 1006. na spatn
upravu sa pouzije v zelenom pase ornica a spevnené plochy budu opatovne asfaltované!

8. VNUTORNY VODOVOD

Existujuci vnutorny vodovod je z pozinkovanych ocel'ovych rur vedenych v suteréne pod stropom na
zavesoch a konzoléch, v ostatnych podlaziach zvacSa v drazkach stien. Exitujuci vntutorny vodovod
zatina za HDU a rozvod je vedeny do priestorov hygieny ako aj pre existujuce poziarne hydranty. Navrhuje
sa demontaz vSetkych rozvodov vnatorného vodovodu, poziarne hydranty buda
nahradené novymi s miniméalnym prietokom Q = 59 1.min-1 pri tlaku 0,2 MPa. Dlzka hadice 30 m.

Vypocet a dimenzovanie vnutorného vodovodu bolo prevedené podl'a STN 73 6655 —Vypocet
vnutornych vodovodov ako deleny vodovod - vnatorny vodovod, ktory rozvadza studenti a ohriatu pitna
vodu na rozne pouzitie. Navrhuje sa samostatny rozvod vody pre hygienu a samostatny rozvod
poziarneho vodovodu.

Pri vstupe privodu vody HD-PE d63x5,8mm do objektu sa osadi HDU DN50 pre hygienu a zostava
armatar DN50 pre poziarny vodovod.

Rozvod poziarnej vody sa navrhuje rurami z uhlikovej ocele obojstranne pozinkovanych systém
IVAR.C-STEEL od vyrobcu Ivar. Zostava armatir pozostava: redukcia , gul'ovy uzaver DN50,
filter mechanickych necistot HONEYWELL filter FF06-2"AA DN50 (poziadavka funk&nosti spatnej
klapky), zabrana proti spatnému prideniu HONEYWELL BA.295-2"B DN50 s vyptustanim do



vel'kokapacitného sifonu, gulovy uzaver DN50 a vyptstaci ventil DN15. Navrhovany novy poZiarny
vodovod DN50 bude vedeny pod stropom suterénu na typizovanych

zavesoch k stipajicemu rozvodu DN50. Rozvody poziarnej vody budu opatrené tepelnou izolaciou proti
orosovaniu a tepelnym ziskom z okolia. Technické poZiadavky na rozvod uréuju technologické predpisy
navrhnutého potrubia.

Rozvody vnutorného vodovodu pre hygienu st rozdelené na vol'ne vedené rozvody na
konzolach a rozvody vedené v drazkach stien. Vol'ne vedené rozvody st navrhnuté z materialu drazke steny
budu z plastového systému PPr S5 PN10 SDR 11 od vyrobcu Wavin Ekoplastik FIBER BASALT PLUS (
zlozenie pprct/pp-rct+bf/pp-ret) pod stropom suterénu na typizovanych zavesoch ukonéené sekénymi uzavermi
s vypustanim. Navrhované rozvody v drazke steny budu taktiez z plastového systému PPr S5 PN10 SDR 11
od vyrobcu Wavin Ekoplastik FIBER BASALT PLUS ( zlozenie pprct/pp-rct+bf/pp-rct). Ide o plastové
trojvrstvové potrubie s vnitornou vrstvou znizujicou tepelnu rozt'aznost’ potrubia a zabezpecujucou tlakovi
odolnost’ a vys$iu tepelni odolnost’. Potrubia sa spdjaji polyfuznym zvaranim. Rozvody vnutorného vodovodu
pre hygienu budu opatrené tepelnou izolaciou proti orosovaniu a tepelnym ziskom/stratam z okolia. Technické
poziadavky na rozvod urcuju technologické predpisy navrhnutého potrubia. Rozvody k jednotlivym
odberovym miestam su vedené v drazke, popripade aj v podlahovych konstrukciach. Potrubie rozvodu teplej
vody je vedené vo vodorovnych drazkach stien sibezne nad rozvodmi studenej vody. Useky rozvodného
potrubia vedené v drazke steny sa vyplnia maltou, resp. vypenia montaznou penou. Blizsie vid’ vykresova
prilohu.Vytokové armatiry a batérie sit navrhované typizované a su konstruované s PO ventilom. Vytokové
batérie, vytokové ventily, rohové ventily atd’. budu pripojené na rozvod vody na pevno cez nastenky. Na
vytokovych mieSacich batériach musi byt’ farebna znacka, ktord informuje o teplote privodnej vody (studena
voda modra, ohriata voda ¢ervena). Vytokové ventily s vyustenim na hadicu, miesacie batérie s ru¢nou sprchou
(drezové atd’.) musia mat’ proti spatnému nasatiu znecistenej vody spétny ventil a privzdusnenie. Technické
poziadavky na rozvod urcuju technologické predpisy navrhnutého potrubia a STN 73 6660 —Vnutorné
vodovody.

9. PRIPRAVA TEPLEJ VODY
Priprava teplej vody bola navrhnuta v stlade s STN 06 0320 - Ohrievanie uZzitkovej vody a STN 83 0616 -
Kvalita teplej uzitkovej vody. Priprava teplej vody v objekte bude rieSené lokalne v elektrickych tlakovych
ohrievacoch modelova rada TATRAMAT EOV150 o objeme 150 litrov, TATRAMAT EOV80 o0 objeme 80
litrov alebo pripadne aj v malych prietokovych ohrievacoch modelova rada TATRAMAT EO 10P o objeme
10 litrov. Presné umiestnenie je zrejmé z vykresovej Casti.

10. VNUTORNA KANALIZACIA

Existujice vnutorna kanalizacia je z materialu liatinovych hrdlovanych rar. VSetky zvislé odpadové a
pripajacie potrubia vratane zariadovacich predmetov budi demontované! Existujiica lezata splaskova
kanalizacia pod troviiou podlahy 1.PP zachovana bez zmien!

Projekt vnatornej kanalizacie bol spracovany v zmysle STN EN 12056 a STN 73 6760 ako
kanalizacia odvadzajuca splaskové odpadové vody z hygienickych miestnosti. Vnutorna kanalizacia musi byt
vodotesna, plynotesna a vetrana. Pre kanaliza¢né rozvody st navrhnuté riry pre odpadové potrubia PP systému
gravitacnej kanalizacie HT PIPELIFE.

Rury a tvarovky sa spajaji hrdlovym spojom nasuvnym a tesniacim gumenym krizkom.

Odpadové potrubia splaskovej kanalizacie st vyustené nad stre$nu konstrukciu na odvetravanie ukonéené min.
500mm plastovou vetracou hlavicou. Pripadne odpadové zvislé kanalizacné potrubia su opatrené
privetravacimi hlavicami. Odpadové kanaliza¢né potrubia budu vedené v drazkach stien, drazky sa zamuruju,
resp. vypenia montaznou penou. Na najniz§om podlazi, v kazdom druhom podlazi, alebo pri

zmene trasy odpadového potrubia sa osadia Cistiace tvarovky. Navrhované zvislé odpadové potrubia
prestupuju do stavajucej lezatej kanalizacie cez prechodové tvarovky.

Odpadové potrubie prechadza do zvodového potrubia zva¢senim dimenzie alebo prechodovym
pitkovym kolenom, kde sa taktiezZ o dimenziu zvicSuje prierez potrubia. Pédta odpadového potrubia musi
byt osadena tak, aby bola trvalo vyli¢ena moznost’ jej posunu. Zvodové potrubie PVC bude systémom
HT PIPELIFE SN4, uloZené pod podlahou, musi mat’ minimalnu dimenziu d110mm a nad vrcholom hrdla
najmensiu vrstvu nadlozia hrabky min. 300mm. Zvodové potrubie je navrhnuté v tvare jednoduchych
vetvovych ststav. Hlavné zvodové potrubie od najvzdialenejSieho odvoditovaného miesta az po vyustenie
z objektu, je vedené priamymi usekmi a situované tak, aby vedl'ajSie zvodové a pripajacie potrubia boli
pokial’ mozno ¢o najkratSie a priame. Vedl'ajSie zvodové potrubia st pripojené na hlavné len
jednoduchymi odbockami s uhlom pripojenia 45°. Zvodové potrubie bude vedené v zemi pod sklonom
minimalne 2,0% , optimalne 5,0%. Mimo objektu sa navrhuje potrubie kruhovej tuhosti SN8!

Na nové odpadové potrubie sa pripajacie potrubie napaja pomocou jednoduchych alebo dvojitych
odbociek prislusnej dimenzie. Pripajacie potrubia splaskovej kanalizacie st navrhnuté z odpadového
systému z HT PIPELIFE. Kanaliza¢né pripojovacie potrubia budu vedené v minimalnom sklone



3% v drazkach stien, resp. pod zariad’ovacimi predmetmi. Drazky sa zamuruju, resp. vypenia montaznou
penou. Podrobnosti rozvodu vnutornej kanalizacie st zrejmé z vykresovej Casti.

11. ZARTADOVACIE PREDMETY
V objekte st navrhované typizované zariad’'ovacie predmety od vyrobcov JIKA, Festap atd’., su uvedené
vo rozpocte stavby. Kazdy zariad’ovaci predmet ma byt vystrojeny vytokovou batériou s PO ventilom od
vyrobcu Kludi a zapachovou uzévierkou H&L.

12. TLAKOVA SKUSKA VNUTORNEHO VODOVODU A UVEDENIE DO PREVADZKY

Technické poziadavky tlakovej skisky potrubia vnatorného rozvodu teplej a studenej vody ako aj
dezinfekciu pred uvedenim do prevadzky urcuje STN 73 6660 — Vnutorné vodovody , STN 73 6611-
Tlakové skusky vodovodného potrubia. Pred tlakovou skiiskou sa musia vSetky useky vniitorného
vodovodu preplachnut’ vodou. Pocas preplachovania musia byt vSetky vyptstacie armatiry uréené na
odkalovanie otvorené.

Tlakovéa skaska vnutorného vodovodu prebieha podla jeho rozsahu veelku alebo po Castiach a
pozostava z tlakovej skusky potrubia a konecnej tlakovej skusky vntiitorného vodovodu. Pri tlakove;j
skuske sa pouzije zdravotne neskodliva voda. Pri tlakovej skuske potrubia sa skusa len potrubny rozvod
(bez tepelnej izolacie, vytokovych, poistnych a redukénych armatar, PO ventilov, ohrievacov pitnej vody,
jemnych filtrov, rozpajacov pradu vody, technologickych zariadeni a zariad’'ovacich predmetov)
skasobnym pretlakom 1,5 MPa.

V ramci skasky sa prezrie vnutorny vodovod a uskutocni sa tlakova sktiska systému. Podmienky
tlakovej skusky zavisia od pouzitého materidlu. Pri plastovych materidloch sa tlakova skuska musi
vykonat’ tak, aby sa znizil vplyv dotvarovania potrubi v priebehu jej trvania. Potrubie sa najprv stabilizuje
napustenim systému vodou s tlakom, ktory zodpoveda prevadzkovému tlaku vnitorného vodovodu. Cas
na dosiahnutie skiiSobného tlaku urcuje vyrobca potrubia (trva minimalne dve hodiny).

Kone¢na tlakova skuska prebieha po celkovej montazi a kompletizacii vnutorného vodovodu
skasobnym pretlakom 0,7 MPa. Po napusteni vodou sa vnutorny vodovod stabilizuje prevadzkovym
pretlakom najmenej 12 hodin. Po tejto dobe sa znizi tlak na skiSobny pretlak. Po uplynuti jednej hodiny
od dosiahnutia skiiSobného pretlaku pri tlakovej skuske potrubia alebo pri konecnej tlakovej skuske
nesmie tlak klesnat’ o viac ako 0,02 MPa. Pri vi¢Som poklese je skuska nevyhovujliica a musi sa
opakovat’.

13. SKUSKY KANALIZACIE

Pri skuske vnutornej kanalizacie podl'a STN 73 676 sa vykonava: technicka prehliadka, skiska
vodotesnosti zvodového potrubia a skuska plynotesnosti odpadového pripajacicho a vetracieho potrubia.
Do vykonania technickej prehliadky a skusky vodotesnosti a plynotesnosti musi byt” potrubie pristupne
a oCistené (nezakryté, nezasypané alebo nezamurované), aby spoje boli v plnom rozsahu viditelné.
Technicka prehliadka, skuska vodotesnosti a plynotesnosti sa vykonava po jednotlivych zmontovanych
Castiach alebo vcelku. Z technickej prehliadky a skisky vodotesnosti vnitornej kanalizacie sa urobi
zaznam.

Technicka prehliadka zvodového, odpadového, pripajacieho a vetracieho potrubia sa vykonava po
jednotlivych podlaziach zhora nadol. Vizualne sa kontroluju spoje pripajacicho potrubia a ich utesnenie.

DIh¢é pripajacie potrubie s viac ako troma zariadovacimi predmetmi (a dlhSie nez 1,5 m) sa podla
potreby kontroluje prietokom vody (0,5 1/s) pocas 30 sekund pri¢om sa sleduje tnik vody cez spoje rur.
Skuska vodotesnosti - na skiisku vodotesnosti zvodového potrubia sa pouziva voda bez mechanickych
necistot. VSetky otvory v skuSanej Casti potrubia treba do¢asne utesnit’. Pred zac¢atim skusky
vodotesnosti sa potrubie skusaného celku (tiseku) naplni vodou, aby sa vSetok vzduch z potrubia vol'ne
vytlacil a dosiahol sa priblizne tlak potrebny na skisku dané¢ho tseku. Medzi naplnenim potrubia a
skaskou vodotesnosti musi uplynut’ primerany ¢as, aby sa teplota a vlhkost potrubia ustalili, steny
potrubia docasne nasiakli vodou a vietok vzduch mal moznost uniknat’. Dizka asu zavisi od pouzitého
materialu potrubia, pri potrubi z plastov a ocelovom potrubi pol hodiny. Po uplynuti uvedeného casu a
pred zacatim sktisky sa vykonava prehliadka, priCom sa zist'uje, ¢i nedochadza k viditel'nému tniku vody
(odkvapkavaniu a pod.). Vlhké plochy potrubia (orosenie) sa nepovazuji za chybu. Skaska sa moze zacat
az po kladnom vysledku prehliadky. Zvodové potrubie vnutornej kanalizacie sa skuSa na vodotesnost’
vodou pretlakom najmenej 3 kPa, najviac 50 kPa.
vodou pretlakom najmenej 3 kPa, najviac 50 kPa.

Skusobny pretlak sa podl'a miestnych pomerov objektu méze urcit’ troma spdsobmi:

* vy$kou podlahy suterénu (ak je na nej podlahovy vpust), resp. vySkou najnizsie poloZenej Cistiace
rary (1 m nad podlahou suterénu),

* vyskou terénu,

* vySkou podlahy prizemia, resp. vy$kou najnizsie polozenej Cistiacej rury (1m nad podlahou



prizemia).

Skuska vodotesnosti trva hodinu. Pocas nej sa sleduje uroven hladiny vody a jej pripadné dolievanie sa
meria. Vodotesnost’ zvodového potrubia vnutornej kanalizacie je vyhovujuca, ak tinik vody, ktory sa
vzt'ahuje na 10 m2 vnatornej plochy potrubia, nepresiahne 0,5 I/h. Ak je vysledok skusky negativny, musi
sa skuSka vodotesnosti po odstraneni netesnosti opakovat’.

Skuska plynotesnosti sa moze vykonat’ aj po osadeni zariad’ovacich predmetov a po napusteni
zapachovych uzavierok vodou. Pri skuske sa musi docasne utesnit’ odpadové potrubie v najnizsich
miestach Cistiacich tvaroviek. Vetracie potrubie zostane predbezne otvorené az do zaciatku unikania
skusobného plynu. Na skusku plynotesnosti sa pouziva zdravotne neskodny nejedovaty, nevybusny,
nehorlavy, ale zapachajuci (odorizovany) alebo farebny plyn alebo zmes plynov. Pri skiske plynotesnosti
sa postupuje od najnizSie poloZenej Cistiacej tvarovky odpadového potrubia cez skuSobné veko, ktoré je
vybavené plniacim kohtiitom a mikromanometrom. Plniacim kohttom sa vypusta skasobny plyn z
tlakovej nadoby alebo kompresora na pretlak 0,4 kPa pri utesnenom vetracom potrubi. Skiiska
plynotesnosti je vyhovujica, ak v celom objekte po pol hodine od naplnenia potrubia plynom nie je citit’
alebo vidiet’ skusobny plyn.

V Lucenci 01/2017 Zodpovedny projektant : Ing.Luka§ Racz,PhD.



