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Stavba : Komplexna rekonstrukcia budovy, Mestského kultirneho strediska vo Filakove

L Uvod

Mesto Filakovo ma bohatl historickd minulost, na ktord budujeme buddcnost. Prva pisomna zmienka o meste
pochdadza z roku 1246. Pevny hrad s osadou v podhradi uz aj v tom obdobi odolaval tatarskym najazdom. Jeho prvym
znamym majitefom bol Matus Csak Trenciansky. V roku 1423 Filakovo ako Oppidum Fylek ziskava mestské privilégia. Hrad
vlastnili Perényiovci, Jan Jiskra z Brandysa a neskor Frantisek Bebek. V roku 1554 hrad dobyli Turci, mesto sa stalo sidlom
sandZaku, - okupdcia trvala 39 rokov. V 16. storoci bolo Filakovo remeselnickym centrom regionu. NajslavnejSim obdobim
mesta je pravdepodobne 17. storoCie, ked sa hrad stal sidlom komitdtov Novohrad, Hont, Heve$ a Pest a mal takych
sldvnych kapitanov ako Tomas Bosnyak, Frantisek Wesselényi a Stefan Kohary Il. Hrad aj mesto dal v roku 1682 vypdlit
Imrich Thokoly. V 18. storoci bolo Filakovo polnohospodarske mesto. V 19. storodi sa stalo okresnym mestom, v ktorom
sidlili stolicné urady. Zaciatkom 20. storocia bola postavena medzinarodne uznavana smaltovna, ktora priniesla velké zmeny
do Zivota obyvatelov regidnu. Samotné mesto - s celkovou vymerou katastralneho zemia 1645,90 ha - sa nachddza v juznej
prihrani¢nej oblasti Banskobystrického samospravneho kraja, v krdsnom prirodnom prostredi na okraji Chranenej krajinnej
oblasti - Cerova vrchovina. Pocet obyvatelov mesta -so zmieSanym narodnostnym zloZenim - je priblizne 10 450.

Na Ziadost stavebnika bola vypracovana projektova dokumentécia predmetom ktorej je ,Komplexna rekonstrukcia budovy,
Mestského kulturneho strediska vo Filakove, Namestie slobody 30, 986 01 Filakovo ".
Cielom projektovej dokumentacie je rekonstrukcia objektu v rozsahu:

SPRIEVODNA SPRAVA

SUHRNNA SPRAVA

TECHNICKA SPRAVA

ODPADOVE HOSPODARSTVO BUDOVY
ARCHITEKTONICKO STAVEBNE RIESENIE
ZDRAVOTECHNIKA

VYKUROVANIE

ELEKTROINSTALACIA

NAVRH OSVETLOVACEJ SUSTAVY INTERIERU
POZIARNA OCHRANA

VYDAJ JEDAL

Pri spracovani projektovej dokumentacie sa vychadzalo zo vSeobecnych technickych poZiadaviek, kladenych na
stavby obcianskeho vybavenia. RieSenie prestavby objektu plne zabezpedi jej funkciu, hygienu a pohodu uZivatelov. Pri
vybere novych stavebnych materidlov a konstrukcii sa vychadzalo z technickych noriem, predpisov a pri narocnosti
materidlového a stavebného rieSenia stavby z poZiadaviek investora.

Vlastnicke pravo stavebnika k dotknutym nehnutelnostiam je zapisané v katastri nehnutelnosti na Katastralnom
urade Banska Bystrica - Sprava katastra Lu¢enec na LV ¢. 2272 k.U. Filakovo.

; Charakteristika uzemia stavby

Objekt sa nachadza v k.U. FILAKOVO je umiestneny na parceldch &. parc. ¢. 1200/1, 1200/2, 1201/2, 1201/4, 1201/5
v k.U. FILAKOVO, na ul. Namestie slobody 30 a je vo vlastnictve mesta Filakovo. Rozsah stavebnych prac nema negativny
vplyv na okolité Zivotné prostredie a novostavba neovplyviiuje okolitu zastavbu (nemenia sa pristupové cesty, nevznika zdroj
Skodlivin a nebezpecného odpadu).

i Architektonické, dispozicné a stavebno-technické rieSenie

3.1. Architektonické riegenie stavby vychadza z ucelu vyuzitia stavby s pouzitim modernych produktov doby v kombinacii
s tradicnymi materialmi. Pri vypracovani PD sa zohladnilo, aby pri dodrZani predchadzajucej myslienky sa kvalitativna a
esteticka hodnota objektu objavila aj v architektonickom vzhlade stavby.

3.2. Dispozi¢né a stavebno-technické riesenie

SO 01. Budova MSKS

Stavba ma tri nadzemné a jedno podzemné podlaZie. Podzemné podlaZie zaberd cca 66% dispozicie 1.nadzemného podlaZia.
Plocha 2.np a 3.np zaberd cca 50% dispozicie 1.nadzemného podlaZia.
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V suteréne v prednej ¢asti sa nachadzaju skladové priestory, kotolfia, strojoviia VZT a v zadnej Casti je to trafostanica a
skladové priestory pod javiskom. Murivo suterénu a nadzakladové murivo su z prostého beténu. Strop nad suterénom tvori
Zelezobetonovy strop. Vstupy do suterénu su dva. Do prednej Casti sa vstupuje schodiskom zo spolo¢nych priestorov na 1.np
a dvomi samostatnymi vstupmi z exteriéru. Do zadnej Casti Satni sa vstupuje z hladiska. Do skladovych priestorov v zadnej Casti je
samostatny vstup cez vrata. Do trafostanice sa vstupuje schodiskom z exteriéru a priestorov zazemia divadla. Trafostanica ma
este dalsi montazny otvor z exteriéru na vymenu trafa.

Dispozicia 1.PP sa nemeni. Po vyburani potrebnych prierazov v stropoch, muroch a prieckach sa uskuto¢ni oprava omietok
a malba stien a stropov.

Na prizemi sa nachadzaju vstupné priestory divadla so Satriou, samostatnymi wc pre muzov a Zeny, baru so zazemim
a samostatnym vstupom, priestory na prenajom a mald séla s javiskom. Zo spolocnych priestorov je pristupna kancelaria. Cez
vstupny vestibul a foyer su pristupné hladisko a javisko so zazemim a otvorenymi bo¢nymi lodami —zavetrim. Vstup do hladiska
z bocnej lode je zruseny nakolko v mieste pévodného vstupu je vyhotovené zvysujlce sa hladisko. Z boc¢nej lodi sa vstupuje este
do suterénu (priestor trafostanice) a do priestoru Satni s hygienickym zazemim a skladom. Samostatnym vstupom so schodiskom
zo zadveria je pristupnd kancelaria a zazemie baru. Mala sala ma samostatny vstup z exteriéru.

Dispozicia 1.NP sa nemeni. Rekonstrukcia spociva v pridani wc pre imobilnych v skladovom zazemi pristupné z hladiska cez
chodbu. Z existujucich boc¢nych lodi sa vytvoria po vyburani dvoch dvernych unikovych otvorov do hladiska dva unikové vychody
z hladiska namiesto povodne zamurovanych. Z otvorenej boc¢nej lode sa v hornej Casti vstupuje priamo do hladiska a na boc¢nej
strane do chodby a nasledne do suterénu —trafo, a schodiskom na 1np do priestorov $atni s hygienickym zazemim. Z

otvorenej dolnej bocnej lode sa vstupuje priamo do hladiska a na bocnej strane do chodby a nasledne wc pre imobilnych, do
suterénu alebo do skladovych priestorov 1.np. Samostatnym vstupom z exteriéru sa vstupuje do priestorov TV LOCAL (namiesto
byvalej kancelérie), dalej k vytahu stolovému pre zdsobovanie vydajne jedal na 2.np a do zdzemia baru.

Po vyburani potrebnych prierazov v stropoch, muroch, prieckach a vyhotoveni buracich prac a domurovania sa uskutocni oprava
omietok a malba stien a stropov. Priestory hygienickych zariadeni sa po vymene zariadovacich predmetov obloZia keramickymi
obkladmi a dlazbou. Ostatné priestory podla PD sa obloZia keramickymi obkladmi, dlazbou pripadne laminatovou podlahou.

Pre zabezpecenie pristupu imobilnych do hladiska sa pri bo¢nych vstupoch vybuduju dve exteriérové schodiska a rampy so
sklonom max. 8%. Rekonstrukcia dalej spociva vo vymene vsetkych dvernych otvorov podla potreby aj so zarubrou. V ¢asti nad
javiskom su existujuce vetracie mriezky. V Casti nad hladiskom st navrhnuté okna s manualnym ovlddanim. VSetky dverné otvory
v Unikovej ceste su opatrené panikovym uzaverom.

Na 2.NP sa dostaneme dvomi hlavnymi verejnymi schodiskami. Zo schodisk su cez chodby pristupné administrativne
a prenajimatelné priestory, priestor vydaja jedal so skladom, hygienické priestory a sala ktora ich dispozi¢ne oddeluje a spaja.

Dispozicia 2.NP sa nemeni a ostava bez zmeny. Rekonstrukcia spociva vo vyburani dverného otvoru zo schodiska do saly. Vo
vyburani otvoru z vydaja jedal do skladu. Po vyburani potrebnych prierazov v stropoch, muroch, prieckach a vyhotoveni buracich
prdc a domurovania sa uskuto¢ni oprava omietok a malba stien a stropov. Priestory hygienickych zariadeni sa po vymene
zariad'ovacich predmetov obloZia keramickymi obkladmi a dlazbou. Ostatné priestory sa podla PD sa obloZia keramickymi
obkladmi, dlazbou pripadne laminatovou podlahou. Rekonstrukcia dalej spociva vo vymene vsetkych dvernych otvorov

a dvernych otvorov . P6vodné zabradlie na schodisku sa natrie zakladnou a krycou farbou. Na priestore podest medzi 1-2.NP

a 2-3NP sa vyhotovia mrezové dvere na zamedzenie pristupu na neZelané podlaZie pri pripadnych spoloc¢enskych akciach.

Na 3.NP sa dostaneme dvomi hlavnymi verejnymi schodiskami. Zo schodisk su cez chodby pristupné administrativne
a prenajimatelné priestory, zasadacka, gymnastickd miestnost, hygienické priestory a chodba ktora ich dispozi¢ne spéja.

Dispozicia 3.NP sa nemeni a ostava bez zmeny. Po vyburani potrebnych prierazov v stropoch, muroch, prieckach a vyhotoveni
buracich prac a domurovania sa uskutocni oprava omietok a malba stien a stropov. Priestory hygienickych zariadeni sa po
vymene zariad'ovacich predmetov oblozia keramickymi obkladmi a dlazbou. Ostatné priestory sa podla PD sa oblozia keramickymi
obkladmi, dlazbou pripadne laminatovou podlahou. Rekonstrukcia dalej spociva vo vymene vietkych dvernych otvorov

a dvernych otvorov z dévodu zvy$eného poziarneho zataZzenia aj so zarubriou.

Podkrovny priestor nad hladiskom nie je vyuZity. Strechu nad hladiskom tvori Zelezobetdnovy strop v tvare sedlovej strechy.

Strecha nad vstupnou ¢astou je plocha so sklonom 2%. Strecha nad hladiskom je sedlovd 12% a nad javiskom valbova 10%.
Krytina je z asfaltovej bitimenovej lepenky na drevené debnenie -zaklop. Strecha nad hladiskom a javiskom je po rekonstrukcii
zateplenia z hydroizolacnej félie SIKAPLAN G na tepelnej izolacii PUREN MV hr. 180mm. Strecha nad vstupnou ¢astou je plocha so
sklonom 2% a je po rekonstrukcii zateplenia z hydroizolacnej félie SIKAPLAN G na tepelnej izolacii PUREN MV hr. 160mm

Bocné kridla su prekryté pultovou strechou s asfaltovou bitimenovou lepenkou drevenom krove v spade.

Navrhovana krytina je z hydroizolaénej félii SIKAPLAN G na tepelnej izoldcii PUREN MV hr. 180mm. Existujuca hydroizolaéna
asfaltova lepenka sa odstrani aj s debnenim a vyhotovia sa nové vrstvy na plné denenie so zateplenim. Strecha nad bo¢nymi
lod'ami s navrhovanou krytinou z hydroizolac¢nej félie SIKAPLAN G bez tepelnej izolacie. Na streche nad vstupnou ¢astou su
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osadené dva vetracie svetliky nad schodiskom —odvetranie Unikovej cesty s elektrickym ovladanim.

Stavebné Upravy vonkajsich priestorov exteriér —Na objekte sa nachadzaju brizolitové omietky. Po ocisteni tlakovou vodou,
oprave poskodenych a nesudrznych Casti nasleduje podkladny nater weber. 500 a nasledne malba fasady weber.ton exlusive
dvojnasovny.

Pri vstupoch do boc¢nych kridiel su navrhnuté vstupné rampy pre imobilnych o max sklone 8%, zaloZené na zakladovych
pasoch a nad terénom su osadené debniace tvarovky premac DT250 na preklenutie vyskového rozdielu. Ako povrchova Uprava je
pouzitd mrazuvzdorna rektifikovana gresova dlazba vhodna na poufitie v exteriéri-POVRCH PROTISMYKOVY R11 (A+B+C).

Stavebné Upravy priestorov 1.NP a 2.NP interiér -spocivaju v odstraneni starych malieb, oprave omietok, penetracii
podkladu, stierkovani so sietkou, Stukovej omietky, penetrdcii a novej malby (stien a stropov). V priestoroch hygienickych a
socialnych zariadeni je do v. 2,1m navrhnuty keramicky obklad. V priestore hladiska je na steny navrhnuty akusticky obklad podla
projektu akustiky. Stavebné Upravy podlah chodieb schodisk a hygienickych zariadeni spocivaju v oprave keramickych dlazZieb
opravnou hmotou weber bat, vyhotovenie penetracného nateru weber bondprimer a pokladke novej dlazby. Ostatné su riesené
odstranenim starych povlakovych krytin, prebrisenia povodnych podkladov, napenetrovani podkladu, vyliati samonivelacnej
stierky a nalepeni podlahovej krytiny podla PD. Priestory hladiska sa po demontovani existujucich sedadiel osetria poloZzenim OSB
dosiek hr. 22mm na ktoré pdjde pochodzna izolacia minerol hr. 2mm a koberec. Nasledne sa montuju nové sedadla typu FALA.
Rekonstrukcia podlahy javiska spociva v odstraneni povodnej drevenej podlahy a pokladke novej drevenej podlahy z fosni na pero
a drazku o hr. 50mm na rost z drevenych vankusov a jej vyrovnani do roviny. V priestore hladiska pred javiskom je potrebné
dobetdnovanie stupna o hr. 150mm s vytvorenim ndstupnych rdmp pre imobilnych o sklone 8%.

3.3. starostlivost o fivotné prostredie, ochrana osobitnych zdujmov
- stavba svojou funkénou naplfiou nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie
- poziadavky na civilnd obranu nie su

3.4. ProtipoZiarne zabezpecenie stavby
- zakladna koncepcia riesenia poziarnej ochrany bude rieSena v samostatnej Casti PD . Pristup poZiarnej techniky je
zabezpeceny Mladeznickej ulice.

$ Zemné prace

Nové zdkladové konstrukcie su navrhnuté pod dobudované bocné schodiskd a rampy. Existujuce zaklady pod
jestvujlcimi marmi st v dobrom technickom stave a spifiaju technické podmienky pre zakladanie.

i Kanalizacia

V zmysle poziadavky investora existujuce pripojky splaskovej kanalizacie budu zachované bez zmien!

6. Zasobovanie vodou

Vodovodna pripojka ( STN 73 66 55 a STN 75 54 01)

Napojenie navrhovanej vodovodnej pripojky bolo prevedené na verejny vodovod LT DN 100 navrtdvacim pasom Hawle
¢.3510 DN100O/DN50 pre liatinové potrubia (prirubovy pristup) s prirubovym postvacom domovej pripojky ¢.4000E1 DN50 +
prechod Hawle systém 2000 &.0400 DN50/D63. Material pripojky je HD-PE d63x5,8mm (DN50) celkovej dizky 8,87 metra.
Domovy posuvaé bude ovlddatelny pomocou teleskopickej zemnej supravy Hawle ¢.9601 1,30-1,80m cez tazky poklop Hawle
€.1650 na podkladovej platni ¢.3481.

Vodovodna pripojka bude ukonéena na strane odberatela vo vodomernej $achte ,V5“ o vnutornych rozmeroch
2,05x1,40x1,80 m. Vodomernd Sachta bude pristupnd cez uzamykatelny plastovy poklop Hermelock HE700SB o vnutornom
rozmere 600x600mm pomocou stupadiel, ktoré su sucastou dodavky Sachty.

Potrubie je vedené v hi. 1,2-1,7 m od UT, uloZi sa do $trkopieskového 16zka hr.10cm . Pred tlakovou skugkou sa ryha zasype iba
medzi spojmi rdr, do vysky cca 60 cm nad vrcholom potrubia. Po Uspesnej tlakovej skiske potrubia a po zhotoveni obsypu v okoli
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spojov sa najprv zasype ryha nad spojmi. Zasyp ostavajucej Casti ryhy sa uskutocnuje po vrstvach a pritom sa zhutruje. Vyska
vrstiev je zavisla od druhu zeminy a zhutriovacieho prostriedku. Na ndsyp sa pouZije vykopovy materidl z ryhy.

Vypocet potreby vody

bol prevedeny v zmysle vyhldsky MZP ¢.684/2006 Z.z. - --- divadlo a kino 5 liter/miesto. defi (360)
- vydajnia jedla 25 litrov /jedlo.deri (100)
- administrativa 60 liter/osoba. deri (15)
- hygiena 50 liter/herec.den (15)
- kadernictvo 200 liter/zamestnanec.den (2)
- kaviaren 300 liter/zamestnanec.den (2)
- nastenny hydrant C 52 s prislusenstvom vypoctovy prietok 3,3 I/s

a) Dennd potreba vody: Qu=n.q=360.5+100.20+15.60+15.50+200.2 +300. 2 =6 450 |/defi
b) Maximalna denna potreba vody spolu: Qm = Q. kg =6450. 1,4 =9 030 |/den

¢) Maximalna hodinova potreba vody spolu: Qh =Qm-kh =9030. 1,8/16 =1015,9 I/hod= 0,282 I/s
d) Dimenzacdny prietok pitnej vody pre objekt:

- rozvod pitnej vody pre hygienu: Qgim =Z q;. 4/ Z Tll- =3,161/s

- vnutorny poziarny vodovod: Qpoz = 4. 1,0 I/s = 4,0 I/s - Vnatorné vodovodné potrubie
pre viac ako dve hasiace zariadenia sa navrhuje na sucasné pouzitie najmenej dvoch hadicovych zariadeni! Pri
vypoctoch sa uvazovalo so Styrmi hadicovymi zariadeniami kedZe v objekte je navrhnutych dokopy 10 ks
hadicovych zariadeni.
Dimenzovanie:
Max. dimenz¢ny prietok: 4,0 |/s vypoctova
rychlost pridenia: 2,0 m/s
Min. vnutorny priemer potrubia: dy,=0,05m = DN50 - navrhuje sa rekonstrukcia arealového vodovodu HD-PE SDR11 PN16
d63x5,8mm a taktieZ nova vodovodna pripojka identickej dimenzie.

2.2 KANALIZACIA - Navrhovanou vnitornou kanalizaciou budd odvadzané splaskové odpadové vody z hygienickych zariadeni.

Maximalny dimenzaény prietok splaskovych véd : Qa = K./ X DU = 6,41/s

L Teplo a palivo

Predkladana projektova dokumentdcia riesi ndvrh vybudovania plynovej kotolne, rekonstrukciu vykurovania
Projektova dokumentacia bola spracovand na zaklade dostupnych podkladov, projektovej dokumentdcie objektu, obhliadky
priestorov, potrieb a poziadaviek investora.

Kotolria bude mat prikon 2 x 114,3 kW, to je 228,6 kW (menovité tepelné zatazenie).

Kategorizdcia zdroja znedistenia.

Vyhladgka MZP SR €. 410/2012 Z.z. z 30.11.2012 definuje stredny zdroj tepla ako:

,1.1.2 Technologicky celok obsahujuci spalovacie zariadenia vratane plynovych turbin a staciondrnych piestovych spalovacich

motorov, s nainstalovanym suhrnnym menovitym tepelnym prikonom 0,3 MW a vys$im aZ do 50 MW*“
Kotolria je v zmysle uvedenej vyhlasky maly zdroj znecistenia.

Rozptyl znedistujucich latok je rieSeny v zmysle Prilohy €.9 k Vyhlaske 410/2012 Z.z.

Emisné triedy jednotlivych typov spotrebicov:

kondenzacné kotly: trieda NOx: 5, menej ako 50 mg/kWh
Hodnoty spalin:

Hmotnostny tok spalin min.: 10,44 g/sek. max.: 104,2 (2 x 52,1) g/sek.

Teplota spalin na vystupe z kotlov: 85 °C (max.)

Obsah CO;: 9,0%
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Emisie NOy: menej ako 40 mg/kWh
Emisie CO: menej ako 30 mg/kWh

Zatriedenie technického zariadenia v zmysle Vyhl. MPSVR SR & 508/2009 Z.z.

Tlakové zariadenia :
skupiny A b.)1.

skupiny B f.)1.

ENERGETICKA BILANCIA.
Vykurovanie

Vstupné udaje pouZité pre vypocty:
tepelna strata objektu

vypoctova teplota te
priemerna teplota tes
vnutorna vypoct. teplota

pocet dni vykur. obdobia

Spotreba tepla na vykurovanie objektu

tlakové nadoby stabilné, ktoré neobsahuju kvapaliny s teplotou

ich varu pri 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov,

ktorych bezpecnostny sucin je vyssi ako 20.

bezpecnostné prislusenstvo, ktoré chrani chrani technické zariadenie
pred prekroc¢enim najvyssieho pracovného tlaku

Q 182,6 kW

-13°C

+3,7°C

ti +20°C (priemernad)
n 222

Q , =1424,46 GJ/r ( so zohladnenim Gtimu mimo prevédzkovych hodin)

SPOTREBA ZEMNEHO PLYNU.

Spotreba tepla celkovo

Q. = 1424,46 G)/r

Spotreba ZP na vykurovanie

L, 142446x10°
™ 334x10°x0,98

Spotreba ZP
43 518,9 Nm3/rok

i Elektricka energia

= 43518,9Nm" /rok

Projekt riesi: - vnutorné silnoprudové rozvody budovy
- datové kablové rozvody
- rozvadzace RE/RMS, RZ, R1A, R1B, R1C,R1D, R2A, R2B, R2C, R2D, R3, R4, Rk
- ochranu pred bleskom

Projekt nerieSi: - slaboprudovu pripojku
- trafostanicu ( vo vlastnictve SSE)
- RMZ plynu ( jestvujuce exteriér )

Zakladné technické udaje:

- Rozvodna siet: 3 /PE/N-AC400V/230V, 50Hz, TN-C-S

3/ N/ PE- AC 400V/230V, 50Hz, TN-S

vyssou, ako je bod



Stavba : Komplexna rekonstrukcia budovy, Mestského kultirneho strediska vo Filakove

- Ochrana pred zasahom elektrickym pridom STN 33 2000-4-41:

411 Ochranné opatrenie: samocinné odpojenie napdjania

412 Ochranné opatrenie: dvojita alebo zosilnena izolacia

415 Doplnkova ochrana: 415.1 pradové chranice (RCD)

415.2 doplnkové ochranné pospajanie

- Opatrenia na zakladnu ochranu (ochrana pred priamym dotykom)

A.1 Zakladna izoldcia Zivych Casti

A.2 Zabrany alebo kryty

- Dodavka el. energie podla STN 34 1610: lIl. stupen, §16107 c.

- Vykonova bilancia: Pi Ps
scénické osvetlenie a divadelnd technika 39kW 35kwW
ostatné osvetlenie 38,5kW 25,02kwW
zasuvkové okruhy 68kW 34kW
ohrev TUV 28kwW 14kW
VZT 21,6kwW 15,12kW
SPOLU 127kwW 94kW

I. stupen, §16107
(Nudzové osvetlenie, NO-H, NO-Hs ) napajané z rozvadzaca RZ 0,73kW.

- Priestor z hladiska Urazu el. prddom: bezpecny a nebezpecny

4.1. Skupina elektrickych zariadeni podla miery ohrozenia:

Technické zariadenie elektrické je zaradené podla ohrozenia do skupiny s vy$$ou mierou ohrozenia v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009
Zz. MPSVaR, §4, priloha ¢.1 ¢ast lll- skupina “A“ i) elektricka instalacia v objekte uréenom na zhromazdovanie viac ako 250 0s6b v
jednom priestore vratane ochrany pred ucinkami atmosférickej elektriny

4.2. Poziadavky na skratovu bezpeénost

-rozvadzace podruzné rozvodnice musia mat skratovi odolnost instalovanych pristrojov, ale i hlavnych obvodov rozvadzaca
v sulade s STN IEC 60909, 60909-1,2,3, STN EN 60865-1,

2000-4-43 ¢1.432.2 a vyhl. 59/82Zb. par. 194 odst. 3

Predpokladané skratové prudy na privode do objektu:- 1k 12,8kA

12/2017 Vypracoval: Ing. Peter Machava



