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TECHNICKA SPRAVA

1/ UVOD :

Odberné plynové zariadenie /OPZ/ je navrhnuté¢ podla poziadaviek SPP — distribucia a.s.
pripojenych k Ziadosti 0 zmenu na existujicom OPZ kategérie mimo doméacnost’, v sulade s STN
07 0703, STN EN 1775, STN 38 6442, 43, TPP 934 01 a TPP 609 01. Uz plynofikovany objekt
maé vybudovany STL PE pripojovaci plynovod D 63, PN1 ukon¢eny HUP G.K. DN 50 na fasade
objektu, meraciu a regulacnu zostavu /MaRZ/ s rotatnym plynomerom G16, DN 40 na STL casti
s prepocitavacom micro ELCOR a reguladtorom tlaku plynu ALz 6U/AB s pozadovanym max.
prietokom plynu 44,25 m3/h. MaRZ slizi pre meranie spotreby a regulaciu tlaku OPZ SKSPPDIS
030810021852. Privedeny plyn sluzi na vykurovanie lokdlnymi vykurovacimi telesami,
teplovzdusnou jednotkou vzduchotechniky s vykonom 100 KW, lokalnymi kotlami s vykonom do
50 kW a pripravu TUV. Rekonstrukcia objektu si vyziada aj modernizaciu vykurovania. Zmena na
OPZ spociva v jeho kompletnej demontazi, NTL rozvody plynu a spotrebi¢e a so zriadenim
plynovej kotolne III. kategorie s kaskddovou zostavou kondenzaénych kotlov s vykonom 2 x 24,7
— 123,4 kW. Povodnd MaRZ sa po odpojeni plynomeru s prepocitavatom pracovnikmi SPP, za
plynovym filtrom kompletne demontuje a nahradi novou podla tohto projektu s membranovym
plynomerom G16, DN 40 na NTL casti.

Nové plynové zariadenie a Odberné plynové zariadenie pozostava :

PLYNOVE ZARIADENIE:
- Pripojovaci plynovod STL PE PP D 63, PN1 - existujtci /STN 38 6413,STN EN 12007/

ODBERNE PLYNOVE ZARIADENIE:
- Meracia a regula¢na zostava OPZ - nova / STN 38 6442, 43/
- Vnuatorné NTL rozvody plynu - nové /STN 07 0703, STN EN 1775/
- Plynova kotolna III. kategorie - nova /STN 07 0703, Vyhl. ¢. 25/1984 Zb./
- Pripojenie spotrebicov s vykonom nad 50 kW /STN 07 0703/

PARAMETRE OPZ, MERACEJ A REGULACNEJ ZOSTAVY :

- vstupny tlak do : 100,00 kPa

- vystupny tlak do : 2,00 kPa

- vstup/vystup : DN 50/40

- max. hodinovy odber  : 24,00 m%/h

- redukovand spotreba  : 19,20 m3/h

- ro¢na spotreba : 13 446 m3/rok

- podla Vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. je MaRZ zaradena do skupiny B — g, h
- meracia aregulacna zostava je podrobne rieSena v samostatnej Casti odberného plynového
zariadenia



DEMONTAZ EXISTUJUCEHO ODBERNEHO PLYNOVEHO ZARIADENIA:

Rekonstrukcia objektu si vyziada modernizaciu existujiceho OPZ zmenou vykurovacieho
systému, navrhnutého projektom vykurovania. Zmena spociva v zriadeni plynovej kotolne III.
kategorie s kaskadou kondenzaénych kotlov s tepelnym vykonom 2 x 24,7 — 123,4 kW v suteréne
podrla projektu vykurovania.

Na existujticom OPZ sa po odpojeni rotaéného plynomeru s prepocitavacom prevedie
pracovnikmi SPP na zéklade Ziadosti o demontaz meradla kompletna demontéaz existujaceho OPZ.
Prace sa mozu zacat’ len na bezpecne odplynenom a odvzduSnenom rozvode plynu rozrezanim
potrubia do Srotu /Cast’ potrubia DN 50 v strojovni suterénu sa ponecha pre potreby nového OPZ/
anadsledne demontdz vsSetkych pripojenych plynovych spotrebicov, s ktorymi v pripade
pouzite'nosti moze investor nalozit’ podla platnej legislativy. NTL ocelové rozvody plynu su
vedené ako vodorovné potrubia vo vsetkych podlaziach a stipacie potrubia medzi jednotlivymi
podlaziami. Vyburaju sa aj chrani¢ky potrubia v stropoch a stenach a vyduchy spalin a dymovody
od vsetkych spotrebicov vratane odvodu spalin do komina od ohrievaca vody.

Zoznam existujucich plynovvch spotrebi¢ov na demontaz:

47 ks lokalne vykurovacie teleso, tepelny vykon 4 kW spotreba 0,45 x 47 =21,15 m*h
1 ks plynovy kotol 49 kW 5,60
1 ks plynovy kotol 24 KW 2,80
1 ks teplovzdusna jednotka 100 kW 11,50
1 ks zésobnikovy ohrieva¢ vody 27 kW 3.20

maximalna hodinova spotreba spolu 44,25 m*/h

2/ NOVE ODBERNE PLYNOVE ZARIADENIE

OPZ plynovej kotolne vratane NTL rozvodov plynu sa vybuduje na zaklade Ziadosti o zmenu
na existujicom OPZ kategérie mimo domécnost’ do 60 000 m*/rok. Pozostava zo spotrebicov na
vykurovanie s tepelnym vykonom jednotlivych spotrebicov nad 50 kW, 24,7 — 1234 kW
v plynovej kotolni Ill. kategorie zriadenej v suteréne 1. PP v zmysle vyhl. 25/1984 Zb. a STN
070703, STN EN 1775.

Podl'a vyhl.¢.508/2009 Z.z. podl'a miery ohrozenia je OPZ plynovej kotolne zaradené ako
vyhradené zariadenie skupiny:
- B -g Rozvody plynu s pretlakom do 0,4 MPa
- B —h Spotreba plynu spalovanim do S vykonom jednotlivych spotrebic¢ov do 0,5 MW.

Spotrebice - spotreba :

Por. INAZOV POCET | SPOTREBA
K Zostava kondenzaény kotol Vaillant VU 1206/5-5 24,7 —123,4 kW 2 ks 12,00 m*/h
Maximalna hodinova spotreba 24,00 m¥h
Redukovana spotreba 19,20 mé/h

Predpokladana ro¢na spotreba 13446 m3/rok




3.1/ VNUTORNE NTL ROZVODY ZEMNEHO PLYNU  /STN 07 0703, STN EN 1775/

NTL rozvody plynu pre plynova kotoliiu za¢inaju v skrinke MaRZ za G.K. DN 50 na vystupe
Z plynomeru. Ocel'ové potrubie DN 50 bude vedené v chranicke DN 80 cez obvodovu stenu do
strojovne v suteréne, kde sa pripojovacimi zvarmi spoji s existujucim usekom pévodného potrubia
DN 50 so zavitovym elektromagnetickym zavitovym ventilom EHV DN 50 zapojenym do
automatiky horakov spotrebi¢ov. Potrubie DN 50 je dalej vedené v chranicke cez stenu do
kotolne, kde vstupuje cez Klenuté dno do akumula¢ného potrubia DN250 dl. 2,0 m pred kotlami.
Tento usek potrubia musi byt celozvarovany. Z akumula¢ného potrubia je vysadena odbocka
s G.K. DN50 pred kotlovou zostavou, ukoncena prirubovym spojom DN 50 pre pripojenie
samotnej zostavy kotlov so spotrebiCovymi uzavermi G.K. DN 25. Z akumula¢ného potrubia
a pripojky ku kotlom je vysadend odbocka DN15 pre odvzduSnenie, so skupinou uzaverov pre
odber vzorky aG.K. DN 15 shadicovym nastavcom pre odvzduSnenic. Samotné potrubie
odvzdusnenia DN 20 prechadza cez obvodovu stenu a kon¢i 1,5 m nad strechou fajkou proti
poveternostnym vplyvom a zemnenim na bleskozvodnu ststavu budovy. Celé zariadenie kotolne
musi byt uzemnené a pospojované. /Podrobnosti podl'a vykresov/. Na pripojke ku kotlom bude
instalovany tlakomer ukazovaci @ 160 rozsah 0 — 6 kPa.

Pre domovy plynovod sa mézu pouzit’ trubky ocelové triedy 11.353.1 podl'a STN 25710, 11,
12, 15,16. VSetky spoje potrubia musia byt zvarované s vynimkou pripojenia spotrebicov a
nutnych armatir. Pre zmeny smeru sa trubky ohybaji do DN32. Nad DN32 pouzit’ prislusné
tvarovky. Potrubie je uchytené trubkovymi skobami, alebo strmefimi. Potrubie je spddované min.
0,2% do spotrebica.

Prechod cez mury do budovy urobit’ v ochrannych trubkach s presahom min. 10 mm na oboch
koncoch. Konce ochrannych trubiek utesnit’ tmelom. Potrubie v chranicke, ako i chranicka musi
byt’ chranené proti korozii.

Ochrannu trubicu pouzit’ aj pri prechodoch cez duté konstrukcie ako i Skvarobetonové potery.
Na ostatné vnutorné prechody cez steny a stropy pre dilataciu a demontdz pouzit’ izola¢nu pasku z
plastov, alebo plstené pasy.

Tesnenie zavitovych spojov musi byt urobené konopami s fermezou. Ako uzavery pod
spotrebi¢mi pouzit’ gul'ové plynové kohuty /pozri vykres/. Po urobeni tlakovej skusky, ktord musi
byt’ kladna, potrubie opatrit’ beznym syntetickym naterom 1 x zakladna /PRIMER S-2000/ 2 x
vonkajSia /INDUSTROL S-2013/. Znacenie potrubia urobit’ podl'a STN 13 0072.

Zvéracské prace na ocelovom potrubi mézu vykonavat’ len osoby, ktoré maju platna tradna
skasku podla STN EN 287-1 zodpovedajuceho rozsahu. Spéjanie inych druhov potrubi moézu
vykonavat’ len osoby, ktoré maji osvedcenie podl’a prislusnych predpisov, pripadne osvedcenie od
vyrobcu. Neplati to pre prirubové a zavitové spoje. Trubku v ryhe v murive omietnut’ az po
tlakovej skuske a protikor6znom natere cementovou maltou.

4/ SPOREBICE

Privedeny plyn bude sluzit' na vykurovanie V plynovej kotolni III. kategorie, so zostavou
plynovych kondenzaénych kotlov s vykonom 2 x 123,4 kW. Zostava kondenzacnych kotlov v
kotolni musi mat’ zariadenie na odvadzanie kondenzatu do kanalizacie.

Kotolna je zriadena v samostatnej miestnosti v suteréne na |. PP. Dvere kotolne musia tvorit
poziarny uzaver. Elektroinstalacia plynového zariadenia kotolne musi byt vybavend Havarijnym



tlacitkom, ktorym sa v pripade nutnosti da odstavit’ privod elektriny do automatiky horakov.
Tla¢itko je wumiestnené zvonku pri vstupnych dverach a elektromagnetickym ventilom
inStalovanym v strojovni. Zostava kondenza¢nych kotlov su spotrebice s nasdvanim vzduchu na
horenie z priestoru a odvodom spalin do komina, montovany izolovany komin @ 200 mm na
vonkajsej stene podl'a STN EN 1443, 15287-2, pozri projekt vykurovania. V miestnosti musi byt
zabezpecena trojnasobna vymena vzduchu v zm. Vyhl.25/84 Zb., prirodzenou cirkulaciou.

Vypocet vimeny vzduchu :

potreba vzduchu : Qh=9,973x1,1x 24 = 263,30 m’
Qv =3x 109,75 = 329,25 m’°
Qc = 263,30 + 329,25 = 592,55 m°

Vymena vzduchu je rieSend pre najmenej priaznivé podmienky prudenia :
- rozdiel vysok vetracich otvorov. 2,0 m
- vonkajsia teplota  + 12°C

Privod vzduchu :

592,55 592,55
T — = =0342m
16 000 x 0,63 V2,0 x 0,0148 1734

Pre privod vzduchu navrhujem nad podlah z vonkajSieho prostredia cez okno plechovym
zvodom zriadit’ otvor s rozmermi 80 x 45 cm, 0,360 cm?. Otvor opatrit’ mrezou a sietkou s okami
1x1cm.

Vetranie :

329,25 329,25

S2= =0,190 m?

16 000 x 0,63 V2,0 x 0,0148 1734
Na vetranie navrhujem pod stropom v boénej stene previest’ vetraci otvor 60 x 35 cm, 0,210

cm? a predizit vzduchotechnickym potrubim dl. 8,0 m cez star kotoliiu a obvodova stenu Otvor
opatrit’ mrezou a sietkou s okami 1x1 cm.

Vypocet objemu akumula¢ného potrubia

Q 24,0 240

5= = = = 0,0858
P 2,0 367,2
360X (1+—— )  360x(1+— )
100 100

S = objem potrubia /m®/
P = prevadzkovy tlak kPa
Q = menovita spotreba




Vypocet priemeru akumulaéného potrubia

S=JIxr?xl

S 0,0858 0,0858
r? = = = = 0,0139
JIx1 3,14x 2,0 6,18

r=v0,0139 = 0,117
D =234 mm
Po zohl'adneni diZok a priemeru privodného potrubia navrhujem akumulaéné potrubie DN250,

dizky 2,0 m.

PLYNOVY KONDENZACNY KOTOL VAILLANT KASKADA DVOCH KOTLOV:

typ : VAILLANT VU 1206/5-5

vykon : 2x123,4 kW

spotreba plynu . 24,00 m3/h

tlak plynu : 2,0 kPa

reak¢na doba termopoistky : 18s

vypinacia doba termopoistky : 20s

zapal'ovanie : elektronické

teplota vody nastavitel'na : 30-50°, 60-80°C

odvod spalin a nasavanie : podl'a vykresu

kaskadové zapojenie : kaskadové zapojenie @ 110/200 mm cez komin nad
strechu, nasavanie vzduchu na horenie z priestoru

max. tlak vody : 0,3 MPa

sietoveé napétie pripojky : 230V AC

druh krytia : IP x 4D

skuSka usmernovania spalin
tesnost’ a ovladatel'nost’ armatar
spol'ahlivost’ zapal'ovania plynu

Kaskada dvoch kotlov tvori jeden celok hydraulicky navzajom prepojenych. Pripojenie na plyn
je zdruzené do potrubia DN 50 s prirubovym spojom a S odbockami so spotrebicovymi uzavermi,
G.K. DN 25. Podrobny navod na pripojenie, montdz nastavenie zabezpeCovacich prvkov
plynovych spotrebicov doda vyrobca spolu s vyrobkom.

5/ TLAKOVA SKUSKA A UVEDENIE DO PREVADZKY (STNEN 1775)

5.1 Montaz, material:

Pre domovy plynovod sa mézu pouzit’ trubky podl'a STN 42 5710, 42 5712, pripadne STN 13
1020 a 13 5713 zmat. 11.353.1. Vsetky spoje musia byt zvarované /s vynimkou pripojenia
spotrebicov, kohutov a plynomerov/. Pre zmeny smeru sa ohybaju len trubky do DN32. Pre vyssie
dimenzie sa pouziju trubkové obluky.

Ako uzaver sa pouzije plynovy kohut podla STN 13 7400. Uchytenie potrubia na stenu,
pripadne stropu trubkovymi skobami, pripadne strmeniom tak, aby potrubie nelezalo priamo na
stene.



Vzdialenost’ medzi jednotlivymi nosnymi bodmi ma byt nasledovna :

DN15 - 1,6 m
DN20 - 20m
DN25 - 2,3m
DN30 - 2,7m

Po vyhovujucej tlakovej skuske sa potrubie natrie Zltou farbou olejovou. Kontrolu a tidrzbu
hlavného domového uzaveru /reg./ prevadza na objednavku majitelom plynarensky podnik, ktory
po svojom uvazeni méze majitel'a vyzvat’ k vystaveniu objednavky.

Instalacia sa musi previest’ podl'a tejto PD a STN EN 1775. Montazne prace moze prevadzat’
len organizacia v zm. Vyhl. 508/2009 Z.z.

Prace mozu prevadzat len zvaraci, ktori maju skusky podla STN 050711, resp. podla STN EN
287-1 pre rucné zvaranie. Z hl'adiska bezpec¢nosti prace plati pri zvarani STN 050610 a 050630.
Spéajanie potrubia bude plamefiom /do hrabky steny 5 mm a do DN150/.

6/ TLAKOVA SKUSKA A UVEDENIE DO PREVADZKY (STN EN 1775, TPP 70401 )

6.1 Tlakova skuska :

Tlakova skusku domového plynovodu zabezpeci opravnend dodavatel'ska organizacia
pracovnikom s odbornou spdsobilostou v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. pre vykonavanie odbornych
prehliadok a skusok. Tlakova skuska sa urobi na zvarenom a nenatrenom potrubi podl'a STN EN
1775. Po skonceni montaznych pric na vybudovanom plynovode vykona zhotovitel' skusku
pevnosti a skasku tesnosti. Bez uspesnych skusok sa nesmie plynovod uviest’ do prevadzky.

Postup a vykonanie skuSok ma byt v stlade s ustanoveniami kapitoly 6 STN EN 1775. Pred
tlakovou skuskou sa musi vykonat’ kontrola celého plynovodu /napr. prefuknutim/, zistuje sa najma
to, ¢i nie je jeho niektora Cast’ uzatvorend, upchatd, zaslepena a pod... Po uzatvoreni vyvodov na
koncoch skusanych usekov mozno zafat’ vykonavat tlakovu skusku. Pri tlakovej skiske musia byt
pristupné vSetky spoje plynovodu .

Na novovybudovanom, alebo rekonstruovanom plynovode sa tlakova sktSka vzdy vykonava
vzduchom. SkusSka pevnosti sa musi vykonat’ tlakom vi¢§im, alebo rovnajicim sa 2,5 nasobku
maximalneho prevadzkového tlaku, najmene;j 5 kPa.

Maximalna prevadzkovy tlak stanovi projekt odberného plynového zariadenia. Max.
prevadzkovy tlak je 2,0 kPa x 2,5 = 5,0 kPa. Pred skuskou sa na ustalenie tlaku a vyrovnanie
teplot necha skisany plynovod pod tlakom 15 min.

Skuaska pevnosti trva :
- 30 minut pre plynovody s vnutornym geometrickym objemom nad 50 1 /vnatorné OPZ kotolne/

Po uspesnej skuske pevnosti sa vykond skuska tesnosti skiSobnym tlakom, ktory sa rovna
hodnote prevadzkového tlaku, najviac vSak 1,5 — ndsobku maximalneho prevadzkového tlaku 2,0
kPa x 1,5 = 3,0 kPa. Skutska trva rovnako, ako skuska pevnosti.

SkuSobny tlak média sa sleduje pomocou manometra, ktory musi mat’ vhodnu citlivost’ /10 Pa/

a presnost’ merania /1%/ pre stanoveny skuSobny tlak /U-manometer/.

Tlakova skuska je uspeSna vtedy, ak pocas trvania tlakovej skusky nebol zisteny ziadny pokles
tlaku skuSobného média. V opatnom pripade sa sktSka po zisteni a odstraneni netesnosti
zopakuje.



Zakazané¢ je skracovat trvanie tlakovej skuSky, odstrafiovat netesnosti na zvaroch
zaklepavanim, zalepenim, alebo nalievat do skasaného plynovodu akékol'vek utesnovacie
prostriedky.

Zhotovitel’ vyhotovi zapis o priebehu a vysledku tlakovej skusky. Odvzdu$nenie sa vykona na
konci kazdého useku tak, ze sa po otvoreni prislusného uzaveru /napr. na spotrebici/ vypusti
vzduch do voI'ného ovzduSia /napr. napojenim hadice na trysku horaka sjej vyvedenim von
z okna/. Odvzdusnenie kratkych usekov plynovodu s malym objemom /do 50 litrov/ mozno
vykonat’ priamo vo vetranej miestnosti. Poc¢as odvzdusnovania nesmu byt v prevadzke zdroje
vznietenia /napr. elektrické spotrebice a pod.../. Musi sa dbat’ na to, aby nedoslo k nahromadeniu
plynu v miestnosti.

Bezprostredne po napusteni plynu sa prekontroluje tesnost’ tych spojov, ktoré neboli podrobené
tlakovej skuske /pripojenie plynomerov, pripojenie spotrebiCov a pod.../. Tesnost’ sa kontroluje
penotvornym roztokom, alebo detektorom.

O napusteni plynu do plynovodu zhotovitel’ zhotovi zapis a odovzda ho objednavatel'ovi.

6.2 Funkéné skusky :

Po skonceni montdze a pred uvedenim OPZ do prevadzky sa vykond odbornd prehliadka
a odborna sktiska /vychodiskové revizia/ podla vyhl. SUBP &.86/1978 zb. a vyhl. 509/2009 Z.z.
Uvedenie spotrebica do prevadzky mdze vykonat' iba odborne sposobily pracovnik opravnenej
organizacie, ktora ma uzatvorenu zmluvu s vyrobcom daného typu spotrebica.

Po odvzdus$neni a vpusteni plynu do plynového zariadenia sa urobia funkéné skusky celého
zariadenia. V priebehu funkénych skGSok sa zariadenie nastavi na prevadzkovo-technické
parametre podl'a bezpecno-technickych podmienok vyrobcu. Preveria sa vSetky blokované stavy,
ktoré mozu pri prevadzke nastat’ t.z., ze sa preveri funkcia chodu vsetkych spotrebicov.

7/ ODBORNA PREHLIADKA A ODBORNA SKUSKA :

7.1 Odborna skuska plynovodu :

Rozvod plynu do kotolni je podla vyhl. UBP SR 508/2009 Z.z. vyhradenym plynovym
zariadenim, na ktorom musi byt pred ndtermi, zakrytim armatir a spojov, vykonana odborna
skuska, revizia podl'a vyhl. 508/2009 Z.z. Odbornt skusku zabezpecuje dodavatel'ska organizacia.
O urobenej skuske sa vyhotovi zapis. Zariadenie sa nesmie uviest do prevadzky, pokial’ nie su
odstranené nedostatky uvedené v protokole o odbornej skuske, revizii. Odborna skuska sa
prevedie pred protokolarnym prevzatim plynovodu.

7.2 Odborna skuska kotolne :

Plynové zariadenie kotolne je podl'a vyhl. 508/2009 Z.z. vyhradenym plynovym zariadenim B-
h, na ktorom musi byt vykonand odbornd skuska, revizia spotrebiCov podla vyhl. SUBP
¢.86/1978 Zb. Plynové zariadenie je urobené podla vyhl. SUBP ¢.25/1984 Zb. a STN EN 1775.
Odbornu skusku zabezpecuje dodavatel'ska organizacia. O urobenej revizii sa vyhotovi zépis.

Zariadenie sa nesmie uviest do prevadzky, pokial' nie st odstranené nedostatky uvedené
v protokole o odbornej skuSke. Odborna skuska sa prevedie pred protokolarnym prevzatim
plynovodu.



7.3 Komplexné skusky :

Komplexné¢ skuasky sa prevedu v suinnosti s technologickym zariadenim, MRZ,
elektroinstalaciou a prevedu sa v zm. Obchodného zdkonnika. Komplexnym vyskuSanim dokazuje
dodavatel’, ze dodavka je kompletna a kvalitnd a moze byt prevadzkovana v skuSobnej prevadzke.

K prevedeniu pripravy, priebehu komplexnych skuSok zariadenia zaisti odberatel’ dostatocné
mnozstvo elektrickej energie, zemného plynu a ostatnych prevadzkovych hmot, ako i dostatocny
odber tepla potrebny pre vyskusanie max. vykonu. Pre obsluhu strojného zariadenia a elektrického
zariadenia zaisti odberatel nutny pocet pracovnikov ato zradov obsluhy, pre ktorych zaisti
potrebné ochranné pomdcky a prevedie zaistenie bezpecnosti prace. Pred zahajenim komplexnych
skuSok sa prevedil na zariadeni individualne skusky, pri ktorych sa preveri kvalita montdznych
prac a prevedie sa individudlne preskusanie zékladnych jednotiek.

V ramci pripravy komplexnych skusok sa prevedie :

- previerka zaistenia bezpecnosti prace

- kontrola montaznych prac a sulad s projektovou dokumentaciou

- funk¢né skusky

- pred napojenim zariadenia na elektricki energiu musi byt vystavend revizna sprava
elektrotechnického zariadenia

Po ukonceni pripravy sa prevedie komplexné vyskuSanie dodavatelom za ucasti
prevadzkovatela. Po dobu trvania skasok bude prevadzka prispdsobena, pokial’ to bude mozné —
budicej prevadzke. Na zaver komplexnych skiiSok sa spise protokol o vyhotoveni komplexnych
skusok. Tato kapitola je spracovanéd ako navrh na prevedenie vysSie uvedenych ¢innosti. Rozsah
a napln komplexnych skuSok vypracuje dodavatel’ v ramci dodavatel'skej dokumentacie.

8/ Prevzatie a uvedenie zariadenia do prevadzky :

Pre prevzatie plynového zariadenia plati Obchodny zakonnik, Vyhl. SUBP ¢€.25/1984 Zb. STN
07 0703 a STN EN 1775. Plynové zariadenie sa prehliadne a preveri, o prevzati sa spiSe zapis.
Pri prevzati sa odovzdavaju uzivatel'ovi nasledovné materialy :
- projekt skutoéného prevedenia
- atesty armatur, zariadeni, potrubného rozvodu s pridavnymi materidlmi atd’.
- zasady pre prevadzku, udrzbu, obsluhu a bezpe¢nostné predpisy
- zapis o prevedeni tlakovych skusok a ich odbornych skusok rozvodu a spotrebicov

9/ Ochrana a bezpeénost’ zdravia pri praci :

a) Médium
V zariadeni je pouzivany zemny plyn naftovy, ktory je horlavy a vybusny vzmesi so
vzduchom. Zemny plyn nie je jedovaty, je bez chuti a zapachu. Medze vybusnosti st — DMV
5%, HMV 15%. Zapalna teplota 562°C. Bezpec¢nostna teplota 700°C. ZloZenie 92 — 96%
metan ostatok etan, propan stopy vlhkosti a dusik.

b) Bezpecnostné tabul’ky
Rozvody plynu ako i kotolha musia byt vybavené dokladmi, ako itabulkami v zm. vyhl.
SUBP ¢.25/1984 Zb. a STN EN 1775, STN 07 0703 s ozna¢enim uzaverov.

c) Prevadzkovo — bezpeénostné predpisy
Uzivatel' zaisti najneskorSie do jedného mesiaca po uvedeni zariadenia do prevadzky
Vypracovanie miestneho prevadzkového poriadku v zm. STN 07 0703 a vyhl. 508/2009 Z.z.




d) _Vybavenie kotolne III. kategorie
- miestny prevadzkovy poriadok
- hasiaci pristroj snehovy
penotvorny prostriedok alebo detektor pre kontrolu tesnosti spojov
lekarnicka prvej pomoci
- batériovy lampas
detektor na kysli¢nik uhol'naty

Predpisy v oblasti BOZP :

Zakon 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia

Vyhlaska MPSVaR SR €. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a bezpecnosti technickych zariadeni.

Vyhlaska SUBP ¢. 59/1982 Z.z. ktorou sa uréuji zakladné poziadavky na
zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni

Predpisy v oblasti PO :

Zakon €. 314/2001 Z.z. o protipoZziarnej ochrane

Vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii

VyhlaSka MV SR €. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu
bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

10/ OBSLUHA ZARIADENIA

Obsluhou plynového zariadenia méze byt poverena len osoba starsia, ako 18 rokov za tymto
ucelom vyskolena, preskisana a poverena /pozri vyhl. 508/2009 Z.z. Obsluha musi mat’ platné
osvedcenia, alebo platny kuri¢sky preukaz podl'a platnej legislativy.

11/ VYHODNOTENIE RIZIK :

Zariadenie je navrhnuté podla vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. a vyhl. ¢. 59/1982 zb. v zneni neskorsich
predpisov, vyhl. ¢. 25/1984 zb., STN EN 1775, STN 070703, STN 38 6442, 43. Zariadenie
obsahuje len tie rizika, ktoré vyplyvaji z uvedenych predpisov a st v nich zohl'adnené.

12/ ZAVER
Projektova dokumentacia odberného plynového zariadenia kotolne III. kategorie bola
vypracovany na zéklade poziadavky investora Vv sulade s STN 07 0703, STN EN 1775 a vyhl. ¢.

25/1984 zb., vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. Konstrukéna dokumentacia musi byt osved¢ena opravnenou
pravnickou osobou

V Lucenci : Januar 2017

Vypracoval LACKO JAN, projektant plynu



