Stavba : Komplexna rekonstrukcia budovy Mestského kultirneho strediska vo Fifakove, Namestie
slobody 30, 986 01 Filakovo

Investor : Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

Vykurovanie

Technicka sprava.

1. UVOD.

Predkladana projektova dokumentécia rieSi navrh vybudovania plynovej kotolne, rekonstrukciu vykurovania
Projektova dokumentécia bola spracovana na zaklade dostupnych podkladov, projektovej dokumentacie
objektu, obhliadky priestorov, potrieb a poZiadaviek investora.

Kotolna bude mat prikon 2 x 114,3 kW, to je 228,6 kW (menovité tepelné zatazenie).

Kategorizacia zdroja znecistenia.

Vyhlagka MZP SR &. 410/2012 Z.z. z 30.11.2012 definuje stredny zdroj tepla ako:

,1.1.2 Technologicky celok obsahujuci spalovacie zariadenia vratane plynovych turbin a stacionarnych
piestovych spalovacich motorov, s nainstalovanym suhrnnym menovitym tepelnym prikonom 0,3 MW
a vy$8im az do 50 MW*

Kotolfa je v zmysle uvedenej vyhlasky maly zdroj znecistenia.

Rozptyl znegistujucich latok je rieSeny v zmysle Prilohy €.9 k Vyhlaske 410/2012 Z.z.
Emisné triedy jednotlivych typov spotrebicov:
kondenzacné kotly: trieda NOx: 5, menej ako 50 mg/kWh
Hodnoty spalin:
Hmotnostny tok spalin min.: 10,44 g/sek. max.: 104,2 (2 x 52,1) g/sek.
Teplota spalin na vystupe z kotlov: 85 °C (max.)
Obsah CO2: 9,0%
Emisie NOx: menej ako 40 mg/kWh
Emisie CO: menej ako 30 mg/kWh
Zatriedenie technického zariadenia v zmysle Vyhl. MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z.
Tlakové zariadenia :
skupiny A b.)1. tlakové nadoby stabilné, ktoré neobsahuju kvapaliny s teplotou
vy$Sou, ako je bod ich varu pri 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov,
ktorych bezpec€nostny sucin je vyssi ako 20.
skupiny B f.)1. bezpecnostné prisluSenstvo, ktoré chrani chrani technické zariadenie
pred prekroenim najvysSieho pracovného tlaku

2. ENERGETICKA BILANCIA.

Vykurovanie

Vstupné udaje pouzité pre vypocty:

tepelna strata objektu Q 182,6 kW
vypoctova teplota te -13°C




priemerna teplota tes +3,7°C
vnutorna vypoct. teplota ti +20°C (priemerna)
pocet dni vykur. obdobia n 222

Spotreba tepla na vykurovanie objektu
Q , =1424,46 GJIr ( so zohladnenim utlmu mimo prevadzkovych hodin)

3. SPOTREBA ZEMNEHO PLYNU.
Spotreba tepla celkovo
Q.= 1424,46 GJIr

Spotreba ZP na vykurovanie

9
= 424460 _ 43518 9 Nm* srok
33,4x10°x0,98
Spotreba ZP
43 518,9 Nm3/rok

4. TECHNICKE RIESENIE

4.1 Zdroj tepla - plynové kotly.

Kotolia bude sluzit ako zdroj tepla pre vykurovanie.

Vybudovana bude v samostatnej miestnosti na 1.PP.

V kotolni budd osadené dva zavesné kondenzacné nerezové kotol Vaillant VU 1206/5-5 ecoTEC plus.

1 Pripojka pre vedenie 8 Skrinka elekironiky
vzduchu/spalin 9 Integralny kondenzaény

2 Ventilator wijmennik tepla

3 Plynova armatira 10 Snimac na vystupe

4  Zberat privodu vzduchu 11 Bezpecnostny obmedzo-

5 Tlakova nadobka spalin vac teploty .
L 12 Zapalovacia elektroda

6 Snimat spiatocky i .
L. 13 Rychloodvzdusiovad

7 Snimac tlaku vody

14 Monitorovacia elektrdda

Kondenzat z kotlov bude zachytavany a odvadzany do kanalizacie.

Odvod spalin a vetranie kotolne.
Kotly Vaillant VU 1206/5-5 ecoTEC plus su konstrukéne rieSené ako spotrebiCe so spalovacim okruhom




oddelenym od priestoru, v ktorom je spotrebi¢ umiestneny (privod spalovacieho vzduchu a odvod spalin mimo
priestoru, v ktorom je spotrebi¢ umiestneny).

Odvod spalin bude vzmysle STN EN 483 spoloénym kondenzaénym dymovodom Vaillant HT alebo PP
@200. Dymovod bude vedeny zvislo, zo suterénu odbjektu prierazom cez stenu a nésledne prichitenim na
stenov(i konstrukciu nad strechou budu ukongené typovymi nastavcami. Uroveri vyUstenia spalin z dymovodu
je 1,0 nad stre$nu konstrukciu objektu. Dymovod bude trojvrstvovy izolovany. Uginna vy$ka komina bude 15,0
metra.

Pripajacie dymovody od jednotlivych kotlov su dimenzie @160

Nad kotlami bude v dymovode @200 osadené 0,25 m prediZenia s reviznym otvorom.

Vetranie kotolne.
Vetranie kotolne bude prirodzené s trojnasobnou vymenou vzduchu.

Objem miestnosti 105 m3.

MnozZstvo privadzaného a odvadzaného vzduchu 315 m?/hod.

Na Celnej stene v pravej Casti bude vyhotoveny otvor pre privod vzduchu so svetlostou min. 0,342 m2.
Rozmery otvoru pre privod vzduchu 800 x 450 mm, spodna hrana 500 mm nad podlahou kotolne /kotolAia je
umiestnena v suteréne/. Privod vzduchu nad podlahu kotolne bude zavedeny plechovym kominom.

Otvor bude prekryty protidazdovou Zaluziou IMOS PZ-AL 800x450 so zamurovacim ramom a sitom proti
hmyzu

Na pravej bo¢nej stene kotolne bude umiestneny otvor na odvod vzduchu minimalnych rozmerov 0,190m?2
Rozmery otvoru na odvod vzduchu 600 x 350 mm, vyhotoveny bude tesne pod stropom nad zdruzenym
rozdelovadom a zberadom. Potrubie bude nésledne predizené o5,6m cez susediacu miestnost (0.18)
a vyustené na bocCnej stene objektu.

Otvor bude prekryty protidazdovou Zaluziou IMOS PZ-AL 630x355 so zamurovacim ramom a sitom proti
hmyzu.

Zabezpecovacie zariadenie kotolne.
ZabezpeCovacie zariadenie navrhovanej teplovodnej kotolne je rieSené v zmysle

STN EN 12 828 priloha D2.

Obsah vody vo vykurovacom systéme Vs= 1800 litrov
maximalna prevadzkova teplota t,=75°C
havarijna teplota tn=80 °C
zvacsenie objemu vody (obr. D2) e=281(%)
Staticky tlak v systéme pst 20 kPa =0,2 bar
Tlak pér  po 30 kPa = 0,3 bar
ZacCiato¢ny tlak v systéme po 70 kPa =0,7 bar
Maximalny tlak v systéme pe 360 kPa = 3,6 bar

Zvécsenie objemu v litroch

V,=e. 2o = 5058
100

Objem vodnej rezervy:
Ve =0,005. Vs =09, litrov




Celkovy potrebny objem expanznej nadoby:
p. +1 _
Pe = Po

Vexz(ve+VWR)'

V. =62,58.1,59=29931ltr
V kotolni bude osadena expanzna nadoba s vakom reflex N 140 o objeme 140 litrov/6 bar, 120°C.

Expanzné potrubie
di=15+14. JQ =15+14. 1120=3034 mm

d1=DN 32
d=15+14../Q =15+14. 240= 36,69 mm
d2 = DN 40

Poistny ventil kotla

Kazdy kotol bude vybaveny poistnym ventilom Vaillant na 4 bar.

Zabezpecenie kotlov proti nedostatku vody v zmysle STN EN 12828:

- navrhované plynové kondenzac¢né kotly su vybavené vlastnou diagnostikou, ktora pri nedostatku vody
odstavi zariadenie (kod F.22 v diagnostike kotla)

4.2 Kotlovy okruh.

Kotlovy okruh bude zabezpeCovat odvod tepla z kotlov do systému. Obeh vody v kotlovom okruhu bude
kotlovymi erpadlami. Kotlové erpadla st pod kotlami — povinné prislusenstvo.

Hydraulické oddelenie od vykurovacieho okruhu bude anuloidom Vaillant WH C 110

so zabudovanym magnetickym filtrom.

4.3 Okruhy vykurovania.

Viykurovanie budovy je navrhované ako teplovodné, radiatorové.

V ramci rekonstrukcie vykurovania budu vymenené radiatorové telesa arozvody vykurovacej vody v celom
objekte.

Vlykurovanie bude rozdelené bude do 6 samostatnych okruhov cez kombinovany rozdelovac a zbera RS-
KOMBI 6.0 modul M 120. Qmax=15,0m?/h pripéjacia dimenzia DN65.

Kazdy okruh bude samostatne regulovatelny, s nastavitelnymi ¢asovymi aj teplotnymi parametrami — podfa
potrieb a prevadzkovej doby.

Okruh vetva ,A*

Parametre okruhu:

m=1925,8 kg/hod

Ap=10,5 kPa

At=75/55°C

Obeh vykurovacej vody bude zabezpecovat Cerpadlo Grundfos ALPHA2 L 25-40 180 s prikonom 34W/230V.
Teplota vykurovacie média bude zabezpecena trojcestnym zmieSavacim ventilom ESBE VLA 131 DN25
kvs=10 so servopohonom ESBE ALF 131 230V/240 sek.




Parametre pre nastavenie ¢erpadla: prietok 2,06 m3/hod., 12,26 kPa.
Okruh bude doplneny v&etkymi potrebnymi armaturami. Napojeny bude na rozdelovac a zberac.
Ovladanie Cerpadla a trojcestného zmieSavaca bude z regulécie Vaillant calorMATIC 630/3.

Okruh vetva ,B*

Parametre okruhu:

m= 1429,9 kg/hod

Ap= 14,81 kPa

At=T75/57,1°C

Obeh vykurovacej vody bude zabezpecovat Cerpadlo Grundfos ALPHA2 L 25-40 180 s prikonom 34W/230V.
Teplota vykurovacie média bude zabezpecena trojcestnym zmieSavacim ventilom ESBE VLA 131 DN25
kvs=10 so servopohonom ESBE ALF 131 230V/240 sek.

Parametre pre nastavenie ¢erpadla: prietok 1,55 m3/hod., 17,51 kPa.

Okruh bude doplneny vSetkymi potrebnymi armaturami. Napojeny bude na rozdelovac a zbera€.

Ovladanie Cerpadla a trojcestného zmieSavaca bude z regulécie Vaillant calorMATIC 630/3.

Okruh vetva ,C*

Parametre okruhu:

m= 1640 kg/hod

Ap= 13,62 kPa

At=75/57,2 °C

Obeh vykurovacej vody bude zabezpecovat Cerpadlo Grundfos ALPHA2 L 25-40 180 s prikonom 34W/230V.
Teplota vykurovacie média bude zabezpecena trojcestnym zmieSavacim ventilom ESBE VLA 131 DN25
kvs=10 so servopohonom ESBE ALF 131 230V/240 sek.

Parametre pre nastavenie ¢erpadla: prietok 1,86 m3/hod., 18,05 kPa.

Okruh bude doplneny v8etkymi potrebnymi armaturami. Napojeny bude na rozdelovac a zberac.

Ovladanie Cerpadla a trojcestného zmieSavaca bude z regulécie Vaillant calorMATIC 630/3.

Okruh vetva ,D*

Parametre okruhu:

m= 1612 kg/hod

Ap= 11,61 kPa

At=T75/55°C

Obeh vykurovacej vody bude zabezpecovat Cerpadlo Grundfos ALPHA2 L 25-40 180 s prikonom 34W/230V.
Teplota vykurovacie média bude zabezpecena trojcestnym zmieSavacim ventilom ESBE VLA 131 DN25
kvs=10 so servopohonom ESBE ALF 131 230V/240 sek.

Parametre pre nastavenie ¢erpadla: prietok 1,66 m3/hod., 12,45 kPa.

Okruh bude doplneny v&etkymi potrebnymi armaturami. Napojeny bude na rozdelovac a zbera€.

Ovladanie Cerpadla a trojcestného zmieSavaca bude z regulécie Vaillant calorMATIC 630/3.

Okruh vetva ,E*
Parametre okruhu:
m=1491,8 kg/hod
Ap= 17,16 kPa
At=75/55°C




Obeh vykurovacej vody bude zabezpecovat Cerpadlo Grundfos ALPHA2 L 25-40 180 s prikonom 34W/230V.
Teplota vykurovacie média bude zabezpecena trojcestnym zmieSavacim ventilom ESBE VLA 131 DN25
kvs=10 so servopohonom ESBE ALF 131 230V/240 sek.

Parametre pre nastavenie ¢erpadla: prietok 1,49 m3/hod., 17,24 kPa.

Okruh bude doplneny vSetkymi potrebnymi armaturami. Napojeny bude na rozdelovac a zbera€.

Ovladanie Cerpadla a trojcestného zmieSavaca bude z regulécie Vaillant calorMATIC 630/3.

Okruh vetva ,F*

Parametre okruhu:

m= 1581 kg/hod

Ap= 17,30 kPa

At=75/55,4°C

Obeh vykurovacej vody bude zabezpecovat Cerpadlo Grundfos ALPHA2 L 25-40 180 s prikonom 34W/230V.
Teplota vykurovacie média bude zabezpecena trojcestnym zmieSavacim ventilom ESBE VLA 131 DN25
kvs=10 so servopohonom ESBE ALF 131 230V/240 sek.

Parametre pre nastavenie ¢erpadla: prietok 1,59 m3/hod., 17,71 kPa.

Okruh bude doplneny vSetkymi potrebnymi armaturami. Napojeny bude na rozdelovac a zbera€.

Ovladanie Cerpadla a trojcestného zmieSavaca bude z regulécie Vaillant calorMATIC 630/3.

Okruh vetva ,G*

Parametre okruhu:

m= 2710 kg/hod

Ap=10,0 kPa

At=75/55°C

Obeh vykurovacej vody bude zabezpecovat Cerpadlo Grundfos ALPHA2 L 25-40 180 s prikonom 34W/230V.
Parametre pre nastavenie ¢erpadla: prietok 3,13 m3/hod., 17,98 kPa.

Okruh bude doplneny v8etkymi potrebnymi armaturami. Napojeny bude na rozdelovac a zberac.

Ovladanie Cerpadla atrojcestného zmieSavaCa bude zregulacie Vaillant calorMATIC  630/3.

4.5 Vykurovacia voda.

Do systému bude napustenad voda vyhovujuca podmienkam uvedenym v navodoch na instalaciu zariadeni
dodavatela vykurovacej techniky.

Po dékladnom viacnasobnom preplachnuti systému bude voda pri napustani upravena na potrebné parametre
pomocou dopliovacieho automatu s Upravou vody Waleon ChemControl WCC-SM25x.

4.6 Potrubia rozvodov.

Rozvody v kotolni budd zhotovené rar z nelegovanej ocele s pozinkovanou Upravou povrchu Viega Prestabo
spajanych lisovanim.

Potrubia v kotolni budu oznacené Stitkami v zmysle STN 13 0072, pre samotné potrubia je platna

STN-EN 13 840-5.

4.7 Regulacia.
Regulécia bude pripravovat ekvitermicky regulovanu vodu pre vykurovaci okruh.




Osadeny bude kaskadovy reguldtor Vaillant calorMATIC 630/3 spolu s rozSirovacimi modulmi Vaillant
VR60/3 a zonovymi regulatormi Vaillant VR90/3 /vid schéma zapojenial.

4.8 Obsluha kotolne.

Kotolriu bude prevadzkovat organizacia vlastniaca platni odbornu spdsobilost

vydanu Tl podfa vyhladky MPSVR SR €. 508/2009 Z.z., ktoré:

-poveri obsluhou technickych zariadeni sposobilé osoby

-vypracuje pre prevadzku kotolne miestny prevadzkovy predpis,

-zabezpecCi vykonavanie predpisanych prehliadok a skisok

a odstrani zistené nedostatky v lehotach, podfa prisludnej prilohy k vyhl.,

-bude viest predpisané prevadzkové doklady a sprievodnu dokumentaciu technickych zariadeni,
vratane dokladov o vykonanych prehliadkach a skuskach,

-bude viest evidenciu vyhradenych tlakovych zariadeni podla prilohy €. 4 k vyhl. €.508/2009 Z.z.
Potrubie sa bude prevadzkovat a skusat podrfa platnej STN EN 13 840

V zmysle uvedenej STN vypracuje prevadzkové predpisy a bude vykonavat Skolenia a pravidelné preskusania
pracovnikov obsluhy zo znalosti STN a predpisov.

Prevadzka a skusanie tlakovych nadob stabilnych sa bude vykonavat podfa STN 69 0012.

Dvere do kotolni st v zmysle STN 38 6411 vybavené tymito vystraznymi tabulkami:
- PLYNOVA KOTOLNA
- ZAKAZ VSTUPU NEPOVOLANYM OSOBAM
- ZAKAZ FAJCIT A VSTUPOVAT S OTVORENYM OHNOM

4.9 Vykurovanie objektu.

V objekte budl zdemontované vSetky vykurovacie telesa arozvody vratane armatir. Potrubné rozvody
a vykurovacie telesd budu odvezené do Srotu. Na vykurovacich okruhoch sa teplo bude odovzdévat do
priestoru pomocou ocelovych panelovych vykurovacich telies od vyrobcu KORADO a.s. Ceské Trebova.
Pripojenie telies bude priame pomocou armatur od vyrobcu IVAR z boku, na strane privodu pomocou
termostatickych ventilov bez prednastavenia IVAR.VD 2101N DN15 s termostatickou hlavicou IVAR T 5000.
Na strane spiatoCky sa osadi spiatockovy regulacny ventil IVAR.DD 301 priamy DN15 s prednastavenim.
V miestnostiach (1.4-Vestibul, 1.09-Klubovna 1.10-Sala 1.11-Javisko 1.33-Hladisko, 2.2-Zadverie, 2.3-Sala )
bude prevedenie napojenia vykurovacich telies v danych miestnostiach pomocou pripojovacej sady IVAR.KIT
M-PR 01 priame pre dvojrurkovl sUstavu. Pripojovacia sada ma integrovany termostaticky ventil
s prednastavenim s termostatickou hlavicou IVAR T 5000. Na najvrchnejSich podlaziach budi na
vykurovacich telesach osadené odvzdusnovacie ventily IVAR.BALUX DN15.

Dimenzie pripajacach armatir DN15 a DN20. Rozvody ustredného vykurovania vykurovacieho okruhu vedené
volne pred stavebnymi konstrukciami budu realizované z ocelovych rur z uhlikovej ocele z vonkajSej strany
pozinkované spajané pomocou lisovacich tvaroviek od IVAR.C-STEEL,. Pre dodato¢né pokrytie tepelnych
strat miesntosti (1.31-Hfadisko a 1.30-Javisko) budu navrhnuté teplovzdudné vykurovacie jednotky LERSEN
ZETA TOP 323S s vykonom 22,1kW pri teplothom spade 75/55 °C. Jednotky budu instalované na stenu /vid
projektova dokumentéacia/. Pripajacia dimenzia DN20.

vypustanim. UloZenie potrubia bude normalizované, pomocou doplnkovych stavebnych konstrukcii

z profilového materialu. Na potrubiach UK treba oznacit smery tokov, oznagenie hlavnych armatr a

medzné hodnoty na manometroch VSetky telesa budu doplnené termostatickymi hlavicami.




Rozvody budl zvadsa vedené pod stropom apo stenach v ojedinelych pripadoch zasekané v stene /vid
vykresova dokumentacia/

4.10 Natery a izolacie.

Volne vedené rozvody Ustredného vykurovania v kotolni a suteréne objektu treba izolovat Petrubicami
Armaflex hrabky 19mm (min.hrubka 15mm) ako aj rozdefovac a zberaC rovnakej hrubky

Ocelova konstrukcia rozdelovaga/zberaca v kotolni bude pod izolaciou opatrena naterom

zakladnym a dvojnasobne syntetickym naterom.

Izolacie budu realizované podfa Vyhl. 282/2012 Z.z. o hribkach izolacii rozvodov UK a ZTI.

4.11 Starostlivost’ o bezpe¢nost’ prace.

Pri stavebnych pracach budu dodrzané prislusné ¢lanky zakonov, vyhlasok

a nariadeni:

- Zakon €.124/2006 Z.z. — o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
- Vyhlaska MPSVR ¢. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti a ochrany
zdravia pri praci, bezpecnosti tlakovych, zdvihacich, elektrickych a plynovych technickych zariadeniach

- Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Z.z., v zneni vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Z.z.

a €. 484/1990 Z.z., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace technickych
zariadeni,

- Vyhlagka SUBP &. 25/1984 Zb., v zneni vyhlasky MPSVR & 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpeénosti
v nizkotlakych kotolniach,

- Vyhlagka MPSVR &. 508/2009 Zb. v doplneni Vyhlaskou UBP SR ¢, 75/1996 Z.z. na zaistenie bezpe&nosti
prace v nizkotlakovych kotolniach

Tepelna izolacia potrubi a zariadenia v kotolniach bude dimenzovana tak, aby nedoslo k Urazu popélenim.
Pri montdZi a udrzbe budu dodrZzané vsetky bezpecnostné predpisy a nariadenia pre zvaranie plamefiom
a elektrickym oblukom.

5. ZAVER.

Pri projekcii boli reSpektované:

- V8etky uvedené a citované predpisy a vyhlasky

- STN EN 12 831 Vykurovacie systémy v budovach, metdda vypoctu projektovaného tepelného prikonu
- STN EN 12 828 Vykurovacie systémy v budovach, navrhovanie systémov

- STN 06 0830 Zabezpecovacie zariadenie pre Ustredné vykurovanie a ohrev teplej uzitkovej vody
- STN EN 13 840-5 Potrubie

- STN 38 3360 Skusky potrubia ustredného vykurovania

- STN 38 3365 Skusky potrubia ustredného vykurovania

- STN 73 4210 Kominy

- projektové podklady jednotlivych navrhovanych prvkov

LuCenec 2/2017
Zodpovedny projektant : Ing.Luka$ Racz,PhD.




Rozmery kotla Vaillant VU 1206/5-5 ecoTEC plus

1 Stenova priechodka vede- 4 ystup vykurovania

nie vzduchu/spalin 5  Pripojka sifdnu na konden-
2 Pripojka vedenie vzdu- zat

chufspalin 6 Pripojka plynu

3 Driak zariadenia S )
Spiatocka vykurovania

70,

aTrT

673
&680,5
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Technické parametre kotla Vaillant VU 1206/5-5 ecoTEC plus

v
Technické Gdaje — vykon
WU INT 806/%5-5 WU INT 1006/5-5 VU INT 1206/5-5
Oblast menovitého tepelnéhe vikonu P pri 16,5 ... 82,3 kW 20,74 . 102,8 kW 247 1234 KW

80730 *C

Oblast menovitého tepelného vikonu P pri
6040 "C

16,0 ... 80,0 kKW

20,0 .. 100,0 KW

240 . 120,0 kW

Technické ddaje — vykurovanie

Oblast menovitého tepelného vikonu P pri 149 TAT kW 187 .. 933 kW 224 1120 kW
8060 "C
Menovita déinnost’ (stacionarma) pri 50430 "C 108 % 108 % 108 %
Menovitd déinnost’ (stacionarma) pri 60/40 °C 106 % 105 % 106 %
Menovita Géinnost (staciondma) pri 80460 "C 98 % 98 % 98 %
Normovany koeficient vyuZitia podia normy DIN | 106 % 106 % 106 %
4702-8 pri V860 °C
Normovany koeficient vyuZitia podia normy DIN | 110 % 110 % 110 %
4T02-8 pri 40430 °C
Naijviitsie tepeiné zataZenie pri vykurovacej 76,2 kW 85,2 kW 114,3 kW
prevadzke (vziahujic sa na vykurovaciu hod-
notu Hi a Gistd vykurovaciu prevadziou)
Majviésie tepelné zatatenie pri ohreve zdsob- | 76,2 KW 952 kW 114,3 KW
nika (stanovené podia normy DIN 4702 &ast 8)
Majmensie tepeiné zataZenie (vztahujic sa 15,2 kKW 19,2 kW 229 kKW
na vykurovaciu hodnotu Hi a cistd vykurovaciu
prevadzku)

v

VU INT 806/5-5

VU INT 1006/5-5

WU INT 1206/5-5

Maximélna teplota na vystupe (vjrobné nasta- | 85 °C 85 °C 85 *C
venie: 75 "C) (185 °F) {185 °F) {185 °F)
Pripustny celkovy pretiak 0,6 MPa 0,6 MPa 0,6 MPa
(6 bar) {6 bar) {6 bar)
MnoZstvo obehovej vody (vzt. na AT= 23 K) 2980 Uh 3 740 Iih 4 485 Vh
MnoZstvo kondenzétu cca. (hodnota pH 3,6 ... | 128 h 16,0 U'h 19,2 I'h
4,0} pri vykurovace] prevédzke 40/30 *C
Zwyind dopravnd vidka vysokolcinného cer- 0,024 MPa 0,038 MPa 0,036 MPa
padia 3 cerpadiovou skupinou (0,24 bar) (0,38 bar) (0,36 bar)
Zwvyind dopravnd viydka modulaéného cerpadla | 0,042 MPa 0,026 MPa 0,024 MPa
s cerpadlovou skupinou (0,42 bar) (0,26 bar) (0,24 bar)




Technické iidaje — vSeobecne

vztahujic sa na ohrev teplej vody), G20 (Hi =
8,5 KWhim?)

WU INT 806/5-5 VU INT 1006/5-5 WU INT 1206/5-5
Krajina uréenia (oznatenie pu:l'a 150 3166) SK (Slovensko) SK (Slovensko) SK (Slovensko)
Kategdria schvilenia Ly by Ly
Pripojka phnu na strane zariadenia R1 R1 R1
Pripojky vykurovania vystup/spiatocka na G11/4 G114 G11/4
strane zaradenia
Hydraulicky tlak zemného plynu G20 1,8 kPa 1,8 kPa 1,8 kPa

{18 mbar) {18 mbar) {18 mbar)
Pripojnd hednota pri 156 *C a 1013 mbar {prip. 8,0 m¥h 10,1 m¥h 12,1 m*h

Wobbeho Eislo (WS) pri 0°C a 1013 mbar, ob-
last’ zemného plynu H

12,0 ... 16,1 KW-him?

12,0 ... 16,1 KW-him?

12,0 ... 16,1 KW-h/m®

Mastavenie EE, vztahujlice 3a na WS (Hi=95
KWhim?®) (Pri previdzke s kvalitou plynu odii-
fujlicou sa od vyrobného nastavenia EE mbZe
dochéadzat’ k odchylkam od uvedengho meno-
vitého tepeliného vikonu, resp. nastavengho
tepeiného vykonu)

15,0 kKW-him®

15,0 KW-h/m?

15,0 KW-him™

Hmotnostny prid spalin min. (G20)

6,9 gis

B,9 gis

10,6 g's

Hmotnostny prid spalin max. (vypoétova hod-
nota na dimenzovanie komina po:lin naormy DIN
EN 13384)

M4 g/s

436 gis

525g's

Teplota spalin min. {vypociova hodnota na
dimenzovanie komina pnda normy DIN EN
13384)

40 °C

40°C

Teplota spalin max.

85 °C

85 °C

85 *C

Schvilené pripojenia odvodu spalin

C13, C33, C43, C53,
€93, B23, B53, B53P

C13, C33, C43, C53,
€83, B23, B53, B53P

C13, C33, C43, C53,
£93, B23, B53, B53P

Pripojka vedenia vzduchu/spalin 1108160 110160 1104160
Trieda NOx 5 5 5
Emisie NOx < 50 mg/kW-h < 50 mg/kW-h < 50 mgfdW-h
Emisie CO < 30 mg/kW-h < 30 mg/kW-h < 30 mg/kW-h
Obsah CO: (vipoctova hodnota na dimenzova- | 9,0 % 9.0 % 9.0 %
nie komina podla normy DIN EN 13384-1)
Rozmer zariadenia, Sirfka 480 mm 480 mm 480 mm
(18,9 in} (18,9 in) (18,9 in)
Rozmer zariadenia, vigka 960 mm 960 mm 960 mm
(37,8 in) (37,8 in) {378 in)
Rozmer zariadenia, hibka 603 mm 603 mm 603 mm
(23,74 in) (23,74 in) (2374 in)
Hmotnost netto bez Serpadiovej skupiny cca. | 68 kg B6 kg 90 kg
Technické Gdaje — elektrickd East’
WU INT BD&/E-5 VU INT 1006/5-5 WU INT 1206/5-5
Elekiricka pripojka 230V /150 Hz 230V /B0 Hz 230V /1 B0 Hz
Zabudovana poistka (pomala) 44 44 4 A
Elektricky prikon min. 25w 18 W 18W
Elektricky prikon max. 122 W 160 W 160 W
Elektricky prikon pohotovostny reZim <3W =3 W <3W
Kirytie IF X4 D IP¥4D IPX4 D
Kontrolna znacka/registracné €. CE- 00B5CMO415 CE- 0085CMD415 CE- (085CM0D415




