Nazov stavby: Komplexna rekonsStrukcia budovy Mestského kulturneho
strediska vo Filakove, Namestie slobody 30, 986 01 Filakovo

Objekt : SO 01.2.1 VODOVODNA PRIPOJKA
Investor: Mesto Fifakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
Miesto stavby: Namestie slobody 30, 986 01 Filakovo

Okres: Lucenec

Katastralne uzemie: Filakovo

Charakter stavby: rekonstrukcia

Generalny projektant: Ing. Peter Machava
Zodp.projektant ¢asti: Ing. Lukas Racz, PhD.

Vodovodna pripojka ( STN 73 66 55 a STN 75 54 01)

Napojenie rekonstruovanej vodovodnej pripojky bolo prevedené na verejny
vodovod LT DN 100 navitavacim pasom Hawle ¢.3510 DN100/DN50 pre liatinové
potrubia (prirubovy pristup) s prirubovym posuva¢om domovej pripojky ¢.4000E1
DN50 + prechod Hawle systém 2000 ¢.0400 DN50/D63. Material pripojky je HD-PE
d63x5,8mm (DN50) celkovej dizky 8,87 metra. Domovy posuvaé bude ovladatelny
pomocou teleskopickej zemnej supravy Hawle ¢.9601 1,30-1,80m cez tazky poklop
Hawle ¢€.1650 na podkladovej platni ¢.3481.

Rekonstruovana vodovodna pripojka bude ukon€ena na strane odberatela vo

vodomernej $achte ,VS* o vnutornych rozmeroch 2,05x1,40x1,80 m. Vodomerna
Sachta bude pristupna cez uzamykatelny plastovy poklop Hermelock HE700SB
0 vnutornom rozmere 600x600mm pomocou stupadiel, ktoré su sucastou dodavky
Sachty.
Potrubie je vedené v hi. 1,2-1,7 m od UT, uloZi sa do Strkopieskového 16Zka hr.10cm
. Pred tlakovou skuskou sa ryha zasype iba medzi spojmi ruar, do vySky cca 60 cm
nad vrcholom potrubia. Po uspesnej tlakovej skuske potrubia a po zhotoveni obsypu
v okoli spojov sa najprv zasype ryha nad spojmi. Zasyp ostavajucej casti ryhy sa
uskutoChuje po vrstvach a pritom sa zhutiuje. VySka vrstiev je zavisla od druhu
zeminy a zhutfiovacieho prostriedku. Na nasyp sa pouzije vykopovy material z ryhy.

Vypocet potreby vody

- Vypodet potreby vody bol prevedeny v zmysle vyhlasky MZP &.684/2006 Z.z. —
-divadlo a kino 5 liter/miesto. defi (360)

- vydajia jedla 25 litrov /jedlo.deri (100)

- administrativa 60 liter/osoba. den (15)

- hygiena 50 liter/herec.deri (15)

- kadernictvo 200 liter/zamestnanec.den (2)

- kaviaren 300 liter/zamestnanec.den (2)

- nastenny hydrant C 52 s prislusenstvom vypoctovy prietok 3,3 I/s




Denna potreba vody: Qp=n.q=360.5+100.20+15.60+ 15.50 + 200 . 2 +
300 . 2 =6 450 l/den

Maximalna denna potreba vody spolu: Qm=Qp . kd =6 450. 1,4 =9 030 l/den
Maximalna hodinova potreba vody spolu: Qh=Q m-kh=9030.1,8/16 =1 015,9
I’hod= 0,282 I/s

Dimenzacny prietok pitnej vody pre objekt:

- rozvod pitnej vody pre hygienu: Qdim =5 ni)=3,161/s

- vnutorny poziarny vodovod: Qpoz = 4. 1,0 I/s = 4,0 I/s - Vnutorné vodovodné
potrubie pre viac ako dve hasiace zariadenia sa navrhuje na sucCasné pouzitie
najmenej dvoch hadicovych zariadeni!

Pri vypoctoch sa uvazovalo so Styrmi hadicovymi zariadeniami kedZe v objekte je
navrhnutych dokopy 10 ks hadicovych zariadeni.

Dimenzovanie:

Max. dimenzény prietok: 4,0 I/s vypoctova rychlost prudenia: 2,0 m/s

Min. vnutorny priemer potrubia: dvn=0,05m = DN50

- navrhuje sa rekonstrukcia arealového vodovodu HD-PE SDR11 PN16 d63x5,8mm
a taktiez nova vodovodna pripojka identickej dimenzie.

Vodomerna Sachta, meranie spotreby vody:

Meranie spotreby vody sa zabezpeci zdruzenym vodomerom, ktory s vodomernou
zostavou sa umiestni do vodomernej Sachty. Vodomerna Sachta je navrhnuta
KLARTEC dvojdielna vodovzdorna vnutornych rozmerov 2050x1400x1800mm.
Prefabrikovana vodomerna Sachta s beténovym dnom a poklopom rozmerov
600x600mm. Do vodomernej Sachty je pristup pomocou poplastovanych vidlicovych
stupadiel. Do Sachty sa umiestni vodomerna zostava, ktora pozostava z uzatvaracej
armatury pred a za vodomernou zostavou, zo zabezpelovacieho zariadenia -
kontrolovatelny spatny ventil za vodomerom.

Vodomer SENSUS M-N On 10 XN :

Typ M-N Qn 10 XN
Minimalny prietok: Qmin = 0,2 m%hod
Maximalny prietok/1hod/den/: Qmax = 20 m3/hod
Menovity trvaly prietok: Qmen = 10,0 m?/ hod
Prechodovy prietok: Qprech=0,8 m3/ hod
Menovity tlak: PN= 1,6 Mpa

Tlakova skuska vodovodnej pripojky:

Vykonava sa celkova tlakova skuska podla STN 75 5911. Pred zacatim
tlakovej skusky potrubie musi byt uloZzené podla schvalenej PD. Pred uplnym
obsypom a zasypom potrubia treba prizvat spravcu verejnych sieti a investora a o
vysledkoch skusok vyhotovit zapisnicu.



Po ukonéeni montaznych prac, pred uplnym obsypom a zasypom
potrubia treba prizvat’ investora a prevadzkovatela verejnej siete a o
vysledkoch skusok vyhotovit’ zapisnicu.

Vykopovymi pracami dotknuté Casti cesty a chodnika sa upravia do pévodného
stavu.

Zemné prace

Pred zacCatim stavebnych prac sa vytyCi trasa navrhnutej vodovodnej a
kanalizaCnej pripojky. ZabezpeCi sa vytyCenie existujucich podzemnych vedeni ich
spravcami ( po predchadzajucom vyjadreni o ich existencii). lde hlavne o elektrické
kable, dialkové a miestne telekomunik. vedenie, vodovod, plynovod atd.

Trasa ahibka navrhovanej vodovodnej pripojky je podmienena hibkou
a trasou existujuceho verejného vodovodu. V mieste krizovania stavajucich vedeni
dodrzat’ vzdialenosti podla STN 73 6005.

Prace na verejnych inz. sietiach prevadzat len so suhlasom ich majitefov,
prip. spravcov.

Vykopové prace sa riadia podfa STN 73 3050 - Zemné prace.

Sirka ryhy pre vodovodnu pripojku je 0,6m. Vykopové prace su uvazované
prevazne ruc¢ne. Dno ryhy sa zabezpeCi do predpisaného spadu rucne. Vykopovy
material sa uklada vedfa ryhy a pouZzije sa na spatny zasyp ryhy. Vytlacena kubatura
zeminy objemom potrubia, pieskoveho |6Zka , reviznej Sachty sa pouzije na terénne
Upravy okolo Skolky.

Ak dno ryhy tvori prirodna unosna zemina s max. zrnom 20mm, mozZno
potrubie priamo ulozit na dno vyrovnané do prislusného sklonu. Ak dno ryhy
nevyhovuje vytvori sa podkladné 16Zzko hrubky 10cm z piesku alebo Strkopiesku
s max. zrnom do 20 mm. Obsyp sa prevedie do v. 300mm nad povrch potrubia
vodovodnej pripojky triedenou zeminou s max zrnitostou 20mm. Uklada sa
rovhomerne na oboch stranach potrubia po vrstvach, ktoré sa zhutnia.

Nad potrubim sa obsyp nemdzZe zhutiovat, kym vrstva zeminy nad potrubim
nedosiahne 300mm. Material obsypu je totozny s materialom |6zka.

Miera /stuperi/ zhutnenia podkladovej vrstvy zeminy a obsypu musi zodpovedat
nasledovnym poziadavkam:

- pri nesudrznych zeminach Dp=95%
- pri sudrznych zeminach Dpr=92%

Pre dosiahnutie predpisaného zhutnenia obsypu na 95 % PS v komunikacii a
93% PS vo volnom teréne, odporu¢am najprv vytvorit technologicky postup hutnenia
zohladnujuci pouzivany hutniaci prostriedok a druh obsypového materialu.

V Lucenci 1/2017 Vypracoval: Ing. Lukas Racz,PhD



