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TECHNICKA SPRAVA

1. VSeobecne

Predmetom tohto projektu je rozSirenie Ustrednélairovania pre gardz haskej techniky a sklad.
Novy vykurovaci systém sa pripoji na existujucivad.

Pouzité podklady
Pre vypracovanie projektu , boli pouzité nasledopadklady :

STN EN 12828 — Vykurovacie systémy v budovach, Ravanie teplovodnych vykurovacich systémov

STN EN 12170 - Vykurovacie systémy v budovach, Bogtripravy dokumentéacie o prevadzke, adrzbe
a pouzivani, vykurovacie systémy , ktoré si vyzadwyjSkolenu obsluhu.

STN 06 0830 — zmena a 06/91, z 10/03(neplatié az 164) Zabezpevacie zariadenia pre Ustredné
vykurovanie a ohrievanie teplej Gzitkovej vody

STN EN 13445-1 az 6 - Nevyhrievané tlakové nadoby

STN 13 4309 — 1-das’ Priemyselné armatlry — poistné ventily

STN 69 0012 — Tlakové nadoby stabilné, Prevadzkm#adavky

STN 73 4201 — Navrhovanie kominov a dymovodov

STN 73 4210 — Zhotovovanie kominov a dymovodov

STN 73 6655 — Vypeet vnutornych vodovodov

- podkladov stavebngpsti

- poziadaviek investora

2. Technické udaje

Tepelny prikon

Tepelny prikon pre vykurovanie jedany na zaklade pozadovanych vnatornych tepl6tinaakickych
udajov

Lokalita: Frakovo

VonkajSia vypdtova teplota : Oe =-13°C
Dizka vykurovacieho obdobia : n =210 dni
Priemerna vonk. teplota vo vykur. Obdobi: Oes =3,2°C
Priemerna vnuatorna teplota : Ois =20°C
Tepelny prikon UK: &y =195 kW

4. Rozvod potrubia
Rozvody potrubia k vykurovacim telesam je navrhmajinik-plastovych kombinovanych rarok.

5. Vykurovacie telesa

V miestnostiach st navrhnut¢é DOSKOVE QGB/E VYKUROVACIE TELESA. Telesa budd
napojené na rozvod prostrednictvom ventilov T&®bavené termostatickymi hlavicami.
VSetky telesa budi opatrené odvzgmgacimi ventilmi.

6. Skugky

Zmontované zariadenia a potrubné rozvody ako cefolsia by pred uvedenim do prevadzky
vyskusané pd@ platnych STN (najméa STN en 12828) a v zmysle pokyvyrobcov jednotlivych zariadeni.
Kovové priemyselné potrubia musiathyyskaSané pdé STN 13480-5.

Pred uvedenim do prevadzky je nutné zmontovan@dsmie prepachtiupri otvorenych armatdrach
a demontovanycberpadlach, filtroch a miestnych meracich pristrbjoc



Skuska tesnosti

Zariadenie sa natlakuje vodou max. do°G(a Grové pracovného tlaku. Po napusteni systému
a dosiahnuti prislusného pretlaku sa vykona prakédiacelého zariadenia(vSetkych spojov, armatuf).at
U zariadenia sa nesmu prejavowvaditel’né netesnosti. V zariadeni sa udrzujgeny pretlak 6 hodin, po ktorych
sa vykona opé prehliadka. Vysledok skusky sa povazuje za Uspe8kysa pri tejto prehliadke neobjavia
netesnosti.

Vysledok skusky sa zapiSe do stavebného dennik&k&lsa vykona zaasti investora a dodavése

Prevadzkové skusky

Pri prevadzkovych skuskach je nutné vykoskisky :

+ Dilatacné
Pred zaizolovanim potrubia sa teplonosna latkaegehma najvysSiu teplotu a potom sa necha vychiadau
teplotu okolitého vzduchu. Potom sa postup zopakBjstém sa podrobne prezrie ladaju sa netesnosti
pripadne iné chyby. Po pripadnych opravach je nskdéky opakova

*  Vykurovacie, funkné skusky
Kontroluje sa spravn@szapojenia , rovnomerny ohrev rozvodov, otvaramiaadlr , ich tesnas funkénog’
meracich pristrojov, furtkhog’ riadiaceho systému , futtkog’ regul&nych armatir, a projektovany vykon
zdroja.Dalej sa vyskusainnos’ zabezp&ovacich zariadeni.

Dodavaté& odovzda pri preberacom konani ndvod na obsluhamaih zariadeni a iatasti, atesty a ich

revizne knihy.

7. Preplachnutie systému

Siasné regukina technika vyzaduj&stotu a kvalitu vykurovacej vody. Z tychto dovodevziaduce:
- pri montézi zariadenia cely systém 2x preplachrodou
- db&’ na kvalitu vykurovacej vody pdid noriem STN a pd@ potreby ju upravi

Pod’a zakurovacej skuSky pbal STN je potrebné doreguldvavykurovaciu sustavu tak, aby vSetky
vykurovacie plochy a telesé rovnako nabiehali alhri

8. Poziadavky na montaz a bezpmost’ pri praci.

Zvaraské prace na rozvode potrubia si vyZzaduji montéra¥radnymi zvarskymi skiskami v zmysle
STN . Pri zvarani treba dodrziavasSetky bezp&énostné predpisy pre montdz. MontaZz potrubia vykona
opravnena organizacia.

- Material, armatdry, strojné zariadenie musia’ rmi@sty o kvalite a parametroch vyrobku.

- SkdSka tesnosti péd STN

- Pri montazi, skuSkach a prevadzke celého <zariadenjlurovania treba dodrziava vSetky
bezp&nostné, protipoziarne opatrenia, smernice a platmey

Posudzovanie neodstranittnych rizik

V STN EN 1050 (83 3008/89) Bezpwg’ strojov, principy posudzovania rizika a stvisiaamrmach
EN 292 — 1, EN 292 — 2, EN 294 Be#peg’ strojovych zariadeni su uvedené principy postumugzovania
rizika, pri ktorom sa musi prihliadana poznatky a skisenosti z konStruovania, pouidyannehdd a Skéd
zariadeni instalovanych v ramci UK. Priklady ohmiae nebezpgych situacii a nebezpeych udalosti su
uvedené v prilohe A, talika A1 STN EN 1050.

V pripade zariadeni UK su tu aktualne pripady:
. 2.2 Dotyk 0s6b so zivyntiag’ami, ktoré sa stali Zivymi poSkodenim izolacie
. 3.1 Popélenie, obarenie
. 8.6Ludské chyby a spravanie
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9. ZAVER

Navrhované zariadenie bude praddbza predpokladu kompletného namontovania a dodaaiavpredpisov
pre ich prevadzku pdd technickej dokumentécie dodanej vyrobcom.



