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TECHNICKA SPRAVA

1. VSeobecne

Projekt vzduchotechniky rieSi vetranie garazesésanie vyfukovych plynov.

2. VPLYV NA ZIVOTNE PROSTREDIE

V objekte sa nevyskytuju priestory v ktorych by vécSej miere vznikali Skodliviny s negativnym
dopadom na Zivotné prostredie
Vzduchotechnické zariadenia pracuju lefissym vonkajSim vzduchom.

3. PODKLADY PRE NAVRH VZDUCHOTECHNIKY
Navrh vzduchotechniky vychadzal z platnych hygikyith predpisov a noriem, hlavne :

Zakon NR SR. 314/2001 Z.z. - O ochrane pred poziarmi,

VyhlaSka MV SRe. 94/2004 - Technické poziadavky na poziarnu b&zpe pri

vystavbe a pri uzivani stavieb,

- VyhlaSka Ministerstva zdravotnictva SR z 18.j@088 — Zbierka zakonox259/2800 —

O podrobnostiach, poziadavkach na vnatorne prastiaeiov...

- Nariadenie vliady SR. 391/2006 - O minima. bezfeos’. a zdraw. poziada. na prac.,

- Nariadenie vlady SR. 355/2006 - O ochrane zamestna. pred rizik. expdem. faktormi,

- Nariadenie vlady SR. 45/2002 - O ochrane zdravia pri praci s chenaiktdrmi platna do 1.6.2006.
Od 1.6.2006 plati Predpis $RL26/2006Z.z..

- Nariadenie vlady SR 40/2002 - Ochrana zdravia ptakom a vibraciami platna do 1.6.2006. Od
1.6.2006 plati Predpis SR126/2006Z.z..

- Vyhlagka MZP SR. 706/2002 - O zdrojoch z#istov. ovzdusia, emis. limitoch,...platna do
1.9.2009. Od 1.9.2009 plati vyhlaska MZP S838/2009 Z.z..

- vyhla3kug.508/2009 Z.z., ktora nadobudlaiinos’ od 1.1.2010 a nahradila Vyhlasku MPSVaR SR
¢.718/2002 - na zaistenie bezpesti a ochrany zdravia pri praci a beapesti technickych
zariadenti,

- Technické podklady od jednotlivych vyrobkov aaise firemne materialy.

STN CR 12729 - Vetranie budov, symboly, nazvoslovie

STN 730526 - Pripustne hladiny hluku,

STN 73 0802 V11/11, V02//13 Poziarna bezmet’ stavieb — spokné ustanovenie

STN 73 0872 Zmena a 04/87, Zmena b 02/91, Zmei@34£® Ochrana stavieb proti Sireniu poziaru
vzduchotechnickym zariadenim

STN 73 6058 Hromadné garaze — zmena b

STN 73 4301 Z 12/07Budovy na byvanie

STN EN 13779 Vetranie nebytovych budov — VVSeobg#adavky na vetracie a klimatizeé
zariadenia

STN EN 15251/Oa Vstupné Gdaje o vnitornom prostradbv...

STN EN 15 423:2008 Vetranie budov. Poziarna ochwesygstémoch rozvodov vzduchu v budovach

2. STANOVENIE ZAKLADNYCH PARAMETROV

Pre priestor garazi, #Ze v nich nevznika Sghové prevadzka je stanoveny prietok vetracieho eadu
1500 nt.ht
Ostatné priestory su vetrané prirodzene.



3. POPIS ZARIADENI

Vetranie garaze

Pre odsavanie vyfukovych plynov od la&iych vozidiel je v garazi inStalovany radialny
ventilator RVE 160. Ventilator je umiestneny na koléch pod stropom. Vyfuk ventilatora je cez fasadu
objektu. Na ventilator je napojené odsavacie pagrpbiemeru 160 mm. Potrubie vedie popod stropzgara
k stredovému §pu, kde klesa dolu. Na potrubie je napojena odsavedica priemeru 125mm ukgna
gumovou koncovkou.

4, POTRUBIE VZDUCHOTECHNIKY

a)_VZDUCHOVODY
Kruhové potrubie — prevedenie SPIRO — IMOS TPI 36-9
b) ZAVESY
Zavesy vzduchovodov je nutné realizova pozinkovanych elementov porovriatej kvality firmy
IMOS. Spésob kotvenia do stropu bude na’oeé kotvy.
K zamedzeniu prenosu vibracii do stavebnej koksie, musia by zavesy pruzné cez pryzovu
podloZku. Ventilatory musia liyzavesené cez pruzinové zavesy.
c) IZOLACIA
Tepelna izolacia vzduchovodov bude z &#dwvého materialu, alebo hadic z mineralnej vingbky

20 mm. Povrchova Uprava izolacie bude hlinikovdioin
V3etky stipsky v hornejcasti izolova kautukovou izolaciou v ke min. 2m.
d) PRESTUPY
Prestupy cez stavebnu konStrukciu musia’ lbiyobené tak, Ze potrubie bude obloZzenét'quis
obmurované a omietnuté. Stavebna konstrukcia nezatagova’ steny potrubia, aby ich nedeformovala.
e) OTVORY

Nasavacie a vyfukové otvory sa musia okrem pratidaych zZallzii opattikrycou si¢kou, ktora
chrani otvory VZT zariadeni proti mechanickémudisieniu.

5. ZDROJE ENERGIE

Precinnog’ zariadeni je potrebné zabe#ieieto energie :
e Elektricka energia 400V +N+PE

6. VYKONNOSTNE PARAMETRE ZARIADENI

POZIADAVKY NA ZDROJ TEPLA A ELEKTRICKU ENERGIU :

Cislo pozicie Typ zariadenia Pripojenie Prmax I [A]
[W]
1 RVE 160 400 V 550
7. POZIADAVKY NA PROFESIE

STAVEBNE UPRAVY
Pre realizaciu navrhnutych vzduchotechnickych zié je treba vykona

* nasavacie a vyfukové otvory
* prestupy pre vzduchovody a ich utesnenie po montazi



PREVADZKOVE ROZVODY SILNOPRUDU
Napoijit’ spotrebie el. Energie v koordinacii so systémom riadenigkdna’ vodivé prepojenia a
ochranné pospajanie, padplatnych STN.

8. ZAISTENIE HYGIENY A BEZPE CNOSTI PRACE

Pre zaistenie bezpeosti prace bude obsluha vySkolend v prevadzkowyadpisoch, ktoré budud
v pripade finalnej dodavky sas’ou dodavky. Bezpmostné informacie:

- Ventilator nie je dovolené pouzita prostredi s rizikom vybuchu alebo v napojentedenie spalin.

- Ventilator nie je dovolené inStalovao vonkajSom prostredi.

- Ventilator musi by inStalovany tak aby bola zaistend ich béngeprevadzka a drzba.

- Ventilator musi by pripojeny na vonkajSie ochranné rélé.

- Pred oSetrovanim a tdrzbou vypnite prud.

- InStalaciu, elektrické zapojenie a uvedenie do fiely je potrebné zverpovolanym osobam
a prevadzaju v sulade s poziadavkami na inStalaciu

- Zapojte ventilator k potrubiu v stlade so smerofdpnia vzduchu (di Sipka udavajlica smer ¢&hia)

Navrhnute vzduchotechnické zariadenie zab&zpev priestore dostatoe vetranie, s prislusnou
vymenou vzduchu s dorazom na dodrZanie dovoleaéjy hluku.

Elektroinstalacia musi liyvykonana odborne pdd platnych STN. Rozvody vzt musia tbyodivo
pospajane a vodivo prepojene a cele vzt zariadaog by uzemnene.

Casti vzt siahajice nad, resp. mimo obrys objektisiaby’ chranene proti dinkom atmosférickej
elektriny.

Starostlivosg o Zivotne prostredie, bezp®g’ a ochrana zdravia pri praci:

Pri realizacii stavby je potrebne dodrZidvaredpisy tykajuce sa bezfmsti prace a ochrany zdravia
pracovnikov a Zivotného prostredia na stavenigkuz pri pracach HSV, PSV alebo montazi technolkgim
zariadenia.

Pod’a vyhl. 508/2009 Z. z. § 8 Technické zariadenia b’ v prevadzke len vtedy, ak vyhovuju
podmienkam, ktorych splnenim neohrozuju zivot aaxir osdb ani materidlne hodnoty. V zmysle § 6otejt
vyhlasky je potrebne vopred stanbvizajomne veahy, zavazky a povinnosti z oblasti bespesti prace medzi
Gcastnikmi vystavby.

Montaz technologického zariadenia, moze prevadea organizdcia, ktor& ma na to opravnenie.
Zvaraské prace

zariadeni mézu vykonavden zvaréi s iradnou skiskou pta STN EN 287 - 1.

Posudzovanie neodstranittnych rizik

V STN EN 1050 (83 3008/89) Bezpwg’ strojov, principy posudzovania rizika a sivisiicimrmach
EN 292 — 1, EN 292 — 2, EN 294 BeZpeg’ strojovych zariadeni si uvedené principy postupsugzovania
rizika, pri ktorom sa musi prihliadana poznatky a skdsenosti z konStruovania, pouiyannehéd a Skdd
zariadeni inStalovanych v ramci VZT. Priklady olewia, nebezpmych situacii a nebezpeych udalosti su
uvedené v prilohe A, talbika A1 STN EN 1050.

V pripade zariadeni VZT zariadeni su tu aktualripauly:
. 2.2 Dotyk 0sbb so zivyndiag’ami, ktoré sa stali Zivymi poSkodenim izolacie
¢. 8.6udské chyby a spravanie

[e]3

Prevadzkové podmienky ventilatora :

- Pred prvym uvedenim do prevadzky skontrolujte :

- Elektrické zapojenie bolo spravne a Uplne prevedené

- Ochranny vodi bol pripojeny

- Zbytky inStal&nych materidlov a cudzie predmety boli odstranepéestoru skrine
- Pri prvom spusteni do chodu skontrolujte :

- Funkénog’ ochrany motora

- Smer otdanie podia Sipky

- Motor musi beZanehlne a hladko.

Udrzba, servis a opravy :

- Pred prevadzanim udrzbéarskych préac je nutné ¢aiasiledujuce body :
- Privod pradu musi byypnuty (vypina vSetkych p6lov privodu)



- Obezné koleso ventilatora sa musi Uplne zastavi

- Je nutné dodrziavasSetky bezpénostné predpisy

- Pod’a potreby je potrebné ventilatordistit’ a to najmenej raz toe

- Loziska ventilatora st bezudrzbové

- Nepouzivajte tlakovychistiacich mechanizmov (tlakova para)distenie ventilatora. Davajte pozor
aby sa nezmenila poloha vyvazovacich teliesok alfeziolesa

- Kontrolujte ¢i obezné koleso nedrhneianie je vypadnuty isti

4, PROTIPOZIARNE OPATRENIA

V ramci projektu VZT boli uplatnené nasledovné ogaia v zmysle STN 73 0872 :

Prestupy rozvodov a prestupy inStalacii cez pogiadeliace konStrukcie musia tbyutesnené
konsStruknymi prvkami takého druhu, ako s poZiarne dellem&Strukcie, ktorymi prestupuju. Utesneny prestup
musi spiat’ poZiadavky na poZiarnu odolnbgoZiarne deliacej konstrukcie, ktorou prestupogjyiac vsak El
90 min.

Vzduchotechnické potrubia s prierezovou plochouvingaj 0,04 m2 mbdZu prestupavgooziarnymi
deliacimi konstrukciami bez poziarnych uzaverowt Wzajomna vzdialendsmusi by najmenej 0,5 m. Celkova
plocha poziarne neuzatvaratelnych prestupov vzdachaickych potrubi méze Bynajviac 1/200 plochy
poziarnej deliacej konstrukcie konstimiého prvku, ktorou vzduchotechnické potrubia prmsitiu

V pripade, Ze to nie je dodrzané je potrebné readiz potrubie v prisluSnom poziarnom Useku, ako
chranené po celejitke a chranené aj v mieste prestupu poZiarne deli&onstrukciou, pokiatito ochranu
neposkytuje sama poziarne deliaca konstrukcia.

5. MONTAZ ZARIADENI
Zavesy vzduchovodov zhotdvpri montazi z dodaného materidlu. Rozostup zavesdwbia 2-3 m.
Rozstup zavesov pre VZT jednotku 1m.

Spoje potrubia vyhotoviako tesné a odolné &igripadnému kondenzatu.

Montazne prace ukait individualnymi skaskami.

6. SKUSKY ZARIADENI

Na vzduchotechnickych zariadeniach budd vykonaséedavné skasky :
+  PRIPRAVA KU KOMPLEXNYM SKUSKAM
+  KOMPLEXNE SKUSKY
+ SKUSOBNA PREVADZKA
+  GARANCNE SKUSKY

7. ZAVER

Navrhované zariadenie bude praabza predpokladu kompletného namontovania a dodaiav
predpisov pre ich prevadzku gadtechnickej dokumentacie dodanej vyrobcom.



