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1. Technicka sprava

1. VSeobecn&ast’

1 .1 Charakteristicky popis objektu

Predmetom projektu je rekonStrukcia priestot@sti budovy - miestnosti garadzi tak, aby sa wytivo
priestory pre plné vybavenietlenom a techniky dobro¥eého hasiského zboru falej DHZ / na jednom mieste
Rie$ena budova sa nachadza na ulici 1. M4jJd v centre mestaiBkovo , na parcele KN-C 1145/3 ,k.U. Hakovo
, pod’a polohy krajiny sa nachadza v Il. teplotnej obld3HZ mesta Hiakovo ma v s€asnosti priestory potrebné pre
ich ¢innog” na dvoch miestach v meste. VyuZiva sa miestnoBastskej stanici Hiakovo na ulici Hollého 8
a priestory Filbytu s.r.o. Fakovo na ulici 1. mdja 11. Technika je tak istod@lzna. Takéto rieSenie je nevyhovujlce
ama vplyv aj na akcieschopmoBHZ Firakovo, ktoré vykonava svojeéinnog’ aj pre obec Sid. Mesto l'ddalo
moznosti na rieSenie tejto nepriaznivej situaciesid ako jediny spobmik Filbyt s.r.o. odlenilo a odkupilocas’
budovy na ul. 1. mdja 11 atieto priestory sa zn8kmuji tak, aby bolo mozné zabesigeparkovanie techniky,
skladovanie potrebnych pomdcok a techniky, ako lag wybavent dennd miestnoa hygienické zazemie pre
¢lenom DHZ na jednom mieste.

RieSeny objekiag’, je umiestnena v rovinnatom teréne , v cemgjadtasti mesta v blizkosti jestvujacich
spevnenych pléch a miestnych komunikécii ,ma biavné vstupy — gardzové vrata , a jedernpaedajsi vstup
preclenov DHZ .RieSen&ag objektu ma jestvujuce rozvody sieti — rozvoody, vykurovania a elektroinStaléacie
. Splaskové aj da’ové odpadové vody su odvadzane jednotnou kawédiu objektu do verejnej sieteObjekt
je prizemny , nepodpivweny , konstruéne rieSeny ako kombinovany skeletovy kon&tnyk systém
s pozdZznymi stenami.

Dispozine su \asti objektu hag&skej zbrojnice rieSené miestnosti garaze smvaarazovymi vratami
,dalej miestnos skladu . Samostatnym vstavkom s dispozi rieSené podruzné miestnosti Bsledj zbrojnice .
Pozostava z miestnosti vstupnej chodby z dvedamiexteriéru . Na miestnoshodby navéazuju miestnosti Satne
a dennej miestnosti . Miestio$atne ma eSte miestiasnyvarne a samostatni miesthid¢C .

Prevadzkové usporiadanie miestnosti je v intencificexistujuceho p6dorysu a obostavaného priestoru.
Objekt zostava v pdvodnom stave , bez dispémiych zmien !!!

Nosnu konstrukciu objektu tvori Z.b. robiticky skelet , pozostavajluci zo Zelezobeténdvycsipov |,
prievlakov a s murovaného obvodového f#ashr. 400 mm z keramickych tehal / CDm/ . Stropadely su
prefabrikované s typovym ozfenim PZD hr. 250 mm. StreSnda konStrukcia je niéSelochou strechou
neodvetranou , hydroizaiaé suvrstvie tvoria asfaltové pasy / zanovné yrstvyspadovanie je rieSené obojstranné
k dlh§im okrajom fasady objektu , ktoré su wen® zbernym Zlabom z pozinkovaného plechueddgj
z kratSich stran fasady objektu je strechalema atikou v konStantnej vyske .

Jestvujuce oknd su drevené zdvojené, zasklenédedhym zasklenim, kyvné resp. sklopné s typovym
ozna&enim DOZ. Vstupné garadzové vrata su dvojkridlowtraravé ockové , vedajsie vchodové dvere su
jednokridlové pIné , drevené opatrenéloseu mrezou .

Vykurovanie miestnosti je z centralnej plynovejdoe ,je hapojena na systém centralizovanéhdopismia
teplom spolénosti Filbytu s.r.o. Fiakovo .Teplo na vykurovanie je rozvadzané po dbjekykurovacia sustava je
teplovodna, dvojrarova z bezSvovych rudr vedenychspméh a v ryhach rieSenych miestnostiach . Xnkith
rozvodov su vyvedené odeky ,na ktoré su napojené vykurovacie telesd. Vykac@e telesd su panelové |,
dvojradové. Z odovzdavacej stanice tepla je rewdina aj dodavka teplej vody .

Objekt je v s@éstnosti vyuzivany , dobou a poveternostnymywpi znehodnoteny , vyraznou obnovou
—rekonStrukciou sa vytvoria plnohodnotné priestme/ plné vybavenieclenom a techniky DHZ na jednom mieste

1.2 Objemové a ploSné charakteristiky

Podlahova plocha /rieSetas’ objektu /: 223,515
Zastavand plocha /rieSetés’ objektu /: 247,25
Obostavany priestor /rieSetds’ objektu /: 994,642 n



1.3 Navrh pre zlepSenie technického stawasti objektu:

Pre zlepSenie celkového technické stahjektu hasiskej zbrojnice na zaklade objednavky sa dalaacyma
projektova dokumentécia pre rekonStrukcliasti budovy. V tejto projektovej dokumentécii sesiricelkové vylepSenie
technického stavu priestorov pre plnohodnotné&itiguDHZ .

Toto zlepSenie technického stavu dasiate hlavne navrhovanou vymenou jestvujuokien, avstupnych vrat za
nové plastové konstrukcie a nové zateplenécnsekbrany .Vyplové konstrukcie sa uvazuju s min. 5 komorovym
profilom s dvojitym tesnenim & 1,2 W.n?.K?! zasklené izoknym dvojsklom s g1,1 W.mAK?, s kovanim
TITAN-AF (Siegenia-Aubi). VonkajSie oplechovanierppetov z hlinikového plechu hr. 1,00 mm, vnutgoaéapety
st PVC kombrkové. Séké gardzové brany navrhujeme z elektrickym pohomsimzateplené , jedna z bran bude
opatrena vstupnymi jednokridlovymi dverami .

Vyraznou obnovou prejdu aj vnutonméestori ¢o sa tyka povrchovych uUprav podlah , st&erstropov
, jedna sa o realizacii novych  vapennocemetovy®mietok Stukovych stien a stropov , obkladpedlah
v podruznych miestnésmch a obnova podlahy v samotnej gardldi sa jedna o vytvoreni novej nosnej betonovej
mazaniny vystuzenej KARI giami . RieSi sa doplnenie arozSirenie vykureyadstavy / temperovanie garazi
/,dalej rozSirenie rozvodov elektroinStalacie s depim svietidiel a odsavanie spalin z vozidiel.

2 . Stavebno - technické rieSenie stavby

2.1 HSV préce
a )Buracie prace —Pred realizaciou baracich prasiarioy demontované vSetky jestvujice  stavebéionog’ou
dotknuté rozvody energii!!Pri realizacii zabe&geochranu jestvujacich futkych rozvodov a technickych zariadeni.

vyplové konStrukcie:

- odstranenie vypibvych konStrukcii v oplasteni v celom rozsak8enegasti budovy

/ okna a vchodové @ver vrata, d. PD/
- odstranenie viiplych konsStrukcii v rdmci interiéru / okna , deevid PD /.
klampiarske konStrukcie:
- demontaz oplechovania pam@pekien a mrezi

b.) Zvislé a kompletné konStrukcie
Jednad sa o domurovani otvoru , ktory vznikol rgmim dvery v deliacej stene objektu . Domuniea
realizova s presnych tvarnic PORFIX ,rozmerov 500x2%8Ixim spéajané lepidlom PORFIX .
¢ ) Povrchové Upravy
Vnuatorné povrchové Upravy - dprava jestvujugichrrchov stiena a stropov regulatorom nasiakavosti
- potiahnutie jestvujlcich stien a stepsklotextilnou mrieZzkou
s celoploSnym prilepenim

- nové vapennocemntoveé omietky Stukov&UBIIT ,strojne mieSanie .
f) Podlahy a dlaZzby - Existujuce podlahy miesti hasiskej zbrojnice - garaze a skladu /Unpwe0,000/ budd
obnovené vyspravené novou Zelezobetonovou padlato: 100 mm / uvaZzuje sa aj s dodafon vystuZzenim
KARI sietami ,KY 14-8/8-150x150 ./ navrh je rieSeny nastnos za’aZenia hagského vozidla /.Nova uroie
podlahy +0,100 /. Povrch sa upravy poterovou zmgse priemyselné podlahy , cementovy vsyp - DoypdRlus KS
/ systém mokry do mokrého /vratane ochrannéhgtvrdzujuceho a oSetrujuceho nastrek SikafloorSeed 12
.Podlaha v podruznych miesttizeh — chodbe , dennej miestnosti a Satne bud@dvané realizovanim novej
podlahy z keramickej dlazby .

3. Starostlivo®’ o zivotné prostredie

Vplyv stavby na Zivotné prostredie nema ohrozujdiaktory. Objekt je umiestneny v lokalite kde sa
neposkytuje osobitna ochrana padzakona 595/90 Z. zCiastane negativny vplyv na zivotné prostrediea®
vystavby bude mapreprava materialu. Na ich zmiernenie je nutnéddmjavaté dbal na zniZzenie htmosti v zmysle
zékonaé. 126/2006. ZvySenej praSnosti adstovaniu verejnych komunikacii pri vystavbe bude phedizané
kropenim a cistenim strojov a komunikéacii. PouZivané stroje (palizacii aj v prevadzke) musia tby dobrom
technickom stave aby z nich neunikal olej a PHM.dkavenisku sa nenachadzaju prvky Zivotného pisirétoré
spadaju do pasma zvlastnej ochrany. Na pripadnybvgtromov je potrebné poZiad®lestsky Urad, ako prislusny
organ Statnej spravy v prvom stupni vo veciachra prirody poth § 2 pism. f zdkon& 416/2001 Z.Z., ktory
rozhodnutim wi podmienky vyrubu.

Suhrnna bilancia odpadovych latok
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A / Odpady, ktoré vznikni @as realizacie stavby su zaradenélpooiyhlasky MZPs. 365/2015 Z. z. , zo
dina 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje ,Katatfigadov" nasledovne:

Cislo N&azov druhu odpadu Kategdria Materialova ZneSkodnenie*
druh odpadu bilancia
odpadu t/rok
zmieSané odpady zo stavieb a demolaciiiné
17 09 04 ako uvedené v 17 0901, 17 09 02 a 17 09 O3ostatny 2,45 miestna legalna
sklddka
. miest. legalna
17 02 02 sklo ostatny 0,1 skladka
17 04 05 Zelezo a ock ostatny 0,18 zber
1501 02 Obaly z plastov ostatny 0,06 miestna legalna
skladka

* napr. skladka BRANTNER LUENEC s. r. o, skladk&urgov,

Pbévodca g¢bjednavatd’ stavebnych prac ak sa nejedna o fyzick( osobstavebnychodpadov je povinny
nakladad v zmysle zakona 79/2015 Zb. Z. Uvedené odpadiendr na zneSkodnenie skladkovanim na skladke, musie
byt uloZzené na skladkach, ktorych prevadzkolaé suhlas organu Statnej spravy a ma suhlas rikauhievanie
predmetného druhu odpadu. Ku kolaudécii treba @resiknaloZzenie so vSetkymi odpadmi vzniknutymicae
vystavby v sulade s ustanoveniami zakona o odpadoch

Odpad v priebehu realizacie na stavbe mozno zhrédowe len do objemu kontejnera, ktory sa pravidelne
vyvaza na ufenu verejnu skladku. Do doby odvozu zabeéipeak, aby nedoslo k roznaSaniu vetrom a obyivaie
z okolia stavby.
Stavebnik je povinny reSpektov& zakon o ochrane prirody a krajiny ¢. 543/2002 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov. Stavebna firma ma povinnog v pripade nalezu chrdneného Ziwicha (napr. netopiere, da#d’ovniky),
podla 8127 stavebného zéakon& 50/1976 Z.z. ohlasi to stavebnému Uradu a organu Statnej ochrany prirdy
a urobit’ nevyhnutné opatrenia, aby nedo3lo k poSkodeniu chneného Zivédicha, pokym nerozhodne stavebny
drad o d’alSom postupe po dohode s orgadnom Statnej ochranyipdy.

4. Starostlivo®’ o bezp&nost’ prace

Predmetom projektu je rekonStrukcia priestorovidskej zbrojnice . Stavebné prace budu prevedené
z pomocného leSenia / svetla vySka 4,45 m/ . Breadenie staveniska budl vyuZivané vnutorné prigsibjektu
uréené investorom, zabezfsmy proti vstupu nepovolanym. Voda i elektricka rgige pre stavebnécaly bude
odoberana v objekte, za Uhradu. V miestach odhgtii hamontované mei

Starostlivog o bezpénog’ pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zaklagrainnosou vedenia stavby.
Tuto povinnos vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace. Pri reciliz& potrebné dodrZavyhlaSku o bezpmosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach47/2013 Z.z. sdinnog’ou od 1. jula 2013, a zadkan 124/2006 Z.z. o
bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a @oplniektorych zakonov.

Stavenisko musi vyhovovdezpénostnym a zdravotnym poZiadavkam v zneni nar. viigy896/2006 Z.z. a
musi by zriadené tak, aby &galo v3etky podmienky zakona. Predatim vlastnych prac musia by3etci pracovnici
preukazattne oboznameni s platnymi beZpestnymi predpismi, s dérazom na predpisy v stalotm Pracovnici
sU povinni ich dodrZia¥aa kontrolovaé po celd dobu vystavby. Zvia$otrebné je diana bezpénog’ pri praci vo
vySkach. Pracovnici proti padu z vySky musia biairaneni zabradlim alebo bezpestnym lanom. Pri manipulacii
s bremenami /viazanie, veSanie, dvihanie/ musié pneslusSnu kvalifikaciu. Za plnenie Gloh organizai oblasti
starostlivosti o bez@@od’ a ochranu zdravia pri praci zodpovedaju veduoiqraici na v3etkych stupch riadenia.
Stavebnik je povinny pri priprave a realizacii sta\postupové a zabezp@ova® ustanovenia nariadenia viady
396/2006. PIni oznamovaciu povinnégpod’a 8 2 ods. 3, inSpektoratu préace.

V projektovej dokumentacii su ztddnené vSeobecné zasady prevencie tykajuce sachegpea ochrany
zdravia pri praci. Pre danu stavbu je potrebné za#e’ Osobitné minimalne poZiadavky na stavenisko vabamar.
vlady ¢€.396/2006 Z. z. Pri vSetkych stavebno-montaZznychcawh pdas vystavby je povinny zamestnavate
oboznam pracovnika s bezpeostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho sposot@ce. Pracovnici musia dodrzZigva
zakladné pravidla bezpmosti a hygieny pri praci. Obsluha must iadne vySkolend, zapracovanda a stéle vedend k
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udrziavaniu bezgmosti, ochrane a hygiene pri praci. O pravidelnpraSkdovani musi by vedeny pisomny doklad.
Opravy a udrZbu strojov, lavkydtje mozné vykonavaba vo vypnutom stave.

Pracovnici musia by pri praci vybaveni prislusnymi ochrannymi pomodckam, na stavbe musi by
umiestnena lekarntka so zakladnymi prostriedkami prvej pomaoci.

Dodavaté stavby je povinny ptas stavebnajinnosti reSpektowapoziadavky vyplyvajuce

« 7 Vyhlasky¢. 147/2013 Zb. SUBP a SBU o be#pesti prace

e zakon 124/2006 o bezfmosti a ochrany zdravia pri praci

* nariadenie vlady SR¢. 387/2006 o pozZiadavkach na zaistenie b&mpstného a zdravotného
oznaenia v praci

» zakon 125/2006 o inSpekcii praci a nelegalnej préaci

* nariadenie vliady SR.396/2006 o minimalnych bezfeostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavbu

* nariadenie vlady SR. 391/2006 o minimalnych bezpestnych a zdravotnych poZziadavkach na
pracovisko

* nariadenie vlady SR. 310/2013 o minimalnych bezprostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
manipulécii s bremenami

* nariadenie vlady SR. 392/2006 o minimalnych bezpstnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov

Vzhradom na polohu objektu v aredly materskej Skolpgaebné péas realizacie prac dbaa bezpénog’
deti na piiahlom dvore, vstupy do objektu je potrebné chr@lttasnymi markizami. Prace budu prebitlag za
pIného uzZivania objektu.

Vymena okien sa realizuje postupne po miestnostikttiné sa vyprdzdnia po dohode s vedenim materskej
Skoly a zabezpfa sa proti vstupu nepovolanym osobam.

V Lucenci 06/ 2017 Vypos@l :Ing.Zsolt Zsélyi



