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MANUAL K VENTILATOROM RADU RVE

Certifikované radidlne ventilatory radu RVE st uréené na odsavanie a dopravu vzduchu.
Vyrobcom boli priamo navrhnuté pre pouzitie v zariadeniach na odsavanie vyfukovych
plynov. St uréené do nevybusného prostredia. Vyrobok je certifikovany SKTC-104

v Piestanoch.

Pred inStalaciou a zapojenim vyrobku si pozorne pre€itajte tento manual. Firma
EKOLIN s.r.0. nezodpoveda za Skody na majetku ako aj za pripadné zranenia 0so6b
spdsobené nedodrzanim tychto pokynov.

Teleso samotného ventilatora je z plechu, upravené komaxidovym néastrekom. Vrtul'a
ventilatora RVE 160 je dynamicky vyvazeny hlinikovy odliatok. Vrtul'a RVE 200 je
dynamicky vyvéazeny ocel'ovy zvarenec. Vyrobok sa da 'ahko upevnit’ na stenu, strop, alebo
kovovu konstrukciu pomocou drziaka ventilatora, ktory vSak nie je sticastou Standardne;
dodavky. Drziak je vyrabany z ocel'ovych profilov a v pripade potreby ho treba doobjednat’.
Model RVE je polohovatelny. Pred samotnym pripevnenim je mozné ho nastavit’ v rozsahu
4x90° . Hmotnost ventilatora spolu s motorom je pre typ RVE 160 15kg, pre typ
RVE 200 cca 17kg. Hlu¢nost’ ventilatorov je 75 — 93 dBA, podla zvoleného typu.
Pripojenie elektromotora k elektrickej sieti musi zabezpecit’ iba opravnend osoba.
Motor s krytim IP 54. Zapojenie do hviezdy. Nésledne sa ventilator ovlada iba zapnutim
a vypnutim vypinaca, umiestneného na stene / podl'a projektu /.

Zapojenie elektromotora: do hviezdy

DodrZzujte nasledujuce pokyny:

Ziadnym spdsobom neupravujte zariadenie
Nevystavujte zariadenie nepriaznivym poveternostnym vplyvom. Ak je vyrobok
umiestneny vo vonkajSom prostredi, zabezpecte jeho prekrytie protidazd’ovou
strieskou.

* Neklad’te na zariadenie t'azké predmety.
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* Nezakryvajte, alebo neupchavajte sanie ani vyfuk ventilatora. Nechajte vzduch vol'ne
prudit’.

Instalaciu a pripojenie zariadenia moZe vykonavat’ len kvalifikovana osoba.
Elektricka siet’, ku ktorej je zariadenie pripojené, musi byt’ v sulade s platnymi
predpismi.

Nedotykajte sa zariadenia mokrymi alebo vlhkymi rukami.

Neobsluhujte zariadenie, ked’ ste bosi.

Zariadenie nesmu obsluhovat’ neplnoleté osoby.

Maximalna pracovna teplota okolia je 40° C.
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VENTILATOR RVE 200/2800 , elektromotor DOR 90S-2A-157 1,5kW 400V 2840 ot / min.



