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Odporicanie:
Zachytdvacie vedenie na streche budovy a zvodové vedenie je potrebné dat
do vyhovujiceho stavu podla STN 34 1390.
- Dodriat odstupoveé vzdialenosti zachytavacieho vedenia od horlavého podkladu (10cm)
- Dodrzat vzdiadenosti pri krizovani a sibehu vedni so zachytavacou sistavou v zmylse STN 34 1390

- vymenif krabice pre skisobni svorku za nové (KSZ)

* - vymenit vodi¢ zvodu za novy izolovany vodic AIMgSi 8mm

- vymenit skdSobnu svorku (SZ)

- doplnit podpery PV na zvodoch (rozostup cca 0,5m)

E-01 Uzemnenie a bleskozvod

Montdine pozndmky:

Charakteristika bleskozvodu:

1. Iberaci a zvodovy vodi¢ AIMgSi 28mm

na vyznacenych podperdch PV, 10 cm od horlavej krytiny
2. Uzemriovaci vodic FeZn @10 mm

3. Hlbkové uzemnenie zemniacimi ty&ami 212m,

v pocte 2 ks na zvod

4. Ivody v skryfom vyhotoveni , skiSobnd svorka

v krabici KSZ, izolovanym vodi¢om AIMgSi g8mm

5. UloZenie zvodov v ditke cca 3m v murive.
Upevnenie flexibilnym stavebnym lepidlom.
Ivysok na podperdach PV,

6.V miestach urenych zvodov vyviest nad terén
odbocky z ekvipotenciondineho uzemnovaca

7. Odpor spoloénej uzemriovacej sustavy do 10 ohm!

1. Zberacia sUstava mrezovd
doplnend o tyCové zberace

2. Hibkové uzemnenie zemniacimi ty&ami Z12m,
v pocte 2 ks na zvod

3. Zvody sU navrhnuté v skrytom vyhotoveni,
skUSobnad svorka v krabici KSZ

4.V miestach ur¢enych zvodov vyviest nad terén
odbocky 7 ekvipotenciondineho uzemnovaca

5. Trieda ochrany pred bleskom LPS III
6. Maximdina vzdialenost zvodov 15m

7. Nad 20m disky zberacieho vedenia intalovat
dilatacnu viozku (DV)

legenda:

Dominujice vplyvy prostredia:

JP20 - zachytdvacia ty¢

bet.podst. - betdnovy podstavec k JP
0801 - ochrannd strieska

$JO1 - svorka k zachytévacej ty¢i

SS - svorka spojovacia

SK - svorka krizové

SP (STO1) - svorka pripojovacia

ST - svorka potrubnd

PV17,PV21, PV23 - podpera vedenia
SO - svorka odkvapova

S - svorka skusobnd

KSZ - krabica instalacnd

I12m - zemniaca ty¢ 2m

$J02 - svorka zemniacej tyGe

AA7 BAI
AB7 BC2
AD2 CAl
AF2 CBI

Ci-

2xI12m - zemniaca ty¢

2x5J02 - svorka na ty¢ :\I ?]

Ciselné oznacenie zvodu Izl SZ'SkUSObnG,SYormu ,
KSZ - krabica instalacnda

Ocel'ové konstrukcie budov - vsetky ich konstrukéné prvkymusia byt pripojené na ekvipotenciondlne uzemnenie!
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