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Stavba :  CYKLOCHODNIK FILAKOVO

Miesto : FILAKOVO

Investor : Mesto FILAKOVO, Radni¢néa 25, 986 01 FILAKOVO
Objekt : S0.103 - DAZDOVA KANALIZACIA

Diel . VH - vodné hospodarstvo

Datum :11/2019

Arch. ¢éislo : 01-09-2019

Projektova dokumentécia stavebného objektu ,S0.103 - Dazdové kanalizacia“ rieSi spbsob odvedenia dazdovych
véd z novonavrhovanej komunikacie a cyklochodnika, ktoré budd spéajat ul. ZelezniénG aul. J. Bottu do
jestvujucej verejnej kanalizacii BT DN300 zrealizovanej na ul. J. Bottu vo Filakove. Verejna kanalizacia je
v sprave StVPS a.s., OZ Lucenec.

Projektova dokumentacia bola spracovana na zaklade poziadavky investora a je spracovana v rozsahu
pre stavebné povolenie na podkladoch, ktoré boli poskytnuté investorom.

Podklady pre spracovanie dokumentéacie:

- polohopisné a vySkopisné zameranie lokality v digitalnej forme

- digitalna katastralna mapa mesta Filakovo

1. Mnozstva vypus t'anych daz dovych odpadovych vod

- strecha objektu

- plocha cyklochodnika 1465,0 m?
- vrcholovy odtokovy suginitel
- pre spevnené plochy 0,8
O1smin (Pre Firakovo) 157,0 I.s*.ha™
Qdsp 18,40 1.s™

Na z&klade uvedenych vypoctov mnozZstva vypustanych dazdovych véd a jestvujicich spadovych
pomerov je navrhovand dazdova kanalizacia DK z PVC potrubia D315x9,2mm a spade min. 3,0%., ktora
zabezped&i odtok 72,0 I.s™ dazdovych odpadovych vod.

2. Technickeé rieSenie

Odvedenie dazdovych odpadovych vdd z novonavrhovanej komunikacie a cyklochodnika bude
zabezpecené novonavrhovanou gravitaénou dazdovou kanalizaciou, ktor4 bude zrealizovana z PVC potrubia.
Cela trasa kanalizacie bude zrealizovana v nasledujucich kanalizaénych vetvach:

- dazdova kanalizacia DK
- kanaliza¢né pripojky PUV1 — PUV5
Celkové d izka novonavrhovanej kanalizacie — 187,60m

2.1. Dazd'ova kanalizacia DK

Novonavrhovana dazdovd kanalizacia DK bude odvadzat vSetky dazdové odpadové vody z
novonavrhovanej komunikécie a cyklochodnika o celkovej Sirke 5,75m adizke 237,8m. Novonavrhovana
komunikéacia a cyklochodnik bude spéajat ul. Zelezniéna a ul. J. Bottu. Tato kanalizacia bude zrealizovana z PVC
kanalizacného potrubia SN8 D315x9,2mm v celej trase a bude zalstena do jestvujlcej reviznej kanalizacnej
Sachty KS zrealizovanej na verejnej kanalizacii BT DN300. Pred realizaciou napojenia novonavrhovanej stoky DK
je potrebné na dne Sachty vyvftat otvor a upravit dno jestvujicej Sachty. Po zalsteni novonavrhovanej
kanalizacie otvor utesnit a obetdénovat. Spdsob Upravy Sachty bude presne navrhovany v dalSom stupni PD
aupresneny priamo na stavbe pri realizacii stoky DK. Novonavrhovana dazdova kanalizacia DK bude
zrealizovand v stanic¢eni 0,00 — 173,40m a na tejto kanalizacii budu zrealizované 5 revizne kanalizacné Sachty
DS1 - DS5. Novonavrhovana stoka bude napojena v staniéeni 0,00m na jestvujlcu verejnl kanalizaciu BT
DN300 a bude ukoné&ena reviznou Sachtou DS5. Do novonavrhovanej kanalizacie budi pomocou odbogky KGEA
300/200, alebo do priamo do reviznych Sachiet zalstené kanalizacné pripojky PUV1 - PUVS.

Celkova d fzka kanalizacie DK1 bude 173,40m
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2.2. Kanaliza €né pripojky PUV1 — PUV5

Novonavrhované pripojky od uliénych vpusti budu zrealizované z PVC potrubia D200x5,9mm v celej
trase. Pripojky budd zalstené do novonavrhovanej kanalizacii DK cez odbocky KGEA 300/200 a 45° koleno
alebo priamo do novonavrhovanych $achiet DS2, DS3 a DS5, ktoré budd zrealizované pri realizacii stoky DK.

Celkova d izka pripojok PUV1-PUVS5 bude 14,20m

3. UloZenie potrubia

Potrubie bude ulozené v zemnej ryhe Sirky 1000 mm pazenej priloznym pazenim na pieskovom |6Zku
hr.150 mm. Po pevnhom uloZeni potrubia na pieskové 16zZko sa potrubie obsype do vysky 300 mm
nad vrchol potrubia zhutnenym pieskom a ostatna ¢ast po kétu novoupraveného terénu sa zasype zeminou po
prehodeni.

4. Revizne kanaliza éné $achty DS1 — DS5

Vstupna a revizna Sachta slizi k vstupu, revizii, Cisteniu a udrzbe sték. Navrhujem PP kanaliza¢na Sachtu
WAVIN TEGRA 600 s vnutornym priemerom Sachty 600 mm.
Montaz kanalizanej Sachty je nasledovna:
- vytvorenie podkladnych vrstiev - Strkopieskové 16zko hr. 200 mm
- osadenie Sachtového dna
- pripojenie kanaliza¢nych potrubi a vyrovnanie do vodorovnej polohy
- obsyp kanalizaéného potrubia
- osadenie korugovaného potrubia DN600 do Sachtového dna s montazou tesnenia
- vybetdnovanie prstenca a osadenie liatinového kruhového poklopu DN 600.

)]

. Uliéné vpuste

Pre odvedenie povrchovych vod sa navrhujd uliéné vpuste UV1 — UV6. V PD je navrhovana dvojdielna
bodova uliéna vpust BGZ-S NW200.
Montaz uliénych vpusti pozostava:
- uloZenie spodného dielu vpustu
- ulozenie vrchného dielu vpustu
Jednotlivé ¢asti sa spoja cementovou maltou. Uli¢né vpuste budd napojené pripojkami z PVC rar DN 200.

6. Zemné prace

Triedu tazitelnosti zatriedujeme podla geologického prieskumu do triedy Tr. lll — 100%. Vytlacena
kubatdra zo zemnych prac bude pouzita v rdmci stavby s odvoznou vzdialenostou do 500m alebo odvezena na
skladku TKO s odvoznou vzdialenostou do 10 km. Hladina podzemnej vody sa neuvaZzuje.

7. Krizovanie s podzemnymi inz. sie  tami

Pred zahdjenim realiza €nych prac investor je povinny zabezpe ¢it’ presné vyty ¢enie priebehu
jestvujacich inzinierskych sieti a dodavate I prac sa musi riadi t pokynmi spravcov tychto sieti. Pri
zemnych vykopovych pracach v miestach krizovania tr asy s existujicimi vedeniami sa vykopové prace
vrozsahu 1m pred aza tymito vedeniami musia vykon at’ ru€ne, priéom dodavate I' poziada spravcu
vedenia o odborny doh Fad.

Pri krizovani s podzemnymi vedeniami ako aj v sibehu s nimi je potrebné reSpektovat ich ochranné
pasma v zmysle platnych STN a poZiadaviek spravcov jednotlivych vedeni. Pri krizovani s nadzemnymi
vedeniami NN je potrebné vykonat ru¢né vykopy alebo zabezpecit vypnutie el. vedenia, pripadne zabezpecit

stipy.
8. Bezpecénost a ochrana zdravia pri praci
Bezpeénost a ochrana zdravia pri praci sa riadi vyhlaskou SUBP a SBU z 5.7.2013 &.147/2013 Zb. a

s nimi suvisiacich predpisov a noriem.

V Sobranciach 11.2019 Vypracoval: Ing. DZUBA Jan



