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SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
1. Uvod
Sucéasny stav
Vzhladom na vystavbu nového cyklistického chodnika na ul. J. Bottu v meste Filakovo je nutné
prelozit existujuce verejné osvetlenie chodnika. Existujuce osvetlovacie stoziare VO sa
zdemontuju a nahradia novymi osvetlovacimi stoziarmi s novymi svietidlami po lavej strane

nového cyklistického chodnika v€etne novych kablovych podzemnych rozvodov.

1.1. Zakladné technické udaje:

Nazov stavby : Cyklochodnik Fifakovo - prelozka Verejného osvetlenia
Miesto stavby : ul. J. Bottu Filakovo

Kraj : Banskobystricky

Prevadzkovatel: Mesto Filakovo

Dodavatel projektu : LEXEL, s.r.o. Banska Bystrica

Charakter stavby: prelozka

Stupen dodavky: 3 /STN 34 1610 § 16 107 /

Stupen : Projekt stavby pre stavebné povolenie

1.2 Projektové podklady

Tento projekt bol vypracovany na zaklade:
- Situacia M=1:1000

- Zameranim v teréne

- podkladov od investora

2. Ochrana pred urazom elektrickym pridom: (STN 33 2000-4-41)

Strana NN 3/PEN AC 420/231V TN-C
NN- Ochranné opatrenia: samocinné odpojenie napajania podla STN 33 2000-4-41:2010

- opatrenia na zakladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom): ¢1.411.2
priloha A: A1-zakladna izolacia zivych &asti
A2-zabrany alebo kryty

- opatrenia na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): ¢1.411.3
-ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie- ¢l. 411.3.1
-samocinné odpojenie pri poruche - ¢l. 411.3.2
-dopinkova ochrana - €l. 415
-prudové chrani¢e (RCD)-¢l. 415.1
-doplnkové ochranné pospajanie- ¢l. 415.2

3. OBJEKTOVA SUSTAVA

Novy navrhovany stav

SO 102-00 PRELOZKA VEREJNEHO OSVETLENIA dI=240m

Na vykrese €. 601-00 je znazornené umiestnenie osvetlovacich stoziarov a trasa NN kablového
vedenia pre napojenie prelozenych novych osvetlovacich stozZiarov pre novy cyklisticky chodnik
na ul. J. Bottu v meste Filakovo. Nové napojenie el. energiou prekladaného verejného osvetlenia
cyklistického chodnika bude z existujuiceho NN vzdusného vedenia vedeného na beténovych
podpernych bodoch na ul. Zelezniénej. Z najblizsieho rohového beténového stlpu NN vzdusného
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vedenia v majetku SSD a.s. Zilina sa zrealizuje odbodenie cez novu VRIS1 (umiestni sa na exist.
JB) a novy pilierovy rozvadza¢ RVO. Vedla JB sa postavi novy RVO vyvodovy s prepojom na
VRIS1, ktora sa umiestni na exist. JB. Napojenie VRIS1 a RVO bude novym 1kV kablom
4x25mm? NAYY odbogenim z exist. NN siete SSD. Zo skrine RVO bude vyvedeny jeden NN
kabel 4x16mm? NAYY pre nové verejné osvetlenie ( 1x okruh) , ktory bude slu¢kovany cez
svorkovnice novych osvetlovacich stoziarov typu STO-SPO 60/40/3P 4m vysoké sadové so
svietidlom typu LED 60 5K v.2 vykonu 68W, IP 65. Nové svietidla s vybojkami budu umiestnené
na novych osvetfovacich stoziaroch. Nové svietidla budu osvetlovat cyklisticky chodnik v
nadzemnej vySke 4,0m.
Svietidla LED 68W splnaju : svetelny tok 8400Im , minimalna svietivost 125Im/W

nulovy svetelny tok v rovine nad svietidlom
Nové osvetlovacie stoziare v poc¢te 10ks (oznacené na vykrese OS) budu samostatné stoziare
kuzelové sadové 4,0m vysoké od vyrobcu ELV PRODUKT s dvierkami pre svorkovnicu ( v telese
stoziara), ako sucCast’ stoziaru so svietidlom typu ROSA MAGNOLIA a vybojkou LED 60 5K v.2
vykonu 68W, IP 65. Svorkovnica stoZiarov bude napajana novym 1kV kablom 4x16mm?® NAYY,
ktory bude vedeny v novej trase. Svorkovnice stoziarov budu slu¢kované novym podzemnym
kablom 4x16mm? NAYY, ku ktorému bude pripoloZena pasovina 30x4mm FeZn zemniaci pas ,
ktory bude pripojeny na konstrukciu v3etkych ocelovych novych stoZiarov.
Nové osvetlovacie stoZiare budu umiestnené na betonovej patke na ktory sa spodok stoziara
(zakladovy rost) priskrutkuje k bet. zakladu. Vykop pre napajaci zemny kabel a pasovinu FeZn
30x4mm bude spoloény. Nové osvetfovacie stoziare ocelové budu pripojené na uzemnenie
pomocou uzemnovacieho pasu FeZn.

Osvetlovacie stoziare
Oznacenie stoziaru STO-SPO 60/40/3P ELV znamena : znamena kuzelovy stoziar vySky nad
zemou 4,0m - priemer stoziara 60mm v zaklade typu 3P.

Svietidla

Svietidla budu typu ROSA MAGNOLIA a vybojkou LED 60 5K v.2 vykonu 68W, IP 65 s krytom z
polykarbonatu PC. Pripojovacie svorky st pre vodi¢ 3x2,5mm?. Kryté budu tvrdenym sklom a
umiestnené budu v hlinikovom tele.

Uzemnenie
Uzemnovanie stoZiarov bude pomocou pasu FeZn 30x4mm, ktory bude uloZzeny vo vykope spolu
s NN vedenim v hibke 50cm.

4. Odpady
So vzniknutym odpadom sa bude zaobchadzat v zmysle zakona 79/2015 Z.z. z 21.4.2015

0 odpadoch a vykonani niektorych ustanoveni zakona o dopadoch , ktoré upravuju povinnosti
a prava pri predchadzani vzniku odpadov a pri nakladani s odpadmi.
Odpad musi mat v zmysle tychto zakonov uréené Cislo odpadu , druh odpadu , kategériu odpadu
mnozstvo odpadu a spésob likvidacie odpadu. VSetky tieto udaje je potrebné uviest v zmysle
Vyhlasky MZPSR 365/2015 , ktorou sa ustanovuje katalég odpadov:

TABULKA ODPADOV V ZMYSLE HOREUVEDENYCH VYHLASOK A ZAKONOV KTORE
VZNIKNU POCAS REALIZACIE STAVBY:

Cislo druhu nazov druhu odpadu mnozstvo kateg.odpadu sposob likvidacie
odpadu
17 05 06 Vykopova zemina 16,80m3 (@] Odvoz na skladku

Pri nakladani s odpadmi je drzitel odpadu povinny dodrziavat’ ustanovenia:

1. Zakona ¢€.79/2015 Z.z. o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

2. Vyhlagky MZP SR ¢&. 371/2015 Z.z.o vykonani niektorych ustanoveni zékona o odpadoch
v zneni neskorsich predpisov
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3. Vyhlasky MZP SR &.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalég odpadov , v zneni
neskorsich predpisov

4. Zakona NR SR ¢€.79/2015 Z.z. o poplatkoch za ulozenie odpadov a dalSie predpisy platné
v oblasti odpadového hospodarstva.

Kdd nakladania s odpadom:

5. Uvadza sa kod podla ktorého sa rozlisuju cinnosti, ktoré vedu k zhodnocovaniu odpadov (R)
podla prilohy €. 2 k zakonu o odpadoch alebo k zneskodnovaniu odpadov (D) podla prilohy
¢. 3 k zakonu o odpadoch.

6. Odpad, ktory nebude pouzity na priame zasypy pri stavbe, bude zneSkodneny c¢€innostou
D1 / povolena skladka odpadov/ na najblizSej skladke odpadov.

7. Podas realizacie stavby sa bude viest Evidenény list odpadu — priloha &. 1 vyhl. MZP SR &.
366/2015 Z.z.

8. Odpad musi mat v zmysle tychto zakonov uréené ¢islo odpadu , druh odpadu , kategoriu
odpadu , mnozstvo odpadu a spdsob likvidacie odpadu.
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Kod Zneskodnovanie odpadov
D1 vykopova zemina

5. Normy a predpisy

Vsetky rieSenia podla tohto technického popisu zodpovedaju slovenskému pravnemu poriadku
a Standartom STN a IEC, najma :

STN 33 2000-5-51 — Ur€enie vonkajsich vplyvov

STN EN 50522 - Uzemnovanie silnopruadovych instalacii na striedavé napatia prevySujuce 1 kV
STN 33 2000-4-41 VSeobecné predpisy pre ochranu pred nebezpeénym dotyk. napatim

STN 33 2000-5-54 Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice

6. Opravnenie spracovatela projektu

Ing. Svitek Milan

Spracovatel projektu je drzitel osvedCenia o odbornej spdsobilosti na vybrané c¢innosti vo
vystavbe aje zapisany v zozname autorizovanych stavebnych inzinierov v zneni zakona
€.236/2000 Z. z.

Spracovatel je vedeny pod Cislom 2558 ako Autorizovany stavebny inZinier pod registranym
Cislom 2558 * A * 2 — 3 v kateg0rii : InZinierske stavby a s rozsahom opravnenia Liniové vedenia
a rozvody.

Spracovatel je opravneny vykonavat odborné Cinnosti vo vystavbe podfa zakona ¢€.138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni zakona
€.236/2000 Z. z.

Spracovatel projektu je drzitel osvedCenia €.117-1BB-1997-EZ-P-A-E1.0 vydaného IBP v Banskej
Bystrici dna 2.10.1997 na zaklade vyhl.£.74/96 Z .z. na €innost:

- objekty bez nebezpec€enstva vybuchu

- zariadenia bez obmedzenia napatia, vratane bleskozvodov

B. Bystrica 30.10.2019 Vypracoval : Ing. Milan Svitek



