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1. Identifikacné udaje :

1.1 Stavba:

Nazov stavby :
Nazov etapy :
Nazov objektu:
Stupen :

Miesto stavby :
Katastralne Uzemie :
Okres :

Kraj :

Druh stavby:

1.2 Stavebnik:
Nazov :
Adresa :
1.3 Projektant:
Nazov :

Adresa :
Zodpovedny projektant :

CYKLOCHODNIK FILAKOVO

CYKLOCHODNIK — I. ETAPA

SO 101 CYKLOCHODNIK

Dokumentacia na stavebné povolenie ( DSP )
Mesto Fil'akovo

Fil'akovo

Lucenec

Banskobystricky

novostavba, rekonstrukcia

Mesto Fil'akovo
Radnic¢na 562/25
986 01 Fil'akovo

KApAR, s.r.o.
Budovatel'ska 50, 080 01 Presov
Ing. Imrich Miskuf

2. Charakteristika izemia a jeho vplyv na navrh stavby

Predmetny stavebny objekt v ramci stavby ,Cyklochodnik Filakovo" a I. etapy sa nachadza v
intravilane v katastri mesta Filakovo medzi ZelezniCnou stanicou a mestskym parkom na ulici Jana
Bottu. Objekt sa sklada z tychto Casti:

1.z novostavby cyklochodnika,

2.z rekonstrukcie jestvujucej nespevnenej mlestne] komunikacie na spevnend.
Zaciatok Useku (ZU) je pri zeleznlcneJ stanici s napojenim na miestnu komunikaciu — ulica Zelezni¢na
a koniec Useku (KU) je pri napojeni na jestvujuci cyklochodnik, ktory pokracuje pozdiz mestskym
parkom.
Novostavba cyklochodnika bude sluzit chodcom a cyklistom, prepadja mestsky park a Zeleznicnd
stanicu, kde doteraz absentovalo priame spojenie medzi tymito miestami. Rekonstrukcia miestnej
komunikacie s vylepSenim technickych parametrov oproti jestvujlicej nespevnenej komunikacii
zabezpedi lepsi komfort jazdy po ulici Jana Bottu.

3. Pouzité podklady:

- Katastralna mapa

- Zameranie stavebnych objektov

- Geodetické polohopisné a vySkopisné zameranie rieSeného Uzemia
- Konzultacie s investorom

4. Funkcéné a technické riesenie :

Predmetom objektu je novostavba zdruzeného cyklochodnika, ktory zabezpeli pohyb chodcov
a cyklistov v tejto lokalite mesta, medzi mestskym parkom a Zelezni¢nou stanicou. Okrem novostavby
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tento objekt zahfma aj rekonstrukciu miestnej komunikacie (ul. Jana Bottu) z jestvujicej nespevnenej
komunikacie na asfaltovd. 5

Zaciatok useku (ZU) je na jestvujucej miestnej komunikacii pri zelezninej stanici na Zeleznicnej
ulici. Trasa cyklochodnika je vedena povodnej trase miestnej komunikacie a prifahlého zeleného pasu
na pozemku investora a pokracuje v jej koridore az do konca Useku (KU), ktory je na jestvujicom
cyklochodniku v mestskom parku. Jestvujica nespevnena komunikacia sa vybura v celom Useku,
zeleny pas sa odhumusuje v hr. 200 mm, po vyburani a odhumusovani sa odstrani podklad
v pozadovanej hribke, urobi sa vymena podlozia hribky 300 mm pod komunikaciou (iba v pripade, ze
bude nedostatocnd Unosnost’ po vyburani jestvujlcej nespevnenej komunikacie), trativod DN 160
s trativodnymi Sachtami, osadia sa uli¢né vpuste (5 ks), vybuduju sa cestné a zahonové obrubniky a
upravi sa plan pod konstrukciou komunikacie a cyklochodnika. Nasledne sa vybuduji jednotlivé
konstrukcie, cyklochodnik je navrhnuty s krytom zo zamkovej dlazby a komunikacia je navrhnuta s
asfaltovym krytom. Komunikacia je navrhovana ako jednopruhova obojsmerna, v km 0,085 — 0,095
vlavo je z dovodu moznosti vyhybania protiiducich vozidiel navrhnutd vyhybna dizky 10 m s nabehmi
10 m. Cyklochodnik je navrhovany ako zdruZeny pre spoloCny pohyb chodcov a cyklistov. Celkova
dizka cyklochodnika je 237,791 m, od zaciatku Useku km 0,000 po km 0,225 je cyklochodnik
s navrhnutou konstrukciou zo zamkovej dlazby. Dalej je od km 0,225 po km 0,238, teda po koniec
Useku s napojenim na jestvujuci cyklochodnik, prepojeny priechodom pre chodcov a cyklistov
z dévodu krizenia rekonstruovanej miestnej komunikacie.

Cyklochodnik je v celej dizke Sirky 2,75 m. Na zaciatku Useku a na konci useku v mieste
priechodu pre chodcov a cyklistov je rieSeny ako bezbariérovy, t. j. hrana obrubnika je znizena na
vySku 20 mm a bude opatreny varovnym pasom Sirky 400 mm a signalnym pasom Sirky 800 mm.
Medzi cyklochodnikmi je navrhnuty priechod pre chodcov Sirky 3 m.

Smerové pomery:
Smerové vedenie trasy je zloZzené z oblikov a priamych Casti.
Navrhované obluky:
Rmin = 15 m
Rmax = 500 m

Zakladny priecny sklon vozovky je jednostranny 2,0% na cyklochodniku a2,5% na
komunikacii.

Vyskové pomery:

Vyskové pomery reSpektuju konfiguraciu okolitého terénu. Trasa cyklochodnika je vedena na
teréne.

Ry,min = 2000 M, Ry max = 2000 m

Rymin = 2500 M, Ry,ma = 2500 m

Minimalny pozdizny sklon nivelety ciest je 0,10 %

Maximalny pozdizny sklon nivelety ciest je 0,86 %.

Sirkové usporiadanie:

Sirkové usporiadanie cyklochodnika a komunikécie je limitované _majetkovymi pomermi
a jestvujacimi vjazdmi. V Useku v km 0,085 — 0,095 je vybudovana vyhybiia dizky 10 m a Sirky 2,5 m.
Cyklochodnik je navrhnuty v Sirke 2,75 m a komunikacia v Sirke 3,0 m medzi obrubnikmi. Kategdria
komunikacie je MO 4/30 odvodenej z kategorie MO 4,25/30 podla STN 73 6110.

Konstrukcia vozovky:

Predbezny navrh konstrukcie bol vykonany v zmysle TP 033 ,Navrhovanie netuhych
a polotuhych vozoviek", pricom boli zohladnené kritéria vyhladového dopravného zataZenia,
klimatické podmienky a deformacné charakteristiky zemin v podlozi.

Konstrukcia cyklochodnika:

Zamkova dlazba DL; I STN 73 6131-1 60 mm
Strkopieskové 16zko L; SP STN 73 6126 40 mm
Strkodrvina 8D 0/31,5Gc  STN 73 6126 200 mm
Spolu 300 mm
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Konstrukcia komunikacie:

Asfaltovy beton AC110; 11 STN EN 13108-1 40 mm
Spojovaci postrek PS; CB STN 73 6129 0,50 kg/m2
Asfaltovy betén AC16L; II STN EN 13108-1 60 mm
Infiltracny postrek PI; CB STN 73 6129 0,80 kg/m2
Strkodrvina SD 0/31,5Gc STN 73 6126 200 mm
Strkodrvina SD 0/45 Gc STN 73 6126 200 mm
Spolu 500 mm

Pozadovana unosnost’ zemnej plane vozovky Eger, je min. 45 MPa. (STN 73 6133). Ak by nevyhovovala
Unosnost’ zemnej plane po vyburani jestvujicej vozovky komunikacie, urobi sa vymena podlozia
v hribke 300 mm.

Odvodnenie: )

Odvedenie zrazkovych vod z povrchu cyklochodnika a komunikacie je zabezpecené pozdiznym
a priecnym sklonom. Priecny sklon cyklochodnika je 2,0 % ku komunikacii. Priecny sklon komunikacie
je 2,5 % smerom k uliénym vpustom, ktoré budu zalstené do navrhovanej dazd'ovej kanalizacie —
riesi SO 103-00. Celkovo je navrhnutych 5 ks uliénych vpustov.

Podpovrchové zachytenie vod je zabezpecené navrhnutymi trativodmi DN 160, ktoré budu
zaustené do ulicnych vpustov. Odvodnenie plane pod cyklochodnikom a komunikaciou je zabezpecCene
j&j priecnym sklonom 3 %. Zemna plan je vyvedena do pozdizneho trativodu DN 160, ktory sa
vybuduje v km 0,001 — 0,226 vlavo. Dizka trativodu je 239 m, os trativodu je 0,25 m od okraja
vozovky a je umiestneny minimalne 0,25 m pod vymenou podioZia. Na jeho trase si navrhnuté 2
trativodné gachty (TS1, T52) DN 800.

Zoznam trativodnych Sachiet a ich vytyCovacie body (v strede Sachty):
TS1 —km 0,015 vpravo; Y = 263056,820; X = 1218245,210
TS2 — km 0,060 vpravo; Y = 263101,805; X =1218241,647

5. Popis napojenia na existujlcu cestnu siet’, vazby na inZinierske siete:

Navrhovany cyklochodnik je na zaciatku Useku a konci Useku plynulo napojeny. Povzdl'i
navrhovaného cyklochodnika, resp. komunikacie sU jestvujice vjazdy k pozemkom do aredlu ZSR,
ktoré budu taktiez plynulo napojené.

Predpoklada sa kolizia s podzemnymi inZinierskymi sietami, preto je potrebné pred zacatim
stavebnych prac tieto siete vytycit' a v ich blizkosti realizovat’ vykop rucne. V pripade ich odkrytia sa
tieto siete ulozia do chraniciek a prizve sa ich spravca na odsuhlasenie.

6. Doporuceny postup vystavby:

Pred vystavbou objektu je potrebné:
- vytyCenie vSetkych podzemnych inZinierskych sieti v dotknutom Gzemi ich majitelmi resp.
spravcami
- vybdranie jestvujlcej nespevnenej komunikacie, odhumusovanie
- prelozky a Upravy inZinierskych sieti
Vystavba objektu:
- Uprava podkladu, plane, prip. vymena podloZia v pripade netiinosného podlozia
- vybudovanie trativodu DN 160 a trativodnych Sachiet (TS1 a TS2), uliénych vpustov (UV1 —
UV5)
- vybudovanie cestnych a zahonovych obrubnikov do beténového 16zka
- zhotovenie konstrukcie cyklochodnika a komunikacie
- dokoncovacie prace (osadenie DZ a pod.)

7. Starostlivost’ o Zivotné prostredie
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Dodavatel' stavby je povinny zaoberat' sa ochranou zivotného prostredia pri realizacii
stavebnych prac. Aby pocas vystavby nedochadzalo k poruseniu Zivotného prostredia okolia stavby,
bude nutné dodrziavat’ nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

- dbat, aby neboli devastované okolité plochy

- dodrziavat’ nariadenia vyhlasky o ochrane ovzdusia a vodnych zdrojov

- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejni komunikaciu zabezpecit’ ich Cistenie

- stavebny odpad ukladat’' na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru odpadu
v zmysle zakona ¢. 79/2015 o odpadoch
Dodavatel bude na stavenisku reSpektovat':

- zakon €. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia l'udi

- zakon ¢. 478/2002 Zb. o ochrane ovzdusia pred znecist'ujucimi latkami

- zakon ¢. 17/92 o Zivotnom prostredi

- zakon ¢. 127/94 Zb. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie

- zakon ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny

- wyhl. ¢ 705/2002 Zb. o imisiach

- vyhl. & 706/2002 Zb. o emisiach

- zakon ¢. 310/2013 Zb. o vodach

- zakon C. 147/2013 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich
predpisov

- nariadenie vilady ¢. 296/2005 Z. z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na kvalitu a kvalitativne
ciele povrchovych voéd a limitné hodnoty ukazovatelov znelistenia odpadovych vod

a osobitnych vod
Z hl'adiska moznych zdrojov znecistovania Zivotného prostredia a nepriaznivych vplyvov na jednotlivé
jeho zlozky pri realizacii a prevadzke pripravovanej stavby nebudd dopady na zlozky Zivotného
prostredia vel'ké a vyznamné, mnohé dopady budd minimalizované az eliminované.

Emisie znecist'ujiicich latok do ovzdusia

Pocas vystavby budu zvySené emisie znecistujicich latok do ovzdusia z dopravnych a stavebnych
mechanizmov, ktoré budu realizovat’ stavebné prace a vykopy pre jednotlivé objekty, ako aj prachové
emisie z doCasnych vykopov a terénnych Uprav. Uroven tychto emisii bude nizka a tieto emisie
neovplyvnia nepriaznivo obyvatel'stvo ani prirodné prostredie.

Hlukové emisie

Pocas vystavby budl mierne zvySené aj hlukové emisie v lokalite stavby, v jej bezprostrednom okoli,
ktoré budu suvisiet’ s dopravnymi a stavebnymi mechanizmami. Tento hluk nebude velky a neovplyvni
vyraznejSie okolité prostredie a obyvatel'stvo. Stavba nebude po ukonceni a uvedeni do prevadzky
zdrojom vyraznejsich nadlimitnych emisii hluku.

Odpadové latky

PoCas vystavby budu vznikat' odpadové latky, ktoré budu likvidované v sulade s platnou legislativou
(Zékon o odpadoch €. 79/2015 Z. z., Vyhlaska MZP SR €. 371/2015 Z. z. o vykonavani niektorych
ustanoveni zakona o odpadoch a Vyhlaska €. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov).
Odpadové latky z vystavby predstavuji najmé prebyto¢nd zeminu z odstranenia jestvujlcej
nespevnenej komunikacie.

Odpadové ldtky, vznikajuce pocas realizacie stavby:

Cislo skupiny, |Kategdria |Nézov a druh odpadu MnoZstvo
podskupiny a |odpadu odpadu
druhu odpadu

Skupina 17 - Stavebné odpady a odpady z demolacii

17 01 01 0] Zemina z vyburania jestvujlcej nespevnenej komunikacie

- odhad 4alt
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V oblasti starostlivosti o zivotné prostredie pouzitie stavebnej techniky zodpovedajlcej
podmienkam prevadzky na pozemnych komunikaciach zabrani zneCisteniu pozemkov v okoli stavby.
Kropenie cestného telesa v suchom obdobi znizi prasnost’ priamo na stavbe i v okoli stavby. Cistenie
vozidiel pri vyjazde zo stavby vylUci navazanie necistot na verejni cestni komunikaciu.

Ochrana zivotného prostredia poCas vystavby je zabezpeCena aj tym, Ze pocas realizacie stavby
budl prace vykonavané len na cestnom telese, resp. z cestného telesa a tiez zakazom palenia krovin
aj stavebného odpadu na stavenisku.

Po ukonceni stavebnych prac je zhotovitel' povinny odstranit’ vsetky zvysky stavebného
materidlu. PoCas prevadzania stavebnych prac je povinny priebeZzne odstrafovat’ vznikajlci odpad
vratane komunalneho odpadu jeho odvozom na uréenu riadent skladku. Odpad vznikajuci za
premavky na pozemnej komunikacii bude odstranovat’ organizacia poverena udrzbou cesty.

Pocas stavebnych prac je nevyhnutné obmedzit’ prasnost’ a hlu¢nost’ na minimalnu mieru.

Pri bdracich pracach a vystavbe novych konstrukcii je potrebné zabezpecit, aby nedoslo k padu
a Uniku Skodlivych a znecist'ujucich latok do povrchovych vod.

8. Dopravné znacenie pocas vystavby

Pocas vystavby sa predpoklada s minimalnym obmedzenim cestnej premavky.

V Useku jestvujicej komunikacie je nutné zabezpelit' oblast’ dlhodobého pevného pracoviska
zUzenim profilu komunikacie. V tomto mieste bude zabezpecené vedenie dopravy v jazdnom pruhu
minimalnej Sirky 2,75 m, pripadne dbjde k docasnej uzavere komunikacie v nevyhnutnom case, pre
potrebu vybodovania konstrukcie vozovky komunikacie.

9. Bezpecnost' pri praci :

PoCas vystavby sa musia dodrZiavat’ vSetky platné bezpeCnostné predpisy a opatrenia
vyplyvajlice zo zasad ochrany bezpecnosti zdravia pri praci. VSetci pracovnici musia byt’ preukazatel'ne
pouceny o bezpecnosti pri praci.

Zhotovitel' stavby je povinny si pred zahajenim realizacie stavby zabezpedit’ vytyCenie
podzemnych inZinierskych sieti.

Pri praci je potrebné dodrziavat' najma predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych
pasmach podzemnych inZinierskych sieti a predpisy o manipulacii so stavebnymi strojmi.

10. Zoznam dotknutych parciel :

Parcely ,,C":
p. C. 3873, 3874, 3875/2 — Mesto Filakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo
p. €. 2230/2, 3892/2 - Slovenska republika, spravca: Zeleznice Slovenskej republiky, Klemensova 8,
813 61 Bratislava

V PreSove, november 2019 Ing. J4n KOMORNIK

W

Technickad sprava



