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Uvod
Metodika a sposob riesenia zmien a doplnkov tizemného planu

Zmeny a doplnky ¢. 12 tizemného planu obce Filakovo st vypracované v stlade so
zakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v

zneni neskorsich predpisov, ako aj s vyhlaskou ¢. 55/2001 Z. z. o tizemnoplanovacich
podkladoch a izemnopldnovacej dokumentacii.

Zmeny a doplnky ¢. 12 tizemnopldnovacej dokumentacie st spracované ako samostatna
priloha k schvalenej tzemnoplanovacej dokumentacii. Nakolko ide o ¢iastkové
modifikacie, nie je G¢elné vypracovanie tiplného znenia izemnoplanovacej dokumentacie.
Textova cast je spracovand vo forme odkazov na predmetni kapitolu, podkapitolu,
pripadne odsek, ktoré sa menia alebo doplnaj.

Uprava smernej Casti tizemnoplanovacej dokumenticie sa tyka len niektorych kapitol
smernej casti 2.9, 2.10, 4, 6. V zavaznej casti sa zmeny tykaja kapitol 7.3, 7.5, 7.7, 7.9, 7.11,
7.12.

V grafickej casti v jednotlivych vykresoch st vyznacené:
« navrhované poldre na vodnych tokoch
« navrhované tupravy, resp. prebudovanie tiprav vodnych tokov
« navrhované ohradzovanie vodného toku
« verejnoprospesné stavby ¢. 34, 35, 36, 37
+ lokality zaberov polnohospodarskej pody, vratane druhu pozemkov, kédov BPE]

Zmeny adoplnky st zakreslené na priesvitkdch. Podklad priesvitiek predstavuja
jednotlivé vykresy v povodnom zneni. Metodika spracovania, ndzvy vykresov a kapitol v
textovej casti, ako aj spdsob zobrazenia javov vo vykresoch v maximalnej miere vychédza z
doterajsej UPD. Nakolko pri zmenach a doplnkoch z roku 2008 neboli digitalizované ani
dalej aktualizované viaceré vykresy grafickej ¢asti, museli byt v pripade vykresov ¢. 7 a 9
ako podklad pouzité povodné analégovo spracované vykresy z roku 1999. V podklade
tychto vykresov boli viaceré javy zakreslené znacne nepresne.

Opis riesenia zmien a doplnkov

RieSenie obsahuje navrhované protipovodiiové opatrenia na miestnych vodnych tokoch.
Ich primarnym tcelom je ochrana zastavaného tizemia mesta pred povodnami. Na zaklade
hodnotenia povodnového rizika sa navrhuje vybudovanie poldrov nad zastavanymi
tzemim mesta a nad cestou I/71 na vodnych tokoch Vyhliadka, Klatov a jeho dvoch
pritokoch. V zastavanom tuzemi sa pocita s vybudovanim tuprav tokov na dosial
neupravenych tisekoch, resp. s rekonstrukciou existujtcich tprav, ako aj s ohrddzovanim
vodného toku Belina.

RieSenie zmien a doplnkov ¢. 12 vychadzalo z nasledovnych podkladov a koncepénych
dokumentov:



Ideovy navrh protipovodnovych opatreni na vodnych tokoch v meste Filakovo,
SVP, §.p., 2019

Povodnovy plan zdchrannych prac mesta Filakovo, 2011

Predbezné hodnotenie povodnového rizika v ¢iastkovom povodi Ipla, SVP, $.p.,
2018 (aktualizécia)

Stratégia adaptacie SR na nepriaznivé doésledky zmeny klimy, 2014



1. Zakladné udaje
1.1 Hlavné ciele riesenia a urcenie problémov na riesenie

Obstaranie zmien a doplnkov ¢. 12 vyvolali poziadavky mesta na rieSenie protipovodiovej
ochrany zastavaného tizemia mesta, najméa tokov Vyhliadka, Klatov a ich pritokov.

1.2 Vyhodnotenie doterajsieho tizemného planu

Uzemny plan mesta Filakovo bol schvaleny uznesenim Mestského zastupitelstva vo
Filakove (dalej len MsZ) ¢. 6/1999 zo dna 01. 07. 1999.

Zmenami a doplnkami digitdlne spracovana aktualizdcia izemného pldnu mesta Filakovo
bola schvélend uznesenim MsZ ¢. 11 zo dna 27. 02. 2008. Zmeny a doplnky ¢. 1/2008
tzemného planu mesta Filakovo schvélilo MsZ uznesenim ¢. 17 zo dna 11. 12. 2008.
Zmeny a doplnky ¢. 2 tizemného planu mesta Filakovo schvélilo MsZ uznesenim ¢. 26 zo
dna 25. 02. 2010. Zmeny a doplnky ¢. 4 tizemného planu mesta Filakovo schvalilo MsZ
uznesenim ¢. 12 zo dna 05. 03. 2012. Zmeny a doplnky ¢. 5 tzemného pldnu mesta
Filakovo schvélilo MsZ uznesenim ¢. 12 zo dna 05. 03. 2010. Zmeny a doplnky ¢. 6
tzemného planu mesta Filakovo schvélilo MsZ uznesenim ¢. 136 zo dna 27. 02. 2014.
Zmenu ¢. 8 tzemného planu mesta Filakovo schvalilo MsZ uznesenim ¢. 75/2016 zo dna
03. 08. 2016. Zmenu a doplnok ¢. 9 Gzemného pldnu mesta Filakovo schvélilo MsZ
uznesenim ¢. 94/2016 zo dna 15. 12. 2016. Zmenu ¢. 10 tzemného planu mesta Filakovo
schvalilo MsZ uznesenim ¢. 20/2017 zo dna 23. 02. 2017.

Koncepcia navrhnuta v doterajsej tzemnopldnovacej dokumentéacii je nadalej aktualna a
doterajsi stavebny vyvoj ju respektoval. Navrhované zmeny a doplnky zalozent koncepciu
nenarisaju, ale zlepsenim protipovodinovej ochrany existujacej zastavby a navrhovanych
rozvojovych ploch koncepciu rozvoja mesta podporuju.

1.3 Udaje o siilade riesenia tizemia so zadanim

RieSenie zmien a doplnkov ¢. 12 tizemnoplanovacej dokumentécie nie je v rozpore s cielmi
a poziadavkami na rieSenie, stanovenymi v zaddvacom dokumente, ktorym st ..Pokyny na

vypracovanie navrhu tizemného pldnu mesta Fifakovo®, schvalené uznesenim Mestského
zastupitelstva vo Filakove uznesenim ¢. 3/1995 zo dna 17. 02. 1995.




2. Riesenie uzemnoplanovacej dokumentacie

2.1 Vymedzenie rieseného tizemia a jeho geograficky opis

Bez zmien

2.2 Vizby vyplyvajiice z rieSenia a zo zavaznych ¢asti izemného planu VUC

Bez zmien

2.3 Zakladné demografické, socidlne a ekonomické predpoklady rozvoja obce

Bez zmien

2.4 Riesenie zaujmového tizemia a Sirsie vztahy dokumentujiice zaclenenie
rieSeného mesta do systému osidlenia

Bez zmien

2.5 Navrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

Bez zmien

2.6 Navrh funkcéného vyuzitia tizemia mesta

Bez zmien




2.7 Navrh riesenia byvania, obc¢ianskeho vybavenia so socialnou infrastruktirou,

vyroby a rekreacie

Bez zmien

2.8 Vymedzenie zastavaného tizemia mesta

Bez zmien

2.9 Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tzemi podla osobitnych

predpisov

Upresnuje sa urcenie a definicia ochrannych pasiem vodnych tokov v nasledovnom zneni:

re$pektovat ochranné pasmo vodnych tokov v zmysle STN 75 2102, ktoré dosahuje
pri sirke toku medzi brehovymi ¢iarami do 10 m Sirku 4 m od brehovej ¢iary; v
tomto ochrannom pasme, ktoré je potrebné ponechat bez trvalého oplotenia, nie je
pripustna orba, stavanie objektov, zmena reliéfu tazbou, navazkami, manipulacia s
latkami skodiacimi vodam, vystavba stbeznych inzinierskych sieti. Respektovat
ustanovenia § 49 ods. 2 zdkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich
predpisov, umoziujice spravcovi vodnych tokov a vodnych stavieb pri vykone ich
spravy uzivat pobrezné pozemKky, ktorymi st pri vodohospodéarsky vyznamnom
toku (Belina) pozemky do 10 m od brehovej ¢iary a pri drobnych vodnych tokoch
pozemky do 5 m od brehovej ¢iary, pri ochrannej hradzi vodného toku do 10 m od
vzdus$nej a navodnej paty hradze. Zachovat pristup mechanizacie spravcu vodného
toku k pobreznym pozemkom z hladiska realizacie oprav, idrzby a povodiovej
aktivity.

Doplria sa urcenie ochrannych pésiem leteckého pozemného zariadenia:

Ochranné pasmo leteckého pozemného zariadenia

resSpektovat ochranné pasma leteckého pozemného zariadenia — Rddiolokacného
bodu Velky Bucen (nachddzajice sa v k. . obce Bulhary). Ochranné pdsma boli

uréené rozhodnutim Statnej leteckej indpekcie zn. 1-452/94/OLPZ zo diia 14.6.1994
(podrobny opis ochrannych pasiem je v kapitole 3.2.3 tejto UPD)




2.10 Navrh na riesenie zaujmov obrany statu, poziarnej ochrany, ochrany pred
povodnami

V odseku Ochrana pred povodriami sa dopliia nasledovny text:

Hlavnymi navrhovanymi opatreniami je vybudovanie poldrov nad zastavanymi tizemim
mesta a nad cestou I/71 na vodnych tokoch Vyhliadka, Klatov a jeho dvoch pritokoch. V
zastavanom tzemi je potrebné vybudovanie tprav tokov na dosial neupravenych tsekoch,
resp. uskutoc¢nit rekonstrukciu existujicich tprav, ako aj ohradzovanie vodného toku
Belina. Podrobnejsie rieSenie ochrany tizemia mesta pred povodnami je v kap. 4.

Na eliminaciu povodnového rizika je potrebné implementovat aj krajinnoekologické
opatrenia, zamerané na retenciu zrazkovych vod v krajine, najmad optimalizovat
agrotechnické postupy, budovat vsakovacie vegetacné pasy v smere vrstevnic, zalozit
brehové porasty a naraznikové zény trvalych travnych porastov pozdlz vodnych tokov.
Nevyhnutné je zabezpecovat pravidelnt tdrzbu a ¢istenie profilov vodnych tokov, hlavne
v zastavanom tizemi.

2.11 Navrh ochrany prirody a tvorby krajiny, vratane prvkov tizemného systému
ekologickej stability a ekostabiliza¢nych opatreni

Bez zmien

2.12 Koncepcia starostlivosti o zivotné prostredie

Bez zmien




3. Navrh technického vybavenia izemia - doprava

V podkapitole 3.2.3 Doprava letecka sa doplria nasledovny text:

Do k.i. Filakovo zasahuja ochranné pasma leteckého pozemného zariadenia —
Radioloka¢ného bodu Velky Bucen, ktoré sa nachadza v k. 4. obce Bulhary. Ochranné

pasma boli uréené rozhodnutim Statnej leteckej inspekcie zn. 1-452/94/OLPZ zo diia
14.6.1994 a vyplyva z nich nasledovné vyskové obmedzenie stavieb, zariadeni nestavebnej

povahy, vradtane pouzitia stavebnych mechanizmov a pod.. uréené konkrétne:

« Sektorom B. ktory je tvorenv zrezanvm kuZelom vvchddzajiicim z ohranicenia

sektoru A (tento ma tvar kruznice o polomere r1=100 m a nadmorski vysku 532 m

n.m.Bpv.) smerom hore pod uhlom 0.3 stupna nad rovinu vyvmedzent sektorom
A a7 do vzdialenosti 5000 m od stanoviska antény radaru. Nadmorskd vyska

vonkajsieho okraja sektoru B je 558,16 m n.m.Bpv.

e Sektorom C, ktory je tvoreny zrezanvm kuzelom vvchddzajicim z ohrani¢enia
sektoru B smerom hore pod uhlom 0,5 stupna nad vodorovnou rovinou preloZenou

vzdialenym ohrani¢enim sektoru B. Do dialky nie je sektor C obmedzeny.

Vyskové obmedzenie sa v _k.a. Filakovo pohvbuje v rozmedzi nadmorskych vySok cca
549.7 — 589,5 m n.m. Bpv.
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4. Navrh technického vybavenia tzemia - vodné hospodarstvo

V podkapitole 4.1 v odseku Uprava odtokovych pomerov sa doplria hodnotenie
povodriového rizika:

Hodnotenie povodnového rizika

Katastralne tizemie mesta Filakovo néalezi do povodia rieky Ipel. Najvyznamnejsim tokom
v tizemi je potok Belina (CHP 4-24-01-048). Podla prilohy &. 1 vyhlagky ¢. 211/2005 Z.z.,
ktorou sa wustanovuje zoznam vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov a
vodéarenskych vodnych tokov, je tok Belina evidovany ako vodohospodérsky vyznamny
vodny tok. Prameni v Cerovej vrchovine pod vrchom Karan¢ vo vyske okolo 600 m n.m.
Nedaleko obce Savol sa vlieva do Suchej. Katastralnym tzemim Filakovo pretekd z juhu
na sever v upravenom koryte; neupravené koryto je nad sitokom s Camovskym potokom.
Maximalny pripustny prietok pre jeho bezpecné prevedenie korytom v zastavanom tzemi
mesta je 30 m%s. Pravostrannym pritokom Beliny je v k.u. Filakovo len Camovsky potok.
Lavostrannymi pritokmi Beliny st drobné vodné toky Vyhliadka, Klatov s pritokmi. Do
tychto vodnych tokov tstia aj melioracné kanaly, ktoré nie st udrziavané a st bez spravcu.

V pripade vyskytu extrémnych zrazok, nahlom topeni snehu, su casti zastavaného tzemia
mesta zaplavované vnuatornymi vodami a vodami z povrchového odtoku. Prebytocné
vnutorné vody pochddzaji zo zrazok, z vybrezenia malych vodnych tokov a pri
presiahnuti prietoku 30 m*/s v toku Belina.

Posledna vécsia povoden na miestnych vodnych rokoch bola zaznamenané v roku 2010, v
obdobi od 16.5. do 21.5. Doslo k nahlemu vzostupu hladin tokov Klatov a Vyhliadka po
vydatnych zrazkach a k zaplaveniu izemia z toku aj povrchového odtoku. Zaplavend bola
polnohospodarska poda, ale aj zastavané tizemie mesta — komunikacie, obytné zastavba,
priemyselné aredly a objekty obcianskej vybavenosti (obchodné prevadzky). K povodnovej
situdcii prispelo aj splavenie bahna z rozsiahlych pléch ornej pédy. Komplikécie sposobila
tiez nedostatocna kapacita odkrytych aj krytych profilov tokov. Povodnova situécia
zapricinila ohrozenie obyvatelstva a vyziadala si aj jednu obet.

Potok Vyhliadka v rieSenom tzemi teCie v upravenom otvorenom koryte v rkm 0,103 —
0,113. V rkm 0,190 — 1,025 je tok prekryty (pod sidliskom Farskd ltka a na ul. B.S.
Timravy), krytym profilom 3 x 1,5 m. V ostatnych tsekoch je tok neupraveny. V rkm 0,163
- 0,190 je problémom nevyhovujaca niveleta dna. Tok je premosteny v rkm 0,113 — 0,123
miestnou komunikaciou (Daxnerova ul.) a v rkm 1,455 - 1,483 prekryty cestnym telesom
obchvatu mesta — cestou I/71. V pripade povodnovej situdcie na toku Vyhliadka dochadza
k potencidlnemu ohrozeniu zastavby na uliciach I. Madacha, B.S. Timravy, Lucenska,
Jesenského, Bernolakova, Daxnerova.

Potok Klatov teCie v upravenom otvorenom koryte v rkm 0,000 — 0,105. V rkm 0,105 -
0,515 (pod zelezni¢nou stanicou a pod sidliskom), v rkm 1,117 — 1,877 (na ornej pode, od
cesty I/71 po ul. 1. maja) a nasledne v rkm 1,885 — 1,902 (pod cestou I/71) je tok prekryty. V
ostatnych tsekoch je tok neupraveny. Pocas povodiniovej situacie na toku Klatov je
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potencialne ohrozena existujtiica zastavba na uliciach 1. maja, Biskupicka, Sladkovicova,
Obrancov mieru, Zelezni¢na, Janosikova a ¢ast Mocsaryho ul.

Pritokom toku Klatov v rkm 1,227 je tok Kalaj. Na kratkom tseku v rkm 0,000 — 0,050 je
prekryty, podobne ako v rkm 0,420 — 0,440 je prekryty cestnym telesom obchvatu mesta —
cestou I/71. V ostatnych tisekoch je tok neupraveny.

Potok Klatov ma este dva bezmenné pritoky v rkm 0,540 a 0,530, ktoré pramenia mimo
rieSeného tizemia, v k.4. Biskupice. Prvy uvedeny bezmenny pritok tec¢ie v rkm 0,000 —
0,830 a v rkm 1,090 — 1,225 v upravenom koryte. V ostatnych tisekoch je tok neupraveny.
V rkm 1,225 — 1,245 je prekryty cestou I/71. Druhy bezmenny pritok je v celej dizke (0,630
km) neupraveny.

Potok Belina v rieSenom tizemi (t.j. v k.a. Filakovo) tecie prevazne v upravenom koryte (v
rkm 0,000 - 3,216 a v rkm 1,640 — 5,025). Pri povodnovej situacii na vodnom toku Belina je
ohrozend predovsetkym priemyselnd zoéna, lava strana toku na uliciach Zelezniéna,
Bottova, Daxnerova a pravé strana toku na Tehelnej ul.

Camovsky potok vyznamnejsie povodiiové ohrozenie zastavaného tizemia nepredstavuje, s
vynimkou dvoch domov na Tehelnej ul.

Podla map povodnového ohrozenia vodné toky v rieSenom tzemi nemaji stanovené
zaplavové ciary.

Doplria sa nové podkapitola 4.3.4 Navrh protipovodriovych opatreni:

4.3.4 Navrh protipovodnovych opatreni

Hlavnymi navrhovanymi opatreniami je vybudovanie styroch poldrov nad zastavanymi
tzemim mesta a nad cestou I/71 na vodnych tokoch Vyhliadka, Klatov a jeho dvoch
pritokoch Kalaj a bezmennom pritoku (z toho tri spadaju do rieSeného tzemia - k.u.
Filakovo). V zastavanom tzemi sa pocita s vybudovanim uprav tokov na dosial
neupravenych tisekoch, resp. s rekonstrukciou existujtcich tprav, ako aj s ohrddzovanim
vodného toku Belina.

Na toku Vyhliadka sa v tkm 1,700 navrhuje vybudovanie poldra za G¢elom zredukovania
prietokov pre bezpecéné prevedenie vody prekrytymi tisekmi. Nad cestou I/71 sa ma
realizovaf nové tprava v dizke 30 m, vratane napojenia cestnych rigolov. V rkm 1,025 —
1,455, t.j. od cesty I/71 po vtok do krytej casti je potrebné uskutoc¢nit tpravu vodného toku.
Dalsia Gprava sa navrhuje v tseku pod mostom aZ po zatstenie do toku Belina v dizke 103
m (resp. az po rkm 0,190). Stcastou tpravy bude tprava nivelety dna, rozsirenie profilu
toku.

Na toku Klatov sa v rkm 2,150 navrhuje vybudovanie poldra za tcelom zredukovania
prietokov pre bezpetné prevedenie vody prekrytymi tisekmi. Dalej sa v rkm 0,515 — 1,227
navrhuje tprava toku na zvysenie kapacity v dizke 712 m (z dévodu nedostatocnej
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kapacity existujtceho profilu). Nad cestou 1/71 sa ma realizovat nové tprava v dizke 30 m,
vratane napojenia cestnych rigolov.

Na toku Kalaj sa v rkm 0,700 navrhuje vybudovanie poldra za G¢elom zredukovania
prietokov pre bezpec¢né prevedenie vody prekrytymi tisekmi. TaktieZ nad cestou I/71 sa ma
realizovat nova uprava v dizke 30 m, vratane napojenia cestnych rigolov. Upravu toku je
potrebné uskutoc¢nif v rkm 0,050 — 0,420, t.j. v dlzke 370 m od vtoku do krytej ¢asti po
cestu I/71.

Na prvom bezmennom pritoku toku Klatov sa pocita s prebudovanim pévodnej tpravy v
rkm 0,000 — 0,830. Nad cestou /71 sa ma realizovat nova tprava, vratane napojenia
cestnych rigolov. S vybudovanim poldra sa pocita v rkm 1,700, ¢o je uz mimo rieseného
tzemia a spadd do k.a. Biskupice. Na druhom bezmennom pritoku sa navrhuje
vybudovanie Gipravy na ochranu navrhovanych rozvojovych ploch pre nova zastavbu.

Na toku Belina sa v rkm 3,130 — 5,025 navrhuje ohrddzovanie, resp. navysenie favostrannej
ochrannej hradze toku za tc¢elom zabezpecenia ochrany zastavaného tizemia mesta.

Na vsSetkych vodnych tokoch je potrebné zabezpecovat pravidelnd tdrzbu a cistenie
profilov vodnych tokov.
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5. Navrh technického vybavenia uzemia - elektricka energia, teplo, plyn

Bez zmien
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6. Navrh na budice mozné pouzitie polnohospodarskej pédy na stavebné
zamery

Na konci kapitoly sa dopliia nasledovny text a tabulka:

V stvislosti s navrhom poldrov na vodnych tokoch Vyhliadka, Klatov a jeho pritoku do6jde
k zaberom polnohospodarskej pdédy na mieste hradze poldra. Ide o verejnoprospesné
stavby budované za tc¢elom ochrany zastavaného tizemia mesta pred povodiiami.

Zabery polnohospodarskej pody sa v grafickej ¢asti oznacené P1 (na toku Vyhliadka), P2
(na toku Klatov), P3 (na pritoku Klatova). Stvrty planovany polder je uz mimo rie$eného
tuzemia (v k.4. Biskupice), nie je preto zahrnuty do bilancie zdberov polnohospodarskej
pody.

Orientacna celkova vymera zaberov polnohospodarskej pody pre stavby poldrov je 1,0980
ha. Bude upresnena na zaklade podrobnej projektovej dokumentacie predmetnych stavieb.
Ide o zébery trvalych travnych porastov, ktoré sa nachadzaji bezprostredne pozdlZ
vodnych tokov, inde ornej pody. Polder P1 je situovany scasti na ostatnych plochach, t.j.
na nepolnohospodarskej pode.

Z hladiska kvalita polnohospodarskej pody ide prevazne o zédbery menej kvalitnej pody -
BPE]J s kédmi 0550202, 0555672, 0554673 nalezia do 6. a 8. skupiny kvality zakona podla
¢. 220/2004 Z.z. oochrane avyuzivani polnohospodarskej pdédy v zneni neskorsich
predpisov. V zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 58/2013 Z.z. je najkvalitnejsia pdda len na

casti planovaného poldra P2 (kéd BPE] 0549203, 5. skupina kvality).

Z hladiska zdujmov Hvdromelioracie, $.p. sa na mieste navrhovaného poldra P3 nachadza
odvodtiovaci kanél (evid. & 5305 012 001), ktory bol vybudovany v r. 1957 o celkovej dizke
1.000 km v rdmci stavbv ..OP Filakovo — Prsa“.

Tab.: Prehlad o $truktare polnohospodarskej pody v lokalitach s uvazovanym pouzitim
polnohospodarskej pody pre nepolnohospodarske ticely — podla zmien a doplnkov

¢. 12
Cislo |Katastr. | Funkéné | Vymera | Predpokladana vymera PP Uziv. |Vybud. |Cas. |Ina
Uzemie |vyuzitie |lokality | spolu [Z toho PP hydrom | etapa | inform.
v ha v ha Skupina |vymera |z toho zariad. |realiz
BPE) ha v ZUO .
Filakovo | polder 0,4650 |(0,2850 |0550202 10,2850 (O PO - I VPS
/6.
P2 |Filakovo |polder 0,5040 (0,5040 [0549203 |0,3000 (O PO - I VPS
/5
0555672 | 0,2040
/8
P3 |Filakovo |polder 0,3090 (0,3090 |0554673 ]0,3090 (O PO odvod. | VPS
/8 kanal
Spo- 1,0980

Vysvetlivky: VPS = verejnoprospesna stavba
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7. Zavazna cast riesenia

7.1 Zasady a regulativy priestorového usporiadania tizemia a funkéného vyuzitia
tzemia

Bez zmien

7.1 Zasady a regulativy priestorového usporiadania tizemia a funkéného vyuzitia
tzemia

Bez zmien

7.2 Urcenie pripustnych, obmedzujicich alebo vylucujiicich podmienok pre vyuzitie
jednotlivych ploch a intenzitu ich vyuzitia, urcenie regulacie vyuzitia
jednotlivych ploch

Bez zmien

7.3 Zasady a regulativy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
tzemia

Doplriaju sa zasady a regulativy v podkapitole 7.3.2 Regulativy pre vodné toky,
zasobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie tuzemia:

» vybudovat poldre na zachytdvanie zrdzkovych vod na tokoch Vyhliadka, Klatov a
pritoku Kalaj, zdpadne od zastavaného tizemia mesta a cesty 1/71

« vybudovat Gpravy na dosial neupravenych tsekoch tokov Vyhliadka, Klatov a jeho
pritokov, resp. uskutoc¢nit rekonstrukciu existujicich tprav

« realizovat ohrddzovanie, resp. navysenie lavostrannej ochrannej hradze vodného
toku Belina juzne od zastavaného tizemia mesta

« zabezpecovat pravidelni adrzbu a cistenie profilov vodnych tokov

7.4 Zasady a regulativy zachovania kultirnohistorickych hodnét, ochrany a
vyuzivania prirodnych zdrojov, ochrany prirody a tvorby krajiny, vytvarania a
udrziavania ekologickej stability vratane ploch zelene

Bez zmien
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7.5 Zasady a regulativy starostlivosti o Zivotné prostredie

Doplriaji sa zésady a regulativy v podkapitole 7.5.2 Pre vodu:

zalozenie brehovych porastov a naraznikovej zoény trvalych travnych porastov
pozdlz vodnych tokov mimo zastavaného tizemia

odstranovanie nanosov z koryt vodnych tokov, odstranovanie prekazok v prideni —
primarne v zastavanom tzemi

Doplriaju sa zasady a regulativy v podkapitole 7.5.3 Pre pédu:

optimalizécia agrotechnickych postupov — orba po vrstevnici, zvysenie podielu
viacro¢nych krmovin a ozimin na ornej pode a zvysenie podielu bezorbového
obrébania pody

udrziavat existujtcu liniovu zelen a zalozit nova liniova zelen s podoochrannou
funkciou v podobe vsakovacich vegetaénych pasov na medziach a popri polnych
cestdch v smere vrstevnic

zvysit inundacnt a retenc¢nt kapacitu krajiny, vytvorit reten¢né priestory na
zachytavanie privalovych vod a ich prevedenie na vsak

7.6 Vymedzenie zastavaného tizemia mesta

Bez zmien

7.7 Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tzemi podla osobitnych

predpisov

Upresnuje sa urcenie a definicia ochrannych pasiem vodnych tokov v nasledovnom zneni:

re$pektovat ochranné pasmo vodnych tokov v zmysle STN 75 2102, ktoré dosahuje
pri sirke toku medzi brehovymi ¢iarami do 10 m Sirku 4 m od brehovej ¢iary; v
tomto ochrannom pasme, ktoré je potrebné ponechat bez trvalého oplotenia, nie je
pripustna orba, stavanie objektov, zmena reliéfu tazbou, navazkami, manipulacia s
latkami skodiacimi vodam, vystavba stbeznych inzinierskych sieti. Respektovat
ustanovenia § 49 ods. 2 zdkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich
predpisov, umoznujice spravcovi vodnych tokov a vodnych stavieb pri vykone ich
spravy uzivat pobrezné pozemKky, ktorymi st pri vodohospodérsky vyznamnom
toku (Belina) pozemky do 10 m od brehovej ¢iary a pri drobnych vodnych tokoch
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pozemky do 5 m od brehovej ¢iary, pri ochrannej hradzi vodného toku do 10 m od
vzdusnej a nadvodnej paty hradze. Zachovat pristup mechanizacie spravcu vodného
toku k pobreznym pozemkom z hladiska realizacie oprav, idrzby a povodiovej
aktivity.

Doplria sa urcenie ochrannych pésiem leteckého pozemného zariadenia:

Ochranné pasmo leteckého pozemného zariadenia

« reS$pektovat ochranné pasma leteckého pozemného zariadenia — Rddiolokac¢ného

bodu Velky Bucen (nachddzajice sa v k. (. obce Bulhary). Ochranné padsma boli
uréené rozhodnutim Statnej leteckej indpekcie zn. 1-452/94/OLPZ zo diia 14.6.1994

(podrobny opis ochrannych pasiem je v kapitole 3.2.3 tejto UPD)

7.8 Poziadavky na delenie a scelovanie pozemkov

Bez zmien

7.9 Plochy na verejnoprospesné stavby a na vykonanie asanécie

Doplriaji sa plochy na verejnoprospesné stavby pre vodné hospodaérstvo a cistenie
odpadovych véd:

+ poldre na vodnych tokoch Vyhliadka, Klatov a pritokoch
» Gprava vodnych tokov
+ prebudovanie aprav vodnych tokov

* ohriddzovanie vodného toku Belina

7.10 Urcenie, na ktoré casti obce je potrebné obstarat a schvalit izemny plan zény

Bez zmien

7.11 Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Doplria sa zoznam verejnoprospesnych stavieb pre vodné hospodarstvo a cistenie
odpadovych véd:

34. poldre na vodnych tokoch Vyhliadka, Klatov a pritokoch

35. tprava vodnych tokov
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36. prebudovanie tiprav vodnych tokov

37. ohrddzovanie vodného toku Belina

7.12 Schéma zaviznych casti a verejnoprospesnych stavieb

Doplria sa nasledovny text:

- verejnoprospesné stavby st zakreslené na vykrese ¢. 9

7.13 UloZenie dokumentacie

Bez zmien
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