POZNAMKY:

V PRIPADE ZISTENIA ODLISNOSTI V STAVEBNYCH KONSTRUKCIACH NA STAVBE

OPROTI PREDPOKLADANEMU STAVU UVADZANEHO V PROJEKTE, PRED ZAHAJENIM ”'\'
STAVEBNYCH PRAC OKAMZITE VOLAT ZODPOVEDNEHO PROJEKTANTA‘ —— //,/HK
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O — STRESNA KRYTINA 7 FAREBNEHO POLASTOVANEHO PLECHU HR. 0,75MM — MASLEN Trapézovy profil T30
— LATOVANIE 40/60 mm + KONTRALATY 40/60 mm
— POISTNA HYDROIZOLACIA - PAROPRIEPUSTNA FOLIA —
— DREVENE PRIEHRADQVE NOSNIKY
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LEGENDA ZNACIEK:
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— STAVAJUCE KONSTRUKCIE

@ — STRESNA KRYTINA 7 FAREBNEHO POLASTOVANEHO PLECHU HR. 0,75MM — MASLEN Trapézovy profil T30
(vrdtane vietkjch prvkov pre snehclamy, odvetraci hrebed, drzicky bleskozvodu)

@ ~ OPLECHOVANIE PARAPETU Z FAREBNEHO POPLASTOVANEHO PLECHU HR. 1,0 mm, R.S = 800 mm

@ — OKAPQVA KONSTRUKCIA — SAMOSTATNA TESARSKA KONSTRUKCIA Z DREVENYCH DOSAK 25/130MM
BUDE NAMONTQVANA PO OSADENI DREVENYCH PRIEHRADOVYCH KONSTRUKCI — NEBUDE SUCASTOU PREHARDOVEJ KONSTRUKCIE
JE POTREBNE ZADEBNIT CELOPLOSNE OSB 3 DOSKAMI HR. 12MM

UPRAVA POVRCHU: PENETRACIA+SKLOTEXTILNA MRIEZKA DO LEPIACEHO TMELU+TENKOVRSTVOVA SILIKONOVA OMIETKA

~ CELOPLOSNE DEBNENIE STITOVEJ STENY S 0SB 3 DOSKAMI HR. 12MM
(PRAVA POVRCHU: PENETRACIA+SKLOTEXTILNA MRIEZKA DO LEPIACEHO TMELU+TENKOVRSTVOVA SILIKONOVA OMIETKA

@ ~ BETONOVY POTER VYROVNAVAJOCI, TR. BETONU C16/20, MINIMALNA HRUBKA 70MM
- DREVENE PRIEHRADOVE VAZNIKY S ROVNOBEZNYM DOLNYM A HORNYM PASOM, NA ULOZENIE A KOTVENIE PRIEHR. VAZNIKOV STRECHY

@ — CELOPLOSNE DEBNENIE STRESNEJ ROVINY 7 VNUTORNEJ STRANY 0SB 3 DOSKAMI HR. 10MM
UPRAVA POVRCHU: PENETRACIA+SKLOTEXTILNA MRIEZKA DO LEPIACEHO TMELU+TENKOVRSTVOVA SILIKONOVA OMIETKA

— ZABUDOVANIE DREVENEJ DVIERKY DO OTVORU S ROZMERMI 800/1200 MM (5/v) — OSB 3 DOSKA
OPRAVA POVRCHU: PENETRACIA+SKLOTEXTILNA MRIEZKA DO LEPIACEHO TMELU+TENKOVRSTVOVA SILIKONOVA OMIETKA

@ — KLAMPIARSKY PRVOK STRECHY s plastickjm povrchom(2LAB, DAZOOVY ZVOD VRATANE VSETKYCH PRVKOV)
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Odstranenie havarijneho stavu
strechy telocviéne - SEDLOVA STRECHA
ZS Farska Luka, Filakovo

lll. Stavebna &ast
Prie¢ny rez A-A* - novy stav
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