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e|ln<o POVLAK VRATANE SOKLOV hr. 2,5 mm B +0.200 _ 9 S +0.200 9 8
—ASFALTOVE LEPIDLO hr. 2 mm | | ] Y 1.NP
—BETONOVA MAZANINA S VYSTUZOU hr. 70 mm Y TLLL LT PPN } \W
—HYDROIZOLACIA o_
—MONOLITICKA ZAKLADOVA DOSKA — PODKLADNY BETON S VYSTUZOU hr. 150 mm =]
—ZHUTNENE STRKOVE LOZKO hr. 150 mm
L_RASTLY TEREN
®|I_Amm>z__o§ DLAZBA V IMITACII DREVA VRATANE SOKLOV hr. 10—12 mm , | , 3 |
—STAVEBNE ELASTICKE LEPIDLO hr. 3—=5 mm — | _ _ ) _
—CEMENTOVY POTER hr. 70 mm
—TECHNOLOGICKA HYDROIZOLACIA Z PE FOLIE PROTI ZATEGENIU ZAMESOVEJ VODY Z BETONU o -
—TEPELNO—IZOLACNA DOSKA AUSTROTHERM EPS W30 PLUS hr. 80 mm NA BAZE Coazo 8 8
EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU 1230x980 mm S MOZNOSTOU VYSOKEHO ZATAZENIA TLAKOM Y— -
—HYDROIZOLACNA PVC FOLIA' S OCHRANNOU A SEPARACNOU VRSTVOU Z GEOTEXTILIE m\lw -
—MONOLITICKA ZAKLADOVA DOSKA — PODKLADNY BETON S VYSTUZOU hr. 150 mm .
—ZHUTNENE $TRKOVE LOZKO hr. 150 mm .
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®|Ixmm>z__o§ DLAZBA V IMITACII DREVA VRATANE SOKLOV hr. 10—12 mm -
—STAVEBNE ELASTICKE LEPIDLO hr. 3—5 mm 1 L
—CEMENTOVY POTER hr. 70 mm
—HYDROIZOLACNA PVC FOLIA' S OCHRANNOU A SEPARACNOU VRSTVOU Z GEOTEXTILIE 063 3 10690 [ y— =
—MONOLITICKA ZAKLADOVA DOSKA — PODKLADNY BETON S VYSTUZOU hr. 150 mm i 9 NI J =
—ZHUTNENE STRKOVE LOZKO hr. 150 mm N— 1.NP TZ\ g @
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e|lnoo_.>_._o<4 KOBEREC hr. 10 mm ™
—STAVEBNE ELASTICKE LEPIDLO hr. 3—-5 mm
—CEMENTOVY POTER hr. 70 mm
| &KVAROVY PODSYP hr. 150 mm PRED ZAPOCATIM STAVEBNYCH PRAC ROZMERY NA STAVBE SKONTROLOVAT !t
HHA\MWWK__/_O%AM_,.\__.W_”__._WW<Mﬂm._.wxmo_u_.vs% VALENE KLENBY DO OCELOVYCH NOSNIKOV hr. 270 mm PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SUCASTOU ARCHITEKTONICKEHO DIELA A PODLIEHA ZAKONU O
: AUTORSKOM PRAVE. PREZENTOVANE TECHNICKE VYKRESY A VSETKY TEXTOVE SOCASTI PROJEKTU
DEFINUJG DIELO, ALEBO JEHO CAST. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUSEVNYM MAJETKOM AUTORA
> A PRETO POUZIVAT, ROZMNOZOVAT A PUBLIKOVAT HO MOZNO IBA SO SUHLASOM AUTORA.
vONz :—A* ZMENY V PROJEKTE MOZNO VYKONAT IBA S PISOMNYM SUHLASOM AUTORA !l
+ _ . A4 v
— SONDAMI UPRESNIT POVODNU SKLADBU PODLAH V JEDNOTLIVYCH MIESTNOSTIACH -o.ooo -, mn m A%o_ SA V DALSOM _STUPNI wcv
— VBETKY PRIERAZY, PRESTUPY PO OSADENI ROZVODOV STAVEBNE UZAVRIET (VYPLNIT, UTESNIT) ZODPOVEDNY PROJEKTANT: AUTORY: Z00PPROJERT.: VPRACOWALL: KRESUL:
— VSETKY VETRACIE OTVORY OPATRIT SPATNOU KLAPKOU, SIETKOU PROTI HMYZU A PLAST. MRIEZKOU PECUTHA: ING. PETER WA ING. PETER WA ING. PETER WA
— VYPIS VYPLNI DVERNYCH A OKENNYCH OTVOROV — vid. PRISLUSNE TABULKY
— VBETKY STAVEBNE UPRAVY V KONSTRUKCII — PODROBNE POZRI PD PROFESI CAST STATIKA,
ZT, UK A ELEKTROINSTALACIA
— PD INTERIEROVEHO RIESENIA VSTAVANYCH SKRIN A OSADENIA PRVKOV KUCHYNSKEJ LINKY NIE INVESTOR: MESTSKY URAD FILAKOVO, RADNICNA 25, 986 01 FILAKOVO FORMAT: 2x M cs10 PHRE:
m_w _um\,o/wbmmﬂo_cz mmw_ﬂ%m%mm%ﬁ%«mnw RIESENIA — DOKUMENTACIU V PRIPADE POTREBY DODA st Okres: LUCENEC, Katastralne Gzemie: FILAKOVO MM 11/2015
STAVEBNE PRACE PREVADZAT PODLA STN, ON A PLATNYCH PREDPISOV Parcelné_islo: aw\ I, Sipisné tislo: 562 g >
_ “ ORIEKT: S0-01
— VYSKOVE KOTOVANIE JE OD NAVRHOVANEJ PODLAHY FODPIS: _A_._mz._.mxm CENTRUM MsU FILAKOVO A 2015-11-A
— PRED REALIZACIOU N>,\_mm>4 SKUTOENE %Nz_mx« NA STAVBE, DISPROPORCIE OPROTI REKONSTRUKCIA PRIESTOROV 1. KONTAKTU -
PROJEKTOVEJ DOKUMENTACI KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM ALEBO STAVEBNYM DOZOROM PROFESH: TS = WERK: 0 VIKRESU
— PRED ZACATIM BETONOVANIA VENCOV, PRIEVLAKOV A MONOLITICKYCH PRVKOV JE POTREBNE ARCHITEKTONICKO=STAVEBNE wm_moz/m REZ A-A, POZD. REZ B-B 1-75 A QQ%
ZAMERAT A VYNECHAT PRE PRECHODY A PRESTUPY POTRUBI CEZ STAVEBNE KONSTRUKCIE RIESENIE POVODNY STAV : -




