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HORNA ULOZNA PLATNA
600/250 mm hr. 14 mm
ZVAROVE SPOJENIE

NOSNY PREKLAD PR_102
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—STAVEBNE ELASTICKE LEPIDLO hr. 3—5 mm
—CEMENTOVY POTER hr. 70 mm

—ZHUTNENE STRKOVE LOZKO hr. 150 mm
L_RASTLY TEREN

POZNAMKY
_H_ — POVODNE MURIVO

—KERAMICKA DLAZBA V IMITACII DREVA VRATANE SOKLOV hr. 10—-12 mm

—TECHNOLOGICKA HYDROIZOLACIA Z PE FOLIE PROTI ZATECENIU ZAMESOVEJ VODY Z BETONU
—TEPELNO—IZOLACNA DOSKA AUSTROTHERM EPS W30 PLUS hr. 80 mm NA BAZE
EXPANDOVANEHO POLYSTYRENU 1230x980 mm S MOZNOSTOU VYSOKEHO ZATAZENIA TLAKOM
—HYDROIZOLACNA PVC FOLIA S OCHRANNOU A SEPARACNOU VRSTVOU Z GEOTEXTILIE
—MONOLITICKA ZAKLADOVA DOSKA — PODKLADNY BETON S VYSTUZOU hr. 150 mm

NN~ MUROVACIE PRACE

— VYKOPY ZAKLADOV REALIZOVAT STROUNE, ABY NEDOSLO K NADMERNEMU PORUSENIU

VRCHNEJ VRSTVY POVODNEHO RASTLEHO TERENU

— CIASTKOVE VYKOPY BUDU PREVADZANE POCAS OSADZOVANIA VODOVODNYCH A
KANALIZACNYCH POTRUBI (PRIP. OSADENIE REVIZNYCH SACHT)
— PRI REALIZOVANI JEDNOTLIVYCH VRSTIEV A KONSTRUKCII JE POTREBNE DODRZAT

PRISLUSNE TECHNOLOGICKE PREDPISY A STN, ON.

PT = +0,000 — OROVEN POVODNEHO TERENU
UT = £0,000 — OROVEN UPRAVENEHO TERENU
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— KOTA HORNEJ UROVNE ZAKLADU
— KOTA SPODNEJ UROVNE ZAKLADU

PODORYS ZAKLADOV
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OSADENIE NOSNEHO STLPA S_101
PODLA STATICKEHO POSUDKU
2x 1 200 dI. 3530 mm
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pbvodnd zakladova konstrukcia PT = 0,000
UT = £0,000
PRED ZAPOGATIM STAVEBNYCH PRAC ROZMERY NA STAVBE SKONTROLOVAT 11!
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA JE SOCASTOU ARCHITEKTONICKEHO DIELA A PODLIEHA ZAKONU O
AUTORSKOM PRAVE. PREZENTOVANE TECHNICKE VYKRESY A VIETKY TEXTOVE SOCASTI PROJEKTU
DEFINUJU DIELO, ALEBO JEHO CAST. Z TOHO TITULU JE PROJEKT DUSEVNYM MAJETKOM AUTORA
A PRETO POUZIVAT, ROZMNOZOVAT A PUBLIKOVAT HO MOZNO IBA SO SUHLASOM AUTORA.
ZMENY V PROJEKTE MOZNO VYKONAT IBA S PISOMNYM SOHLASOM AUTORA !
#0,000 =, m n. m. (URCI SA V' DALSOM STUPNI PD)
Z00POVEDNY PROJEKTANT: AUTOR: Z00PFROJEKT.: VYPRACOWLY ARESLL
PECUTIA- ING. PETER WU ING. PETER NAJ ING. PETER M
INVESTOR: MESTSKY GRAD FILAKOVO, RADNIENA 25, 986 01 FILAKOVO FORMAT: 2x M (1510 PARE:
SVBL Okres: LUCENEC, Katastrdlne Gzemie: FILAKOVO ATM: 11/2015
Parcelné &fslo: 152/1, Stpisné ¢islo: 562 STUPEN: SP
- KLIENTSKE CENTRUM MsU FILAKOVO AT
REKONSTRUKCIA PRIESTOROV 1. KONTAKTU
\M\Mﬂ\m‘?z_oxo-%ﬁmzm ®#: 7AKLADY (rekonstruovand &ast) et 0 VIRESE
RSN ADAPTACNY VYKRES — MUROVACIE PRACE 1:50 A-004—1




