Oznacenie elekirickych predmetov
pre montdz na a do horfavych Iatok
podla STN 33 2312

Oznacenie elektrickych predmetov pre
montdz na horlavy podklad
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Oznacenie elekirickych predmetov pre
montdz do horlavého podkladu
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Elekirické svietidlo pre
montdz na horfavy podklad
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Legenda WC ¢.2

E-02 Vnutorné a vonkajsie rozvody - WC .2 (poschodie)
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N2XH-J 3x1,5mm2 - vyvod pre svietidio do kazetového stropu 2x13W, 1P44

N2XH-J 3x1,5mm?2 - Pohybovy senzor 360°

N2XH-J 5x2,5mm2 - vyvod pre ventilator s dobehom
IP44 trieda izolantu 2"

N2XH-J 3x1,5mm2-spinac ¢. 1 - polozapusteny
IP44 vo vonkajsich priestoroch

N2XH-J N2XH-J 3x1,5mm2-spinac &. 5 (lustrovy),
IP44 vo vonkajSich priestoroch

N2XH-J 3x1,5mm2-spinac ¢. 6 (schodiskovy)
IP44 vo vonkajsich priestoroch

N2XH-J 3x2,5mm2-zésuvka 230V, 16A, IP44
N2XH-J 3x2,5mm2-vyvodovd rezerva 230V, 16A,
Doplnkové pospéjanie N2XH émm Z7

Hlavné ochranné pospdjanie N2XH 16mm 72

Navrhované kdbloveé trasy

Napdfovd sUstava

M.

3+N+PE ™~ 50 Hz, 400V, TN-S

Nazov miestnosti Ochrana pred zasahom elektrickym pridom je navrhnutd podia

2.01

STN 33 2000-4-41 (10/2007) Elektrické instaldcie nizkeho napdtia

2.02

CHODBA Cast 4-41: zaistenie bezpe&nosti, podia prisluinych Eldnkov nasledovne:
PREDSIEN WC ZENY 411 - Ochranné opatrenie: samod&inné odpojenie napdjania systém TN

2.03

WC ZENY 412 - Ochranné opatrenie: dvajitd alebo zosilnend izoldcia

2.04

- y 413 - Ochranné opatrenie: elektrické oddelenie
PREDSIEN WC MUZI 414 - Ochranné opatrenie: malé napdtiem SELV a PELV

2.05

WC MUZI 415 - Doplnkova ochrana

Vzt - Vzduchotechnické zariadenie - odvetranie miestnosti centrdinym potrubnym ventildtorom do exteriéru.
Ovlddanie ventildtora je realizované oviddanim osvetlenia 2.1 - pohybovym senzorom

Dominujice vplyvy prostredia

AAS BA2
ABS BD1
ADI CA2
AFI CB2
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415.1 - Doplnkova ochrana: prudové chranice
415.2 - Doplnkova ochrana: doplnkové ochranné pospdjanie

Doplnkové ochrana prddovym chrdni¢om s menovitym
rozdielovym vypinacim prodom nepresahujicim 30 mA -STN 33 2000 - 4-41

V priestoroch s prostredim vihkym, kUpelniach a v technologiskych
priestoroch zriadit doplnkové ochranné pospojovanie vodicom N2XH 6 zz

Elektrické rozvody v priestoroch s vanou alebo sprchou a v umyvacich
priestoroch musia vyhovovaf norme STN 33 2000-7-701

Elektrické rozvody ulozené na horlavych podkladoch
a Vv nich musia vyhovovat norme STN 33 2312
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Elekfrické rozvody pre podlahové a stropné vykurovanie musia e "ot slvedy, ‘Pﬁ‘ "

vyhovovaf norme STN 33 2000-7-753 AR

Uzemnenie bodu rozdelenia
PEN na PE a N v RE do 2Q!

Projektové dokumentdcia je spracovand v rozsahu pre realizacny projekt.
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