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1. ZAKLADNE UDAJE

1.1 Predmet rieSenia technickej dokumentacie

Specifikdcia predmetu riesenia projektovej dokumentdcie:

Stupen PD:

Nd&zov stavby:
Miesto stavby:
Parcelné cislo:

k. U. Filakovo
k. U. Filakovo

Okres: Lucenec

Kraij: Banskobystricky
Investor:

Prevdadzkovatel:

Projektant:

Projekt pre realizdciu )
Rekonstrukcia socidlnych zariadeni MU Filakovo

Mesto Filakovo, Radnicnd 562/25, 986 01 Filakovo
Mesto Filakovo, Radnicnd 562/25, 986 01 Filakovo
Bc. Stanislav Varga, autorizovany stavebny inzinier, registracné cislo autorizacného osvedcenia:

5287*T*14 Technické a technologické vybavenie stavieb

Doddvatel PD:

Oprdavnend organizécia VARGA ELEKTRO s.r.o., L. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lucenec

Cislo opravnenia 169/2/2013 -EZ-S, O (OU,R.M) —-E1, A, B

1.2 Vychodzie podklady pri ndvrhu technickej dokumentacie

- obhliadka stavebnych objektov
- technickd dokumentdcia stavebnej Casti
- zAkony, NV SR, vyhldsky v platnom znenim, normy STN, EN, IEC

1.3 Rozsah technickej dokumentdcie

- vnutornd a vonkajia silnoprddovd instaldcia

1.4 Uréenie vonkajsich vplyvov

V priestore realizdcie technickej dokumentdécie sU vonkajsie vplyvy uréené odbornou komisiou v zmysle STN
33 2000-5-51 (33 2000):08.2012. Vonkajsie vplyvy sU urcené v protokole Cislo 15.03.19. Protokol o uréeni vonkajsich
vplyvov tvori prilohu €. 1 a 2 technickej sprévy.

1.5 Predpisy, normy a odkazy pouZité pri rieSeni technickej dokumentdcie

Technickd dokumentdcia je spracovand na zdklade t. ¢. platnych predpisov a noriem STN tykajucich sa
zariadeni riesenych v tomto projekte.
Jednd sa hlavne o nasledujuce normy:

Vyhl&ska MV SR 225/2012 7.z

NV 387/2006 Z.z.
NV 245/2004 (04/2004)

STN 92 0203 (92 0203):4.2013
STN 33 2000-1 (33 2000):4.2009

STN 33 2000-4-41 (33 2000):9.2009
STN 33 2000-5-51 (33 2000):08.2012
STN 33 2000-5-54 (33 2000):08.2012
STN 33 2000-5-52 (33 2000):4.2012

STN 33 1500 (33 1500):2.2008
STN 33 2000-6 (33 2000):10.2007
STN 33 2000-6 (33 2000):10.2007
STN 33 1500 (33 1500):2.2008
STN 33 2130/Z3 (33 2130):2.2002
STN IEC 61439-1 (35 7107):8.2012
STN IEC 61439-2 (35 7107):8.2012
STN EN 60439-3 (35 7107):6.2010

STN 33 2000-7-701 (33 2000):08/2012

STN 33 2312 (33 2312):09.2013
STN EN 12464-1 (36 0074):3.2012

ktorou sa meni a doplfia vyhldska Ministerstva vnUtra Slovenskej republiky &.
94/2004 7. z., ktorou sa ustanovuju technické pozZiadavky na protipoziarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb v zneni vyhldsky Ministerstva vnitra
Slovenskej republiky ¢. 307/2007 Z. z.

o poziadavkdch na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri
prdci

o podrobnostiach o technickych poziadavkdch na vyrobky z hladiska
elektromagnetickej kompatibility

PoZiarna bezpecnost stavieb. Trvald doddavka elektrickej energie pri poziari
Elekirické instaldcie nizkeho napdtia. Cast 1: Zdkladné principy, stanovenie
vieobecnych charakteristik, definicie

Elektrické instaldcie nizkeho napéatia. Cast 4-41: Zaistenie bezpe&nosti. Ochrana
pred zdsahom elektrickym priodom

Elektrické instalacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba elekirickych zariadeni.
Spolo¢né pravidld

Elekirické instaldcie nizkeho napédtia. Cast 5-54: Vyber a stavba elekirickych
zariadeni. Uzemnovacie sustavy a ochranné vodice

Elekirické instaldcie nizkeho napétia. Cast 5-52: Vyber a stavba elekirickych
zariadeni. Elektrické rozvody

Elektrotechnické predpisy. Revizie elektrickych zariadeni

Elektrotechnické predpisy. Elekirické zariadenia. Cast é: Revizia.

Elektrotechnické predpisy. VnUtorné elekirické rozvody

Nizkonapé&tové rozvadzace. Cast 1: Vieobecné pravidld

Nizkonapdatové rozvadzace. Cast 2: Vykonové (priemyselné) rozvadzace
Rozvadza&e NN. Cast 3: Osobitné poziadavky na rozvadza&e NN indtalované na
miestach pristupnych laickej obsluhe priich pouzivani.

Elektrické instaldcie nizkeho napdtia. Cast 7-701: Poziadavky na osobitné
instaldcie alebo priestory. Priestory s vanou alebo sprchou

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horlavych Idtkach a na nich
Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovisk. Cast 1: Vnitorné pracoviskd
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STN EN 1838 (36 0075):01.2014 Svetlo a osvetlenie. NUdzové osvetlenie

STN EN 62305-1 (34 1390):4.2012 Ochrana pred bleskom. Cast 1: Vieobecné principy

STN EN 62305-2 (34 1390):05.2013 Ochrana pred bleskom. Cast 2: Manazérstvo rizika

STN EN 62305-3 (34 1390):11.2012 Ochrana pred bleskom. Cast 3: Hmotné skody na stavbdach a ohrozenie Zivota
STN EN 62305-4 (34 1390):02.2013 Ochrana pred bleskom. Cast 4: Elekirické a elektronické systémy v stavbdch

1.6 Poziadavky na krytie elekirickych predmetov

V zmysle STN 33 2000-5-51 (33 2000):08.2012 boli odbornou komisiou uréené vonkaj§ie vplyvy prostredia pre
elektrické zariadenia, rozvadza¢ RP1 a RP2, pre vnitornU a vonkajiiu silnoprudovu instaldcia.

1.7 Poziadavky na skratov( bezpeénost

Rozvadzace RP1 a RP2 musia mat skratovu odolnost inStalovanych pristrojov, ale aj hlavnych obvodov
rozvédzaca v stlade s STN IEC 60909-0 (33 3020):04.2003, 60909-3 (33 3020):11.2010, STN EN 60 865-1 (33 3040):10.2012,
STN 33 2000-4-43 (33 2000):10.2010 a vyhl&sky 59/82 Zb. § 194, odst. 3.

1.8 Rozdelenie elektrickych zariadeni z hladiska miery ohrozenia

V zmysle vyhldsky MPSVaR 508/2009 Z.z. §2. vyhlasky prilohy 1 Cast lll. sU zariadenia uvedené v technickej
dokumentdcii zaradené do skupiny B.

1.9 Ochranné pasma elektrickych vedeni

Na ochranu zariadeni elektrizacnej sustavy sa podla zdkona o energetike ¢. 251/2012 Z. z. ziaduju
ochranné pdsma. Ochranné pdsmo je priestor v bezprostrednej blizkosti zariadenia elektrizaénej sustavy, ktory je
ur¢eny na zabezpecenie spolahlivej a plynulej prevddzky, ana zabezpecenie ochrany Zivota azdravia oséb
a majetku.

Ochranné pdsmo vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia nad 1 kV zvodi¢mi bez izoldcie je
vymedzené zvislymi rovinami vedenymi po oboch strandch vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
vedenie od krajného vodica vedenia na kazdu stranu.

nad 1 do 35 kV 10m
nad 35do 110 kV 15m
nad 110 do 220 kV 20m
nad 220 do 400 kV 25m
nad 400 kV 35m

V ochrannom pdsme vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia pod elekirickym vedenim je zakdzané:
¢ ziiadovat stavby, konstrukcie a skiddky,
¢ vysddzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujucou 3m,
¢ vysddzat a pestovat trvalé porasty s vyskou presahujucou 3 metre, vo vzdialenosti do 2 metrov od krajného
vodi¢a vzduiného vedenia s jednoduchou izoldciou,
uskladnovat lahko horfavé alebo vybusné Idtky,
vykondvat ¢innosti ohrozujice bezpecnost oséb a majetku,
vykondvat cinnosti ohrozujuce elektrické vedenie a bezpecnost a spolahlivost prevadzky sustavy,
vysddzat a pestovat frvalé porasty s vyskou presahujucou 3 metre vo vzdialenosti presahujucej 5 metrov od
krajného vodica vzduiného vedenia mozno len vtedy, ak je zabezpecené, ze tieto porasty pri pdde
nemozu poskodif vodice vzdusného vedenia,
e Vilastnik pozemku je povinny umoznit prevddzkovatelovi vonkaj§ieho nadzemného elektrického vedenia
prijozd k vedeniu (udrziavat volny priestor pozemkov — bezlesie v Sirke 4 metre po oboch strandch
vonkajsieho nadzemného elekirického vedenia).

Vymedzenie ochranného pdsma vonkajsieho podzemného elektrického vedenia.

Kdblové vedenie do 110 kV 1m

Kdblové vedenie nad 110 kV 3m

V ochrannom pdsme vonkajsieho podzemného elekirického vedenia a nad tymto vedenim je zakdzané:
e zriadovaf stavby, konstrukcie, sklddky, vysddzat trvalé porasty a pouzivat osobitne fazké mechanizmy (nad
6 ton),
vykondvat bez predchddzajuceho suhlasu prevddzkovatela elektrického vedenia zemné préce ainé cinnosti, ktoré
by mohli ohrozit elektrické vedenie, spolahlivost a bezpecnost prevdadzky, pripadne stazit pristup k elektrickému
vedeniu.

Technickd sprava | 19.03.2015




2. TECHNICKE UDAJE

21 Napdtova sustava a ochrana pred Urazom elekirickym prédom

3/N/PE, AC, 230/400V, 50Hz, TN-S — rozvddzac¢ RP1 a RP2
3/N/PE, AC, 230/400V, 50Hz, TN-S — vnUtornd a vonkajsia instaldcia

Ochrana pred zasahom elektrickym prodom:

Ochrana pred zdsahom elektrickym prddom je navrhnutd podla STN 33 2000-4-41 (33 2000):9.2009, Elektrické
instaldcie nizkeho napdtia, Cast 4-41: zaistenie bezpecnosti, podia prisluinych &ldnkov nasledovne:

Cl.411.3.2 Samocinné odpojenie pri poruche

Cl. 411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospdjanie
Cl.411.3.2.6 Doplnkové pospdjanie

priloha A, kap. A.1: Z&kladnd izoldcia Zivych Casti

priloha A, kap. A.2: Z&brany alebo kryty

¢l. 415.1 - doplnkovd ochrana: Prddové chrdnice

2.2 Vypinanie elekirickej energie poéas poZiaru

V zmysle vyhlésky MV 225/2012 Z.z. a STN 92 0203/01 (92 0203):04.2013 ¢&l. 4.3. je vypinanie elektrickej
energie (TOTAL STOP) pocas poZiaru zabezpecené hlavnym vypinacom v elektromerovom rozvédzaci RE, ktory
odpoji od napdjania hlavné privodné vedenie a tym kompletné silnopridové, zdsuvkové a svetelné rozvody objektu.

2.3 Zakladné Uddaje o zdroji resp. o zdrojoch

Druh prudu: striedavy
Druh a pocet vodicov pre striedavy prud:
fadzovy vodic /fdzové vodice/ - L1, L2, L3
stredny vodic¢ - N
ochranny vodi¢ - PE
Druh rozvodnych sieti v Casti instaldcie
Podla spdsobu uzemnenia sa uvazuje s druhom rozvodne;j sieti TN:
TN-C - ochranny a pracovny vodi¢ je oddeleny
TN-C-S - ochranny a pracovny vodic je oddeleny
TN-S - ochranny a pracovny vodic je oddeleny.

24 PoZiadavky na zaruku napdjania
Napdjanie objektu je zaradené do 3. stupna dbélezitosti doddvky podla STN 34 1610 (34 1610):02.1963 / t.].

jeden privod a nevyzaduje sa daldieho zvldstneho zdskoku — zaistenia /.
Ako pripravu

2.5 Uddje o vykone a energeticka bilancia
Celkovy instalovany prikon: Pi = 10,0 kW
Koeficient stdobosti p: B = 0,5
Maximdliny sidoby vykon: Ps = 5,0 kW
2.6 Meranie spotreby elektrickej energie

Meranie spoftreby elektrickej energie nie je predmetom tejto technickej dokumentdcie.

3. TECHNICKE RIESENIE

3.1 Druhy vodiéov, kdblov a ich uloZenie

Pouzité vodice sU typu N2XH. N2XH-J, N2XH-O vnutornd siinopridovd instaldcia.
3.2 Dimenzovanie elekirickych zariadeni

Dimenzovanie strojov, pristrojov, rozvédzacov a svietidiel z hladiska skratovych prddov.

Pristroje a rozvodné zariadenia vyhovuju z hladiska mechanickej odolnosti proti skratovym pridom, ak
vyhovuju podmienke: lkm < la.

Pristroje a rozvodné zariadenia vyhovuju z hiadiska tepelnej odolnosti proti skratovym pridom, ak vyhovujo
podmienke: lke < ;.

Hodnoty 4 a |t pre jednotlivé pristroje a zariadenia sU uvedené vyrobcom v sprievodnej dokumentdcii.

Dimenzovanie vedeni:
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Dimenzovanie vedeni z hladiska mechanickej pevnosti je riesené podia STN 33 3300 (33 3300):12.2006, STN
34 1050 (34 1050):09.2001, STN 33 2130 (33 2130):09.2002, STN 33 2000-1 (33 2000):4.2009, Dimenzovanie vedeni z
hladiska hospoddrnosti sa studuje.

Vedenie musi odoldvaf dynamickym aj tepelnym Ucinkom skratovych pridov a musi vyhovovat
podmienke: Smin = lke. tk . 1000/k

Vedenie musi byt dimenzované z hladiska Ubytku napdtia tak, aby nespdsobilo nedovoleny pokles napdtia
podla STN 33 2130 (33 2130):09.2002, STN 33 2190 (33 2190):12.1986.

Dimenzovanie vedeni z hladiska ochrany pred nebezpecnym dotykovym napdtim. Vypinacie
charakteristiky ochrannych pristrojov a impedancie obvodov musia byt také, aby pri poruche so zanedbatelnou
impedanciou medzi krajnym kdblom a ochrannym kdblom, alebo neZivou vodivou Casfou, v ktoromkolvek mieste
instaldcie doslo k samocinnému odpojeniu napdjania v predpisanom case. Pritom musi platit podmienka: Zs . la < Uo
podla STN 33 2000-4-41 (33 2000):9.2009.

Dimenzovanie vedeni z hladiska ochrany pred nadpridom je riesené podla STN 33 2000-4-43 (33
2000):10.2010.

3.3 Ochranné pristroje a kdblové vedenia

Charakteristiky ochrannych pristrojov s ohladom na ich funkciu / prefazenie, skratové pridy / vyhovuju
danym poziadavkdam.

Vietky navrhnuté ochranné pristroje / poistky, isti¢e / pdsobia svojimi menovitymi hodnotami tak, aby
vhodne nadvdzovali na charakteristiky obvodov a mozné nebezpecie.

Vietky kdblové vedenia sU navrhovand tak, aby spifiali poZiadavky 3.2.

Skratové pridy, impedancia vypinacich okruhov, selektivita istenia, oteplenie, ochrana pred nadpridom,
Ubytok napdtia boli prepocitané programom SICHR 11.01 spolo¢nosti OEZ, s.r.o. Letohrad.

3.4 Pristupnost k elektrickym zariadeniam

Elektrické zariadenia sU umiestnené a osadené tak, aby bol zaisteny dostatocny priestor pre montdz resp.
neskorsiu vymenu jednotlivych Casti, a aby bola dostatocnd pristupnost pre oviddanie, skisanie, prehliadku, Udrzbu
a opravy.

3.5 Elekirickd pripojka NN
Elektrickd pripojka nie je predmetom tejto technickej dokumentdacie.
3.6 Ochranné pospdjanie

Hlavny ochranny vodi¢ CYYa 16mm?2 77 pripdja rozvddza& aRP1 aRP2 na EPS. Vodi¢ hlavného
ochranného pospdjania CYYa émm?2 Z7 pripdja kovové konstruk&né Easti objektu a hlavné privody inZinierskych sieti
do budovy.

Doplnkové pospdjanie je navrhované z PE svorkovnice rozvadzaca RP1 a RP2 vodi¢om CYYa émm?2 ZZ.

3.7 Silnopridovd svetelnd, zasuvkovd a motorickd instalacia

Na istenie a ovlddanie elektrického rozvodu je navrhovany atypicky ocelovo plastovy rozvddzac RP1
a RP2 instalovany vo vnUtornych priestoroch budovy.

Napojenie rozvddzac¢a RP1 a RP2 je navrhované zjestvujicich rozvédzacov na chodbe kdblom N2XH-J
Sx4mma2.

Privod do RP-1 v preistorchoch chodby navrhujeme viest v PVC Zlabe 20x20mm spolu s vodi¢om
ochranného pospdjania.

Uzemnenie rozvddzacov je navrhované pripojenim na ekvipotenciondinu uzemnovaciu sustavu. Pripojenie
RP1 a RP2 na uzemrovaciu sUstavu je navrhované vodicom CYYa 10mm2 ZZ v HUS (v jestvujucich rozvédzacoch).

Zvysend ochrana proti Urazu je navrhovand pridovymi chrdniEmi s menovitym rozdielovym vypinacim
pridom 30maA.

Istenie jednotlivych vyvodov je navrhované jedno a trojpdlovymi istiémi s vypinacou charakteristikou B
a prudovym zafazenim éA, 10A, a 16A.

Svetelny rozvod je navrhovany kdblami N2XH-J 3x1,5mm?2, (N2XH-O 2x1,5mm2, N2XH-O 3x1,5mmz2, N2XH-O
4x1,5mm?) pod povrchom, v dutych priestoroch sadrokarténovych konstrukcii v FXP rdrkach, prislusnej dimenzie.
Spinace svetelného rozvodu typ 230V, 10A, IP20, vo vonkajSom prostredi IP44, polozapustené /radenie 1,5, 6 a7/ vo
vyske 120cm. Odbocenie svetelného rozvodu realizovat prednostne v krabiciach pod spinacmi bezskrutkovymi
svorkami (typ 015-typ018, resp. WAGO).

Typy svietidiel sU ponechané na vyber investora, instalované svietidid musia spifiat poziadavky na stuper
krytia v jednotlivych priestoroch objektu. V priestore kUpelni musia byt svietidid s krytim IPX4 z izolantu triedy I, alebo
musia byt napdjané bezpecnym malym napdtim SELV 12V. Vo vonkajSom priestore musia byf svietidld s krytim IP44. V
ostatnych priestoroch mézu byt svietidld s krytim IP20. Navrhujeme pouZit svietidid s kompaktnymi a linedrnymi
Ziarivkami 2x58W resp. 2x18W. Vietky svietidld urc¢ené pre montdz do a na horlavé konstrukcie musia byt na takdto
montdz ur¢ené a oznacené pismenom ,,F* v otocenom trojuholniku.

Na odvetravanie socidlnych zariadeni navrhujeme pouzit ventildtory s dobehom napojené kdblom N2XH-J
5x2,5mm?2 pre potrebu stdlej fazy-
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Zd&suvkovy rozvod je navrhovany kdblami N2XH-J 3x2,5mm2 pod povrchom, v dutych priestoroch
sadrokarténovych konstrukcii v FXP rdrkach, prisludne] dimenzie. Zdasuvky 230V rozvodu typ 230V, 16A, P20
polozapustené suU indtalované vo vyske 30cm, IP44 vo vyske 120cm.

Vyvody pre napojenie technického a technologického vybavenia objektu budU ukoncené v prislusnych
jednoucelovych zdsuvkdch typ 230V, 16A, IP20 alt. IP44, pripadne v jednouUcelovych vackovych vypinacoch
230/400V, 16/32A, IP20 alt. IP44 v bezprostrednej blizkosti napdjanych zariadeni.

Prechody kdblovych vedeni do azo zariadeni sU navrhované pomocou typizovanych kdblovych
priechodiek PG prislusnej dimenzie.

Rozvod v horlavych konstrukcidch uloZit do samozhd&savych ohybnych rirok FX @ 16, 20, 25 v pevnostnej
triede 450N. Rozvod v podlahe uloZit do samozhdiavych ohybnych pancierovych rdrok FXP @ 16, 20, 25 v pevnostnej
friede 450N.

Elektrické rozvody, pristroje a zariadenia v priestoroch s vanou, alebo sprchou a v umyvacich priestoroch
musia vyhovovat norme STN 33 2000-7-701.

Elektrické rozvody, pristroje a zariadenia v a na horlavych konstrukcidch musia spifiaf poZiadavky normy
STN 33 2312. Musia byt oznacené prislusnym oznacenim umozniujucim montdz tychto predmetov pricmo na a do
takychto materidlov, alebo musia byt od nich odizolované nehorlavou tepelnoizolacnou podlozkou (NTIP), alebo
|6Zkom. Hrdbka NTIP je pre rozvddzace 10mm a pre elektrické pristroje 5mm.

Vietky pouzité sU&iastky a sUCasti instalacnej sustavy musia byt typizované a certifikované.

3.8 Struktirovand kabeldi + televizny rozvod
Struktirovand kabeldz a televizny rozvod nie je predmetom tejto technickej dokumentdcie.
3.9 Vonkajsia a vnitornd ochrana pred atmosférickymi vplyvmi
Vonkajsia ochrana objektu pred atmosférickymi vplyvmi nie je predmetom tejto technickej dokumentdcie.
4. ZAVER
4.1 Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni

Analyza zostatkovych rizik nadvézuje na navrhované riedenie a na protokol o uréeni vonkagjsich vplyvov.
VA JeSTVUJUCGhO stavu mozu vzniknut nasledovné rizikd:
Ohrozenie elektrickym prodom pri dotyku oséb so zivymi Castami (priamy dotyk) pri oprave a Udrzbe
- Ohrozenie elektrickym prddom pri dotyku oséb s Castami, ktoré sa stali Zivymi ndsledkom zlych podmienok, najma
poskodenim izoldcie (nepriamy dotyk)
- Nesprdvna manipuldcia s elektrickym zariadenim pri montdzi
- Otvorené dvere rozvddzacov
- Nesprdvne zapojené a nevyhovujice predlzovacie privody
- Umyselny zasah do rozvadza&a pod napétim
- Oprava poistiek
- Praca pod napdatim nekvalifikovanymi osobami
- PouZivanie elektrickych zariadeni s poskodenym krytom

Kombindcia ohrozeni

- Obnovenie privodu elektrickej energie po preruseni

- Vonkajsie vplyvy na elektrické zariadenia

- Chyby obsluhy

- Ohrozenia zanedbanim ergonomickych z&sad

- Nevhodné drzanie tela a zvysend ndmaha

- Zanedbanie pouzivania osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

- Neprimerané miestne osvetlenie

- Psychické pretazenie, alebo podcenenie a stres
Ludské chyby, alebo spravanie

Odhod rizika

- PoSkodenie zdravia oséb, alebo zariadenia

Navrh opatreni voci tymto rizikdm

- Starostlivost o neporusenost jednotlivych zariadeni

- Dodrziavanie technologického postupu a bezpecnostnych predpisov pri obsluhe, Udrzbe a opravdach,
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

- Preukdzateinym a pravidelnym poucenim, zaskolenim pracovnikov, ktory moézu prist do styku s elektrickym
zariadenim

4.2 Podmienky uvedenia vyhradeného technického zariadenia do prevadzky

Pri inStaldcii vietkych elektrickych rozvodov a zariadeni sa musi pouzit vhodné pracovné ndradie a prdce
musia byt navrhované na dobrej Urovni s pracovnikmi s odpovedajucou kvdlifikdciou.

Charakteristické viastnosti elektrickych zariadeni a materidlov sa nesmui pocas montdze porusit.

Vodice musia byt oznacené tak, ako je uvedené v technickej dokumentdci.

Spoje medzi samotnymi vodi¢mi a medzi vodi¢mi a elektrickym zariadenim musia zaisfovat bezpecny a
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spolahlivy kontakt.

Jednotlivé predmety / prvky / sa musia montovat v sprdvnej polohe a zapojeni, aby sprdvne a spolahlivo
pracovadli, t. . v tej polohe a v zapojeni pre ktoré sU urcené. Elektrické zariadenia a pouzité vodice a kdble chranit
pred mechanickym poskodenim polohou, zébranou resp. krytim.

Zivé Casti elekirickych zariadeni chranit pred nebezpecnym dotykom, priblizenim a mechanickym
poskodenim polohou, krytim a izoldciou.

Elektrické zariadenia musia byt opatrené bezpecnostnou tabulkou podla STN 018012-1, 2 upozorfiujicou na
nebezpecenstvo Urazu elektrickym pridom, alebo oznacené bleskom cervenej farby na kryte elektrického
zariadenia podla NV ¢&islo 387/2006 Z.z..

Elektrické zariadenie musi byt pred uvedenim do prevddzky i po kazdej zmene alebo rozsireni prehliadnuté
a preskdsané, aby sa preverila jeho sprdvna funkcia v zmysle STN 33 2000-6 (33 2000):10.2007. Po vychodiskovej
odbornej prehliadke / prehliadka, skUSanie a meranie / sa vystavi vychodiskovd spréva.

Elektrické zariadenie musi byt pravidelne kontrolované a udrzované v takom stave, aby bola zaistend jeho
spravna c¢innost a aby boli dodrzané poziadavky elekirickej a mechanickej bezpecnosti a poziadavky ostatnych
predpisov a noriem.

K elektrickému zariadeniu musi byt doddvatelom dodand dokumentdcia v potrebnom rozsahu umozniujuca
stavbu, prevadzku, Udrzbu a reviziu zariadenia ako i vymenu jednotlivych ¢asti zariadenia a dalsie jeho rozsirovanie.
V uvedenej dokumentdcii musia byt podchytené vietky zmeny elektrickych zariadeni, ktoré vznikli pred uvedenim
zariadenia do frvalej prevadzky.

Projekt je spracovany v zmysle platnych hore uvedenych noriem tykajicich sa tejto problematiky a jeho
realizdcia musi zodpovedat danym normdm.

Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevddzky musi byt na zariadeni vykonand vychodiskovd
OPaOS podia STN 33 1500 (33 1500):2.2008 a k zariadeniu musi byf dodand dokumentdcia podia poziadaviek STN 33
2000-1 (33 2000):4.2009.

Vychodiskovd OPaOS musi obsahovat vysledky merani vietkych navrhovanych poziadaviek normy STN 33
2000-6 (33 2000):10.2007.

Pri zmene charakteru uzivania miestnosti musi byt vykonand OPaOS vrdtane sprdvy, ktord overi, i miestnost
vyhovuje novému.

Pri elektrickych rozvodoch v prevadzke sa musia vykondvat skisky v rozsahu a terminoch uvedenych v STN
33 1500 (33 1500):2.2008.

4.3 Zavereéné ustanovenia

Montdzine préce realizovat v stlade s platnymi STN. V $tddiu pripravy na montdine prdce odporicam
zhotovitelovi konzultdciu s projektantom. Na realizdciu akychkolvek zmien projektového stavu musi dat sUhlas
investor po dohode s projektantom. Investor si vyhradzuje pravo upresfiovat, dopifiat a menit koncepciu elektrického
rozvodu pred zapocatim montdinych prdac, predovietkym polohu spinacov, zdsuviek a svietidiel. Zhotovitel md
pravo poziadat prostrednictvom investora zodpovedného projektanta o vykon autorského dozoru. Po ukonceni
montdznych prdc musi byt vykonand prvd /vychodiskovd/ odbornd skiska a odbornd prehliadka zhotoveného
elektrického zariadenia s bezodkladnym odovzdanim spravy z OPaOS investorovi. Pri uvedeni elektrického zariadenia
do prevddzky bez odovzdania sprdvy z OPaOS, preberd vietku zodpovednost za bezpecnost elektrického
zariadenia investor a prevddzkovatel.

Vypracoval: Bc. Stanislav Varga, AS.I.
Kontroloval: Bc. Stanislav Varga, AS.l.
V Lu€enci: Marec 2015
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PROTOKOL O URCEN{ VONKAJSICH VPLYVOV

Cislo: 15.03.19 priloha &islo 1 technickej spravy
vypracovany podla STN 33 2000-5-51 odbornou komisiou

Vypracoval: Bc. Stanislav Varga, VARGA ELEKTRO s.r.o., L. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lu¢enec

Zlozenie komisie:

-predseda: Bc. Stanislav Varga, autorizovany stavebny inZinier
-Clenovia: Bc. JAn Figa, elektrotechnik projektant

Podklady pouZité na vypracovanie protokolu: stavebné vykresy v digitdinej forme

prehliadka objekfu

STN 33 2000-5-51 (33 2000):08.2012: Elekirické indtaldcie budov Cast 5-51:Vyber a stavba elekirickych zariadeni.
Spoloc¢né pravidld

STN 33 2310 : 1987 : Predpisy pre elekirické zariadenia v rdznych prostrediach

Prilohy: Priloha ¢.2. STN 33 2000-5-51, tabulka vonkajsich vplyvov

Opis technologického zariadenia

Projektovd dokumentdcia riedi stavbu ,,Rekonstrukcia socidlinych zariadeni MU Filakovo*.

Konstrukcia budovy je z keramickych tehloblokov. Povrchovd Uprava stien je silikGtovymi omietkami na
tepelnej izoldcii. Povrchovd Uprava stropov je vdpenno cementovou omietkou a sadrokarténovymi doskami
s tepelnou izoldciou. Podlaha je z liateho betdnu pokrytd keramickou dlazbou.

V priestore socidinych zariadeni vplyvom technologickych postupov nevznikd prostredie, ktoré by
vyznamnym spdsobom ovplyvriovalo elektrické zariadenia tam instalované.

Elekirické zariadenie inStalované v objekte:

Rozvdadzac¢ RP1 aRP2 je umiestneny vo vnutornych priestoroch budovy. Sinopridovd instaldcia je
umiestnend vo vnuUtornych priestoroch a vonkajsich priestoroch.

Rozhodnutie:
V zmysle STN 33 2000-5-51 komisia urcila vonkajsie vplyvy pre elektrické zariadenia:
Silnoprddovd instaldcia vo vnutornych miestnostiach mimo kuchyne a kipelne je umiestnend v priestore A.
Silnoprudovd instaldcia vo vnutornych miestnostiach kuchyne a kUpelne je umiestnend v priestore B.
Silnoprudovd instaldcia vo vonkajsich priestoroch je umiestnend v priestore C.
Bleskozvodovd sUstava je umiestnend v priestore D.
Silnoprudovd instaldcia v kipelni a pri dresoch a vylevkdch musi splfiat poZiadavky ochrannych zén z0, z1,
72 v zmysle STN 33 2000-7-701 (33 2000):08/2012.
Silnoprudovd instaldcia v objekte musi spifiat poZiadavky pre elekirické rozvody pre podiahové a stropné
vykurovanie v zmysle STN 33 2000-7-753 (33 2000):02.2004.
Silnopridovd instaldcia musi spifat poZiadavky v zmysle STN 33 2312 (33 2312):09.2013 Elektrické rozvody,
pristroje a zariadenia v a na horlavych konstrukcidch.
Vonkajsie vplyvy sU uvedené v prilohe €. 2 technickej spravy.
Zdovodnenie:

Odbornd komisia vykonala vyber priestorov, v ktorych sa vonkajsie vplyvy urcené podla STN 33 2000-5-51
(33 2000):08.2012 uplatriuju do takej miery, Ze im musi byt prispbsobené usponclclonle fechmcke vybavenie a
vyhotovenie elektrickej instaldcie.
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Zd4pis spisany dna : 19.03.2015
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TABULKA ZOSTAVENIA VONKAJSICH VPLYVOV

protokol €. 15.03.19, priloha ¢islo 2 technickej spravy

Na zdklade uvedenych skuto&nosti komisia stanovuje urcenie vonkajsich vplyvov pre jednotlivé priestory a
miestnosti podla STN 33 2000-5-51 (33 2000):08.2012 nasledovne:

Kéd Priestor Priestor Priestor Priestor
Stavebny priestor / miestnost vnutorny priestor vnutorny priestor vonkqjtz:eu;s:;iesiory bleskozvod

Priestor / podla NZA.é A/l B/ Cc/V D/ VI
AA - teplota okolia AA S AA 5 AA7 AA7
AB - atmosférické podmienky AB 5 AB 5 AB7 AB7
AC - nadmorskd vyska AC 1 AC 1 AC 1 AC 1
AD - Vyskyt vody AD 1 AD 1 AD 2 AD 2
AE - vyskyt cudzich telies AE 1 AE 1 AE1 AE1
AF - vyskyt korézie AF1 AF1 AF 2 AF 2
AG - mechanicky ndraz AG 1 AG 1 AG 1 AG 1
AH - vibrécie AH1 AH1 AH 1 AH 1
AK - vyskyt rastlinstva AL1 AL1 AK'1 AK'1
AL - vyskyt Zivocichov AL 1 AL 1 AL1 AL1
AM - Ziarenia a iné pdsobenia AM 1 AM 1 AM 1 AM 1
AN - slnecné Ziarenie AN 1 AN'1 AN'1 AN1
AP - seizmické Ucinky AP 1 AP 1 AP 1 AP 1
AQ - burkovd Cinnost nevyskytuje sa nevyskytuje sa AQ3 AQ3
AR - pohyb vzduchu AR 1 AR 1 AR 1 AR 1
AS - vietor nevyskytuje sa nevyskytuje sa AS 1 AS 1
BA - schopnost oséb BA 2 BA 2 BA 2 BA 2
BC - dotyk 0séb so zemou BC 1 BC 2 BC 2 BC 2
BD - podmienky Uniku v pripade nebezpecenstva BD 1 BD 1 BD 1 BD 1
BE - povaha spracUvanych a skladovanych Idtok BE 1 BE 1 BE 1 BE 1
CA - stavebné materidly CAl CAl CA2 CA2
CB - konstrukcia budovy CB1 CB1 CB2 CB2

Pozndmka: Pokial elektrické rozvody budy

332312

uloZzené na horlavych podkladoch a v nich musia vyhovovatf norme STN
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