T Ing. Toth Tibor, Biskupicka 32/66, Biskupice, 986 01 Filakovo
T mobil: 0907 131 975, e-mail: ingtothtibor@gmail.com

III. Sanitné inStalacie

Nazov stavby: Rekonstrukeia socialnych zariadeni MU FiPakovo

Investor: Mesto Filakovo, Radni¢na 562/25, 986 01 Filakovo
Gener. projektant: Ing. Tibor Toth

Zodp. projektant:Ing. Peter Molnar

Vypracoval: Ing. Peter Molnar

Cislo zdkazky: T03/2015

Datum: marec 2015




1. VSeobecne

Zamerom investora je komplexna rekonstrukcia socialnych zariadeni v budove Mestského uradu vo
Filakove.

Existujuce rozvody v socidlnych zariadeniach su: vodovod z ocelovych pozinkovanych rar,
kanalizacia liatinové odpadové a plastové pripdjacie potrubia. Zariadovacie predmety su z r6zneho
obdobia, podla potreby sa vymiefali v pripade poskodenia. Su¢asné dispozi¢né usporiadanie
zachodov nevyhovuje platnej legislative a chyba aj zachod pre voziCkarov. Fyzicky stav socialnych
zariadeni je havarijny — ktory mozno rieSit' len komplexnou rekonstrukciou rozvodov a samotnych
soc. zariadeni.

2. Studena pitna voda
Objekt budovy radnice je zasobovany pitnou vodou z verejného vodovodu. Fakturaény vodomer je
situovany vo vodomernej Sachte v podbrani budovy z Ulice hlavna. Vnutorny vodovod je vedeny z
Casti v podlahovych konstrukciach a v drazkach stien, vymenené budu len rozvody v socialnych
priestoroch!

Navrhované rozvody vnutorného vodovodu budu z plastového potrubia PPr , pre rozvody studene;j
vody sa navrhuju rary S3,2 (PN16) a pre rozvody teplej vody S2,5 (PN20). Technické poziadavky
na rozvod urCuju technologické predpisy navrhnutého potrubia a STN 73 6660 -Vnuatorné
vodovody. Dimenzie navrhovaného plastového vnutorného vodovodu su uvedené vo vykresoch
vonkajSim priemerom. Rozvody k jednotlivym odberovym miestam su vedené v priestore podhladu
a nasledne v drazke steny. Rozvody vnutorného vodovodu budid opatrené trubicovou tepelnou
izolaciou o minimalnej hribke izolacie 13mm. Useky rozvodného potrubia vedené v drazke steny sa
vyplnia maltou, resp. vypenia montaznou penou.

Vytokové armatuary a batérie su navrhované typizované a su konstruované s PO ventilom.
Vytokové batérie budu pripojené na rozvod vnutorného vodovodu na pevno. Na vytokovych
mieSacich batériach musi byt farebna znacka, ktora informuje o teplote privodnej vody (studena
voda modra, ohriata voda Cervena).

3. Tepla uzitkova voda
Tepla Uzitkova voda (dalej len TUV) bude pripravovana lokalne pri socidlnych priestoroch. Pre
zabezpecenie dostatocného mnozstva TUV budl indtalované 2ks ohrievade , ktoré budu
umiestnené nad vylevkami typ Tatramat EOV32 o objeme 30 litrov. Pozadovana vystupna teplota
vody z tychto ohrievacov je max.60 stupriov.
Potrubia TUV s navrhnuté bez cirkulacie. Potrubia su vedené subezne s potrubim studenej pitnej
vody, v drazkach nad potrubim studenej vody.

4. Montaz
Montaz potrubi vnutorného vodovodu sa zrealizuje podla technickych a montaznych predpisov
vyrobcu daného potrubia a podla STN EN 806-2 a STN 73 6660. Prestupy rozvodov pozZiarne
deliacimi konStrukciami je potrebné realizovat v zmysle prisluSnych STN a podla Vyhlasky MVSR
€.94/2004.

5. Zariad'ovacie predmety
V socialnych priestoroch objektu su navrhnuté v su€asnosti vyrabané zariadovacie predmety
z diturvitu biele. Navrhnuté su zariadovacie predmety fy JIKA. Klozety su navrhnuté v prevedeni
kombi so splachovacou nadrzkou pre ukotvenie do podlahy. Vodovodné batérie na umyvadla
avylevky su navrhnuté nastenné. Presné typy zariadovacich predmetov umyvadla, WC,
vodovodnych batérii, a atd. si urCi investor pri realizacii stavby. Zariadovacie predmety
navrhnuté v projekte su iba doporucené.

6. Skusky vnutorného vodovodu
Po dokon&eni montaze sa musi vnutorny vodovod eSte pred napojenim na stavajuci vnutorny
vodovod podrobit’ technickej prehliadke a tlakovo odsku3at' na tesnost a pevnost podla STN 73
6660, zmena 1. K prehliadke sa pripravi potrubie a armatury bez tepelnej izolacie a nezakryté.
Prehliadkou sa kontroluje, i je vnutorny vodovod vybudovany podfa projektu a v sulade s
technickymi normami, hygienickymi predpismi a podmienkami stanovenymi pri povoleni stavby.



Zavady zistené, pri prehliadke sa musia odstranit eSte pred tlakovou skuskou. Pred tlakovou
skuskou je potrebné vSetky useky vnutorného vodovodu preplachnut zdravotne nezavadnou vodou
a sucCasne sa musi na najnizSom mieste odkalit. Tlakova skudka vnutorného vodovodu sa sklada z
tlakovej skudky vodovodu a z kone¢nej tlakovej skusky. Pri tlakovej skuske potrubia sa skuSaju len
potrubné rozvody (bez tepelnej izolacie, vytokovych a poistnych armatir, PO ventilov,
zariadovacich predmetov). Potrubie sa skuSa zdravotne nezavadnou vodou 1,5 nasobkom
prevadzkoveho pretlaku, najmenej vSak pretlakom 1,5 MPa. Skusobny pretlak nesmie klesnut' za
15 minut viacej nez 0,05 MPa. Na potrubi nesmie byt po€as skusky zisteny zZiadny unik vody. Ak sa
zisti vacsi pokles skusobného pretlaku, musi sa zavada odstranit a skuska opakovat. Konec¢na
tlakova skudka vnutorného vodovodu sa vykona po zaizolovani potrubia a po montazi
zariadovacich predmetov, vytokovych a poistnych armatur. Pri konecCnej tlakovej skuske sa
vnutorny vodovod skuSa zdravotne nezavadnou vodou prevadzkovym pretlakom, najmenej vSak
0,7 MPa. SkuSobny pretlak nesmie klesnut za 15 minut viacej nez 0,05 MPa. Ak sa zisti vacsi
pokles skuSobného pretlaku, musi sa zavada odstranit’ a skuska opakovat. O skuskach je vedeny
samostatny dennik. Pred odovzdanim vnutorného vodovodu do uzZivania sa musi preplachnut a
dezinfikovat. Voda sa vypusta najvzdialenejSim vytokom, pritom sa musia preplachnut vSetky Casti
potrubia. Potrubné rozvody sa musia preplachnut najmenej 3x. Pred poslednym preplachnutim je
potrebné vnutorny vodovod dezinfikovat roztokom chlérnanu sodného v koncentracii najmenej 0,5
miestach odkalit a na najvy$3ich miestach odvzdudnit. Po preplachnuti sa musia prekontrolovat
funkcie vSetkych armatur a zariadeni.

Cely vnutorny vodovod bude pravidelne odkalovany a dezinfikovany podla prevadzkového poriadku
uzivatela.

7. Kanalizacia splaskova

Odpadové vody z objektu radnice su odvadzané jednotnou kanalizaciou cez kanalizaénu pripojku
do verejnej kanalizacie mesta Filakovo. Predmetna splaskova kanalizacia bude odvadzat
odpadové vody z rieSenych socialnych zariadeni. Projekt vnutornej kanalizacie bol spracovany
v zmysle STN EN 12056 a STN 73 6760 ako delena kanalizacia. Vnutorna kanalizacia musi byt
vodotesna, plynotesna a vetrana. Pre kanalizacné rozvody su navrhnuté rury z nemakéeného PVC-
U popripade PPr HT. Rury a tvarovky sa spajaju hrdlovym spojom nasuvnym a tesniacim gumenym
krizkom, PVC potrubie pod dimenziou DN50 lepenim lepidlom L20. Navrhované odpadové
potrubie ,K1“ a ,K8“ bude vyustené sa nad streSnu konStrukciu na odvetravanie ukonéené min.
300mm plastovou vetracou hlavicou. Kanalizacné pripojovacie potrubia budu vedené nad uroviou
podlahy v drazkach. Zvodové potrubie bude vedené v zemi pod sklonom minimalne 3,0%. Vnutorna
kanalizacia bude ukoncena v existujucej reviznej Sachte.  Podrobnosti rozvodu vnutornej
kanalizacie su zrejmé z vykresovej Casti.

8. Montaz
Montaz potrubi vnutornej kanalizacie sa zrealizuje podfa technickych a montaznych predpisov
vyrobcu daného potrubia a v sulade s STN 73 6760 a STN EN 12056. Kanalizacné pripojovacie
potrubia budu vedené nad uroviiou podlahy v drazkach, resp. pod zariadovacimi predmetmi.
Drazky sa zamuruju, resp. vypenia montaznou penou. Zvislé odpadové potrubia budu opatrené
Cistiacimi tvarovkami pristupnymi cez dvierka.
Zo stupajucich odpadovych potrubi su do odbociek z nich vysadenych napojené pripojovacie
potrubia od jednotlivych zariadovacich predmetov alebo ich skupin.
Prestupy rozvodov poziarne deliacimi konStrukciami je potrebné realizovat v zmysle prislusnych
STN a podla Vyhlasky MVSR €.94/2004. VSetky prestupy potrubia do zeme je potrebné izolovat
proti podzemnej vode v zavislosti od jej tlaku a v koordinacii s hydroizolaénym systémom stavby.
Prestupy vetracieho kanalizaéného potrubia streSnou konStrukciou a sa budu izolovat proti
dazdovej vode v koordinacii s rieSenim stavebnej Casti.
Odpadové potrubie prechadza do zvodového potrubia zvaéSenim dimenzie a 2x kolenom pod
uhlom 45stupriov alebo prechodovym patkovym kolenom, kde sa taktiez o dimenziu zvacsuje
prierez potrubia. Pata odpadového potrubia musi byt osadena tak, aby bola trvalo vylucena
moznost jej posunu. Zvodové potrubie PVC, ulozené pod podlahou, musi mat minimalnu dimenziu
d110mm a nad vrcholom hrdla najmensSiu vrstvu nadlozia hrabky min. 300mm. Zvodové potrubie je
navrhnuté v tvare jednoduchych vetvovych sustav. Hlavné zvodové potrubie od najvzdialenejSieho



odvodriovaného miesta az po vyustenie z objektu, je vedené priamymi usekmi a situované tak, aby
vedlajSie zvodové a pripajacie potrubia boli pokial mozno ¢o najkratSie a priame. VedlajSie zvodové
potrubia su pripojené na hlavné len jednoduchymi odboCkami s uhlom pripojenia 45°. Zvodové
potrubie bude vedené v zemi pod sklonom minimalne 2,0%.

Zemné prace pre potrubie kanalizacie vedené pod podlahou objektu a pred nim budu realizované
podla STN 73 3050. L6Zko o hrubke 150 mm a obsyp do vySky cca 300 mm nad hornu hranu
potrubi bude urobeny z tazeného piesku. Obsyp potrubia bude zhutfiovany po vrstvach. Zhutfiovat
sa mdze len po stranach potrubia, v obsype, zasyp sa mbéze zhutriovat po celej Sirke. Podrobnosti
rozvodu vnutornej kanalizacie su zrejmé z vykresovej prilohy.

9. Skusky vnutornej kanalizacie

Po montazi potrubi pred odovzdanim musi byt vnutorna kanalizacia podrobena technickej
prehliadke a skuskam podla STN 736760. Skuska pozostava z technickej prehliadky, zo skusky
vodotesnosti zvodového potrubia a zo skusky plynotesnosti odpadového a pripojovacieho potrubia.
Do vykonania technickej prehliadky a skusky vodotesnosti musi potrubie zostat’ pristupné, Cisté a
aby spoje boli v plnom rozsahu viditelné. Pri technickej prehliadke sa kontroluje celistvost rur a
tvaroviek, dodrZanie predpisaného spbsobu uloZenia, prichytenia a utesnenia potrubia. Skuska
vodotesnosti sa vykonava po kladnom vysledku prehliadky. Zvodné potrubie sa sku$a studenou
vodou bez mechanickych necistét. Najmensi skusobny pretlak je 3,0 kPa a najvyssi je 50 kPa.
Pred zahajenim skusky vodotesnosti sa vSetky otvory potrubia doasne utesnia. Medzi naplnenim
potrubia a vlastnou skuskou musi uplynat: pri PVC potrubi najmenej 0,5 hodiny. Po doplneni vody
sa vykona skuska vodotesnosti, ktora trva jednu hodinu. Skuska je vyhovujuca, ak ubytok vody na
1,0 m? vnutornej plochy potrubia nie je va&si ako 0,05 I/h. Skuska vodotesnosti pripojovacieho
potrubia sa uskuto€niuje prietokom vody. SkuSka plynotesnosti /vzduchotesnosti/ sa mbze robit' aj
po osadeni zariadovacich predmetov a napusteni zapachovych uzavierok vodou.

10. Poznamka
V zmysle Zakona o verejnom obstaravani ¢.25/2006 Z.z. v platnom zneni a §34, ods.5, pism. "a" sa
v texte, rozpocte a vykresovej dokumentacii nachadzaju vyrobky, ktoré su uvedené ako priklad a je
mozné namiesto nich pouzit' ekvivalentny vyrobok.

Vypracoval: Ing. P.Molnar
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