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(1970) (1970) (1970) @ OSKRABANIE POVODNEHO NATERU, VYSPRAVENIE POVRCHU JADROVOU OMIEKOU V ROZSAHU
i HE CCA 30%, SKLOTEXTILNA MRIEZKA DO LEPIACEHO TMELU, HLADKA STUKOVA OMIETKA
P _ OSKRABANIE POVODNEHO NATERU, VYSPRAVENIE POVRCHU JADROVOU OMIEKOU V ROZSAHU
. ' CCA 30%, SKLOTEXTILNA MRIEZKA DO LEPIACEHO TMELU, KERAMICKY OBKLAD DO LEPIACEHO
LEGENDA ZNACIEK: / TMELU

NOVE PRIECKY — SKLOTEXTILNA MRIEZKA DO LEPIACEHO TMELU + HLADKA STUKOVA
OMIETKA

NOVE PRIECKY — SKLOTEXTILNA MRIEZKA DO LEPIACEHO TMELU + KERAMICKY OBKLAD DO
LEPIACEHO TMELU

DREVENE INTERIEROVE DVERE CPL LAMINAT, OSADENE DO OBLOZKOVEJ ZARUBNE — PODROBNY POIS VID. VYPIS VYPLNI OTVOROV

STAVAJOCE DREVENE OKNO — ODSTRANENIE POVODNEJ FARBY + VYSPRAVENIE POVRCHU + 1X ZAKLADNY A 2X KRYCI NATER SYNTETICKY — FARBA AKO POVODNA -
SLONOVA KOST, Z VNOTORNEJ STRANY NOVA DREVENA PARAPETNA DOSKA HR. 15 mm (NATER AKO U OKNA)

VZDUCHOTECHNICKE ZARIADENIE — ODVETRANIE HYGIENICKYCH MIESTNOSTI CENTRALNYM POTRUBNYM VENTILATOROM DO EXTERIERU — NA VONKAJSEJ STENE PROTIDAZDOVA NOVY ZAVESENY SADROKARTONOVY PODHL'AD — PAS PRED OKNAMI PLNY SO SVETLOU
ZALUZIA SO SIETKOU PROTI HMYZU, V INTERIERI VYUSTKY OPATRENE TANIEROVYMI VENTILMI. OVLADANIE VENTILATORA VYPINACMI V JEDNOTLIVYCH MIESTNOSTIACH S VYSKOU 3,2 m, OSTATNE KAZETOVE SO SVETLOU VY3KOU 2,9 m /HRANA D1, RASTER
CASOVYM DOBEHOM. POTRUBIE VEDENE NAD PODHL’ADOM. 600X600 mm/

UKONCOVACIA HLINIKOVA LISTA KERAMICKEJ DLAZBY PRI STYKU S POVODNOU KER. DLAZBOU
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NOVY HLINIKOVY POKLOP PRE ZADLAZDENIE VRATANE RAMU , ROZMER 600 X 600 — NAPR. ZETR ALUDECK AD
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OBKLADY VIDITEL'NYCH ROZVODOV SANITNEJ INSTALACIE BUDU OBKLADANE JEDNOSTRANNE SADROKARTONOM HR. 12,5 mmNA NOSNOM ROSTE Z PROFILOV CW 50 GENERALNY PROJEKTANT: ING. TIBOR TOTH Bl .ng; Toth Tibor
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: ING. TIBOR TOTH Biskupicka 32/66, Biskupice, 986 01 Filakovo
NA PRIZEMI Z DOVODU VYSKOVEHO ROZDIELU JE NAVRHNUTA NOVA PODLAHA V NASLEDUJOCEJ SKLADBE: VYPRACOVAL: ING. TIBOR TOTH mail matomthoramat.com
— ODSTRANENIE POVODNEJ KERAMICKEJ DLAZBY . — :
. : Mesto Filakovo, R 2/25, 1 Filak . . T03/2015
— PODLAHOVY POLYSTYREN HR. 50 MM INVESTOR: Mesto Fifakovo, Radni¢na 562/25, 986 01 Filakovo C. ZAKAZKY
— BETGNOVA MAZANINA Z C 16/20 SO ZVARANOU SIETOVINOU HR. 6 MM, 150/150 MM HR. 70 MM STAVBA: Rekonatrukcia socidlnych zariadeni DATUM: 03/2015
— 2X HYDROIZOLAENA STIERKA (NAPR. WEBER.TERIZOL) VYTIAHNUTA NA STENY AZ DO VY3KY INJEKTAZNYCH VRTOV (CCA 100 MM) — VSETKY KOTY, PRESTUPY A ROHY MU Eifakovo FORMAT: 2xA4
JE POTREBNE VYBANDAZOVAT PRUZNOU VODEODOLNOU TESNIACOU PASKOU (NAPR.BE-14), KTORA SA VLOZI DO PRVEJ VRSTVY HYDROIZOLACIE, MIERKA: 1:50
— PROTISMYKOVE KERAMICKE DLAZBY LEPENE FLEXIBILNYM LEPIACIM TMELOM G 1l Stavebna Cast STUPER: EVHR
V pripade zistenia rozli$nosti v stavebnjch konstrukcidch na stavbe oproti predpokladanému stawu uvddzaného O0BSAH: Podorys prizemia - WC&. 1 - novy stav RP 04

v projekte, pred zah@jenim stavebnych prdc okamZite volat zodpovedného projektantal




