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1.1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby: Rekonstrukcia socialnych zariadeni MU Filakovo

Miesto: ul. Radniéna &. 25, Fifakovo, p.€.152/1, k.u. Filakovo

Okres: LuCenec

Charakter : rekonstrukcia

Investor: Mesto Fifakovo, Radni¢na 25, 986 01 Filakovo

Projektant: Ing. Toth Tibor, Biskupicka 32/66, Biskupice, 986 01 Fifakovo
Dodavatel: na zaklade vyberového konania

1.2. VYCHODZIE PODKLADY:

zadavacie podklady investora,

konzultacia a obhliadka objektu s investorom,
zameranie priestorov,

objednavka investora na vypracovanie p.d.,
Prislusné normy STN a vyhlasky.

v v v v v

1.3. KAPACITNE UDAJE:

> Podlahova plocha rieSenych socialnych zariadeni:
o €1=3044m°
o &2=1151m?
o &3=10,16m’
Celkom 52,11 m*

1.4. ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ CIELOV:

Zamerom investora je komplexna rekonstrukcia socialnych zariadeni v budove Mestského uradu vo
Filakove. Z kon&trukénej stranky samotna budova je murovand, dvojpodlazna, tvaru U zakryta drevenym
krovom s keramickou kusovou krytinou, vyplne otvorov su drevené zasklené jednoduchym cCirym sklom.
Projekt rieSi len odstranenie havarijného stavu — rekonstrukciu socialnych zariadeni, ktoré su umiestnené
na prizemi (1x) a na poschodi (2x).

Podlahu tvoria keramické dlazby, steny su opatrené keramickym obkladom vysky 1,8 m resp. olejovym
naterom — podla druhu miestnosti. Zachodové kobky su murované do vysky cca 2,2 m, svetla vyska je 3,5
az 4,0 m.

Rozvody k zariadovacim predmetom su: vodovod z pozinkovanych rur, odpad liatina, vedené vacsinou
zasekané v stenach, kanalizacné odpadové rury viditelné vedla prieCok, napajané pod stropom prizemia.
Zariadovacie predmety su z rézneho obdobia, podla potreby sa vymienali v pripade poskodenia. VSetky
su neekonomické nakolko su s nadrzkami na stene ktoré neumozniuju diferencované splachovanie.
Napojenia rohovych ventilov a rozvody v stenach su zanesené a skorodované. Indtaldcia na mnohych
miestach teCie vplyvom Coho vihnu steny, znehodnocuju sa povrchy stien a samotny nosny systém
objektu.

Sucasné dispoziéné usporiadanie zachodov nevyhovuje platnej legislative a chyba aj zachod pre telesne
tazko postihnuté osoby.

Fyzicky stav socialnych zariadeni je havarijny — ktory mozno riesSit len komplexnou rekon$trukciou
rozvodov a samotnych soc. zariadeni.

Projekt navrhuje komplexnu obnovu 3 hygienickych blokov — nové povrchové upravy, rozvody sanitnej
inStalacie, ustredného vykurovania, elektroinstalacie a vytvorenie bezbariérového zachodu na prizemi.

1.5. VECNE A CASOVE CLENENIE STAVBY A VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU

Dodavatel vypracuje harmonogram vystavby odsuhlaseny investorom tak, aby aj pocas
rekonstrukcie boli funkéné aspon 2 zachody.
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1.6. TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU:

V objekte budu rieSené:
% Sanitné instalacie

Navrhované rozvody vnutorného vodovodu budu z plastového potrubia PPr , pre rozvody studenej
vody sa navrhuju rary S3,2 (PN16) a pre rozvody teplej vody S2,5 (PN20). Dimenzie navrhovaného
plastového vnutorného vodovodu su uvedené vo vykresoch vonkajSim priemerom. Rozvody k jednotlivym
odberovym miestam su vedené v priestore podhlfadu a nasledne v drazke steny. Rozvody vnutorného
vodovodu budl opatrené trubicovou tepelnou izolaciou o miniméalnej hrubke izolacie 13mm. Useky
rozvodného potrubia vedené v drazke steny sa vyplnia maltou, resp. vypenia montaznou penou.

Vytokové armatury a batérie si navrhované typizované a su konstruované s PO ventilom. Vytokové batérie
budu pripojené na rozvod vnutorného vodovodu na pevno.

Tepla Uzitkova voda (dalej len TUV) bude pripravovana lokalne pri socidlnych priestoroch. Pre
zabezpeclenie dostatoného mnozstva TUV budu inétalované 2ks ohrievacée , ktoré budu umiestnené nad
vylevkami typ Tatramat EOV32 o objeme 30 litrov. PoZzadovana vystupna teplota vody z tychto ohrievacov
je max.60 stupfiov. Potrubia TUV su navrhnuté bez cirkulacie. Potrubia st vedené sibezne s potrubim
studenej pitnej vody, v drazkach nad potrubim studenej vody.

Pre kanalizatné rozvody su navrhnuté riry z nemakéeného PVC-U popripade PPr HT. Rary a
tvarovky sa spdjaju hrdlovym spojom nasuvnym a tesniacim gumenym kruzkom, PVC potrubie pod
dimenziou DN50 lepenim lepidlom L20. Navrhované odpadové potrubie ,K1“ a ,K8“ bude vyustené sa nad
streSnu konstrukciu na odvetravanie ukon&ené min. 300mm plastovou vetracou hlavicou. Kanalizatné
pripojovacie potrubia budu vedené nad uroviiou podlahy v drazkach. Zvodové potrubie bude vedené
v zemi pod sklonom minimalne 3,0%. Vnutorna kanalizacia bude ukon&ena v existujucej reviznej Sachte.

% Ustredné vykurovanie

Existujuci rozvod v socialnych priestoroch bude zachovany s minimalnymi zmenami, hlavne sa riesi

vymena vykurovacich telies a zmena pripajacich potrubi z dévodu dispozi¢nej zmeny priestorov. Rozvody
ustredného vykurovania vedené volne pred stavebnymi konStrukciami budu realizované z ocelovych
bezSvovych zavitovych rar akosti 11 373.0 spajané zvaranim. Ohyby potrubia su hladké R= 3xDN.
Ulozenie potrubia bude normalizované, pomocou doplinkovych stavebnych konStrukcii z profilového
materialu. V rieSenych priestoroch sa navrhuji nové vykurovacie telesa od vyrobcu KORADO a.s. Ceska
Trebova. Navrhuju sa vykurovacie telesa typ Klasik-R, je to doskové teleso upravené pre nahradu
¢lankovych liatinovych alebo ocelovych radiatorov s pripojenim rozte¢ 500 mm. jedno teleso na novom
pripajacom potrubi bude v prevedeni Klasik.
Pripojenie telies bude pomocou armatur od vyrobcu IVAR zboku, na strane privodu pomocou
termostatickych ventilov s prednastavenim VD2101N s termostatickou hlavicou T5000. Na strane spiatoCky
sa osadi regulacné Srébenie DD301. Vykurovacie telesa budu opatrené odvzdusfiovacimi ventil DN10,
vykurovacie telesa v prizemi budu opatrené vypustacimi ventilmi. Vykurovaci register v soc.zariadeni WC
¢.3 bude demontované bez nahrady!

R/

«» ElektroinsStalacia

Na istenie a ovladanie elektrického rozvodu je navrhovany atypicky ocelovo plastovy rozvadzac
RP1 aRP2 instalovany vo vnutornych priestoroch budovy. Napojenie rozvadzata RP1 a RP2 je
navrhované z jestvujlcich rozvadza&ov na chodbe kablom N2XH-J 5x4mm?.

Privod do RP-1 v priestoroch chodby navrhujeme viest v PVC Zlabe 20x20mm spolu s vodi¢om
ochranného pospajania. Uzemnenie rozvadzaCov je navrhovaneé pripojenim na ekvipotencionalnu
uzemnovaciu sustavu. Pripojenie RP1 a RP2 na uzemrovaciu sustavu je navrhované vodi€om CYYa
10mm? ZZ v HUS(v jestvujucich rozvadzad&och).

ZvySena ochrana proti Urazu je navrhovana prudovymi chraniémi s menovitym rozdielovym
vypinacim prudom 30mA. Istenie jednotlivych vyvodov je navrhované jedno a trojpdlovymi istiCmi
s vypinacou charakteristikou B a prudovym zataZenim 6A, 10A, a 16A.

Svetelny rozvod je navrhovany kablami N2XH-J 3x1,5mm?, (N2XH-O 2x1,5mm?, N2XH-O
3x1,5mm?, N2XH-O 4x1,5mm?) pod povrchom, v dutych priestoroch sadrokarténovych konstrukcii v FXP
rarkach, prisludnej dimenzie. SpinaCe svetelného rozvodu typ 230V, 10A, IP20, vo vonkajSom prostredi
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IP44, polozapustené /radenie 1, 5, 6 a 7/ vo vySke 120cm. Odbocenie svetelného rozvodu realizovat
prednostne v krabiciach pod spinami bezskrutkovymi svorkami (typ 015-typ018, resp. WAGO).

Typy svietidiel st ponechané na vyber investora, intalované svietidla musia spifiat poziadavky na
stupen krytia v jednotlivych priestoroch objektu. V priestore kupelni musia byt svietidla s krytim IPX4 z
izolantu triedy Il, alebo musia byt napajané bezpecnym malym napatim SELV 12V. Vo vonkajSom
priestore musia byt svietidla s krytim IP44. V ostatnych priestoroch mézu byt svietidla s krytim [P20.
Navrhujeme pouzit' svietidla s kompaktnymi a linearnymi ziarivkami 2x58W resp. 2x18W. VSetky svietidla
ur€ené pre montaz do a na horfavé konstrukcie musia byt na takuto montaz ur€ené a oznacené pismenom
.F“ v otoCenom trojuholniku.

Na odvetravanie socialnych zariadeni navrhujeme pouzit' ventilatory s dobehom napojené kablom
N2XH-J 5x2,5mm2 pre potrebu stalej fazy. Zasuvkovy rozvod je navrhovany kablami N2XH-J 3x2,5mm?
pod povrchom, v dutych priestoroch sadrokartonovych konstrukcii v FXP rarkach, prislusnej dimenzie.
Zasuvky 230V rozvodu typ 230V, 16A, IP20 polozapustené su instalované vo vySke 30cm, IP44 vo vysSke
120cm. Vyvody pre napojenie technického a technologického vybavenia objektu budud ukonéené
v prislusnych jednoucelovych zasuvkach typ 230V, 16A, IP20 alt. IP44, pripadne v jednoucelovych
vackovych vypina¢och 230/400V, 16/32A, IP20 alt. IP44 v bezprostrednej blizkosti napajanych zariadeni.
Prechody kablovych vedeni do azo zariadeni su navrhované pomocou typizovanych kablovych
priechodiek PG prislusnej dimenzie.

Elektrické rozvody, pristroje a zariadenia v priestoroch s varou, alebo sprchou a v umyvacich
priestoroch musia vyhovovat norme STN 33 2000-7-701.

Elektrické rozvody, pristroje a zariadenia v a na horlavych konstrukciach musia spifat poziadavky
normy STN 33 2312. Musia byt oznacené prisluSnym oznacenim umoznujucim montaz tychto predmetov
priamo na a do takychto materidlov, alebo musia byt od nich odizolované nehorlavou tepelnoizolaénou
podlozkou (NTIP), alebo 16zkom. Hrabka NTIP je pre rozvadzace 10mm a pre elektrické pristroje 5mm.

Vsetky pouzité suciastky a sucasti inStalaénej sustavy musia byt typizované a certifikované.

1.7. HYGIENA A BEZPECNOST PRI PRACI

Starostlivost o bezpecénost pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou povinnostou vedenia
stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti ukladd Zakonnik prace. Pri realizacii je potrebné dodrzat
bezpecnostné predpisy €. 147/2013 Zb. a zakon €. 124/2006 Z.z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci
a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Stavenisko musi vyhovovat bezpeénostnym a zdravotnym poziadavkam v zneni nar. vlady SR
396/2006 Z.z.. a musi byt zriadené tak, aby spifialo vSetky podmienky podla zékona. Pred zadatim
vlastnych prac musia byt vSetci pracovnici preukazatelne oboznadmeni s platnymi bezpeénostnymi
predpismi, s dérazom na predpisy v stavebnictve SUBP. Pracovnici su povinni ich dodrziavat
a kontrolovat po celu dobu vystavby. Zviast potrebné je dbat na bezpeénost pri praci vo vyskach.
Pracovnici proti padu z vysky musia byt chraneni zabradlim a bezpeénostnym lanom. Pri manipulacii
s bremenami /viazanie, veSanie, dvihanie/ musia mat prislusnu kvalifikaciu. Za plnenie uUloh organizacie
v starostlivosti 0 bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci zodpovedaju veduci pracovnici na vSetkych
stupfioch riadenia. Stavebnik je povinny pri priprave a realizacii stavby postupovat a zabezpeCovat
ustanovenia nariadenia vlady €. 396/2006. V projektovej dokumentacii su zohladnené vSeobecné zasady
prevencie tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

1.8. VPLYV USKUTOCNOVANIA STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE

PocCas stavebnych prac déjde k CiastoCnému naruSeniu Zivotného prostredia a to zvySenou
hluénostou a prasnostou.

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych prac. Aby
po dobu vystavby nedochadzalo k poruseniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné dodrziavat
nasledovné opatrenia zo strany dodavatefla:

- dbat, aby nebola devastované okolité plochy

- dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a ploch

- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikaciu zabezpedit ich Cistenie

- stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podfa druhu a charakteru odpadu

v zmysle Zakona o odpadoch.

Dodavatel bude na stavenisku reSpektovat zakon &. 478/2002 Zb. o ochrane ovzduSia pred

znecistujucimi latkami v zneni zakona €. zakona €. 17/92 Zb. o zivotnom prostredi.
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Zivotné prostredie danou stavbou nebude znehodnotené a stavba nevyvola negativny vplyv na Zivotné
prostredie. Stavba nevyvola vyrub stromov.

A/ Odpady, ktoré vzniknu pocas realizacie stavby:

-sU zaradené podla vyhladky MZP &. 284/2001 Z.z, zo diia 11. juna 2001, ktorou sa ustanovuje
kategorizacia odpadov a vydava Katalég odpadov nasledovne:

Cislo druhu Kategoria Materialova

odpadu Nazov druhu odpadu odpadu | bilancia t/rok ZneSkodnenie

zmesi betdnu, tehal, obkladac.
17 01 07 dlazdic a keramiky iné ako ostatny 1,00 miestna legalna skladka
uvedené v 17 01 06

zmieSané odpady zo stavieb
17 09 04 a demolacii iné ako uvedené ostatny 5,50 miestna legalna skladka
v 170901,170902,170903

*napr. Brantner Luéenec s.r.o., skladka Curgov

Pdvodca komunalnych odpadov a drobnych stavebnych odpadov je povinny nakladat v zmysle §39
ods. 5 z&k. 223/2001 Zb v neskorSich predpisoch novelizovany a doplneny zakonom 409/2006. Uvedené
odpady urCené na zneSkodnenie skladkovanim na skladke, musia byt ulozené na skladkach, ktorych
prevadzkovatel ma suhlas organu Statnej spravy a ma suhlas na zneskodnovanie predmetného druhu
odpadu. Ku kolaudacii treba preukazat naloZenie so vSetkymi odpadmi vzniknutymi pocCas vystavby
v sulade s ustanoveniami zakona o odpadoch.

PoCas realizacie icelej zZivotnosti stavby je povinny pévodca dodrziavat ustanovenia zakona
€.223/2001 Zb. v neskorSich predpisoch novelizovany a doplneny zakonom 409/2006 o odpadoch a
suvisiacich vykonavacich vyhlagok MZP v odpadovom hospodarstve



