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I. VsSeobecna cast’

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Néazov stavby: Rekonstrukcia socilnych zariadeni MU Fil'akovo

Miesto: ul. Radnicna ¢. 25, Filakovo, p.¢.152/1, k.. Filakovo

Okres: Lucenec

Charakter : rekonstrukcia

Investor: Mesto Fil'akovo, Radni¢na 25, 986 01 Fil'akovo

Projektant: Ing. Téth Tibor, Biskupicka 32/66, Biskupice, 986 01 Filakovo
Dodavatel” na zaklade vyberového konania

2. CHARAKTERISTICKY POPIS POSUDZOVANEHO OBJEKTU

Zamerom investora je komplexna rekonStrukcia socidlnych zariadeni v budove Mestského turadu vo
Filakove. Z konstrukénej stranky samotna budova je murovand, dvojpodlaznd, tvaru U zakryta drevenym krovom
s keramickou kusovou krytinou, vyplne otvorov st drevené zasklené jednoduchym ¢irym sklom.

Projekt riesi len odstranenie havarijného stavu — rekonstrukciu socidlnych zariadeni, ktoré si umiestnené na
prizemi (1x) a na poschodi (2x).

Podlahu tvoria keramické dlazby, steny su opatrené keramickym obkladom vysky 1,8 m resp. olejovym
naterom — podl'a druhu miestnosti. Zachodové kobky st murované do vysky cca 2,2 m, svetla vyska je 3,5 az 4,0 m.

Projekt navrhuje komplexnu obnovu 3 hygienickych blokov — nové povrchové Upravy, rozvody sanitnej
inStalacie, ustredného vykurovania, elektroinstalacie a vytvorenie bezbariérového zachodu na prizemi.

II. Technicka ¢ast’

1. BURACIE PRACE

Buracie prace predstavuju (v rozsahu podla vykresovej Casti):

L vybtranie drevenych dveri vratane ocel’. zarubni

1L vybtranie jestv. prieCok

I1I. odstranenie keramickej dlazby

Iv. odstranenie ker. obkladu

V. vybtranie otvoru 1800x3100 mm po vloZzeni 2xL 120/80/10 - skoordinovat’ s jestv. lezatym rozvodom UK
VI vybtiranie ocel’. poklopu 600x600 mm vratane ocel. rimu

VII.  odstranenie dvernych kridiel

2.  ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE

Po ukonceni buiracich prac doporuc¢ujem na prizemi realizovat’ dodato¢nu hydroizolaciu nosnych stien a to
chemickou injektazou, nakolko pocas prehliadky neobkladané steny nad podlahou anad obkladom mali odutl
omietku od vlhkosti (mohlo byt spdsobené aj prasknutym potrubim).

Po odstraneni keramického obkladu je potrebné zmerat’ vihkost’ povodnej steny a v zavislosti od toho zvolit’
dal$i postup prac.

Samotnd injektdz je navrhnutd ako beztlakova. Staré, droliace sa, nesudrzné a vlhkost'ou poskodené omietky
je nutné odstranit’ az na nosny podklad — projekt predpoklada do vysky 500 mm nad pévodnou podlahou. Skary
v murive je potrebné vyskrabat’ do hibky 20 mm a plochu mechanicky ogistit. Do steny sa navitaju vrty v priemere
16 mm vo vzdialenosti 80 — 120 mm v spodnej horizontalnej $kare. Hibka vyvitanych otvorov je hrilbka muriva — 50
mm. Do vycistenych vrtov sa aplikuje krémova injektazna pasta, napr. WEBER.TEC. 946 podla technologického
predpisu vyrobcu. DalSie stavebné prace je dovolené realizovat’ az po vyschnuti stien — vysusenie je mozné urychlit’
pradom teplého vzduchu resp. ziari¢mi.

Nové priecky su navrhnuté z porobetonovych tvaroviek hribky 100 resp. 150 mm, kotvené do bo¢nych stien
murivovymi spojkami v kazdej loznej Skare.

Domurovanie otvoru je navrhnuté z vyburanych a o€istenych keramickych tehal na maltu MVC 2,5 MPa.

Obklady vidite'nych rozvodov sanitnej instalacie budu obkladané jednostranne sadrokartonom hr. 12,5 mm
na nosnom roste z profilov CW 50.



3. VODOROVNE KONSTRUKCIE

Nové priecky budi ukoncené vo vyske 3000 (3125) mm z.b. vencom vysky 200 mm z beténu C 16/20 s
vystuzou 4x@R12+50E6/m. Veniec bude kotveny aj do pdvodnych stien.

Nad otvormi su navrhnuté nenosné pérobetonové preklady.

Pred vyburanim otvoru do nosnej steny na prizemi je potrebné osadit’ ocel’. preklad z valcovanych profilov
2x L 120/80/8 mm, pri¢om min. uloZenie nosnikov je 200 mm na cementové 16zko.

Nové podhlady su navrhnuté ako zavesené, sadrokartonové v rastri 600x600, hrana D1 resp. na prizemi pred
oknami plné, zavesené.

4. PODLAHY A OBKLADY

V rieSenej Casti budi vymenené vsetky naslapné vrstvy. Navrhnutd je protiSmykova keramicka dlazba do
lepiaceho tmelu (napr. weber.col flex), Skdrované vodonepriepustnou Skarovacou hmotou (napr. weber.color
perfect). Vsade pod naslapnymi vrstvami je navrhnuty samonivelizacny poter.

Na prizemi z dovodu vyskového rozdielu — 130 mm je navrhnuta nova podlaha v nasledujucej skladbe:

- odstranenie povodnej keramickej dlazby

- podlahovy polystyrén hr. 50 mm

- betonova mazanina z C 16/20 so zvaranou sietovinou hr. 6 mm, 150/150 mm hr. 70 mm

- 2x hydroizola¢na stierka (napr. weber.terizol) vytiahnuta na steny az do vysky injektaznych vrtov

(cca 100 mm) - vSetky kuty, prestupy a rohy je potrebné vybanddzovat pruznou vodeodolnou tesniacou
paskou (napr.BE-14), ktora sa vlozi do prvej vrstvy hydroizolacie,

- protiSmykové keramické dlazby lepené flexibilnym lepiacim tmelom

Nové keramické obklady st navrhnuté do vysky 2,0 m do flexibilného lepiaceho tmelu. Vsetky vonkajsie
rohy bud opatrené hlinikovymi rohovymi profilmi.

Nova keramicka dlazba bude oddelana od stavajucej dlazby hlinikovou ukoncovacou listou.

Typ keramickej dlazby a obkladu musi byt odsuhlaseny investorom ana zéaklade konkrétneho typu je
potrebné vypracovat’ kladac¢sky plan obkladu a dlazby!

5. IZOLACIE

- Tepelna izolacia podlahy na prizemi — podlahovy polystyrén hr. 50 mm
- Hydroizolacna stierka na prizemi pod dlazbu vratane tesniacej pasky v rohoch

6. UPRAVY POVRCHOV

Povrchové tipravy je mozné rozdelit’' nasledovne:

A - oskrabanie povodného nateru, vyspravenie povrchu jadrovou omiekou v rozsahu cca 30%, sklotextilna mriezka
do lepiaceho tmelu, hladka Stukova omietka

B - oskrabanie pdvodného nateru, vyspravenie povrchu jadrovou omiekou v rozsahu cca 30%, sklotextilnd mriezka
do lepiaceho tmelu, keramicky obklad do lepiaceho tmelu

C - nové priecky - sklotextilna mriezka do lepiaceho tmelu + hladka Stukova omietka

D - nové priecky - sklotextilna mriezka do lepiaceho tmelu + keramicky obklad do lepiaceho tmelu

E - novy zaveseny sadrokartonovy podhl'ad

F - novy sadrokarténovy podhl'ad - plny pripevneny systémovymi prvkami na podvodné Sikmé debnenie stropu

Rozsah jednotlivych tprav je rozpisany v legende miestnosti.

7.  ZAMOCNICKE VYROBKY

Pri vyburani otvoru v nosnej stene su pouzité valcované ocelové profily L 120/80/8 mm. Nad stavajicou
Sachtou na prizemi bude osadeny novy hlinikovy poklop pre zadldzdenie vratane ramu , rozmer 600 x 600 - napr.
ZETR ALUDECK AD.

8. MALBY A NATERY

Zamocnicke vyrobky sa opatria 1x zékladnym naterom. Ocelové zarubne po ocisteni sa opatria 2x
syntetickym naterom. Vsetky steny budi natreté penetranym naterom a2x interiérovou malbou, plné
sadrokartonové podhlady po pretmeleni a prebruseni sa opatria penetratnym naterom a 2x interiérovou mal'bou. Zo



stavajucich drevenych okien sa odstrani povodny nater, povrchy sa pretmelia a opatria sa 1x zakladnym a 2x krycim
syntetickym naterom - farba ako pdvodné - slonova kost’, z vnitornej strany nova drevena parapetnd doska hr. 15
mm (nater ako u okna).

9. OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE

Budova sa po ukonceni prac vycisti.. Odvod vzduchu zo soc. zariadeni zabezpecuje potrubny ventilator
pomocou VZT potrubia a distribuénych elementov ktory bude spustany jednotlivymi vypina¢mi s ¢asovym
dobehom. Potrubie bude vedené nad podhl'adom, na fasade bude ukonéené protidazd’ovou zaliiziou so sietkou proti
hmyzu.

Vybavenie socidlnych priestorov (zrkadld, davkovace mydla, drziaky toaletného papiera, atd’.) nie su
predmetom p.d.



