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1. VSeobecne
Zamerom investora je komplexna rekonstrukcia socialnych zariadeni v budove Mestského uradu vo
Filakove. Su€asné dispozicné usporiadanie zachodov nevyhovuje platnej legislative a chyba aj
zachod pre vozickarov. Fyzicky stav socialnych zariadeni je havarijny — ktory mozno riesit’ len
komplexnou rekonstrukciou rozvodov a samotnych soc. zariadeni. RieSenie socidlnych zariadeni si
vyZaduje zasah do vykurovacieho systému budovy.

2. Popis vykurovacieho systému
Budovy mestského uUradu je zasobovana teplom z vlastnej plynovej kotolne, Ustredné vykurovanie
je teplovodné s nutenym obehom vykurovacej vody. Materidlom rozvodov UK su ocelové bezSvové
rary opatrené naterom bez tepelnej izolacie. Vykurovacie telesa su z rézneho obdobia, liatinové
a ocelové Clankové radiatory, pripadne aj panelové ocelové. Cez priestor socidlneho zariadenia
prestupuje hlavny lezaty rozvody UK, ktory je vedeny pod stropom na konzolach, z tohto potrubia
su vysadené pripajacie potrubia k vykurovacim telesam.

3. Vykurovaci Okruh
Existujuci rozvod v socialnych priestoroch bude zachovany s minimalnymi zmenami, hlavne
sa rieSi vymena vykurovacich telies a zmena pripajacich potrubi z dévodu dispozi¢nej zmeny
priestorov.

4. Materialové prevedenie

Rozvody ustredného vykurovania vedené volne pred stavebnymi kon$trukciami budu
realizované z ocelovych bezSvovych zavitovych rur akosti 11 373.0 spajané zvaranim. Ohyby
potrubia su hladké R= 3xDN. Ulozenie potrubia bude normalizované, pomocou doplnkovych
stavebnych konstrukcii z profilového materialu.
V rieenych priestoroch sa navrhuju nové vykurovacie telesa od vyrobcu KORADO a.s. Ceska
Trebova. Navrhuju sa vykurovacie telesa typ Klasik-R, je to doskové teleso upravené pre nahradu
¢lankovych liatinovych alebo ocefovych radiatorov s pripojenim rozte¢ 500 mm. jedno teleso na
novom pripajacom potrubi bude v prevedeni Klasik.
Pripojenie telies bude pomocou armatur od vyrobcu IVAR z boku, na strane privodu pomocou
termostatickych ventilov s prednastavenim VD2101N s termostatickou hlavicou T5000. Na strane
spiatoCky sa osadi regulacné Srobenie DD301. Vykurovacie telesa budu opatrené odvzduSnovacimi
ventil DN10, vykurovacie telesa v prizemi budu opatrené vypustacimi ventilmi.
Vykurovaci register v soc.zariadeni WC €.3 bude demontované bez nahrady!

5. Tepelnaizolacia
Volne vedené rozvody Ustredného vykurovania (aj stavajuce aj nové) v priestore podhladu
treba izolovat trubicami minimalnej hrubky — pripajacie 13mm a hlavné lezaté 25mm.

6. Natery
Nové ocelové potrubie Ustredného vykurovania bude (aj pod izolaciou) opatrené naterom
zakladnym a dvojnasobne syntetickym naterom.

7. Poziadavky na montaz, prevadzku, udrzbu a bezpeénost’ prace

Pri montazi treba v plnom rozsahu reSpektovat pokyny vyrobcov zabudovanych zariadeni,
manipulacia s elektrickymi zariadeniami je povolena iba zaskolenym osobam. Pravnické alebo
fyzické osoby, ktori vyrabaju, vykonavaji montaz, rekonstrukciu alebo opravu vyhradenych
technickych zariadeni a ich €asti, vykonavaju ich odborné prehliadky a odborné skusky, oznacuju
vyhradené technické zariadenia a plnia tlakové nadoby na dopravu plynov preukazuju svoju
odbornu spdsobilost opravnenim.

8. Triedenie technickych zariadeni
Podla vyhladky ¢&.508/2009 MPSVaSR je zoznam technickych zariadeni tvoriacich
vykurovaciu sustavu zaclenena:
a) Teplovodné potrubné vedenie ustredného vykurovania skupina: C



Skusky po oprave a prvu vonkajSiu prehliadku vykona uréena osoba. Opakovana vonkajSia
prehliadka a tlakova skuska sa vykonava podla technickych podmienok dodavatela.

9. Tlakova skuska a uvedenie do prevadzky
Uvedenie celého vykurovacieho systému do prevadzky nasleduje po odbornej montazi. Po

preplachnuti a naplneni systému upravenou vodou, Uspesnej tlakovej a vykurovacej skuske v trvani
min. 72hodin s hydraulickym vyregulovanim systému sa nastavi regulacia a skontroluju sa
nastavené hodnoty zabezpe&ovacieho systému. O vyhotoveni skiSok sa musi viest zapisnica.
Udrzba sa prevadza na zaklade prevadzkového predpisu dodaného ku kotlom a méze ju vykonavat
len opravnena osoba. Uzivatel pre kontrolu prevadzky musi zabezpecit kvalifikovanu osobu
s osvedCenim v zmysle platnych predpisov a vyhlasok.

Tlakovu skusku rozvodov Ustredného vykurovania previest podla STN 12 828 — Vykurovacie
systémy v budovach/Navrhovanie teplovodnych vykurovacich systémov.

10. Poznamka
V zmysle Zakona o verejnom obstaravani ¢.25/2006 Z.z. v plathom zneni a §34, ods.5, pism. "a" sa
v texte, rozpocte a vykresovej dokumentacii nachadzaju vyrobky, ktoré su uvedené ako priklad a je
mozné namiesto nich pouZzit’ ekvivalentny vyrobok.
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