
Príloha č. 1  - Výzva na predkladanie ponúk - Statické kamery  s príslušenstvom a  montážou 

P.č. Názov a opis Počet kusov
Cena  za  ks  bez 
DPH Cena  za ks s DPH Cena spolu  bez  DPH Cena  spolu s DPH 

1.

vonkajšia 3Mpx kompaktná IP kamera s
IR prísvitom, obrazovýčip: 1/3 CMOS
čip s progresívnym skenovaním,
citlivosť: 0,01lux @F1.2, AGC zap. 0 lux
s IR / 0,01 lux F1.4, AGC zap. , 0 lux s
IR , objektív: 4mm @ 76,5°, rozlíšenie:
2048 x 1536, funkcie: 3D DNR / digital
WDR / BLC / ROI / mechanický IR
filter, 2 x EXIR prísvit, napájanie:
12VDC±10% / PoE(802.3af), krytie:
IP66, pracovná teplota: -30 °C ~ 60 °C,
dosvit EXIR: do 50m, rozmery: 299,71 x
86,48 x 85,11 mm, hmotnosť: 1200g,

10

2.

záznamové zariadenie - NVR pre záznam
až 5MPx IP kamier, H.264, Dual stream,
HDMI, VGA, BNC výstup, 3xUSB,
RS485, RS232, 2x1GB sieť, jednoduchý
prístup k HDD sklopením predného
panelu, alarm vstupy/výstupy 16/4, 2U
skrinka Real time záznam: 32x IP 4CIF,
16x IP HD720p, 8x IP HD1080/UXGA,
4x IP 3MPx/5MPx alebo not real time
záznam: 32x IP
(HD720p/HD1080p/UXGA/3MPx/5MP
x), vstupná šírka pásma 200Mbps,
synchronizovné prehrávanie až 16
kanálov IP kamier,

1
3. hard disk HDD 4 TB, 1
4. monitor 28 palcový s myšou a podložkou 1
5. napájací zdroj 12V + 2,5A bat /100W/, 6
6. akumulátor 12V/12Ah 6
7. menič 12V/9V 6
8. napájanie 12V/1A, 4
9. jednofázový istič 6 A 10

10.
prevodníky  z optiky na LAN 100M, pre 
10 kamier 10

11. DC koncovky 10
12. konzola na kamery 10
13. plastová krabica  pre komponenty, 10
14. krabica malá, 10
15. kabel cyky 10 m
16. lanko 3x2,5 m
17. FTP kabel 50m
18. montážne  práce 

Cena  spolu 


