ROZPOCET

Stavba: Skladka inertného odpadu Fifakovo

Objekt: S0O-04 Oplotenie a brana JKSO: 82329
ECO:
Objednavatel: Mesto Filakovo Spracoval: Ing. Jozef lvanecky
Zhotovitel: Datum: 16.01.2017
PCl .. . ) MnoZstvo Cena Hmotnost
Kéd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Kopanie jamky pre stlpiky. 0, 50m, hibky 0,60m zaburinena
1 [183103324 zemina tr.7 ks 83,000
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Osadenie stipika ocelového plotového do vysky 2.00m so
2 338171112 zabetdnovanim ks 83,000
Stipik pre plot AXIS (zeleny) poplastovany na pozinkovanej
3 |3133106200 |oceli 2,50m RETIC ks 65,000
Stipik pre plot AXIS (zeleny) poplastovany na pozinkovanej
4 |3133105800 |oceli 1,60m podpera ks 20,000
Betoén C 8/10, z cementu portlandského, frakcianad 22mm
5 15893202300 |spracovatefnost 10-60mm m3 5,000
FLUIDEX 522 PRO (zeleny) poplastovany na pozinkovanej
oceli; velkost oka/priemer drotu/vyska rl./dizka
6 |3133102200 |50/2,20/1,80/25 RETIC ks 7,000
Nosné a montazne prvky - napinacia skrutka hak - oko
7 13454309804 |KHO12x140, STRADER, obj. ¢. 650454 ks 250,000
8 1561113000 |Drét holy mékky 11300 D 0,90 mm kg 8,000
9 |1584115000 |Drét predpinaci normainy 426441 D 3,0mm kg 76,000
10 | 1584263000 |Drét ostnaty pozinkovany m 338,000
Brana ESPACE dvojkridlova - vypln zvarana siet 5x5 cm
11 15534370900 |RAL 6007 sxv 3,50x2,00m F40, 2K RETIC ks 1,000
ho
12 Geodetické prace d 3,000
-2 rresumn nmot nov
13 999281111 Presur]whmot pvre oprej\}/y a udrzbu objektov vratane t 20,920
vonkajSich plastov vysky do 25 m
PSV Prace a dodavky PSV
767 Konstrukcie doplnkové kovové
Montaz oplotenia strojového pletiva, s vySkou do 1,6 do 2,0
14 1767911130 |m m 169,000
15 |767912110 Montaz oplotenia ostnatého drétu, vo vyske do 2,0 m m 338,000
Montaz vrat a vratok k oploteniu osadzovanych na stlpiky
16 |767920160 |murované alebo beténované, 10-15 m2 ks 1,000
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