
Príloha č. 1  - Výzva na predkladanie ponúk - MONITOROVACÍ  KAMEROVÝ   SYSTÉM  V  MESTE   FIĽAKOVO –  ROZŠÍRENIE  A  RENOVÁCIA

Tabuľka č. 1

P.č. Názov a opis Počet kusov

Cena  za  ks  bez 

DPH Cena  za ks s DPH Cena spolu  bez  DPH Cena  spolu s DPH 

1.

kamery –typ SCP3430HP s nasledovnými

parametrami: ¼“ vonkajšia D/N s vonkajším

krytom a vykurovaním IP-66 WDR (160x),

Es-view HAD PS CCD 470K pixels, High

Res 600/700 TVr.0.7/0,007Lux@F1 65,

0.001Lux, 43x optický zoom, 16x digital

zoom, mechanický IR filter, DSP Procesor

A1, DIS, 512 prepozícií, redukcia šumu 2D-

3D, detekcia pohybu, maskovanie privátnych

zón-12x, Digitál Filip,PIP, AWS, BLC, OSD

menu, RS-485, napájanie 24V AC,

16W/47W s vykurovaním, 

2

2. optický kábel 4 vlákno 1200 metrov

3. držiak kamery 2

4. prevodník– optika 2

5. rozvádzač optiky 2

6. trafo 2

7. plastová krabica vodotesná 2

8. kotva na optický kábel 10

9. spojka pre optiku 5

10.

inštalácia / poznámka: je potrebné počítať aj

s použitím vozidla s plošinou/.

Cena  spolu 

Tabuľka č. 2

P.č. Názov a opis Počet kusov

Cena  za  ks  bez 

DPH Cena  za ks s DPH Cena spolu  bez  DPH Cena  spolu s DPH 

1. optický kábel 4 vlákno, 1600 metrov

2. rozvádzač 1

3. kazety na optiku, 10

4. rozvádzač optiky, 2

5. prevodníkov – optika, 5

6. rozvádzač optiky, 2

7.  trafo, 2

8.  plastová krabica vodotesná, 5

9. kotva na optický kábel, 40

10. spojka pre optiku, 30

11. patch panel pre optiku, 1

12. ochrana  zvaru s výstuhou 50

13.

inštalácia /poznámka: je potrebné počítať aj

s použitím vozidla s plošinou/.

Cena  spolu 


