Rozpoéet Polyfunkéna budova Zaborského novostavba - Martin / SO 04 Vonkajsia kanalizacia

Odberatel: Mesto Filakovo Spracoval:
Projektant: BB projekt s.r.o. Ruzomberok Ks:
Dodavatel: Vitaz vyberového konania Datum: 2.3.2017
Stavba: Novostavba Trznice Mesta Filakovo
Objekt: SO 11 Arealové siete - Kanalizacia
Prehlad rozpoctovych nakladov
Koéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost’ Sut’
Prace HSV
ZEMNE PRACE
132201201 Vykop ryhy 8irky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 253,000
Hibenie ryh §. nad 600 do 2 000 mm zapazenych i nezapazenych,
132201209 s urovnanim dna. Priplatok k cenam za lepivost horniny 3 m3 253,000
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, prilozné do
151101101 2m m2 455,896
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné hibky do
151101111 2m m2 455,896
162201102 Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 nad 20-50m M3 253,000
171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 253,000
Zasyp Strkopieskom zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo
174101101 okolo objektov v tychto vykopavkach m3 173,107
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 bez
175101101 prehodenia sypaniny m3 53,262
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betdnu prostého, hr. vrstvy
113107131 do 150 mm, -0,22500t (pod.zam.dlazbou) m2 10,000
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do
113107143 150 mm, -0,31600t m2 10,000
5584344195 | Strkopiesok 8-32a (zasyp pod spevnené plochy - chodniky) m3 173,107
161101101 Zvislé premiestnenie vykopku tr.1-4 do 2,5 m M3 253,000
ZEMNE PRACE
VODOROVNE KONSTRUKCIE
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope z
451573111 piesku a Strkopiesku do 63 mm m3 26,631
VODOROVNE KONSTRUKCIE
SPEVNENE PLOCHY
Liaty asfalt z kameniva tazeného alebo drveného strednozrnny
578142112 hr.45 mm (Uprava cesty a chodnika) m2 10,000
SPEVNENE PLOCHY
POTRUBNE ROZVODY
MontaZz potrubia z tlakovych rarok z tvrdého PVC tesnenych
871351111 gumovym krazkom priemeru 225 mm m 179,000
892351000 Skuska tesnosti kanalizacie D 200 m 179,000
Montaz reviznej Sachty z PVC, DN 400/160 (DN Sachty/DN potr.
894431133 ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm ks 6,000
895811111 Napojenie do pévodného kanal.potrubia ks 2,000
283073113865 |PVC kanaliza¢na rura hladka Wavin-100x2,2 + stratné 9% bm 6,000
283073113865 | PVC kanaliza¢na rdra hladka Wavin-200x4,5x6000 + stratné 9% bm 29,000
POTRUBNE ROZVODY
OSTATNE PRACE
Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu s naloZzenim a so
979084212 zloZzenim na vzdialenost do 50 m t 5,410
Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez naloZenia, ale
979084216 so zlozenim na vzdialenost do 5 km t 5,410
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Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost Sut’
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu

979087213 vyburanych hmot t 5,410

979087214 Poplatok za skladku vyburanych hméot T 2,251

979087215 Poplatok za skladku vybaranych hmét - Ziviéné T 3,160

OSTATNE PRACE

PRESUNY HMOT

Presun hmét pre rarové vedenie hibené z rur z plast., hmét alebo
998276101 sklolamin. v otvorenom vykope t 60,680

PRESUNY HMOT

Prace HSV

Celkom
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