Vyzva na predkladanie ponuk

v zmysle § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov

1. Identifikacia verejného obstaravatel’a

Nazov: Mesto Fil'akovo

Sidlo: Radnic¢na 25, 98601 Fil'akovo
Statutiarny zastupca: Mgr. Attila Agdcs, PhD. — primator mesta
Kontaktna osoba: Ing. Ivan Vanko

Telefon: 047/4381001

Fax: 047/4381001

Email: mesto@filakovo.sk

ICO: 00316075

DIC: 2021115052

2. Druh zakazky
Stavebna praca

3. Predmet zakazky
»RekonStrukcia  miestnych  komunikacii — Gemerskd, Vini¢nd RuZova,
Vajanského“

4. Opis a rozsah predmetu zakazky
1) ulica Gemerska

Predmetom zéakazky je realizacia Casti vrchnej stavby - obrusnej vrstvy miestnej
komunikécie ulice Gemerska. Celkova dizka riesenej ulice je 171 m. Existujuci kryt sa
oCisti, pozameta. Pred ¢istenim plochy je nutné odstranenie zemnych krajnic po oboch
strandch cesty na ploche cca. 500 m2. Nerovnosti podkladu, poskodené miesta
(rozpadnuty podklad a vicsie vyskové rozdiely v podklade) sa vyplnia z kamennegj
Strkodrvy SD fr. 0/22, hr. 30 az 50 mm. Po prevedeni spojovacicho postreku
modifikovanou asfaltovou emulziou (ARP 30a 0,5 kg/m2) sa realizuje obrusna vrstva
v hrubke 50 mm z AC 11 O; PMB 45/80-75; 1V; 50 mm; STN EN 13108-1. V miestach
pripojeni sa vozovka zareze, dizka rezov 6 m, obnovend plocha 1015 m2. Podrobny
popis stavebnych prac je $pecifikovany vo vykaze vymer. Nakol'ko sa jedna o obnovu
existujlicej] komunikacie nie je vypracovana projektovd dokumentédcia. Stavba je
ohrani¢ena na situaénom vykrese, a pred realizaciou je nutna obhliadka miesta stavby.

2) ulica Vini¢na

Predmetom zakazky je realizacia Casti vrchnej stavby - obrusnej vrstvy miestnej
komunikécie ulice Vini¢na. Celkové dizka rieSenej ulice je 146 m. Existujici kryt sa
oCisti. Pred Cistenim plochy je nutné odstranenie zemnych krajnic po oboch stranach
cesty na ploche cca. 216 m2. Nerovnosti podkladu, poskodené miesta (rozpadnuty
podklad a vi¢sie vyskové rozdiely v podklade) sa vyplnia z kamennej $trkodrvy SD ft.



0/22, hr. 30 az 50 mm. Po vytvoreni rovného podkladu spodna vrstva celoplosne sa
vytvori z asfaltového betonu — lozna vrstva— AC 16 L; PMB 45/80-75; IV; 30 mm; STN
EN 13108-1, hribka min. 30 mm. Po prevedeni spojovacieho postreku modifikovanou
asfaltovou emulziou (ARP 30a 0,5 kg/m2) sa realizuje obrusna vrstva v hribke 40 mm
z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 40 mm; STN EN 13108-1. V miestach pripojeni sa
vozovka zareZe, diZka rezov 6 m, obnovena plocha 432 m2. Podrobny popis stavebnych
prac je Specifikovany vo vykaze vymer. Nakol'ko sa jednd o obnovu existujucej
komunikacie nie je vypracovana projektova dokumentédcia. Stavba je ohrani¢end na
situatnom vykrese, a pred realizaciou je nutné obhliadka miesta stavby.

3) ulica RuZova - Pava strana

Predmetom zakazky je realizacia Casti vrchnej stavby - obrusnej vrstvy miestnej
komunikacie ulice Ruzova - I'ava strana. Celkova dizka rieSenej ¢asti ulice je 297 m.
Existujaci poSkodeny povrch (zivicny kryt) sa odstrani frézovanim celoplo$ne v hriibke
50 mm. Existujuci kryt sa ocisti, pozameta, vySkovo sa upravia uli¢né vpuste, poklopy
kanaliza¢né s osadenim novych betonovych skruzi (vyska 50 az 100 mm podla potreby)
a uzavery (plyn, voda). Nerovnosti podkladu, poskodené miesta (preliaciny, vytlky,
rozpadnuty podklad, vécsie Skary a vacsie vySkové rozdiely v podklade) sa vyplnia
Z asfaltového betonu — lozna vrstva — AC 16 L; PMB 45/80-75; IV; 30 mm; STN EN
13108-1 na ploche cca. 1141 m2. Po prevedeni spojovacieho postreku modifikovanou
asfaltovou emulziou (ARP 30a 0,5 kg/m2) sa realizuje obrusna vrstva v hribke 50 mm
z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 50 mm; STN EN 13108-1. V miestach pripojeni sa
vozovka zareze, dizka rezov 20 m. Celkova obnovena plocha &asti spomenutej ulice je
1940 m2. Pred realizovanim asfaltovych ploch je nutné vykonat’ vyskové osadenie
poskodenych a prepadnutych kamennych obrubnikov na celkovej dizke cca. 26 m.
Podrobny popis stavebnych prac je Specifikovany vo vykaze vymer. Nakol'ko sa jedna
0 obnovu existujucej komunikécie nie je vypracovana projektova dokumentacia. Stavba
je ohranicena na situa¢nom vykrese, a pred realizaciou je nutna obhliadka miesta stavby.

4) ulica RuZova - prava strana

Predmetom zakazky je realizacia Casti vrchnej stavby - obrusnej vrstvy miestnej
komunikacie ulice Ruzova - prava strana. Celkova dizka rieSenej &asti ulice je 276 m.
Existujtici poskodeny povrch (Ziviény kryt) sa odstrani frézovanim v hrubke 50 mm na
ploche len 1344 m. Existujtci kryt sa o€isti, pozameta, vySkovo sa upravia uli¢né vpuste,
poklopy kanalizacné s osadenim novych betonovych skruzi (vyska 50 az 100 mm podla
potreby) a uzavery (plyn, voda). Nerovnosti podkladu, poskodené miesta (preliaciny,
vytlky, rozpadnuty podklad, vicsie Skary a vdcsie vyskové rozdiely v podklade) sa
vyplnia z asfaltového betonu — lozna vrstva— AC 16 L; PMB 45/80-75; 1VV; 30 mm; STN
EN 13108-1 na ploche cca. 872 m2. Po prevedeni spojovacieho postreku modifikovanou
asfaltovou emulziou (ARP 30a 0,5 kg/m2) sa realizuje obrusnd vrstva v hriibke 50 mm
z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 50 mm; STN EN 13108-1. V miestach pripojeni sa
vozovka zareze, dizka rezov 10 m. Celkova obnovena plocha ¢asti spomenute;j ulice je
1744 m2. Pred realizovanim asfaltovych ploch je nutné vykonat vyskové osadenie
poskodenych a prepadnutych kamennych obrubnikov na celkovej dizke cca. 16 m.



Podrobny popis stavebnych préc je Specifikovany vo vykaze vymer. Nakol'ko sa jedna
0 obnovu existujucej komunikacie nie je vypracovana projektova dokumentacia. Stavba
je ohranicend na situa¢nom vykrese, a pred realizaciou je nutna obhliadka miesta stavby.

5) ulica Vajanského

Predmetom zékazky je komplexna rekonstrukcia miestnej komunikacie ulice
Vajanského. Celkova dizka rie$enej ¢asti ulice je 298 m. Existujuci poskodeny povrch
(zivicny kryt, liaty asfalt) sa odstrani frézovanim v hrabke 50 mm na ploche 3380 m.
Existujuci kryt sa ocisti, pozametd, vySkovo sa upravia uli¢né vpuste, poklopy
kanaliza¢né s osadenim novych betonovych skruzi (vyska 50 az 100 mm podla potreby)
a uzavery (plyn, voda). Nerovnosti podkladu, poskodené miesta (preliaciny, vytlky,
rozpadnuty podklad, vécsie Skary a vicsie vyskové rozdiely v podklade) sa vyplnia
Z asfaltového betonu — loZzna vrstva — AC 16 L; PMB 45/80-75; IV; 30 mm; STN EN
13108-1 na ploche cca. 1890 m2. V ramci rekonstrukcii ulice podl'a projektovej
dokumentacii je nutné odstranenie chodnika na pravej starane cesty smerom k ul. 1. Maja
s celkovou plochou cca. 265 m2. Existujuce kamenné obrubniky na dizke 800 mm
(obojstranne) budi odstranené a nahradené beténovymi cestnymi obrubnikmi ABO.
Trasovanie a vyskové osadenie podla predlozenej projektovej dokumentacii.

Po prevedeni spojovacieho postreku modifikovanou asfaltovou emulziou (ARP 30a 0,5
kg/m?2) sa realizuje obrusna vrstva v hriabke 50 mm z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 50
mm; STN EN 13108-1. V miestach pripojeni sa vozovka zareze, dizka rezov 65 m.
Celkova obnovena plocha casti spomenutej ulice je 3780 m2. Podrobny popis
stavebnych prac je Specifikovany vo vykaze vymer. Stavba sa realizuje podla
predloZenej projektovej dokumentacii.

. Predpokladana hodnota a mena zakazky
148.985,00 € bez DPH

. Miesto plnenia predmetu zakazky
Mesto Fil'akovo, Ul. Gemerska, Vini¢na, Ruzova, Vajanského

. Jazyk ponuky
Ponuky sa predkladaju v slovenskom jazyku

. MozZnost’ predloZenia variantnych rieSeni
Nie je mozné pouZit’ variantné rieSenie

. Trvanie zmluvy
Predpokladany termin realizacie: 01.08.2017 - 15.09.2017

10. Vysledkom vyzvy/prieskumu bude

Uzatvorenie zmluvy na predmet zakazky



11. Obsah ponuky

a) Identifika¢né udaje uchadzaca s uvedenim kontaktnej osoby uchadzaca (e-mailova
adresa, Cislo telefonu), na ktorti sa moze verejny obstaravatel’ obratit’ v pripade potreby
ziskat’ vysvetlenie k obsahu predlozenej ponuky.

b) Kopia dokladu o opravneni dodéavat’ tovar, uskutocnovat stavebné prace alebo
poskytovat’ sluzbu (kdpia vypisu z obchodného registra, resp. vypisu zo zivnostenského
registra), ktory zodpoveda predmetu zékazky.

¢) Navrh uchadzaca na plnenie kritéria podla prilohy €. 1 v jednom vyhotoveni, ktory
bude podpisany uchiadzacom, jeho Statutarnym organom alebo inym zastupcom
uchéddzaca, ktory je opravneny konat v mene uchddzaca v zadviazkovych vztahoch v
sulade s dokladom o opravneni podnikat’, t. j. podl'a toho, kto za uchadzaca kona
navonok.

d) Naceneny vykaz vymer podla prilohy ¢. 2 v jednom vyhotoveni, podpisany
uchddzacom, jeho Statutdrnym orgdnom alebo inym zastupcom uchédzaca, ktory je
opravneny konat’ v mene uchddzaca v zavizkovych vztahoch v stlade s dokladom o
opravneni podnikat’, t. j. podl'a toho, kto za uchddzaca kona navonok.

12. Termin a lehota na predkladanie ponuk

24.07.2017 do 16.00 hod v pisomnej forme na adresu : Mestsky trad Filakovo,
Radni¢na 25, 986 01 Filakovo.

13. Termin a miesto vyhodnotenia ponuk
25.07.2017 08.00 hod.
Miesto: Mestsky urad Filakovo, Radni¢na 25, kancelaria ¢. 106 na poschodi.
Vyhodnotenie ponuk je neverejné

14. Kritéria hodnotenia ponik

v

15. Obhliadka miesta
Obhliadku je mozné dohodnit’ s Ing. Ivanom Vankom na tel. ¢.: 047/4381001 alebo
emailom: ivan.vanko@filakovo.sk

16. DalSie informacie verejného obstaravatela
- Proti postupu zadavania zakazky podl'a § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. v platnom
zneni nie je mozné podat’ namietky
- Verejny obstaravatel’ oznami vysledok vyhodnotenia ponuk, pripadne informacii
ziskanych prieskumom trhu vsetkym uchadza¢om, ktori predlozili ponuky v lehote


mailto:ivan.vanko@filakovo.sk

14.07.2017

do 7 pracovnych dni od vyhodnotenia. Uspesnému uchadzaGovi oznami, Ze jeho

ponuku prijima.

V pripade, ze z akychkol'vek dovodov neddjde k uzatvoreniu zmluvy alebo uspesny

uchédza¢ odstupi od plnenia zmluvy, verejny obstaravatel' si vyhradzuje pravo

vyzvat' na uzavretie zmluvy uchadzaca, ktory sa umiestnil na druhom mieste,

pripadne ako d’alsi v poradi.

Verejny obstaravatel moze zruSit postup zaddvania zakazky z nasledovnych

dévodov:

a) ak nebude predlozena ani jedna ponuka,

b) ak ani jedna z predlozenych pontk nebude zodpovedat’ poziadavkam urcenych
verejnym obstaravatel'om,

C) verejny obstaravatel’ si vyhradzuje pravo zrusit’ tuto sutaz v ktorejkol'vek faze
obstaravania.

Mgr. Attila Agocs, PhD.
primator mesta



