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Poznámky:
POZN. "a" Vzniknuté dutiny a priestory navrhujem zaliať suchou

 expanzívnou cementovou maltou, napr. BAUMIT FillBeton
 (Suchá expanzívna cementová malta s pevnosťou 
v tlaku ≥ 25 MPa na vyplnenie dutín s expanziou objemu 2%, 
max. veľkosť zrna 2,5 mm).

Materiál: S 235, 11 373 , fy = 235MPa
Zvary kútové po celom obvode prierezu
- Konštrukcia výrobnej skupiny "B" a "C"
- Konštrukcia celozváraná zvarmi a=8mm alebo a=v (v=výška plechu)

TENTO VÝKRES NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU !

V PRÍPADE ZISTENIA ODLIŠNOSTI V STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÁCH 
NA STAVBE OPROTI PREDPOKLADANÉMU STAVU 
UVÁDZANÉHO V PROJEKTE, PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC
OKAMŽITE VOLAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA!

- Povrchová úprava - žiarové zinkovanie
- Povrchová úprava konečná: U 2081 CHEMOPUR E
                                                       vrchná polyuretánová farba na kov
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