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ULIČNÁ VPUSŤ AQUAFIX KPp05
NAPOJENÁ NA KANALIZÁCIU

LÍNIOVÝ ŽĽAB RECYFIX NC 100, typ 020 dĺ.9,0m
+ŠTRBINOVÝ KRYT, ŠTRBINA 10mm Z TVÁRNEJ LIATINY, TR.D40

VPUST AQUAFIX KPp05
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Priama 2

Lm=75,40m

CESTNÝ OBRUBNÍK 10x20 dĺ. 54,50mASFALTOBETÓN pl. 1161,20m2

CESTNÝ OBRUBNÍK SKOSENÝ 15x25 dĺ. 164,60m

CESTNÝ OBRUBNÍK SKOSENÝ 15x25 dĺ. 41,30m

CESTNÝ OBRUBNÍK SKOSENÝ 15x25 dĺ. 11,40m

PARKOVÝ OBRUBNÍK  5x20 dĺ. 5,80m

PARKOVÝ OBRUBNÍK  5x20 dĺ. 36,70m

PARKOVÝ OBRUBNÍK  5x20 dĺ. 43,70m

ZÁMKOVÁ DLAŽBA pl. 52,10m2

ZATRÁVNENIE pl. 13,00m2

ZÁMKOVÁ DLAŽBA pl. 23,10m2

3700

ASFALTOBETÓN pl. 341,30m2

ULIČNÁ VPUSŤ AQUAFIX KPp05
NAPOJENÁ NA KANALIZÁCIU

2xULIČNÁ VPUSŤ AQUAFIX KPp05
NAPOJENÁ NA KANALIZÁCIU

190,29

16600

35
82
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9610

REVÍZNA ŠACHTA REVÍZNA ŠACHTA REVÍZNA ŠACHTA

REVÍZNA ŠACHTA

REVÍZNA ŠACHTA

REVÍZNA ŠACHTA
+NAPOJENIE NA EX. KANALIZÁCIU

KANALIZÁCIA DN300

KANALIZÁCIA DN300

187,46
DNO ŠACHTY

188,49
DNO ŠACHTY

188,29
DNO ŠACHTY

188,09
DNO ŠACHTY

187,92
DNO ŠACHTY

187,56
DNO ŠACHTY

PVC-DN300-102,0m
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C-
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CESTA II. TRIEDY

OCHRANNÉ PÁSMA:
OBJEKT: OCH. PÁSMO:

25m od osi vozovky

KANALIZAČNÉ POTRUBIE  DN do 500mm 1,5m od vonkajšieho obrysu
VODOVODNÉ POTRUBIE DN do 500mm 1,5m od vonkajšieho obrysu
ELEKTRICKÉ VEDENIE VN VZDUŠNÉ (1kV-35kV)

TELEKOMUNIKAČNÝ KÁBEL VZDUŠNÝ

10m od krajného vodiča

1,5m od osi kábla

ELEKTRICKÉ VEDENIE NN VZDUŠNÉ 1,0m od krajného vodiča

MIESTNE KOMUNIKÁCIE 15m od osi vozovky

CESTA III. TRIEDY 20m od osi vozovky

CESTA I. TRIEDY 50m od osi vozovky

PLYNOVÉ VEDENIE v zastavanom území 1,0m od plynového vedenia

TELEKOMUNIKAČNÝ KÁBEL PODZEMNÝ 1,0m od osi kábla

ELEKTRICKÉ VEDENIE do 110kV PODZEMNÉ 1,0m od osi kábla

ŽELEZNIČNÁ DRÁHA 60m od osi krajnej koľaje

DOPRAVNÁ ZNAČKA

STAV PODĽA REGISTRA C-KN

VÝŠKOVÝ BOD

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

LEGENDA: BETÓNOVÝ STĹP

JESTVUJÚCA ZELEŇ- STROM

DREVENÝ STĹP

LAMPA VEREJNÉHO OSVETLENIA

PÔVODNÉ KONŠTRUKCIE, TERÉN

NADZEMNÉ NN VEDENIE

PODZEMNÉ NEOVERENÉ PLYNOVÉ VEDENIE STL

PODZEMNÉ NEOVERENÉ VODOVODNÉ VEDENIE

PODZEMNÉ NEOVERENÉ KANALIZAČNÉ VEDENIE

STUDŇA

PODZEMNÝ HYDRANT

KANALIZAČNÁ ŠACHTA

VODOVODNÉ ŠUPATKO

PLYNOVÉ ŠUPATKO

ULIČNÁ VPUSŤ1771
282.30

NOVÉ NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE

ZATRÁVNENIE

ASFALTOBETÓN PARKOVISKO

ASFALTOBETÓN PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA

DÁTA TRASY TRASA FARSKA - SEGMENTY

ČÍSLO

Priama 1

Priama 2

DĹŽKA

POLOMER PARAMETER A
ZAČIATOK

KONIEC

ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO
10.0-102.05
DN300-PVC HLADKÉ, PLNOSTENNÉ, SN8-102.05

FIĽAKOVO
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ULOŽENIE POTRUBIA
SKLON[promile]-DĹŽKA[m]
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DĹŽKA[m]
STANIČENIE [km/m]

183

KÓTA PÔVODNÉHO TERÉNU

KÓTA DNA POTRUBIA

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KATASTER
DRUH POVRCHU
VZDIALENOSTI ŠACHIET
OZNAČENIE ŠACHET S1 
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S2 S3 S4 S5 S6 
20.00 16.60 35.83 09.62

POZDĹŽNY PROFIL KANALIZÁCIE M 1:1000/100

Súradnicový systém : Výškový systém : 

Mesto FIĽAKOVO, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

VÝKAZ VÝMER:
-PARKOVÝ OBRUBNÍK 5x20: 86,20m
-CESTNÝ OBRUBNÍK 10x20: 54,50m
-CESTNÝ OBRUBNÍK SKOSENÝ 15x25: 217,30m
-ZÁMKOVÁ DLAŽBA hr.60mm: 75,20m2

-PIESKOVÝ PODSYP hr.30mm: 75,20m2

-VIBROVANÝ ŠTRKOPIESOK hr.150mm: 75,20m2

-ŠTRKODRVA hr.150mm: 91,20m2

-ASFALTOBETÓN AC11 hr.60mm: 1161,20+341,30m2

-SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ POSTREK:1502,50m2

-CBGM 8/10 hr.100mm: 1161,20m2

-ŠTRKODRVA hr.290mm: 1211,20m2

-ASFALTOBETÓN AC16 hr.50mm: 341,30m2

-ŠTRKODRVA hr.200mm: 371,30m2

-ZALOŽENIE TRÁVNIKA: 13,00m2

-LÍNIOVÝ ŽĽAB DN100 S MREŽOU D400: 9,00m
-ULIČNÁ VPUSŤ AQUAFIX KPp05: 5ks
-NAPOJENIE ŠÁCHT PVC∅110: 5,00m
-REVÍZNA KAN. ŠACHTA S POKLOPOM: 6ks
-KANALIZAČNÉ POTRUBIE DN300: 102,1m
-ŠTRKOPIESKOVÉ LÔŽKO hr.150mm: 61,50m2

-OBSYP KAN. RÚRY: 36,0m3

-HUTNENÝ ZÁSYP KAN. RÚRY: 95,0m3

BÚRACIE A ZEMNÉ PRÁCE:
-VYBÚRANIE PANELOVEJ CESTY A CHODNÍKA: 230,00m2

-VYBÚRANIE ASFALTOVEJ CESTY: 95,00m2

-VÝKOP: 450,00m3

-ÚPRAVA ZEMNEJ PLÁNE: 1750,0m2

-VÝKOP KANAL. RYHY: 140,5m3

-VÝŠKOVA ÚPRAVA: 2xšupatko, 1xšachta


